


Приложение к свидетельству № 42339              лист № 1 
об утверждении типа средств измерений                 всего листов 3 
 

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
 
Трансформаторы напряжения емкостные НДКМ-330 УХЛ1 
 
Назначение средства измерений 

 
Трансформаторы напряжения емкостные НДКМ-330 УХЛ1 предназначены для 

передачи сигнала измерительной информации средствам измерений, устройствам защиты, 
автоматики, сигнализации и управления в электрических сетях переменного тока 
промышленной частоты. 
 
Описание средства измерений 

 
Принцип действия трансформатора напряжения основан на масштабном 

преобразовании высокого напряжения переменного тока в заданное число раз с помощью 
емкостного делителя напряжения. 

Конструкция трансформатора является герметичной и состоит из активной части, 
размещенной в маслоплотном баке и емкостного делителя напряжения. Активная часть состоит 
из последовательно включенных компенсирующего реактора и электромагнитного 
трансформатора. Делитель напряжения состоит из набора конденсаторов с бумажно-
пропиленовой изоляцией обкладок, помещенных в залитый трансформаторным маслом 
изолятор в виде колонны из двух секций. Трансформатор заполнен трансформаторным маслом 
марки ГК. 

На баке расположены: коробка низковольтных зажимов, крюки для подъема, пробка 
для взятия пробы масла, пробка для слива масла, два заземляющих зажима и табличка 
трансформатора. Высоковольтный ввод расположен на верхнем фланце делителя. 

В коробке низковольтных зажимов установлены сальники для ввода кабелей вторичной 
коммутации и пломбируемая от несанкционированного присоединения коробка с вводами 
вторичной обмотки №1. 

Трансформаторы изготавливаются с тремя вторичными обмотками: основная №1  
(а1 – х1), предназначенная для учета электроэнергии в системе АИИС КУЭ, основная №2  
(а2 – х2) предназначенная для цепей измерения и защиты и дополнительная №3 (ад – хд), 
предназначенная для цепей релейной защиты. 

Трансформаторы относятся к не восстанавливаемым, однофункциональным изделиям. 
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Метрологические и технические характеристики 
 

Характеристика Значение 
Номинальные напряжения, кВ 
- первичной обмотки 
- основной вторичной обмотки №1 
- основной вторичной обмотки №2 
- дополнительной вторичной обмотки №3 

 
330/√3 
0,1/√3 
0,1/√3 

0,1 
Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ 363/√3 
Класс точности основной вторичной обмотки №1 0,2 
Класс точности основной вторичной обмотки №2 0,2; 0,5; 1,0 
Класс точности дополнительной вторичной обмотки №3 3Р 
Номинальная мощность основной вторичной обмотки №1, В·А, в классе 
точности:    0,2 

 
30 

Номинальная мощность основной вторичной обмотки №2, В·А, в классе 
точности: 

0,2 
0,5 
1,0 

 
 

120 
200 
400 

Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки №3, В·А, в классе 
точности:    3Р 

 
600 

Номинальная емкость делителя напряжения, пФ 7000 
Предельная мощность, В·А  1200 
Номинальная частота напряжения питающей сети, Гц 50 
Схема и группа соединения обмоток 1/1/1/1-0-0-0 
Габаритные размеры, мм (высота×длина×ширина) 4385×695×650 
Масса, кг 880 
Установленный полный срок службы, лет 30 
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 УХЛ1 
 
Знак утверждения типа 
 

Знак утверждения типа наносится электрографическим методом на табличку с техническими 
данными на корпусе трансформатора и типографским способом на титульные листы 
руководства по эксплуатации и паспорта. 
 






