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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-3000 
 
Назначение средства измерений 

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-3000 предназначены для из-
мерения объема нефти и нефтепродуктов. 
 
Описание средства измерений 

Определение объема находящегося в резервуаре продукта производится путем измере-
ния уровня наполнения, далее сопоставления измеренного значения с данными градуировочной 
таблицы, разработанной и утвержденной в установленном порядке. 

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-3000 представляют собой ме-
таллические сосуды в форме вертикально стоящих цилиндров с плоским нижним и коническим 
верхним днищами, горловинами и люками. 

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-3000 являются по принципу 
действия закрытыми, по расположению – наземными. 

Заполнение резервуаров продуктом осуществляется через входной патрубок, располо-
женный в нижней части резервуара, а выдача продукта осуществляется через выходные патруб-
ки расположенные также в нижней части резервуара. 

Резервуары стальные вертикальные цилиндрические РВС-3000 с заводскими номерами 
32 и 33 расположены в городе Олёкминск. 
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Метрологические и технические характеристики 

 
РВС-3000 

Наименование параметра 
№ 32 № 33 

Номинальная вместимость, м3 3000 
Пределы допускаемой относительной погрешности 
резервуара при измерении вместимости, % 

± 0,20 

Базовая высота резервуара, м 12427 12423 
Вместимость мертвой полости, м3 59,582 60,134 
Высота мертвой полости, мм 212 214 
Вместимость резервуара на уровне 11930 мм, м3 3353,982 3353,444 
Температура измеряемой среды, ºС от минус 55 до плюс 40 
Высота стенки резервуара, мм 11933 11930 
Длина окружности первого пояса, мм 59517 59512 
Средний срок службы резервуара, лет, не менее 20 

Условия эксплуатации: 
- температура окружающей среды, °С                                              от минус 55 до плюс 40 
- атмосферное давление, кПа                                                             от 84 до 106,7 
- влажность окружающей среды при Т=35 ºС, %, не более            98 
Базовые высоты резервуаров не должны изменяться в течении года более чем на ± 0,1% 
 

Знак утверждения типа 

наносится на металлическую табличку, закрепленную на горловине резервуара, методом штам-
повки и на титульный лист паспорта типографским способом. 
 




