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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого уче-
та электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения 
потребителя ЗАО «Гостиница «Туррис» 

Назначение средства измерений 

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения потребителя 
ЗАО «Гостиница «Туррис» (далее по тексту – АИИС КУЭ) предназначена для измерений 
активной и реактивной электроэнергии, формирования отчетных документов и передачи изме-
ренной информации потребителям. 

Описание средства измерений 

АИИС КУЭ представляет собой двухуровневую автоматизированную измерительную 
систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения. 

Измерительно-информационные каналы (ИИК) АИИС КУЭ состоят из двух уровней: 
Первый уровень – измерительно-информационные комплексы точек учета (ИИК ТУ), 

включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ), многофункциональные счетчики ак-
тивной и реактивной электрической энергии (далее по тексту – счетчики), вторичные измери-
тельные цепи и технические средства приема-передачи данных.  

Второй уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК) с функциями 
ИВКЭ (информационно-вычислительный комплекс электроустановки), включающий в себя 
сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», устройство синхронизации времени (УСВ) на базе прием-
ника GPS-сигналов 16HVS, а также совокупность аппаратных, каналообразующих и программ-
ных средств, выполняющих сбор информации с нижних уровней, ее обработку и хранение. 

 
АИИС КУЭ решает следующие основные задачи: 

− измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии; 
− периодический (один раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к 

единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с за-
данной дискретностью учета (30 мин); 

− периодический (один раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор данных о состоя-
нии средств измерений во всех измерительных каналах; 

− хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требова-
нию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от 
несанкционированного доступа; 

− сбор и обработка данных со смежных АИИС КУЭ; 
− передача результатов измерений в заинтересованные организации; 
− обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкциони-

рованного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.); 
− диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС 

КУЭ; 
− конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ; 
− ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (синхронизация часов АИИС КУЭ). 
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Принцип действия: 
Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в 

аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на из-
мерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых 
сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического 
тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные 
значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. 
Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов 
времени 30 мин. 

Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные ком-
мерческого учета соотнесены с единым календарным временем. Результаты измерений электро-
энергии (W, кВт∙ч) передаются в целых числах. 

Цифровой сигнал с выходов счетчиков посредством технических средств приема-
передачи данных поступает на сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», где при помощи программ-
ного обеспечения (ПО) «АльфаЦЕНТР» производится обработка измерительной информации 
(вычисление значений электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации 
ТТ), ее хранение, накопление и отображение, подготовка отчетных документов, а также даль-
нейшая передача информации в ОАО «АТС», ОАО «СО ЕЭС» и прочим заинтересованным ор-
ганизациям в рамках согласованного регламента. 

АИИС КУЭ ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения потребителя ЗАО «Гос-
тиница «Туррис» взаимодействует с системой автоматизированной информационно-
измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) тяговой подстанции «Асеев-
ская» Куйбышевской ЖД – филиала ОАО «Российские Железные Дороги» в границах Пензен-
ской области (регистрационный номер 56844-14). Обмен данными между АИИС КУЭ произво-
дится, как по выделенным (VPN, ViPNet и пр.), так и по коммутируемым каналам связи (GSM, 
телефонные линии и пр.). 

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). Для обеспече-
ния единства измерений используется единое календарное время. В СОЕВ входят часы УСВ, 
счетчиков и сервера. 

Сравнение показаний часов сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и УССВ-16HVS про-
исходит с цикличностью один раз в час. Синхронизация часов сервера  
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и УССВ-16HVS осуществляется при расхождении показаний часов 
сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» и УССВ-16HVS на величину более чем ±1 с.  

Сравнение показаний часов счетчика и сервера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществ-
ляется с цикличностью один раз в сутки. Синхронизация часов счетчика и сервера 
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» осуществляется при расхождении показаний часов счетчика и сер-
вера ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» на величину более чем ±2 с. 

Программное обеспечение 

В состав ПО АИИС КУЭ входит: ПО счетчиков электроэнергии и ПО сервера. Про-
граммные средства сервера АИИС КУЭ содержат: базовое (системное) ПО, включающее опера-
ционную систему, программы обработки текстовой информации, сервисные программы, ПО 
систем управления базами данных и прикладное ПО «АльфаЦЕНТР». 
 
Таблица 1 Состав метрологически значимых модулей ПО «АльфаЦЕНТР» 

Идентификационные данные (признаки)  Значение  
Идентификационное наименование ПО  АльфаЦЕНТР 
Номер версии (идентификационный номер) ПО  12.01 
Цифровой идентификатор ПО  3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54 
Другие идентификационные данные, если име-
ются  ac_metrology.dll 
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Уровень защиты программного обеспечения АИИС КУЭ от непреднамеренных и пред-
намеренных изменений соответствует уровню высокий по Р 50.2.077-2014. 
 
Метрологические и технические характеристики 
 
Таблица 2 - Состав ИИК АИИС КУЭ 

Состав ИИК 

№
 И
И
К 

Наименование 
объекта Трансформатор тока 

Трансформа-
тор напряже-

ния 
Счетчик  ИВК 

Вид  
элек-
тро- 
энер-
гии 

1 ГРЩ-1 0,4 кВ,  
Ввод 1 

Т-0,66 М 
класс точности 0,5S 

Ктт = 600/5 
Зав. № 045190; 005717; 

045191 
Госреестр № 50733-12 

- 

EA05RAL-B-4 
класс точности 

0,5S/1,0 
Зав. № 01203045  

Госреестр № 16666-
07 

актив-
ная 
реак-
тивная 

2 ГРЩ-1 0,4 кВ,  
Ввод 2 

Т-0,66 М 
класс точности 0,5S 

Ктт = 600/5 
Зав. № 045290; 045192; 

045189  
Госреестр № 50733-12 

- 

EA05RAL-B-4 
класс точности 

0,5S/1,0 
Зав. № 01203044 

Госреестр № 16666-
07 

актив-
ная 
реак-
тивная 

3 ГРЩ-2 0,4 кВ, 
 Ввод 1 

Т-0,66 М 
класс точности 0,5S 

Ктт = 400/5 
Зав. № 838958; 838962; 

838959 
Госреестр № 50733-12 

- 

EA05RAL-B-4 
класс точности 

0,5S/1,0 
Зав. № 01199796 

Госреестр № 16666-
07 

актив-
ная 
реак-
тивная 

4 ГРЩ-2 0,4 кВ,  
Ввод 2 

Т-0,66 М 
класс точности 0,5S 

Ктт = 400/5 
Зав. № 838960; 838963; 

838961 
Госреестр № 50733-12 

- 

EA05RAL-B-4 
класс точности 

0,5S/1,0 
Зав. № 01199795 

Госреестр № 16666-
07 

актив-
ная, 
реак-
тивная 

5 ГРЩ 0,4 кВ,  
Ввод 1 

Т-0,66 М 
класс точности 0,5S 

Ктт = 600/5 
Зав. № 005713; 005714; 

005715  
Госреестр № 50733-12 

- 

EA05RAL-B-4 
класс точности 

0,5S/1,0 
Зав. № 01129856 

Госреестр № 16666-
97 

актив-
ная, 
реак-
тивная 

6 ГРЩ 0,4 кВ,  
Ввод 2 

Т-0,66 М 
класс точности 0,5S 

Ктт = 600/5 
Зав. № 045187; 005716; 

045188 
Госреестр № 50733-12 

- 

EA05RAL-B-4 
класс точности 

0,5S/1,0 
Зав. № 01133214 

Госреестр № 16666-
97 

Се
рв
ер

 О
О
О

 «
РУ
СЭ
Н
ЕР
ГО
СБ
Ы
Т»

 

актив-
ная, 
реак-
тивная 
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Таблица 3 - Метрологические характеристики ИИК АИИС КУЭ 
Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при из-
мерении активной электрической энергии в рабочих условиях экс-

плуатации d, % Номер ИИК cosφ 

I1(2) ≤ I изм< I 5 % I5 %≤ I изм< I 20 % I 20 %≤ I изм< I 100 % I100 %≤I изм≤ I 120 % 
1,0 ±2,3 ±1,6 ±1,5 ±1,5 
0,9 ±2,7 ±1,8 ±1,6 ±1,6 
0,8 ±3,2 ±2,1 ±1,7 ±1,7 
0,7 ±3,8 ±2,4 ±1,9 ±1,9 

1 – 6 
(ТТ 0,5S; ТН -; 
Счетчик 0,5S) 

0,5 ±5,5 ±3,2 ±2,4 ±2,4 
Пределы допускаемой относительной погрешности ИИК при из-
мерении реактивной электрической энергии в рабочих условиях 

эксплуатации d, % Номер ИИК cosφ 

I1(2) ≤ I изм< I 5 % I5 %≤ I изм< I 20 % I 20 %≤ I изм< I 100 % I100 %≤ I изм≤ I 120 % 
0,9 ±6,5 ±4,8 ±4,0 ±4,0 
0,8 ±6,5 ±4,1 ±3,6 ±3,6 
0,7 ±6,4 ±3,9 ±3,5 ±3,5 

1 – 4 
(ТТ 0,5S; ТН -; 
Счетчик 1,0) 0,5 ±6,4 ±3,7 ±3,3 ±3,3 

0,9 ±12,0 ±4,6 ±2,9 ±2,8 
0,8 ±10,0 ±3,6 ±2,4 ±2,3 
0,7 ±9,3 ±3,2 ±2,2 ±2,2 

5 – 6 
(ТТ 0,5S; ТН -; 
Счетчик 1,0) 0,5 ±8,6 ±2,8 ±2,1 ±2,0 

 
Ход часов компонентов АИИС КУЭ не превышает ±5 с/сут. 

 
Примечания: 
1. Погрешность измерений d1(2)%P и d1(2)%Q для cosj=1,0 нормируется от I1%, а погрешность из-
мерений d1(2)%P и d1(2)%Q для cosj<1,0 нормируется от I2%. 
2. Характеристики относительной погрешности ИИК даны для измерения электроэнергии и 
средней мощности (30 мин.). 
3. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, соответ-
ствующие вероятности 0,95. 
4. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ: 

− напряжение от 0,98·Uном до 1,02·Uном; 
− сила тока от Iном до 1,2·Iном, cosj = 0,9 инд; 
− температура окружающей среды: от плюс 15 до плюс 25 °С. 

5. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ: 
− напряжение питающей сети 0,9·Uном до 1,1·Uном,  
− сила тока от 0,01·Iном до 1,2·Iном; 
− температура окружающей среды: 
− для счетчиков электроэнергии от плюс 5 до плюс 35 °С; 
− для трансформаторов тока по ГОСТ 7746-2001. 

6. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746-2001, счетчики электроэнергии в режиме измерения ак-
тивной электроэнергии по ГОСТ Р 52323-2005 ИИК № 1 – 4, по ГОСТ 30206-94 ИИК № 5, 6 в 
режиме измерения реактивной электроэнергии по ГОСТ Р 52425-2005 ИИК № 1 – 4, по                
ГОСТ 26035-83 ИИК № 5, 6; 
7. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на 
аналогичные (см. п. 6 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками 
не хуже, чем у перечисленных в Таблице 3. Замена оформляется актом в установленном на 
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объекте порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его 
неотъемлемая часть. 
Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ измерительных компонентов: 

− счетчики ЕвроАЛЬФА – среднее время наработки на отказ не менее 50000 часов. 
Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования: 

− для счетчиков электроэнергии Тв ≤ 2 часа; 
− для сервера Тв ≤ 1 час; 
− для компьютера АРМ Тв ≤ 1 час; 
− для модема Тв ≤ 1 час. 

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ от несанкционированного доступа: 
− клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют устройства для 

пломбирования; 
− панели подключения к электрическим интерфейсам счетчиков защищены механически-

ми пломбами; 
− наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых па-

ролей на счетчиках, УСВ, сервере, АРМ; 
− организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентифи-

кацию пользователей и эксплуатационного персонала; 
− защита результатов измерений при передаче. 

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий  
− фактов параметрирования счетчика; 
− фактов пропадания напряжения; 
− фактов коррекции времени. 

Возможность коррекции времени в: 
− счетчиках (функция автоматизирована); 
− сервере (функция автоматизирована). 

Глубина хранения информации: 
− счетчик ЕвроАЛЬФА – не менее 74 суток, при отключении питания – не менее 5 лет; 
− ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средства измерений 

– не менее 3,5 лет. 

Знак утверждения типа 

 Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации 
АИИС КУЭ типографским способом. 

Комплектность средства измерений 

Комплектность АИИС КУЭ приведена в Таблице 4.  
 
Таблица 4 

Наименование Тип Кол-во, 
шт 

Трансформатор тока Т-0,66 М 18 
Счетчики электрической энергии многофункцио-
нальные EA05RAL-B-4 6 

Устройство синхронизации времени   УССВ-16 HVS 1 
Сервер ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» HP ProLiant BL460c G7 1 
Специализированное программное обеспечение «АльфаЦЕНТР» 1 
Методика поверки МП 1998/550-2014 1 
Паспорт - формуляр 13526821.4611.032.ПФ 1 
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Поверка 

осуществляется по документу МП 1998/550-2014 «ГСИ. Система автоматизированная 
информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения потребителя ЗАО «Гостиница «Туррис». 
Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» в сентябре 2014 года. 
Основные средства поверки: 
- трансформаторов тока – по ГОСТ 8.217-2003; 
- счетчиков ЕвроАЛЬФА – по документу «ГСИ. Счетчики электрической энергии много-

функциональные ЕвроАЛЬФА. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Рос-
тест-Москва» в 2007 г.; 

Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками 
системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01; 
 Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы 
Global Positioning System (GPS) (Госреестр № 27008-04); 
 Термометр по ГОСТ 28498-90, диапазон измерений от минус 40 до плюс 50°С, цена деле-
ния 1°С. 

Сведения о методиках (методах) измерений 

Методика измерений приведена в документе: «Методика (метод) измерений количества 
электрической энергии и мощности с использованием автоматизированной информационно-
измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения потребителя ЗАО «Гостиница «Туррис»». 
Свидетельство об аттестации методики (метода) измерений № 1417/550-01.00229-2014 от 
21.11.2014 года. 

Нормативные документы, устанавливающие требования к системе автоматизированной 
информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)  
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» для энергоснабжения потребителя ЗАО «Гостиница «Тур-
рис». 

1 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. 
Основные положения. 

2 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие тех-
нические условия. 

3 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспе-
чения единства измерений 

- при осуществлении торговли. 

Изготовитель 
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ», 
105066, г. Москва, ул. Ольховская д.27, стр.3 
Тел.:  (495) 926-99-00 Факс: (495) 280-04-50 
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Испытательный центр 
Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в г. Москве» (ФБУ «Ростест-Москва»).  
117418 г. Москва, Нахимовский проспект, 31  
Тел.(495) 544-00-00, 668-27-40, (499) 129-19-11 Факс (499) 124-99-96 
Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» по проведению испытаний средств из-
мерений в целях утверждения типа № 30010-10 от 15.03.2010 г. 
 
 
 
Заместитель 
Руководителя Федерального агент-
ства по техническому регулирова-
нию и метрологии 

 
 
 

________________________ 

 
 
 

              Ф.В. Булыгин 
 

   
       М.п.   «____» ____________2014 г. 


