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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Система автоматизированная информационно - измерительная коммерческого        
учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Ратимир» 

 
Назначение средства измерений 

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Ратимир» (далее - АИИС КУЭ) предназначена для измере-
ния активной и реактивной энергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хране-
ния, отображения и передачи информации. 
 
Описание средства измерений 

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную трехуровневую автоматизиро-
ванную систему с централизованным управлением и распределённой функцией измерения. 

АИИС КУЭ включает в себя следующие уровни: 
Первый уровень состоит из измерительных трансформаторов тока (далее - ТТ) класса 

точности 0,5S по ГОСТ 7746 - 2001, измерительных трансформаторов напряжения (далее - ТН) 
класса точности 0,5 по ГОСТ 1983 - 2001 и счетчиков активной и реактивной электроэнергии 
типа СЭТ-4ТМ.03М.01 класса точности 0,5S по ГОСТ Р 52323-05 в части активной электро-
энергии и 1,0 по ГОСТ Р 52425-2005 в части реактивной электроэнергии, вторичных измери-
тельных цепей и технических средств приема-передачи данных. 

Счетчики электрической энергии обеспечены энергонезависимой памятью для хране-
ния профиля нагрузки с получасовым интервалом на глубину не менее 35 суток, данных по ак-
тивной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, а также за-
программированных параметров. 

Второй уровень – информационно - вычислительный комплекс электроустановки (да-
лее - ИВКЭ) созданный на базе устройства сбора и передачи данных (далее - УСПД), устройст-
ва синхронизации времени и коммутационного оборудования. 

УСПД типа RTU-325L обеспечивает сбор данных со счетчиков, расчет (с учетом коэф-
фициентов трансформации ТТ и ТН) и архивирование результатов измерений электрической 
энергии в энергонезависимой памяти с привязкой ко времени, передачу этой информации в ин-
формационно - вычислительный комплекс (далее – ИВК). Полученная информация накаплива-
ется в энергонезависимой памяти УСПД. Расчетное значение глубины хранения архивов со-
ставляет не менее 35 суток. Точное значение глубины хранения информации определяется при 
конфигурировании УСПД. 

Третий уровень – ИВК обеспечивает выполнение следующих функций: 
- сбор информации от ИВКЭ (результаты измерений, журнал событий); 
- обработку данных и их архивирование; 
- доступ к информации и ее передачу в организации - участники оптового рынка 

электроэнергии (далее – ОРЭ); 
- передача информации в ОАО «АТС». 

ИВК состоит из ЦСОД ОАО «Дальневосточная Энергетическая Компания», программ-
ного обеспечения (далее – ПО) «АльфаЦЕНТР», а также устройства синхронизации времени 
типа УССВ. 

К серверу ИВК подключен коммутатор Ethernet. Также к коммутатору подключено ав-
томатизированное рабочее место (далее – АРМ) персонала. 

Измерительные каналы (далее – ИК) АИИС КУЭ включают в себя первый, второй и 
третий уровни АИИС КУЭ. 

Первичные фазные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформато-
рами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на 
соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные 
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значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям 
силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются усреднен-
ные значения активной мощности и среднеквадратические значения напряжения и тока за пе-
риод 0,02 с. По вычисленным среднеквадратическим значениям тока и напряжения производит-
ся вычисление полной мощности за период. Средняя за период реактивная мощность вычисля-
ется по средним за период значениям активной и полной мощности. 

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, 
вычисляется для интервалов времени 30 мин. 

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее зна-
чение мощности на интервале времени усреднения 30 мин. 

УСПД автоматически проводит сбор результатов измерений и состояние средств изме-
рений со счетчиков электрической энергии (один раз в 30 минут) по проводным линиям связи 
(интерфейс RS-485). 

Один раз в 30 минут, УСПД по запросу ИВК, предоставляет информацию в сервер 
уровня ИВК. Передача информации происходит по основному каналу связи, организованному 
на базе глобальной сети Internet. 

Полученная информация о результатах измерений приращений потребленной электри-
ческой энергии автоматически сохраняется на глубину не менее 3,5 лет по каждому параметру. 
Архивные файлы автоматически сохраняются на «жестком» диске. 

Система обеспечения единого времени (далее - СОЕВ) выполняет законченную функ-
цию измерений времени и формируется на всех уровнях АИИС КУЭ. СОЕВ включает в себя 
устройство синхронизации времени УССВ, УССВ-2, ИВК, УСПД, счетчики электрической 
энергии. 

Контроль времени в часах счетчиках АИИС КУЭ автоматически выполняет УСПД, при 
каждом сеансе опроса (один раз в 30 минут), корректировка часов счетчиков выполняется авто-
матически в случае расхождения часов счетчиков и УСПД на величину более ± 2 с. 

Корректировка часов УСПД выполняется автоматически, через устройство синхрони-
зации времени типа УССВ-2 (Госреестр № 54074-13, зав. № 001676), принимающего сигналы 
точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Корректировка 
часов УСПД выполняется ежесекундно. 

В ИВК используется устройство синхронизации времени типа УССВ, принимающее 
сигналы точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Коррек-
тировка часов сервера ИВК выполняется ежесекундно по сигналам УССВ. 

При выходе из строя УССВ-2, контроль времени в часах УСПД автоматически выпол-
няет ИВК, при каждом сеансе опроса, корректировка часов УСПД выполняется автоматически 
в случае расхождения часов УСПД и ИВК на величину более ± 2 с. 

При длительном нарушении работы канала связи между УСПД и счетчиком на дли-
тельный срок, часы счетчика корректируются от переносного инженерного пульта. При снятии 
данных с помощью переносного инженерного пульта через оптический порт счётчика произво-
дится автоматическая подстройка часов опрашиваемого счётчика. 

СОЕВ обеспечивает корректировку времени ИК АИИС КУЭ с точностью не хуже            
± 5,0 с. 

Защита от несанкционированного доступа предусмотрена на всех уровнях сбора, пере-
дачи и хранения коммерческой информации и обеспечивается совокупностью технических и 
организационных мероприятий. 

Журналы событий счетчика электроэнергии и УСПД отражают время (дата, часы, ми-
нуты) коррекции часов указанных устройств и расхождение времени в секундах, корректируе-
мого и корректирующего устройств в момент, непосредственно предшествующий корректиров-
ке. 
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Программное обеспечение 
Таблица 1 - Идентификационные данные ПО «АльфаЦЕНТР», установленного в ИВК 

Идентификацион-
ное наименование 
программного 
обеспечения 

Номер версии (иден-
тификационный 

номер) программно-
го обеспечения 

Цифровой идентификатор программно-
го обеспечения (контрольная сумма 

исполняемого кода) 

Алгоритм вы-
числения циф-
рового иден-
тификатора 
программного 
обеспечения 

2 3 4 5 
ПО «Альфа-
ЦЕНТР» 12.01 3E736B7F380863F44CC8E6F7BD211C54 MD5 

Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ, указанные в таблицах 3 и 4 нормиро-
ваны с учетом ПО. 

Защита программного обеспечения обеспечивается применением электронной цифровой 
подписи, разграничением прав доступа, использованием ключевого носителя. Уровень защиты 
– «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. 
 
Метрологические и технические характеристики 

Состав первого и второго уровня ИК приведен в таблице 2, метрологические характе-
ристики ИК в таблицах 3 и 4. 

 
Таблица 2 – Состав первого и второго уровня ИК 

Измерительные компоненты 

Н
ом
ер

 
И
К Наименование 

объекта ТТ ТН Счетчик УСПД 

Вид электри-
ческой энер-

гии 

1 

РУ-6 кВ 
ООО 

«Ратимир» 
1 СШ. 6 кВ 
яч. 4 

ТОЛ-НТЗ-10 
Госреестр 
№ 51679 - 12 
Кл. т. 0,5S 

600/5 
Зав. № 3190 
Зав. № 3170 
Зав. № 3238 

ЗНОЛП-НТЗ-6 
Госреестр 
№ 51676 - 12 
Кл. т. 0,5 

6000:Ö3/100:Ö3 
Зав. № 3247 
Зав. № 3251 
Зав. № 3246 

 

СЭТ-
4ТМ.03М.01 
Госреестр  
№ 36697 - 12 
Кл. т. 0,5S/1,0 

Зав. № 
0806130613 

2 

РУ-6 кВ 
ООО 

«Ратимир» 
2 СШ. 6 кВ 
яч. 13 

ТОЛ-НТЗ-10 
Госреестр 
№ 51679 - 12 
Кл. т. 0,5S 

600/5 
Зав. № 3189 
Зав. № 3169 
Зав. № 3191 

ЗНОЛП-НТЗ-6 
Госреестр 
№ 51676 - 12 
Кл. т. 0,5 

6000:Ö3/100:Ö3 
Зав. № 3248 
Зав. № 3250 
Зав. № 3249 

 

СЭТ-
4ТМ.03М.01 
Госреестр  
№ 36697 - 12 
Кл. т. 0,5S/1,0 

Зав. № 
0803136128 

RT
U

-3
25

L 
Го
ср
ее
ст
р 
№

 3
72

88
-0

8 
За
в.

 №
 0

08
83

5 

активная, 
 

реактивная 
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Таблица 3 – Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ (активная энергия) 

Метрологические характеристики ИК 

Границы интервала основной 
относительной погрешности 
измерений, (±d), %, при дове-
рительной вероятности Р=0,95 

Границы интервала относи-
тельной погрешности измере-
ний, (±d), %, в рабочих услови-
ях, при доверительной вероят-

ности Р=0,95 

Номер ИК 
Диапазон 
значений 
силы тока 

cos j = 
1,0 

cos j = 
0,87 

cos j = 
0,8 

cos j = 
0,5 

cos j = 
1,0 

cos j = 
0,87 

cos j = 
0,8 

cos j 
= 0,5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0,02Iн1 £ I1 < 

0,05Iн1 
1,9 2,4 2,7 4,9 2,8 3,4 3,7 5,8 

0,05Iн1 £ I1 < 
0,2Iн1 

1,2 1,5 1,7 3,1 2,4 2,8 3,0 4,4 

0,2Iн1 £ I1 < 
Iн1 

1,0 1,2 1,3 2,3 2,3 2,6 2,8 3,9 
1, 2 

Iн1 £ I1 £ 
1,2Iн1 

1,0 1,2 1,3 2,3 2,3 2,6 2,8 3,9 

 
Таблица 4 – Метрологические характеристики ИК АИИС КУЭ (реактивная энергия) 

Метрологические характеристики ИК 
Границы интервала ос-
новной относительной 
погрешности измерений, 
(±d), %, при доверитель-
ной вероятности Р=0,95  

Границы интервала относи-
тельной погрешности изме-
рений, (±d), %, в рабочих ус-
ловиях, при доверительной 

вероятности Р=0,95 
Номер ИК 

Диапазон 
значений 
силы тока 

cos j = 
0,87 

(sin j = 
0,5) 

cos j = 
0,8 

(sin j = 
0,6) 

cos j = 
0,5 

(sin j = 
0,87) 

cos j = 
0,87 

(sin j = 
0,5) 

cos j = 
0,8 

(sin j = 
0,6) 

cos j =  
0,5 

(sin j = 
0,87) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0,02Iн1 £ I1 < 

0,05Iн1 
5,1 4,1 2,5 7,0 6,2 4,8 

0,05Iн1 £ I1 < 
0,2Iн1 

3,4 2,8 1,9 5,9 5,4 4,5 

0,2Iн1 £ I1 < Iн1 2,5 2,1 1,5 5,4 5,1 4,4 
1, 2 

Iн1 £ I1 £ 1,2Iн1 2,5 2,1 1,5 5,4 5,1 4,4 

 
Примечания: 

1. Характеристики погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощ-
ности (получасовая); 

2. В качестве характеристик относительной погрешности указаны границы интервала, 
соответствующие вероятности 0,95; 

3. Нормальные условия:  
− параметры питающей сети: напряжение (220 ± 4,4) В; частота (50 ± 0,5) Гц; 
− параметры сети: диапазон напряжения (0,98 – 1,02)Uн; диапазон силы тока                   

(1,0 – 1,2)Iн; коэффициент мощности cosφ (sinφ) – 0,87(0,5); частота (50  ± 0,5) Гц; 
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− температура окружающего воздуха: ТТ от 15 °С до 35 °С; ТН от 15 °С до 35 °С; счет-
чиков: от 21°С до 25°С; УСПД от 15 °С до 25 °С; 

− относительная влажность воздуха (70 ± 5) %; 
− атмосферное давление (100 ± 4) кПа. 
4. Рабочие условия эксплуатации: 
для ТТ и ТН: 
− параметры сети: диапазон первичного напряжения (0,9 – 1,1)Uн1; диапазон силы пер-

вичного тока (0,01(0,02) – 1,2)Iн1; диапазон коэффициента мощности cosφ (sinφ) 0,5 – 1,0(0,6 – 
0,87); частота (50 ± 0,5) Гц; 

− температура окружающего воздуха от минус 30 °С до 40 °С; 
− относительная влажность воздуха (70 ± 5) %; 
− атмосферное давление (100 ± 4) кПа. 
Для электросчетчиков: 
− параметры сети: диапазон вторичного напряжения (0,9 – 1,1)Uн2; диапазон силы вто-

ричного тока (0,01 – 1,2)Iн2; диапазон коэффициента мощности cosφ (sinφ) 0,5–1,0 (0,6 – 0,87); 
частота  (50 ± 0,5) Гц; 

− магнитная индукция внешнего происхождения 0,5 мТл; 
− температура окружающего воздуха от минус 30 °С до 40 °С; 
− относительная влажность воздуха (40 - 60) %; 
− атмосферное давление (100 ± 4) кПа. 
Для аппаратуры передачи и обработки данных: 
− параметры питающей сети: напряжение (220 ± 10) В; частота (50 ± 1) Гц; 
− температура окружающего воздуха от 10 °С до 30 °С; 
− относительная влажность воздуха (70 ± 5) %; 
− атмосферное давление (100 ± 4) кПа. 
5. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные 

утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в 
Таблице 2, УСПД на однотипный утвержденного типа. 

 
Надежность применяемых в АИИС КУЭ компонентов: 
- в качестве показателей надежности измерительных трансформаторов тока и напряже-

ния, в соответствии с ГОСТ 1983-2001 и ГОСТ 7746-2001, определены средний срок службы и 
средняя наработка на отказ; 

- счетчик – среднее время наработки на отказ: для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03М.01 – 
не менее 165000 ч.; среднее время восстановления работоспособности 2 ч.; 

- УСПД - среднее время наработки на отказ не менее 100000 ч., среднее время восста-
новления работоспособности 2 ч.; 

- сервер ИВК - среднее время наработки на отказ не менее 45000 ч., среднее время вос-
становления работоспособности 1 ч. 

Надежность системных решений: 
- резервирование питания УСПД с помощью источника бесперебойного питания и уст-

ройства АВР; 
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может переда-

ваться с помощью электронной почты и сотовой связи; 
 В журналах событий счетчика фиксируются факты: 
- параметрирование;  
- пропадания напряжения; 
- коррекции времени; 
- журнал УСПД: 
- параметрирование; 
- пропадания напряжения; 
- коррекции времени в счетчике и сервере; 



  Лист № 6 
  Всего листов 8 

- пропадание и восстановление связи со счетчиком; 
- выключение и включение сервера; 
Защищённость применяемых компонентов: 
- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование: 
- электросчётчика;  
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения; 
- испытательной коробки; 
- УСПД; 
- защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрирова-

ние:  
- пароль на счетчике;  
- пароль на УСПД; 
- пароли на сервере, предусматривающие разграничение прав доступа к измерительным 

данным для различных групп пользователей. 
Возможность коррекции времени в: 
- электросчетчиках (функция автоматизирована); 
- УСПД (функция автоматизирована); 
- ИВК (функция автоматизирована). 
Возможность сбора информации: 
-  о состоянии средств измерений (функция автоматизирована); 
-  о результатах измерений (функция автоматизирована). 
Цикличность: 
- измерений 30 мин (функция автоматизирована); 
- сбора 30 мин (функция автоматизирована). 
Глубина хранения информации: 
- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях при от-
ключении питания: для счетчиков типа СЭТ-4ТМ.03М.01 – не менее 30 лет; 

- ИВКЭ – результаты измерений, состояние объектов и средств измерений - не менее 
35 суток; 

- ИВК – результаты измерений, состояние объектов и средств измерений – не менее 
3,5 лет; 

 
Знак утверждения типа 

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документа-
ции на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета 
электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Ратимир» типографическим способом. 
 
Комплектность средства измерений 

В комплект поставки входит техническая документация на АИИС КУЭ и на комплек-
тующие средства измерений. 

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 5. 
 
Таблица 5 – Комплектность АИИС КУЭ 

Наименование (обозначение) изделия Количество (шт.) 

Трансформаторы тока ТОЛ-НТЗ-10 6 

Трансформатор напряжения ЗНОЛП-НТЗ-6 6 
Счетчик электрической энергии трехфазные многофункциональные СЭТ-
4ТМ.03М.01 2 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование (обозначение) изделия Количество (шт.) 

Устройства сбора и передачи данных RTU-325L 1 

УССВ-2 1 

УССВ 1 

ИВК 1 

Методика поверки 1 

Формуляр 1 

Инструкция по эксплуатации 1 
 

Поверка 
осуществляется по документу МП 60534-15 «Система автоматизированная информаци-

онно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Ратимир». Ме-
тодика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» в апреле 2015 года. 

Перечень основных средств поверки: 
- трансформаторов тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы 

тока. Методика поверки», 
- трансформаторов напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Транс-

форматоры напряжения. Методика поверки», 
- средства измерений по МИ 3195-2009 «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов 

напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений», 
- средства измерений по МИ 3196-2009 «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов 

тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений», 
- счетчиков СЭТ-4ТМ.03М.01 – в соответствии с документом «Счетчики электриче-

ской энергии многофункциональные СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02М. Руководство по 
эксплуатации. Часть 2. Методика поверки ИЛГШ.411152.145РЭ1», утвержденному 
ГЦИ СИ ФБУ «Нижегородский ЦСМ» «04» мая 2012 г., 

- УСПД RTU-325L – в соответствии с документом «Устройства сбора и передачи 
данных RTU-325 и RTU-325L. Методика поверки ДЯИМ.466.453.005МП», утвер-
жденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2008 г., 

- УССВ-2 – в соответствии с документом МП-РТ-1906-2013 (ДЯИМ.468213.001МП) 
«Устройства синхронизации системного времени УССВ-2. Методика поверки», ут-
вержденному руководителем ГЦИ СИ ФБУ «Ростест-Москва» 17 мая 2013 г., 

- радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной систе-
мы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств из-
мерений 27008-04, 

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчи-
ками АИИС КУЭ и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01, 

- термогигрометр CENTER (мод.314): диапазон измерений температуры от                      
минус 20 до плюс 60 °С, дискретность 0,1 °С; диапазон измерений относительной 
влажности от 10 до 100 %, дискретность 0,1 %; 

- миллитесламетр портативный универсальный ТПУ: диапазон измерений магнитной 
индукции от 0,01 до 19,99 мТл. 
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Сведения о методиках (методах) измерений  
 Метод измерений изложен в документе Методика измерений электрической энергии и 
мощности с использованием системы автоматизированной информационно-измерительной 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ООО «Ратимир», свидетельство об аттеста-
ции методики измерений № 01.00225/206 - 064 - 15 от 26.03.2015 г. 
 
Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе автома-
тизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии           
(АИИС КУЭ) ООО «Ратимир» 

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Ос-
новные положения». 

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие 
технические условия». 

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия». 
ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия». 
ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизи-

рованные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания». 
 

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспе-
чения единства измерений 

- при осуществлении торговли. 
 
Изготовитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Телекор ДВ» (ООО «Телекор ДВ») 
Юридический/почтовый адрес: 680026, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д.60А, оф.1 
 

Заявитель 
Общество с ограниченной ответственностью «Спецэнергопроект» 
(ООО «Спецэнергопроект») 
Юридический/почтовый адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, к. 2 
 

Испытательный центр 
Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-
исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС») 
Юридический адрес: 
119361, Москва, ул. Озерная, д. 46 
Тел./факс: +7 (495) 437-55-77 / 437-56-66; 
E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru  
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измере-
ний в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г. 

 
 
 
Заместитель Руководителя  
Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии        С.С. Голубев 
 
        М.п.           «____»_____________2015 г. 
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