
ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
IIриJlожение к сертификату об уrверх(.цении типа срелств из}tерений

20j-LoI r.N9. /ЁчлL

IIаи:rrснованис типа средств измерений и их обозначснис:
.Щозилrетры инливилуrшьные рентгеновскоt,о и гам}lа- излуrений ДКГ-РМ l б l l

Назначение и область примснсния:
,Щозимегры инливилуа:Iьные рентгеновского и гамма- и]л)лений ДКГ-РМlбll
(да"rее - дозиметры) прелназначены д,,,rя:

измерения мощности индивидуального эквивiutента jlозы Ёр(10)
(далес - МЭ[) нспрерывного и импульсного рентгеновского и гамма- изл1"lсний
(ла,rее - фотонного излуrения);

измерения инливидуа.,tьного эквивмента дозы Нр (10) (ла..rее - ЭД)
непрерывного и имIIуjrьсноI о фотонного излrrения;

регистрации времсни набора ЭЩ;
выдачи звуковой, световой и вибрационной сигна.rизаций rrри прсвышIснии

пороговых значений ЭД или МЭД;
индикации времени в часах, минугм;
передачи информаllии, накопленной и сохраненной в энергонезависимой IIамяти

дозиметра в персонzurьный компьютер (далее - ПК).
Область применения; лозиметры могуt исIIоJIьзовагься в местах, ule изjIучеIlис яв.irя-

ется опасным дIя здоровья людей (сотрудниками таможенных и пограничных служб,
медиl{инских 1^tрежлений, 

,грансllортных орt,анизачий, llepcoнrutoм ато}tных устапо-
вок, радиологических и изотопных лабораторий, сотудниками аварийных слукб,
tражланской обороны, пожарной охраны), а Tarolсe широким кругом ttотребителей д.пя
измеренrul МЭД и Э,Щ фотонного излrlенпя.

оlIисание:
Принциrl действия лозимстра основан на периодическом из.}tерении интсрв&тов врс-
мени между вкJIючением детектора и Ilервым (после вюrючепия ,,IeTe KTopa) зарсI,и-
grрированным импуJlьсом фотонного излгiения и вычисjtениеr-I МЭД и Э.Щ rlo спсttи-
a.lbнoмy zrлгоритму. Врели измерения ýlощности дозы выбираегся авто:!tатически с
учетом лоIlускаемой статистической погрешности.
Управленис всеми режимами работы дозиметра ос)лцествjlяgгся с Itо tопlью микро-
процессора. Микропрочессор тестируст состояние основных узjIов лози}tетра, велст
обработку постуltающей информачии, осуществляст вывод результатов изltlсрения и

режимов работы лозимета на матричный жидкокристаплический индикатор (ла:lее
ЖКИ), управляgг схемой обеспечения работоспособности детекгора, вьцает сигн:ur
на звуковой, световой и вибрационный сигнализаторы в случаях, Ilре,цус Drотренных
iцгоритмоIt! работы дозиIlетра, контролирует состояние элемента питания лозимста
и управляет процессом обмена информаuией между дозиметром и ПК.
В качестве детектора фотонного изл)ления используется )нергокоNlпснсироваttный
счетчик Гейгера-Мюллера.
Питанис лозимстра осущсствjIяется от встроснного эjIемепта tlитания.
Консцукгивно лозиметр выполнен в миниатюрном пласт}tассовом KopIlyce. На лице-
вой части дозимеlра расIlо:rожены ЖКИ и две кнопки Jця )лlравления режимаьtrl ра-
боты лозиметра и включения подсветки Жки. В верхней торцевой части дозиметра
расrlоложен разъем дIя ltодк,tючения дозиметра к ПК по USВ-иптерфсйсу.



,Щозимстры выпускают в одной модификации:
лозиметр индивидуiл.,Iьный рснтгеновского и гаlrма- излрений Дкг-РМlбl l.

Програмrrлное обеспечение (да,тее - ПО) дозиметов lIолразлеляется на встоенное
ПО (программа микропрошессора) и приIGlадное ПО <Рсrsопаl Dose Тrасkсr
(MySQL)>, дtя работы на ПК, работаюIllих пол yllpaBjleниeм ОС Windows.
Встроеннос ПО разлrещено в энергонезависимой памяти дозиметра и позво.ltяет

осущсствлять:
тестнрование и диагностику основпых блоков лозимегра;

управление детекгором гамма-из,IIу{ения и расчет ЭД и МЭД;
инликацию информаuии на ЖКИ;
контроль и установку tIороговых значений Iro ЭД и МЭД;
выдачу звуlсовой и свgговой сипtализаций при превышеIlии пороговых значеltий

ЭД, МЭД;
сохранение дози}tетичсских данных в энергонезависимой памяти Jlозиметра;
связь с ПК.

Прикладнос ПО устанавливается на ПК, работающий под управлением ОС Windows.
Основные функltии приклалного ПО:

считывание/запись и отображение данных о подключеннолr к ПК дозиметрс
(тиrt, серийный номер, версия }rикроIlроцессорного ПО дозимgгра), программирова-
ние параметрв и рсжимов работы дозиметра, считывание и отображенис рсзуjt ьтатов
излtерений ЭД и МЭД, контроль и установка пороговых значеllий ЭД и МЭД;

сохранение считанной истории лозиметрических измерений в базу данных
ПО или экспортирование в файл;

залание пороговых значений ЭД и МЭД;
формирование и вывод на печать отчётов и графиков, сформированных на

основании информаuии из базы данных по выбранному пользовате,;Iю или rpylltlc
пользователей,
К метро.lIогически значимому относится все ПО.
Запись встроенного ПО (программы микропроцессора) в энергонезависимую
IIамять дозиме,гра осуществ.IIяется в процессе производства при помощи специальноl,о
оборулования изготовителя. ПО защищено от прелнамеренных и непреднамеренных
изменений защитной пломбой. Kpolte того, контоль защиты встоенного IIО
осуrцествляется проверкой отсугствия сообщений об ошибках при тсстировании
лозиметра, целостностью пломбы на дозиметре и соответствия версии встроенного
ПО, инличируемого в режиме индикации версии BcтpoeHHoгo ПО, Holrcpy версии, за-

llисанной в разделе <<Свидетельство о приемке> паспорта на дозимст.
Контроль защиты прикJIалного ПО Реrsопаl Dose Тrасkеr (MySQL) осуtцсствjlяется
сравнением версии и конT рольной суLtмы, рассчитанной по MeTolIy MD5, указанными
в рдlделе <Свилетельство о ItpиeMKeD паспорта на лозиметр, с пол)ленныl\tи при ра-
боте лозиметра в режиме связи с ПК. Расчgг контрольной суммы Ilроволится стан-
дартными средствами, например, Total Commander, Doublc Соmmапdеr.
Фотографии общего вида средств измерений представлены в приложении l.
Схема (рисунок) с 5rказанием месга дJlя нанесеItия знака Itоверки срсдств измерений
представлена в приложении 2.
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Обязательныс метрологические требования: представлсны в таблицс l.

Таблица l

от 0.1 мкЗв/ч ;to l0Зв/ч

*l5

,tl5

Осtlовные технические характеристикя и метологические харакгеристики, не отпо-
сящиеся к обязательным метрологическим требованиям: представлены в таблиtIе 2.

Таблица 2

3па,{еплtс

f{иалазоtl измерений МЭ.Щ импульсного (при дителыtости
llIll tbca пе менее l 0 btc I,o tIня Q, l мкЗв,/ч ло l0 Зв/ч

flиапазон измерний Э.Щ импульсного (при Iцительности
ll\lrI а нс :чспее 1,0 rrc IIlого tl cI lI Iя от l0 rIкЗв ;to ]0 Зв

от -80 ло +5

от -40 ло +29

+29
*50

Условия эксплуатации .1ози \t в:

,,lllalIilзoIl темIIературы окруrкающего а, оС
. о1 мипус 2Q_д9 !11l.цj_!_q

98т1р9ф :q, %, не более
jt}taIIaзotl а ого давлеlrия, KIla от 84,0 до l06,7

llределы лопускаелrой допо.ltпительной отlIоситеJlыlои
l tolpellIlIocти дозIt}lетров IIри лIз}iереllии МЭД, ЭД, %:

при измерении средllего значепия МЭД (ЭД) и}tпульсного
(при длительности импуjIьса пе менее 1,0 мс) фотонного из-

сIlIIя

при изменении температуры окр},жаюпlего возлуха
от HopMa,.tbHoti (2}t5) "С до мипус 20 ОС п от llормшlыtой
до плюс 50 оС +l5
IIри отIIоситсльной влаiкltости окружаюIцего возд}ха до 98 7о

и теNпt з5,с *l0

отllосителы(aul влit кIость окррк ощего возд}ха при теNtпера-

tl

tlри измепеIlии вапряжсния IIитаtlия от IIоминzulьного значе-
Itия до крайн их lItaчelttt[-i tIаtIDя){снпя llи,I aI lItя

ttри возл,ействлtи магIIитIIого поля IIarпряженIrостыо 800 A.ilr

+5

*l0

3

зttачсtlпеHaиrteпoBattrrc

Прелелы лопускаемой основной относлггельной погрешttости
дозиметрв при из}tереllии МЭ.Щ нспрерывного фотонпого излу-
чсIIия о/

ниit МЭ н еIltlяого оtlllого!иапазоtt

от 0,05 мкЗв ло 20 ЗвДиапшоп изrIереtlий Э{ ttеtrрерывttого фотоttttого излуlеIlия
Пределы допускаемой осltовной отttосrгелыtой погрспIности
лозиIr{етров при измереЕпи Э.Щ пепрерывного фотонного
ИЗлуT ения, %

HaltlIcttoBatпrc

от 0,02 до l0,0f{иапазоtl эrtергий регистрнруемого фотонного излреltия, МэЕ}

Эrtергсгическая завнси
( 
l]'Cs), 

7о, в предеjlzrх:
от 20 до 33 кэВ

мость относительно энергии 0,662 МэВ

от 3 до l0 МэВ

от 33 ло 48 кэВ
от 48 кэВ до 3 МэВ

lr воз;lействии очастотIIых магнитньж полелl

о,г

*30

tl0



ftlачсttисLlаимсttоваltис

от 0,0l rrкЗвi ч ;to l0 Звi ч.Щиапазон установки н контроля порогового уровllя МЭД
,Щискретность устаповки поргового уровня МЭД

от 1,0 ruкЗв до 20 Звf{иапазоtr установки IIорогового уровrш Э,Щ

ед}Iница мJlалпtего
индицируемого разряла

J{искрстность устаl|овки порогового }?овня ЭД

!искрсгпость отсчета вре!!tени пакопJlенttя ЭЛ, миrr
Напряжеltие плггаllия дозиметров от аккуIrуляторltой батареи, В
Время непрерывной работы дозиметров от полностью заря-
жеttltой акк)лr{уJUlторноЙ батареи (емкостъ 250 мА,ч),
ч, не менес:

при средrем зпачеllии МЭД пе более 0,3 мкЗв/ч, ltостояttttо
вклlоченной инликаllии ЖКИ, при испоjlьзоваllии звуковой,
свсrовой, вибрационпой сигншlизаций и подсвsтки ЖКИ
не более 20 с/ср
прIl среднем значснии МЭД пе более 0,3 rrrкЗв/ч, при исполь-
зовании индикации ЖКИ не более l0 мин/ср, при использо-
вании звlковой, световой, вибраttиоппой сипtа.ltизаций и под-
светки ЖКИ не более 20 с/с

Степепь защиты, обеспечиваемм оболочкой корпуса дозимет-
ров по ГОСТ l4254-20l5 lP67
Габаритные размеры дозиметов, rtrt, не болсе 58х63х22
Масса лозиметров, кг, не болсе 0,07
Средпиl-t срок слуя<бы, лст, Ire меfiее l0
Наработка на oтKrtз, ч, не менее 20000
Срелпес время восстаlIов.,rеttия, мин, не более 60

единllца младшIего
!lItjцlll!l ]\tого аз

_,)
_0 3 +0

480

750

l300

8 -1

Время работы ltозилlсгра от полностью заряженной аккумуля-
торпоГt батареи (емкость 250 мА,ч) при режиме работы
пе болсс 8 ч,/суг. ч. не Tltellee:

при средпем зItачеtlи}l МЭД пе более 0,3 мкЗв/ч, постоянrtо
включснной инликаIии ЖКИ, при испольfовании звуковой,
свеговой, вибр tионной сигнализаций и подсветки ЖКИ
lIe более 20 с/
при среднем значении МЭД не более 0,3 мкЗв/ч, при }tсIlоль-
зованяи индикации ЖКИ нс болсе l0 миrr/суг, при использо-
вании звlковой, световой, вибрационной сигнализаций и под-
cBeTKrr ЖК!l rte болсс 20 с/с 2000

J

l



обозначсплlс ко-rичество

l|озиметр ItIIдивндуалыIый рептгеtrовского
и гамма- излlнений ДКГ-РМlбl l тигр.4l2l l8.5l5 1

Комплекг приttадлсжпостсй l

IIаспорт l) тигр.4l2l l8.5l5 пс
Упаковка тиl,р.з0564l .60l

Колrплекгность: прсдставJlсна в таблице 3.

Таблица 3

Место нанесения знака угверrкдения типа средств измерений: знак угверждения тиlIа
средств изDrсрений наносится на титульный jIист паспорта и на этнкетку дозиметов.

Поверка осущсств.,шстся по МРБ МП.З62 l -2023 <Система обсспсчения единства
измерениЙ Ресtlублики Беларусь. .Щозиметры ипдивилуilлыlые рентгеtIовского
и га.\lма- излу,rений ДКГ-РМlбl l. Мsтолика поверкиD.

Сведения о L{етодиках (метолах) измерений: привслены в паспоргс.

Техничесме нормамвные пр:вовые акгы и технические доц4чtенты, устalнавл}lвающие:
,гребования к типу срелств измерений:

ryBY100345l22.105-2023 <<[озиметр инJIивидуаjIьный рентгеновского
rl га}l}tа- из.-lrrсIlиil ДКГ-РМlбl l. Техничсские ус.;rовIrя));

СТБ IEC бl526-20l2 <Прпборы радиачионной защиты. Измеренис инJlивидуа,,lь-
ного эквивалента дозы Не (l0) и I{o (0,07) для рентгеновского, гамма-, нейтронного
и бсга-излучения. .Щозиметры индивидуiulьные с непосредственным считыванием
показаний эквивалента лозы)r;

ГОСТ 27451-87 кСрелства измерений ионизирующих изл}л{ений. Общие тсхни-
ческие условия>;

технический регламент Таможенного союза <элекгромагнитнaля совместимость
техническIfi срслств) (ТР ТС 020/20l l);
методику lIоверки:

МРБ МП.362l -2023 <Система обеспечения е/tинс,l,ва измерсний Республики
Беларусь.,Щозиметры инливидулrьные рентгсновского и гамма- из,r}rсний
ДКГ-РМlбl l. Методика поверкиD.

Перечень срелств поверки: Ilредстав.;Iен в таб.ilице 4.

Таб,lиltа 4

Наимеltовапие и тиll срсдств поверкн

}гапоttная дозиýlgгрическ,rя
ра.lиоIIукJIидных источников

овка гамма-изл)пiения по ГОСТ 8.087-2000 с наборомvcтaHf"с.
Дозилrсгр гамма-излучеlIия ДКГ-РМ l2l l
CeKyrI.tortep электроttttый <lIнтсгршt C-0l >

Фаrrтом водlый или }lз полиметилметакриJIата, разrrер 30x30x15 слr

Тер:rtогrtгрометр UniTess ТНВ l
IIримечаrrие -,Щопускается прпмеllять другие средства поверкп, обсспсчивающrtе опре]елепие
мfiрологltческих харакrеристик с требуемой точностью.

5

HaпrtcHoBattпc

тигр.4l29l9.507
l
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ll;tсtггификаuионные ланныс (прпзпаки)

Встроепнос ПО
тигр.00093.00.02Идеllтификационнос наи}lснованпс ПО

v 0.Х|Hortep версни (идептификаltиоtlllьй ltoltep) IIО
Приклалttое ПО (кРекопаl Dose Tracker (MySQL)rr)

илентификационное наилtенование []о
Нолtер версии (и;lеltтифнкаttrtонный lroMcp) l lO
| Х, Y, Z - составная часть rroмepa вернп ПО (мсгрологическп llезllачнмitя измепяемая часть);
Х моlксг принимать значеняе в диапазоне от 0 ло 99; Y мокет приrlимать зпачеIlнс в диаllазоне
от 0 до 99; Z мояtст приннl!ать значенпс в д}rапазонс от 0 до 99999. Текущий номер всрсии встро-
eHrtoro l]O н прикJlадного ПО и контрольная сумма приклаr,Illого llO прнведепы в разr'lеле ({СВИЛе-

у 4,X.Y.Z*

Te]lbcтBo о па.fоз

Идентификаuия lrрограммноrc обеспечения: представлена в таблице 5.

Таб:шltlа 5

тиI,р.0009з.00.00_0l

Заключение о соответствии угвержденного тиIIа срелств измерений тебованияýt 1,сх-

нических нормативных правовых акгов и/иjlи тсхничсской локумсн,гаtlии Ilроизволи-
теля: 'llозиметры индивилуальные рептгсновского и гаýtма- излучений Дкг-рмlбl l
соответств)лот требованиям ТУ BY 100345l22. 105-2023, СТБ lEC б1526,2012,
гост 27451-87, тр тс 020/20l l.

Производитель срсдств измерений
Общссl,во с ограничеIlной ответственнос,l,ью (Рал]!lс,l,рон> (ООО <PrytlreTpoH>)

Юридический ад)ес: Республика Беларусь,220и0, г. Минск, ул. м. Боlдановича,
l l2-3H, кабинеr 53.
Почтовый адрес: Республика Беларусь,220l4l, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 5l.
Телефон +375 17 268 6819

факс +375 l7 2642З 56
e-mail : info@radmetron.com

Уltо;Iномоченное юрилическое лицо, проволи Blllee исlIытания с IJ

измеDений/метролоI,t{ческую экспертизу единичноl,о ]кзсмпляра срслств измерений
Республиканское унитарное предприятие <Белорусский госуларственный инститр
метрологииD (БслГИМ)
Республика Беларусь, 220053, г. Минск, Старовиленский тракт, 93

Тслсфон: +з75 17 з74_55-0l

факс: +375 |1 244-99-З8
e-mail: info@belgim.by

При;tожения: l. Фотографии общего BmIa средств изlrtерений на l ;lисте.
2. Схема (рисунок) с указанием места лля нанесения знака поверки
средств измерений на l листе.
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Приложение l
(обязательное)

Фотографии общего вида срелств измерений

Рисlнок 1.1- Фотографии общего вида дозиметров
(изображения носят и.;rлюстративный характер)

Рисунок l .2 - Фотографии маркировки дозиметров
(изобракения носят илjIюстративный характер, дата изготовления

}казывается в паспорте в разделе <свидетельство о прие!ýtке>)
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Прилоltсение 2
(обязательное)

Схсма (рисунок) с указанисм места д'tя нанесения знака поверки срсдств измерений

При положктельных результатах первичной поверки дозиметров знак Ilоверки

Федств измереrтий наносится в паспорт (разлел <Свrulgгельсгво о приёмке>).

При по;rожитеJtьных результатах ttослелующей tlоверки дозимеIров знак llоверки

средств измерений наяосится на свидетельство о поверке и в rlаспорт (раз;rсл <Осо-

бые отметки>).

8




