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М етодика поверки МКС-ЛТ6130

Н астоящ ая м етоди к а поверки (д ал ее  -  М П ) расп ростран яется  на д о зи м етр ы -р ади ом етр ы  

М К С -А  16 1 3 0 . М К С -А  16 1 3 0 А , М К С -А 1 6 1 30С \ М К С -А Т 6 1 3 0 Д  (д ал ее  — п р и бор ы ), оп р ед ел я ет  

о п ер а ц и и , п роводи м ы е в п р о ц ессе  поверки, устан авли вает усл ов и я  п р ов еден и я , м етоды  
и ср ед ств а  поверки.

М П  разр аботан а в соотв етстви и  с Т К П  8 .0 0 3 . С ТБ 806 5  и Г О С Т  8 .0 4 0 .

П ервичной поверке п одл еж ат приборы  у т в ер ж д ен н о го  типа при вы пуске из п р ои зв одств а .

11ериодической п овер к е п о д л еж а т  при боры , н аходя щ и еся  в эксплуатации  или на 
хр а н ен и и , чер ез устан овлен н ы й  м еж п овер очн ы й  интервал.

М еж п овер оч ны й  интервал -  12 м ес.

В н ео ч ер ед н о й  поверке д о  ок ончания срока д ей ств и я  п ер и од и ч еск ой  поверки п о д л еж а т  

при боры  п осле рем онта, влияю щ его на м етр ол оги ч еск и е харак тери сти к и . В н еоч ер едн ая  поверка  
п о сл е  рем он та  п роводи тся в о б ъ ем е , устан ов л ен н ом  для первичной поверки.

П оверка п р и бор ов  д ол ж н а  осущ ествля ться  ю р и ди ч еск и м и  лицам и госуд ар ств ен н ой  

м етр ол оги ч еск ой  сл уж бы  или аккредитованны м и п оверочны м и лаборатория м и  д р у г и х  
ю р и д и ч еск и х  лиц.

1 Нормативные ссылки
1.1 В настоящ ей  М П  использован ы  ссы лки на сл ед у ю щ и е  тех н и ч еск и е норм ативны е  

правовы е акты в области  тех н и ч еск о го  норм ирования и стан дартизаци и  (д а л ее  -  Т Н П А ):

Т К П  8 .0 0 3 -2 0 1 1  (0 3 2 2 0 )  С и стем а о б есп еч ен и я  еди н ст в а  и зм ер ен и й  Р есп убл и к и  Б еларусь. 
П оверка ср едств  и зм ер ен и й . П равила п р оведен ия  р абот

Т К П  1 8 1 -2 0 0 9  (0 2 2 3 0 )  П равила техн и ч еск ой  эксплуатации  эл ек тр оустан ов ок  

п отр еби тел ей
С Т Б  8 0 6 5 -2 0 1 6  С и стем а о б есп еч ен и я  ед и н ств а  и зм ер ен и й  Р есп убл и к и  Б еларусь. 

Д о зи м ет р ы  и изм ерители  м ощ н ости  дозы  ф о т о н н о го  и злучения. М етоди к а  поверки

Г О С Т  8 .0 4 0 -8 4  Г осудар ствен ная си ст ем а  о б есп еч ен и я  еди н ств а  и зм ер ен и й . Р адиом етры  

загр я зн ен н ости  п ов ер хн остей  бета-активны м и вещ ествам и. М етоди к а поверки
ГО С Т  8 .0 8 7 -2 0 0 0  Г осудар ствен ная  си ст ем а  о б есп еч ен и я  еди н ст в а  и зм ер ен и й . У становки  

до зи м ет р и ч еск и е  р ен тген ов ск ого  и гам м а-и зл уч ен и й  эталонны е. М етоди к а  поверки по м ощ н ости  

эк сп о зи ц и о н н о й  дозы  и м ощ ности  кермы  в в о зд у х е
ГО С Т  1 2 .2 .0 0 7 .0 -7 5  С и стем а стан дар тов  б езо п а сн о ст и  тр уда. И зделия  

эл ек т р отехн и ч еск и е. О бщ и е тр ебов ани я б езо п а сн о ст и
ГО С Т  4 2 7 -7 5  Л инейки изм ерительн ы е м етал л и ческ и е. Т ех н и ч еск и е усл ови я  

Г О С Т  IEC 6 1 0 1 0 -1 -2 0 1 4  Б езоп асн ость  эл ек тр и ческ и х  к онтр ол ьн о-и зм ер и тел ь н ы х  

п р и б о р о в  и л абор атор н ого  об о р у д о в а н и я . Часть 1. О бщ и е тр ебов ани я

Примечание -  При пользовании настоящей МП целесообразно проверить действие ТНПА по 
каталогу', составленном) по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим 
информационным у к а з а т е л я м ,  опубликованным в текущем году. Если ссылочные ТИПА заменены 
(изменены), то при пользовании настоящей МП следует руководствоваться замененными (измененными) 
ТНПА. Если ссылочные ТИПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них. 
применяется в части, не затрагивающей эт> ссылку.
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M ci од и ка поверки МКС-АТ6130

Н ом ер  
пункта M l I

Н аи м енование и тип (у сл о в н о е  о б о зн а ч ен и е) этал он ов  и всп ом огательны х  
ср едств  поверки, их м етр ол оги ч еск и е и осн ов н ы е тех н и ч еск и е харак тери сти к и ,

о б о зн а ч ен и е  Т Н П А

6.1 Т ерм  о гигром етр И В А -6 Н -Д , д и ап азон  изм ерени й  тем п ературы  о т  м и н ус  2 0  °С 

д о  плю с 60  °С . абсол ю тн ая  п огр еш н ость  не б о л ее  ± 0 .3  °С: ди ап азон  и зм ер ен и й  

отн оси тел ьн ой  вл аж ности  от 0 %  д о  98  %, абсол ю тн ая  п огр еш н ость  не б о л е е  

± 2  %: ди апазон  и зм ер ен и й  а тм осф ер н ого  давления от 7 0 0  д о  1100 гПа. 
абсолю тн ая п огр еш н ость  не б о л е е  ± 2 .5  гПа

6.1 Д о зи м ет р  Д К Г -А Т 2 1 4 0 , ди ап азон  и зм ер ен и й  м ощ н ости  ам б и ен тн о го  

эквивалента дозы  от  0.1 мкЗв/ч д о  10 м Зв/ч. осн овн ая п огр еш н ость  не б о л ее  
± 1 5 %

П рим ечания

1 Д о п у ск а ется  применять д р у г и е  ср едств а  поверки, об есп еч и в а ю щ и е о п р ед ел ен и е  

м етр ол оги ч еск и х  характеристик п ов ер я ем ого  п р и бор а  с тр еб у ем о й  точ н ость ю .
2 В се  ср едств а  поверки дол ж н ы  бы ть поверены  и им еть д ей ст в у ю щ и е сви детел ьства  

о поверке.

4 Т ребования к квалификации поверителей
4.1 К п р ов еден и ю  и зм ер ен и й  при поверке и (и ли) о б р а б о т к е  результатов и зм ер ен и й  

д о п у ск а ю т ся  лица, п одтвер ди вш и е к ом п етен тн ость  вы полнения д а н н о го  вида п овер очн ы х работ.

5 Требования безопасности
5.1 П ри п р оведен ии  поверки н е о б х о д и м о  со б л ю д а т ь  тр ебования [2] и [3 ]. а такж е:
-  правила техн и ч еск ой  эксп л уатаци и  эл ектр оустан овок  п о тр еби тел ей  по ТК П  181; 

-т р е б о в а н и я  б езо п а сн о ст и , устан ов л ен н ы е ГО С Т 1ЕС 61 0 1 0 -1  (ст еп ен ь  загрязнения 1)

для о б ор уд ов ан и я  класса защ иты  III по Г О С Т  1 2 .2 .0 0 7 .0 ;
-  тр ебов ани я  инструкций но техн и к е б езо п а сн о ст и  и по р ади ац и он н ой  б езо п а сн о ст и , 

д ей ст в у ю щ и е  в организации:

-  тр ебов ани я  б езо п а сн о ст и , и зл ож ен н ы е в эк сп л уатац и он н ой  док ум ен тац и и  

на п р и м ен яем ы е средства и зм ер ен и й  и о б о р у д о в а н и е .

5 .2  П р оц есс п роведения поверки д о л ж ен  бы ть отн есен  к работам  во вредн ы х усл ов и ях
тр уда.

6 Условия поверки и подготовка к ней
6.1 При п р ов еден и и  поверки дол ж н ы  бы ть со б л ю д ен ы  сл е д у ю щ и е  условия:
-  тем перату ра ок р уж аю щ его  в о зд у х а  от  15 °С д о  25  °С;
-  отн оси тельн ая влаж ность в о зд у х а  от  3 0  % д о  80  %;
-  а т м о сф ер н о е  дав л ен и е от  8 4  д о  106 кПа:
-  ф он  гам м а-и злучен и я не б о л е е  0 ,2 0  м кЗв/ч.

6.2 В п ом ещ ен и и , где  п р оводи тся  поверка, не д о л ж н о  бы ть п о ст о р о н н и х  и сточ ни к ов  

и о н и зи р у ю щ его  излучения.
/  От нг>

6.3 П одготовка к поверк е этал он ов  и всп ом огательны х ср ед ст в  поверки осущ еств л я ется
i»**! ннферли.:-. '*!

в соотв етстви и  с эк сп л уатац и он н ой  до к у м ен т а ц и ей  на них.
V—г\
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М етодика поверки МКС-АТ6130

Таблица 7.1

И ден ти ф и к аци он н ы е дан н ы е (признаки) Зн ачен и е

М К С -А Т 6 1 3 0

И д ен ти ф и к ац и он н ое  наим ен ован ие ПО А 1 6 1 3 0

Н ом ер  версии (идентиф и кац и он ны й  н ом ер ) ПО 1.0; 1.x*

Ц и ф ровой  идентиф и катор  ПО (C R C 32) 8 2 8 F 5 1 4 6 * *

М К С -А Т 6 1 3 0 А

И д ен ти ф и к ац и он н ое  наим ен ован ие Г10 А Т 6 1 3 0 А

Н ом ер  версии (и дентиф и кац и он ны й  н ом ер ) П О 1.0; 1.x*

Ц и ф ров ой  идентиф и катор  ПО (C R C 3 2 ) 3 0 A 2 F D E B * *

М К С -А Т 6 1 3 0 С

И д ен ти ф и к ац и он н ое  наим ен ован ие ПО А Т 6 1 3 0 С

Н ом ер  версии  (идентиф и кац и он ны й  н ом ер ) ПО 1.0; 1.x*

Ц и ф ров ой  и дентиф и катор  11 0  (C R C 32) 2 0 1 D 7 4 0 A * *

М К С -А Т 6 1 3 0 Д

И д ен ти ф и к ац и он н ое  н аим ен ован ие П О A T 6 1 3 0 D

Н ом ер  версии (и дентиф и кац и он ны й  н ом ер ) ПО 1.0; 1.x*

Ц и ф ров ой  и дентиф икатор  ПО (C R C 32) D 7 1 E 2 2 B 5 * *

* х -  составная часть н ом ера версии П О . х = [ 0 . . .2 0 ] .

** Ц иф ровой  и дентиф и катор  отн оси тся  к ук азанной  версии  ПО.

П р и м еч ан и е -  И ден ти ф и к аци он н ы е дан ны е в ст р оен н ого  П О  зан осят в р аздел  «С в и детел ьств о  

о  при ем к е» р ук оводств а по эксп луатаци и  и в протокол поверки.

7.2.4 Р езультаты  оп робован ия счи таю т удов л етв ор и тел ьн ы м и , есл и  п р и бор  п осл е  

п р о х о ж д ен и я  сам окон трол я  п ер ех о д и т  в р еж и м  и зм ер ен и я  м ощ н ости  а м б и ен т н о го  эквивалента  

д о зы , и ден ти ф и к ац и он н ы е дан ны е в стр оен н ого  П О  со о тв ет ств у ю т  зн ач ен и ям , п риведенны м  

в р а зд ел е  « С в и детел ь ств о  о при ем к е» р ук оводств а  по эксп л уатац и и , о т су т ст в у ю т  со о б щ ен и я  о б  

о ш и б к а х  и не н ар уш ен а ц ел остн ость  плом бы  на од н о м  из д в у х  крепеж ны х винтов п о д  крыш кой  

б а т а р ей н о го  отсек а п рибора М К С -А Т 6 1 3 0 С , вы пущ ен н ого  п о сл е  2 7 .0 2 .2 0 2 0 . и п л ом б на одн ом  

из д в у х  к р еп еж н ы х винтов п о д  заглуш кой  на каж дой  тор ц ев ой  крыш ке к ор п уса  п р и бор ов  

М К С -А Т 6 1 3 0 . М К С -А Т 6 1 3 0 А , М К С -А Т 6 1 3 0 Д .

7.3 Определение метрологических характеристик

7.3.1 Определение основной относительной погрешности при измерении мощности 
амбиентного эквивалента дозы рентгеновского и гамма-излучения

О п р ед ел ен и е  о сн о в н о й  о тн оси тел ь н ой  п огр еш н ости  при и зм ер ен и и  м ощ н ости  

а м б и ен т н о го  эквивалента дозы  р ен тген ов ск ого  и гам м а-и зл учен и я  прово,аят на эталон н ой  

д о зи м ет р и ч еск о й  устан овк е гам м а-и злучен и я с и сп ол ьзован и ем  источника гам м а-и злучен и я  

137C s в контрольн ы х точках в соотв етстви и  с табл и ц ей  7 .2  в сл ед у ю щ ей  п осл ед ов ател ь н ости :



М етоди ка п о в с* р кп М К С -А Т 6130

ж ) рассчиты ваю т для /-и  контрольной  точки дов ер и тел ь н ы е границы  осн ов н ой  

отн оси тел ь н ой  п огр еш н ости  A t (б ез  уч ета  знака), %, при д ов ер и тел ь н ой  вероя тн ости  0 .9 5  по 

ф о р м у л е

Д , = Ы л / 0 ^ ~ .  (7.1)

г д е  в ы -  относительная п огр еш н ость  этал он н ой  дози м ет р и ч еск о й  установки  гамма- 

излучения в / -й  контрольной точ к е (и з св и детел ьств а  о п ов ер к е), %;

@npi — отн оси тельн ая п огр еш н ость  и зм ерения м ощ н ост и  а м б и ен тн о го  эквивалента дозы  

в /-й  контрольной точке, %. вы числяемая по ф о р м у л е

й ; ( \ о ) - й * п о ) - н * ( \ о )
в„,„= — ----------- 4 ------------- ------ - -100 .  (7.2)

" /0(10)
Примечание-Для контрольных точек 2-6 Н'ф1(\0) принимают равным нулю.

Результаты  поверки счи таю т удовл етвор и тел ьн ы м и , если  значения не превы ш аю т

±20 %.

7.3.2 Определение основной относительной погрешности при измерении плотности 
потока бета-частиц

О п р ед ел ен и е  осн ов н ой  отн оси тел ьн ой  п огр еш н ости  при и зм ер ен и и  п л отн ости  потока  

бета-ч асти ц  проводят для п ри бора М К С -А Т 6 1 3 0  с и сп ол ьзован и ем  этал он н ы х и сточников  

бета-и зл уч ен и я  <>0Sr+4"Y в контрольны х точках в соотв етстви и  с табл и ц ей  7 .3  в сл ед у ю щ ей  

п о сл ед о в а тел ь н о ст и :

Таблица 7.3

Н ом ер  

контрольной  

точки /

П лотн ость  

потока бета-ч асти ц  

(рсг. мин"1 см*2

И зм ер ен и е п л отн ости  потока бета -ч асти ц  (р,

К ол ич ество
и зм ер ен и й

С татистическая п огр еш н ость . %. 
не б о л ее

1 2 0 -  102 5 15

7Z. 2 Т 0 2 -  103
ол 2

3 2 1 0 3 -  104 Л3 1

а) вклю чаю т п ри бор . К ры ш ка-фильтр д о л ж н а  бы ть закры та;
б )  п ер еходя т в м ен ю  «Ф он » и вы бираю т п о д м ен ю  « И зм ер ен и е» ;

в) н аж и м аю т кнопку « Ф » , и зм ер яю т ф он  при статистич еской  п огр еш н ости  не б о л е е  10 % 

и сохр ан я ю т в памяти п р и бор а , к ратковрем енно наж им ая кнопку « Ш Ш » . Н а табл о  д о л ж н о  

появиться со о б щ ен и е  «О К »:
г) откры ваю т кры ш ку-ф ильтр, при этом  п р и бор  д о л ж ен  перейти  в реж им  и зм ер ени я  

п л отн ости  потока бета-ч асти ц;
д )  устан авли ваю т источник  б ета -и зл у ч ен и я , соотв ет ств ую щ и й  контрольной  точк е 1, 

напр оти в в ходн ого  окна детек тор а  на расстояни и  (15  ± 3 ) мм от п л оск ости  зад н ей  стенки к ор п уса  

п р и бор а  и н аж и м аю т кнопку « (!) »:

е )  и зм ер яю т п л отн ость  потока бета-ч асти ц  ['р, в контрольной  точ к е I. О п р едел я ю т

с р е д н е е  ар и ф м ети ч еск ое и зм ер ен н ы х зн ачен и й  (рх:
nJ,: .

_
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М етодика поверки МКС-АТ6130

Приложение А 
(рекомендуемое) 

Форма протокола поверки

Наименование организации, проводящей поверку

Протокол Л»

поверки _______ Д ози м етр а-р ади ом етр а  М К С -А Т 6 1 3 0__  зав. №
наименование средства измерений

при и адл еж ащ его

наименование организации

ИЗГОТОВИТЕЛЬ УП «АТОМТЕХ»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ ____________
год. месяц, число

ПОВЕРКА ПРОВОДИТСЯ П О ________________________
документ, по которому проводится поверка

Условия поверки:
-  тем п ература ок р уж аю щ его в оздуха  °С;

-  относительная влаж ность в оздуха  %;

-  атм осф ер н ое  давлен и е кПа;

-  ф он гам м а-излучения мкЗв/ч.

Средства поверки:

Результаты поверки: 
А.1 Внешний ос.могр

А.2 Опробование

соответствч ет/не соответствует

соответствуем не соответству ет

Таблица А.2.1
И ден ти ф и к аци он н ы е дан ны е (признаки) Зн ачен и е

И ден ти ф и к ац и он н ое наим енование ПО

Н ом ер  версии  (идентиф икационны й н ом ер ) ПО / / V '
Ц иф ровой  и дентиф икатор ПО (C R C 32)

"
! '* text »••-., • i -----------------------------------------------------------------
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Методика поверки МКС-АТ6130

Приложение Б 
(рекомендуемое)
Библиография

i n  Г О С Т  Р 8 .8 0 4 -2 0 1 2  Г осудар ствен н ая  си стем а об есп еч ен и я  ед и н ств а  и зм ер ен и й .

Г осудар ств ен н ая  поверочная сх ем а  для ср едств  и зм ер ен и й  кермы  в в о зд у х е , м ощ н ости  

кермы  в в о зд у х е , эк сп ози ц и он н ой  дозы , м ощ ности  эк сп о зи ц и о н н о й  д о зы , а м б и ен тн о го . 

н ап р ав л ен н ого  и и н ди в и дуал ь н ого  эквивалентов д о зы , м о щ н о ст ей  ам би ен тн ого , 

н апр авл енн ого и и н д и в и д уал ь н ого  эквивалентов дозы  и потока энерги и  р ен тген ов ск ого  
и гам м а-и зл учен и й

[2] С анитарны е норм ы  и правила «Т ребован и я к р ади ац и он н ой  б езо п а сн о ст и » . 
У тв ер ж ден ы  п остан овл ен и ем  М и ни стерства здр ав оохр ан ен и я  Р есп убл и к и  Б еларусь  
о т  2 8  декабря 2 0 1 2  г. № 213

[3] С анитарны е нормы  и правила «Т ребован и я к о б есп еч ен и ю  р ади ац и он н ой  б езо п а сн о ст и  

п ер сон ал а  и населения при о су щ еств л ен и и  деятел ьн ости  п о и сп ол ь зов ан и ю  атом н ой  
эн ер ги и  и и сточ ни к ов  и о н и зи р у ю щ его  и зл уч ен и я».
У тв ер ж ден ы  п остан овл ен и ем  М и ни стер ства здр ав оохр ан ен и я  Р есп убл и к и  Б еларусь  

от  31 дек абря 2 0 1 3  г. № 1 3 7

2 Зам. ТИАЯ.271-2019 /6.CJ.Jt)£0
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УП «АТОМТЕХ» ИЗВЕЩЕНИЕ Обозначение

ТИАЯ.271-2019 МРБ МП. 1196-2013

ДАТА ВЫПУСКА СРОК ИЗМЕНЕНИЯ Лист Листов

ПРИЧИНА По результатам ГКИ Код

УКАЗАНИЕ О 
ЗАДЕЛЕ

Задела нет

УКАЗАНИЕ О 
ВНЕДРЕНИИ

-

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ТИАЯ.412152.005, ТИАЯ.412152.009

РАЗОСЛАТЬ По данным БНТД

ПРИЛОЖЕНИЕ На 13 листах

ИЗМ. СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Л исты  2 -1 3  зам енить. 
Л и ст 14 ввести.

Ш
Л ь :'"  ‘

i t■ к
t'ti*

X /» ^ /

/ V /  / Согл. —----------
Составил Гаврилова Согл. ------------ ;--- -
Проверил Дылевская W c>}:lo;c Н. контр. Мананкова

W  -Т. контр. Утвердил Маевский ш г о

03. zu & o
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. УП «АТОМТЕХ» ИЗВЕЩЕНИЕ Обозначение

ДАТА ВЫПУСКА СРОК ИЗМЕНЕНИЯ Лист Листов

2 2

ПРИЧИНА Устранение ошибок Код 7

УКАЗАНИЕ О 
ЗАДЕЛЕ

Задела нет

УКАЗАНИЕ О -

ТИАЯ.54-2020 МРБ МП.1196-2013

ВНЕДРЕНИИ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ ТИАЯ.412152.005, ТИАЯ.412152.009

РАЗОСЛАТЬ По данным БНТД

ПРИЛОЖЕНИЕ На 2 листах

ИЗМ. СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Л исты  6 -7  зам ен ить .

Составил 
Проверил 
Т. контр.

Согл.

Гаврилова
Дылевская Н. контр.

Утвердил Маевский
Мананкова

Изменение внес 1$'09. &OZjO


