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Настоящая методика поверки распространяется на преобразователи измерительные 
напряжения обратной последовательности фаз Е 9565ЭС (в дальнейшем -  ИП) и устанавли
вает методику их первичной и периодической поверок.

Методика поверки разработана в соответствии с требованиями ТКП 8.003-2011.
Межповерочный интервал 12 мес.
1 Операции и средства поверки
1.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции и приме

нятся средства поверки, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции
Номер
пункта

методики
поверки

Средства поверки. Тип и техниче
ские характеристики

Обязательность вы
полнения при

первич
ной по
верке

перио
диче

ской по- 
верке

1 Внешний осмотр
2 Определение электриче
ского сопротивления изо
ляции
3 Определение основной 
приведенной погрешности

3.1

3.2

3.3

4 Определение выходного 
тока при обрыве одной фазы
5 Определение выходного 
тока ИП при прямой после- 
довательности фаз_________

3.4

3.5

1 Мегаомметр Е6-16. Номиналь
ное напряжение 500 В
Класс точности 1,5 

'j/1 Установка поверочная универ
сальная УППУ-МЭ 3.1 Выход
ное фазное напряжение от 0,01 
до 242 В
2 Вольтметр цифровой напряже
ния переменного тока ЦВ8500. 
Класс точности 0,1 Ь ЧHfl'
3 Мера электрического сопро
тивления Р3030. R h o m  = 10 Ом. 
Класс точности 0,002
4 Магазин сопротивления изме
рительный РЗЗ. Величина сопро
тивления от ОД до 99999,9 Ом. 
Класс точности 0,2

См. операцию 3 

См. операцию 3

Да
Да

Да

Да
Да

Да

Да

Да

Да

Да

1.2 Допускается использовать другие средства измерений и оборудование, обеспечи
вающие поверку ИП с требуемой точностью

1.3 Все средства измерений должны иметь действующие документы об их поверке.
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Т аблица 2

2 Условии поверки И  Ш Щ »  O T O iU v ii К  («Си

2.1 При проведении поверки должны соблюдаться нормальные условия, указанные в
таблице 2. .

В лияю щ ий фактор Н ормальное значение
1 Т ем пература окруж аю щ его воздуха, °С 20 ± 5
2 О тносительная влажность окруж аю щ его воздуха, % 30-80
3 А тм осф ер н ое давление, кПа (мм рт.ст.) 84 -106 ,7  (630-800)
4 Ф орма кривой в ходного сигнала Синусоидальная с коэффициен

том нелинейных искажений не 
более 2,0 %

5 Частота в ходн ого  сигнала, Гц 50±0,5
6 С опротивление нагрузки, Ом 800 ±  80
7 М агнитное и электрическое поля П рактическое отсутствие  

магнитного и электрического  
полей, кроме земного

2.2  Д о  проведения поверки приборы  должны  быть выдержаны при температуре и влажно
сти окруж аю щ его воздуха, указанных в таблице 2 , не м енее 4 часов.

3 Проведение поверки
3.1 В неш ни й осм отр
При проведении внеш него осм отра долж н о быть установлено отсутствие механических  

повреж дений наруж ны х частей приборов, наличие клейма поверителя и четкой маркировки.

3.2 Э лектрическое сопротивление изоляции проверяют в нормальны х условиях на посто
янном токе м егаом м етром  Е 6-16  с номинальным напряжением 500  В.

Электрическое сопротивление изоляции измеряется м еж ду корпусом и каждым входом; 
корпусом  и каждым вы ходом; входом  1 и входом 2; вы ходом 1 и вы ходом  2; входом  1 и выхо
дом  1; входом  2 и вы ходом  2.

При проверке электрического сопротивления изоляции цепей  относительно корпуса с о 
противление зам еряю т м еж ду  цепями, указанными выше, и сплош ной, плотно прилегающ ей к 
поверхности металлической фольгой, которая покрывает всю поверхность корпуса, за исклю 
чением  вы ступаю щ ей части клеммной колодки.

П риборы  считаю тся выдержавш ими испы тание, если измеренны е значения электриче
ского сопротивления не м енее 7 М О м.

3.3 О пределени е осн овн ой  приведенной погреш ности (в дальнейш ем -  основная погреш 
ность) проводят в нормальны х условиях но схем е, приведенной на рисунке А .1.

Характеристики входного и вы ходного сигналов для обоих каналов приведены в таблице 3.

Таблица 3
Диапазон измерений вход
ных линейных напряжений  
переменного тока, В

Н оми
нальное 
значе
ние, В

Диапазон и зм е н е н и й  выходного  
сигнала при обратной последова
тельности фаз, мА

Норми
рующ ее 
значе
ние, мА

Сопро
тивление 
нагруз
ки, ОмРабочий

режим
Реж им пере
грузки

Рабочий режим Режим пере
грузки

0-100 100-130 100 0 - 5 5 - 6 ^ ^-- ... .... T-r—i оЛППгЭп ,/'V V  800
" ---

Суммарная погреш ность образцовы х средств измерений н е / д а ^ ^ а ^ д ^ и ^ ^ й ®  значе- 
г . н п й н п й  п п г п р т п н п г т н  МПния осн овн ой  погреш ности  ИП.
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За основную погрешность ИП принимают отношение разности между действительным 
значением выходного сигнала, измеренным образцовым средством измерений, и расчетным 
значением выходного сигнала к нормирующему значению выходного сигнала и выраженную в 
процентах.

Основную погрешность (у) в процентах определяют по формуле:

ивых -  ивых. расч.
у=  ....................... ............  -100, (1)

ивых. норм.

- значение выходного сигнала, измеренное образцовым средством изме
рений при соответствующем значении входного сигнала, мВ;
- расчетное значение выходного сигнала для соответствующего значения | 
входного сигнала, мВ; ивых. расч =1вых.расч. • R2,
- нормирующее значение выходного сигнала, мВ;
11вых.норм. = 1вых. норм. • R2, . ,

1вых. норм - 5 мА; R2 -10 Ом; 1)вых.норм - 50 мВ. '

Основную погрешность ИП проверять при значениях входного сигнала, приведенных в \ 
таблице 4. |

Основную погрешность ИП проверять при сопротивлении нагрузки, равном 720, 800 и 880 Ом I'

Таблица 4

Режимы Рабочий Перегрузочный
Входной
сигнал

и в, в 0 11,55 23,10 34,64 46,19 57,74 75,06
Ucb=Uba, В 0 20 40 60 80 100 130

Выходной
сигнал

1вых.расч, мА 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,5
ивых. расч, мВ 0 10 20 30 ^ 40 50 65
ивых. норм, мВ 50

Значения фазного напряжения U b  и линейных напряжений U c b .  U b a  устанавливаются с 1

помощью установки G l. i
Выходной сигнал на образцовом резисторе R2 измеряется с помощью вольтметра PV4. f
ИП считают выдержавшим испытание, если при всех значениях входного сигнала, указан- 1

ных в таблице 4, его основная погрешность не превышает ± 1 % при сопротивлении нагрузки I
| 720,800 и 880 Ом. - \

3.4  Определение выходного тока при обрыве любой фазы проводят в нормальных услови- 
ях по схемам рисунков А. 1 и А.2. 5

I От установки G1 на вход ИП подают фазное напряжение Ubo=57,74 В (линейные напря- I
жения Ucb=Uba=100 В). Создают режим обрыва фазы А, для чего необходимо отключить на-

I пряжение Ua, подаваемое от установки G1 на ИП, и соединить соответствующую клемму ИП с •
клеммой «N» установки. Определяют выходной ток, протекающий по резистору R2. |

Аналогичные измерения проводят последовательно при обрыве фаз В и С. •
I ИП считают выдержавшими испытания, если выходной ток ИП составляет (33,3±0,5) мА |
j при поверке по схеме рисунка АЛ и (1,67±0,05) мА при поверке по схеме рисунка А.2. i

3.5 Определение выходного тока при прямой последовательности фаз проводят по схеме 
рисунка А.2.

От источника GlHa вход ИП подают фазное напряжение U bo=57,74  В и линейные напря- 
I жения Ucb=Uba=1QQ В и определяют выходной ток, протекающий по резистору R2.
1 ИП считают выдержавшими испытания, если выходной ток ИП не превышает 0,05 мА.
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4.1 Положительные результаты первичной поверки удостоверяются нанесением на ли
цевую поверхность клейма-наклейки и записью в паспорте результатов поверки.

4.2 Положительные результаты периодической поверки удостоверяются нанесением на 
лицевую поверхность клейма-наклейки.

4.3 При отрицательных результатах поверки ИП бракуется и выдается заключение о не
пригодности с указанием причин. При этом клеймо-наклейка гасится.

4 Оформление результатов поверки
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Схема определения основной погрешности ИП, 
выходного тока при обрыве любой фазы, выходного тока при прямой и обратной

последовательности фаз

U/

Ub

G1

Uc

О

ИП
G1
PV
R1
R2

Выход
О О

Выход 2

UA Ub

Вход 1

Uc UA

О

u t

б

Вход 2

поверяемый ИП
установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.1 
вольтметр цифровой переменного тока ЦВ 8500 
магазин сопротивлений измерительный РЗЗ 
мера электрического сопротивления Р3030, Rhom=10 Ом

Рисунок А. 1 - Схема подключения приборов 
при обратной последовательности фаз
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Перечень используемых приборов приведен на рисунке А.1

Рисунок А.2- Схема подключения приборов при прямой последовательности фаз

Примечание -  В данном приложении указано подключение ИП для проверки пер
вого канала. Для проверки второго канала необходимо входные и выходные цепи 
переключить на вход 2 и выход 2 соответственно.
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