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Настоящая методика поверки распространяется на газоанализатор ИГ-9 (далее - 

прибор) 14-02.02.2.00.000, взрывозащищенный, предназначенный для измерения кон

центрации горючих газов и сигнализации превышения их концентрации установлен

ного уровня во взрывоопасных зонах помещений классов В-1, В- 1а, В-16 и наружных 

установках класса В-1 г согласно гл.7.3 ПУЭ, и устанавливает методы и средства его 
первичной и периодической поверок.

Метрологические параметры прибора нормированы для следующих горючих га
зов: метан, пропан.

Межповерочный интервал газоанализатора 12 мес.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в 
таблице 1.

Таблица 1
Наименование

операции
Номер пункта
методики
поверки

Обязательность проведения 
испытаний при производ
стве, ремонте, эксплуата

ции и хранении
1 Внешний осмотр 6.1 Да

2 Опробование • 6.2 Да

3 Определение метрологиче
ских характеристик:
- диапазон измерений; 6.3.1 Да
- основная абсолютная погреш 6.3.1 Да
ность измерения;
- время установления показа 6.3.2 Да
ний прибора



2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяются средства измерений, указанные в таблице 2.
Таблица 2

] Пункт методики Наименование и тип средства 
поверки

О бозначение ТНПА, регламен
тирующ его технические требо
вания и (или) метрологические 
и основные технические харак
теристики

: 5.1 Редуктор БПО-5М Г

1 5Л

Камера для поверочной газовой 
смеси

V=0,25 дм'1

Поверочные газовые смеси:

6.3.1 - смесь За (метан-воздух) объемная доля метана 
(1 ,0 0 ± 0 ,15) %, абсолютная по
грешность не более ±  0,08 %

6.2.5, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2 - смесь 5а (метан-воздух) объемная доля метана 
(2 ,50±0,06) %, абсолютная по
грешность не более ± 0,04 %

6.3.1 - смесь 36 (пропан-воздух) объемная доля пропана 
(0 ,40±0,03) %, абсолютная по
грешность не более ± 0 ,0 2 %

6.2.9, 6.3.1 - смесь 56 (пропан-воздух) объемная доля пропана 
(1 ,00±0,05) %, абсолютная по
грешность не более ±  0,03 %

Примечание - При проведении поверки допускается использование других средств изме

рении, допущенных к применению в Республике Беларусь и (или) в Российской Федера

ции, и обеспечивающ их определение метрологических характеристик с требуемой точно

стью. Все СИ должны быть исправны и иметь действующ ие клейма и/или свидетельства о 

поверке (калибровке, аттестации).

3 Т Р Е Б О В А Н И Я  Б Е З О П А С Н О С Т И

3.1 К п р о в ед ен и ю  и зм ер ен и й  при поверке газоанализатора и  обр аботк е результа
тов и зм ерени й  д о п у ск а ю тся  лица, и м ею щ и е д остаточ н ую  квалиф икацию  и  опы т повер
ки электронны х газоан ал и ти ч еск и х пр иборов .

3 .2  Р аботы  п о п ов ер к е сл ед у ет  проводить в хо р о ш о  вентип иру  
о бор удован н ом  си гн ал и зац и ей  загазованн ости . л

' / / oVОтдел н*УчВ0 '•
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4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

Контроль метрологических характеристик газоанализатора проводят при следую
щих нормальных условиях по ГОСТ 27540-87:

- температура окружающей и контролируемой среды, °С 20 ±  5
- относительная влажность окружающей среды, % ’ 0т 30 до 80
- атмосферное давление, кПа от 84>0 ’т г

5 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

5.1 Подготовить средства поверки к работе в соответствии с их эксплуатационной 
документацией и собрать схему поверки в соответствии с рисунком 1

Ротаметр

Рисунок 1 - Схема для контроля параметров прибора
Примечания:
1 Составные части схемы соединены трубкой 6x1,5 ТУ 6-01-1196-79
2 Измерения параметров прибора проводятся после продувки газовой магистрали соот
ветствующей поверочной смесью не менее 10 с при расходе смеси (0,30±0,03) л/мин.
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6 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6 .1Внешний осмотр

6 11 ПРИ проведении внешнего осмотра прибора должно быть установлено со
ответствие прибора следующим требованиям:

а) комплектность должна соответствовать 3.1 руководства по эксплуатации 
14-02.02.2.00.000 РЭ;

б) сохранность маркировки в течение всего срока службы прибора;
в)должен быть собран без перекосов и не иметь механических повреждений.
Допускается наличие царапин на стекле цифрового индикатора и панели прибо

ра глубиной не более 0,1 мм, которые не нарушают маркировки и не влияют на рабо
тоспособность прибора.

6.2 Опробование

6.2.1 Включить прибор нажатием кнопки BKJI, на индикаторе должно кратко
временно появиться сообщение " затем погаснуть, и прибор должен перейти в ре
жим измерения по метану с отображением на индикаторе значения объемной доли 
измеряемого компонента, выраженного в процентах, например, “МЕТАН 0,25 % ”.

6.2.2 Прогреть датчик газа в течение 2 мин.
6.2.3 Убедиться, что показания прибора при отсутствии метана находятся в
пределах от 0% до 0,15 %. При необходимости произвести подстройку нуля.
6.2.4 Произвести установку порогов срабатывания сигнализации по метану - 2,00 % и 

пропану - 0,8 % в соответствии с п.6.4 руководства по эксплуатации 14-02.02.2.00.000 РЭ
6.2.5 Подать в камеру поверочную газовую смесь 5а; поместить датчик прибора 

в камеру. Произвести отсчет показаний прибора через 30 с.
Прибор работоспособен, если -разница показаний прибора и значения концен

трации поверочной газовой смеси, взятой из паспорта на смесь, не превышает ±0,25 % 
и включается прерывистая звуковая и световая сигнализации.

6.2.6 Прекратить подачу поверочной смеси 5а и извлечь датчик прибора из ка
меры.

6.2.7 Перейти в режим измерения содержания пропана нажатием кнопки М/П, 
на индикаторе должно кратковременно появиться сообщение погаснуть и опять 
появиться с отображением на индикаторе значения объемной доли измеряемого ком
понента, выраженного в процентах, например, “ПРОПАН 0,03 %”.

6.2.8 Убедиться, что показания индикатора при отсутствии пропана находятся в 
пределах от 0% до 0,10 %. '
т  п Подать в камеРУ смесь 56. Произвести отсчет показаний прибора через 
30 с. Прибор работоспособен, если разница показаний прибора и концентра
ции поверочной газовой смеси, взятой из паспорта на смесь, не дйжьпйает ±0;М% и, 
включается прерывистая звуковая и световая сигнализация. (/'М '
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6.2.10 Выключить прибор, нажав одновременно обе кнопки. Индикатор поибопя 
должен погаснуть, сигнализация исчезнуть. шдикатор прибора

6.3 Определение метрологических характеристик
J  3 1  ПрОВерку Диап азо н о в  и зм ерен и я  и о сн о в н о й  а б со л ю т н о й  п о гр еш н о сти  и з 

м ерения п р ов оди ть  со в м е с т н о  в сл ед у ю щ ей  п осл ед о в а т ел ь н о сти -

к о н ц е н т р а ц „ ~ „ "  " ПР° 11’еТЬ ПРИб° Р '  ТеЧЫЖе ДВУХ “ ИНуТ 8
б ) п о д а ть  в к а м ер у  см есь  За;

в) п о м ести т ь  датч и к  п ри бора в кам еру. П осл е уст а н о в л ен и я  показаний за 
ф иксировать их зн ач ен и е;

г) п овтор и ть  д ей стви я  по б), в), подав  см есь  5 а;
д) перевести прибор в режим измерения концентрации пропана;
е) пов тор и ть  дей ст в и я  п о б), в), подавая п о сл ед о в а т ел ь н о  с м еси  36 , 56;
ж ) о п р ед ел и ть  о с н о в н у ю  а б со л ю т н у ю  п огр еш н ость  п р и б о р а  в к аж дой  точке  

и зм ерен и я  п о  ф о р м у л е

A~=Aj-Ao (])

где Aj - показание прибора, %;
 ̂ А о  - д ей ст в и т ел ь н о е  с о д е р ж а н и е  о п р ед ел я ем о го  к о м п о н ен та  в п о в ер о ч н о й  газо 

вой  см еси , у к а за н н о е  в п а сп о р те  на см есь , %.

П р и бор  счи тать в ы держ авш им  испы тани е, есл и  в к а ж д о й  и з точ ек  собл ю д ается  
неравенство

Д ~ <  Д (2)Л V W
где Д д - зн а ч ен и е  п р ед ел а  о сн о в н о й  а б со л ю т н о й  п о гр еш н о сти , ук а за н н о е в та б 

лице 2.1 р у к о в о д ст в а  п о эк сп л уатац и и  ( Д д= ± 0 ,2 5  % - для  м етана; Д .=  ± 0  10 % - для  
пропана). л ’ м

6 .3 .2  П р ов ер к у  в р ем ен и  устан ов л ен и я  п ок азан ий  п р и б о р а  п р ов оди ть  в сл е
д у ю щ ей  п о сл ед о в а т ел ь н о сти :

а) вклю чить п р и б о р  и прогреть его  в т еч ен и е  2  мин;
б) подать в к ам ер у  п о в ер о ч н у ю  га зо в у ю  см есь  5 а;

 ̂ в) п ом ести ть  датч и к  п р и б о р а  в кам еру. П ри у ст а н о в л ен и и  стабил ьн ы х показа
нии на и н ди к атор е заф и к си р ов ать  и х 'зн а ч ен и е  П;

г) р ассч и тать зн ач ен и я  0 ,9 П  и  0 ,1  П; ’

д ) удал и ть  датч и к  п р и б о р а  и з кам еры  и  о д н о в р ем ен н о  вклю чить сек у н д о м ер
е) вы клю чить сек у н д о м ер  при д о ст и ж ен и и  пок азан и й  п р и б о р а  0 1-П и за

ф иксировать время т о |

ж ) д о ж д а т ь ся  стаби л ьн ы х пок азан и й  прибора;
з) п ом ести ть  д атч и к  п р и бор а  в кам еру и о д н о в р ем ен н о  вклю чить сек ун дом ер ;
и) вы клю чить се к у н д о м ер  при д о ст и ж ен и и  п ок азан и й  п р и б о р а  0 9-П  и за

ф иксировать время т 0.9; ’

к) о п р ед ел и ть  врем я устан ов л ен и я  п ок азан и й  п р и б о р а  как ср ед н ее  ар и ф м е
ти ч еск ое р езул ьтатов  и зм ер ен и й  в р ем ен и  устан ов л ен и я  пок азан и й  при у в ел и ч ен и и  и 
ум ен ь ш ен и и  о п р ед ел я е м о го  к о м п о н ен та  в -одном  цикле испы тания п о ф ор м ул е

„  _ 'Г = ( Т о . 1 + Т 0, 9 ) / 2  ( 3 )
 ̂ П р и бор  сч и та ю т  вы дер ж авш им  испы тани е, есл и  врем я устан ов л ен и я  п ок аза

ни и  пр и бора н е п р ев ы ш ает зн ач ен и я , ук а за н н о го  в р у к о в о д ст в е  п о эк сп л уатац и и  (таб
лица 2 . 1  п  8 ) - (3 0  с). -**' v



7 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

7.1 Результаты  поверк и  оф ор м ляю т проток олом  по ф ор м е, ук азан н ой  в прило

ж ении А.

7 .2  С веден и я  о р езул ьтатах  поверк и пр и бора  сл ед у е т  зан оси ть  в р аздел  9  руко

водства по эк сп л уатац и и  1 4 -0 2 .0 2 .2 .0 0 .0 0 0  РЭ.

На приборы , удовлетворяю щ и е требованиям настоящ ей м етодики поверки, выда

ется свидетельство о поверке по ф орм е, приведенной в прилож ении Г ТКП 8 .003-2011  

(или в соответствии с П риказом  М иипром торга от  0 2 .0 7 .2 0 1 5  г. №  1815 при поверке в 

Российской Федерации).

7.3 Н а при боры  н ан оси тся  оттиск  повер и тел ьн ого клейма.

7 .4  П риборы , н е удовлетворяю щ и е требованиям настоящ ей м етодики поверки, в 

эксплуатацию  не доп уск аю тся . На них вы дается заклю чение о  н еп р и годн ости  по форме 

приложения Д  Т К П  8 .0 0 3 -2 0 1 1. (при эксплуатации прибора за пределами Республики Бе

ларусь вы дается зак лю ч ен ие по ф орм е, установленной нормативны м док ум ен том  госу 

дарства, где эк сплуати руется  прибор), свидетельство аннулируется, оттиск поверитель

ного клейма п о д л еж и т погаш ению .

Лист 8 Всего -1^
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ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ

Протокол № ________

поверки газоанализатора ИГ-9 

Организация, проводящая поверку 
Заводской номер газоанализатора _ Z I Z Z I Z ~ ~ ~  "
Кому принадлежит прибор
Применяемые образцовые средства измерений:

Приложение А
(рекомендуемое)

Наименование средства изме
рений

Номер средства измерений Дата последней поверки 
(срок годности ПГС)

. .

------------------------------------------

Условия проведения поверки:

1. Внешний осмотр.
2. Опробование. 

Результаты измерений:

Заданное значе
ние концентра
ции ПГС

И змеренное зна
чение концен
трации

Пбгрешность из
мерения

Вариация пока
заний концен
трации

Допускаемая по
грешность изме
рения и вариации 
показаний

...

...

Заключение:

Дата поверки: _̂________ П оверитель:___________
(П одпись) (Фамилия)
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