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Н астоящ ая м етоди ка поверки  (М П ) расп ростран яется  н а г е н е р а т о р ы  с и г н а л о в  
Г 4 -221 , Г 4-221/1  ТУ  B Y  100039847.074-2006 (далее по тексту  - г е н е р а т о р )  и  
устан авли вает  м етод и ку  его п ерви чн ой  и  п оследую щ и х поверок.

Генератор подлеж и т перви чн ой  поверке п ри  вы пуске из прои зводства и  после 
гарантийн ого  рем он та  и  последую щ ей  поверке п ри  эксп луатац и и  и  хранении.

П оверка долж н а проводи ться  в органах, аккреди тованн ы х в данн ом  виде 
деятельности .

М еж поверочн ы й и н тервал  - 12 мес.

1 О п е р а ц и и  и с р е д с т в а  п о в е р к и

1.1 П ри  проведен и и  поверки  долж ны  бы ть вы п олн ен ы  следую щ ие операци и  и 
при м енен ы  средства поверки  с характери стикам и , указан ны м и в таблице 1.

Т абли ца 1
Наименование

операции
Номер
пункта
МП

Рекомендуемое средство поверки 
(наименование, тип), основные 

метрологические характеристики

Обязательность 
проведения 

операции при
пер
вичной
поверке

эксплуа
тации и 
хранении

В неш н ий  осм отр 4.1 да да

П роверка
электрической
прочности
изоляц и и

4.2 У стан овка  вы соковольтная  
изм ери тельн ая  (испы тательная) У П У -21 
В ы ходное напряж ени е до 10000 В; 
погреш н ость ±  4 %.

да нет

О пробование 4.3 О сциллограф  С 1-157 
К оэф ф и ц и ен т отклонен ия от 0,2 до 5 
В /дел; коэф ф и ц и ен т развертки  от 0,02 
м кс/дел  до 200 м с/дел

да да

О пределение
м етрологически х
характеристик:

4.4

- определение 
абсолю тной  
п огреш н ости  
устан овки  частоты

4.4.1 Ч астотом ер  электрон н о-счетн ы й  Ч3-63 
F от 0,1 Г ц  до 200 М Гц; 
погреш н ость ±  5 ■ 10-

да да

- определение
нестабильности
частоты

4.4.2 Ч астотом ер  электрон н о-счетн ы й  Ч3-63 
F от 0,1 Г ц  до 200 М Гц;

-7погреш н ость ±  5 ■ 10- .

да да

3



Продолжение таблицы 1
Наименование

операции
Номер
пункта
М П

Рекомендуемое средство поверки 
(наименование, тип), основные 

метрологические характеристики

Обязательность 
проведения 

операции при
пер
вичной
поверке

эксплуа
тации и 
хранении

- определение м ак 
сим ального н ап ря
ж ен и я  и  п огреш 
ности  устан овки  
н апряж ени я сигнала 
си нусои дальн ой  
ф орм ы

4.4.3 М илливольтм етр  В 3-59
Д и апазон  и зм ерен и й  от 5 мВ  до 30 В;
погреш н ость ±  0,4 %
ди ап азон  ч астот  от 10 Г ц  до 10 М Гц;

да да

- определение 
коэф ф и циента 
гарм он и к  сигнала 
си нусои дальн ой  
ф орм ы

4.4.4 И зм еритель н ели н ей н ы х искаж ен ий  
СК6-13
Д и апазон  ч асто т  от 10 Г ц  до 120 кГц; 
ди ап азон  и зм еряем ы х коэф ф и циентов 
от 0,1 до 5 %
М икровольтм етр  селекти вны й  В 6-10  
Д и апазон  и зм ерен и й  от 3 м кВ  до 10 мВ; 
погреш н ость ±  6 %  
ди ап азон  ч астот  от 1 до 30 М Гц;

да да

- определение 
неравном ерн ости  
уровн я сигнала 
си нусои дальн ой  
ф орм ы

4.4.5 М илливольтм етр  В 3-59
Д и апазон  и зм ерен и й  от 5 мВ  до 30 В;
погреш н ость ±  0,4 %
ди ап азон  ч астот  от 10 Г ц  до 10 М Гц;

да да

- определение 
м аксим ального 
разм аха и  
п огреш н ости  
устан овки  разм аха 
сигнала 
прям оугольной  
ф орм ы

4.4.6 О сциллограф  С8-53/1 
К оэф ф и ц и ен т отклонен ия от 2 м В /дел  
до 20 В /дел;
коэф ф и циент развертки  от 2 н с /дел  до 
10 с/дел;
погреш н ость коэф ф и циента
отклонения ±  2,5 % ;
погреш н ость коэф ф и циента развертки
± 1,5 %

да да

- определение 
п огреш н ости  
ступенчатого  
ослабления сигналов 
си нусои дальн ой  и  
прям оугольной  
ф орм ы  (м еандр)

4.4.7 М илливольтм етр  В 3-59
Д и апазон  и зм ерен и й  от 5 мВ  до 30 В;
погреш н ость ±  0,4 %
ди ап азон  ч астот  от 10 Г ц  до 10 М Гц;

да да
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Продолжение таблицы 1
Наименование

операции
Номер
пункта

М П

Рекомендуемое средство поверки 
(наименование, тип), основные 

метрологические характеристики

Обязательность 
проведения 

операции при
пер
вичной
поверке

эксплуа
тации и 
хранении

- определение
погреш н ости
устан овки
коэф ф и циента
ам пли тудн ой
м одуляц ии

4.4.8 И зм еритель коэф ф и циента А М  С К 3-45 
Д и ап азон  н есущ их частот  от  0,05 до 17 М Гц; 
п ределы  и зм ерений  коэф ф и циента А М  от 
0,3 до 90 % ;
п огреш н ость изм ерения  коэф ф и циента А М  
±  (1,5 ■ 10-2 М  + 0,2)
Г енератор  сигналов н и зкочастотн ы й  Г3-131 
Д и ап азон  частот  от 30 Г ц  до 10 кГц; 
напряж ени е 5 В; 
коэф ф и ц и ен т гарм он и к  0,2 %

да да

- определение 
коэф ф и циента 
гарм он и к  
оги баю щ ей  А М

4.4.9 И зм еритель нели ней ны х искаж ен ий  С К 6-13 
Д и ап азон  частот  от 30 Г ц  до 10 кГц; 
ди ап азон  изм еряем ы х коэф ф и циентов 
от 0,003 до 5 %.
И зм еритель коэф ф и циента А М  С К 3-45 
Д и ап азон  н есущ их частот  от  0,05 до 17 М Гц; 
п ределы  и зм ерений  коэф ф и циента А М  от 
0,3 до 90 % ;
п огреш н ость изм ерения  коэф ф и циента А М  
±  (1,5 ■ 10-2 М  + 0,2)

да да

- определение 
м акси м альн ого  
н апряж ени я и  
погреш н ости  
устан овки  н а
п ряж ен ия си г
н ала си н усои 
дальной  ф орм ы  
повы ш енной  
ам плитуды

4.4 .10 М илливольтм етр  В 3-59
Д и ап азон  и зм ерений  от 5 мВ до 30 В;
п огреш н ость ±  0,4 % ;
ди ап азон  частот  от 10 Г ц  до 10 М Г ц

да да

- определение 
коэф ф и циента 
гарм он и к  
сигнала
си нусои дальн ой
ф орм ы
повы ш енной
ам плитуды

(только для 
Г 4-221/1)

4.4.11 И зм еритель нели ней ны х искаж ен ий  С К 6-13

Д и ап азон  частот  от 10 Г ц  до 120 кГц;

ди ап азон  изм еряем ы х коэф ф и циентов 
от 0,003 до 5 %.

М икровольтм етр  селекти вны й  В 6-10 

Д и ап азон  и зм ерений  от 30 мкВ  до 10 мВ; 

п огреш н ость ±  6 % ; 

ди ап азон  частот  от 1 до 30 М Г ц

да да
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Окончание таблицы 1
Наименование

операции
Номер
пункта

МП

Рекомендуемое средство поверки 
(наименование, тип), основные 

метрологические характеристики

Обязательность 
проведения 

операции при
пер
вичной
поверке

эксплуа
тации и 
хранении

- определение
м аксим ального
разм аха и
п огреш н ости
устан овки
си гнала прям о -
угольн ой  ф орм ы
повы ш енной
ам плитуды
(только для
Г4-221/1)

4 .4 .12 О сциллограф  С 8-53/1 
К оэф ф и ц и ен т отклонен ия от 2 м В /дел  
до 20 В /дел;
коэф ф и ц и ен т развертки  от 2 нс /дел  до 
10 с/дел;
п огреш н ость коэф ф и циента отклонения 
±  2,5 % ;
п огреш н ость коэф ф и циента развертки
±  1,5 %

да да

Примечания
1 При проведении поверки разрешается применять другие средства поверки, 

обеспечивающие измерение соответствующих параметров с требуемой точностью.
2 Средства измерения (СИ), используемые для поверки, должны быть поверены в органах 

метрологической службы, аккредитованных в данном виде деятельности.

2 Т р е б о в а н и я  б езо п а сн о сти

2.1 П ри  подготовке и  проведен и и  поверки  ген ератора долж ны  соблю даться 
требован ия безопасности , указан ны е в руководстве по эксп луатац и и  поверяем ого  
ген ератора и  исп ользуем ы х  средств п оверки  и  испы таний.

3 У с л о в и я  п о в е р к и  и  п о д г о т о в к а  к  п о в е р к е

3.1 П ри  п роведен и и  поверки  долж ны  бы ть соблю дены  следую щ ие условия:
- тем пература окруж аю щ ей  среды , оС 20 ±  5;
- относи тельн ая влаж н ость воздуха, %  от 30 до 80;
- атм осф ерное давление, кП а (м м  рт.ст .) от 84 до 106 (от 630 до 795);
- напряж ени е п и таю щ ей  сети, В 230 ±  23.
- частота  п и таю щ ей  сети, Г ц  50 ±  0,5;
3.2 П еред  п роведени ем  поверки  генератор  вы держ ать в условиях , устан овлен н ы х 

в 3.1, не м енее 2 ч.
3.3 С редства поверки  вы держ ать в услови ях , оговорен ны х для проведени я 

поверки, и  п одготови ть к  работе в соответстви и  с и х  эксп луатац и он н ой  
докум ентацией .

3.4 П ри  подготовке к  п оверке ген ератора долж ны  бы ть вы п олн ены  
подготови тельн ы е работы , указан ны е в руководствах  по эксп луатац и и  
У Ш Я И .468759 .022  РЭ, У Ш Я И .468759 .023  РЭ.
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4.1 Внешний осмотр

4.1.1 П ри  вн еш н ем  осм отре долж но бы ть устан овлено  соответстви е поверяем ого  
ген ератора следую щ им  требованиям :

- наличие в ком плекте соеди нительны х кабелей ;
-наличие и  прочность  креп ления  органов управления, четкость  ф иксаци и  и х  

полож ения;
- отсутствие м ехан и чески х  повреж дений;
- исправн ость  разъем ов, четкость  м арки ровки  генератора.
Г енератор, и м ею щ и й  деф екты , бракуется  и  направляется  в рем онт.

4.2 Проверка электрической прочности изоляции

4.2.1 П роверку  электри ческой  прочн ости  и зо л яции  п роводят в н орм альны х 
услови ях  при м ен ен и я с пом ощ ью  устан овки  вы соковольтн ой  изм ери тельн ой  
(испы тательной) У П У -21 следую щ им  образом:

- п одаю т и спы тательное напряж ени е м еж ду  соеди н ен н ы м и  вм есте пи таю щ и м и 
ш ты рям и  и  корп усн ы м  ш ты рем  ви лки  сетевой, начи н ая  со значен ия 230 В (сетевой  
вы клю чатель долж ен  бы ть вклю чен);

- у вели чи ваю т испы тательное напряж ени е до значен ия  1,5 кВ плавно или  
равн ом ерно  ступеням и  за врем я от 5 до 10 с.

И золяци я долж н а н аходи тся под  п олн ы м  исп ы тательн ы м  напряж ени ем  в течение 
1 мин.

Р езультаты  исп ы тан и й  считаю т удовлетворительны м и , если  п ри  и спы тани и  
п рочности  и зо л яции  не прои зош ло п робоя и ли  п оверхностного  перекры тия. 
П оявлен ия “корон н ого” разряда  и ли  п редш ествую щ его  ем у ш ум а не является  
при знаком  неудовлетворительн ы х  испы таний.

4.3 Опробование

4.3.1 О пробован ием  ген ератора является  проверка сп особности  ген ератора 
ф орм ировать задан ны е сигналы . П одготавли ваю т ген ератор  к  работе в соответстви и  с 
руководством  по эксплуатации .

К №1

4 П роведен ие п овер ки

Г4-221 (Г4-221/1) -  проверяем ы й генератор;
С 1-157 -  осциллограф ;
К № 1- кабель из ком плекта проверяем ого  генератора;
Н1 -  нагрузка 50 О м из ком плекта проверяем ого  генератора.

Р и сун ок  1 -  С хем а соеди нен ия при боров для опробования  ген ератора
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С обираю т схем у  в соответстви и  с рисунком  1. Н аблю дая  си гнал  н а экране 
осциллограф а, с пом ощ ью  органов управлени я  ген ератора п роверяю т ф орм ирование 
си гнала си нусои дальн ой  ф орм ы  в диап азоне частот  от 0,1 Г ц  до 17 М Гц, плавное и  
ступенчатое ослабление, ф ункц ион ирован ие вольтм етра генератора. П ереклю чатель 
“А М ” устан авли ваю т в полож ен ие “Г Л У Б И Н А ” , вращ ая одноим енную  ручку, 
наблю даю т н а экран е осц иллограф а и  по ин ди катору  ген ератора “% ” изм енение 
глубин ы  ам пли тудн ой  м одуляции. П ереклю чатель ЯГ ” устан авли ваю т в полож ен ие 
“ Я!” и  п роверяю т ф орм ирование си гнала п рям оугольной  ф орм ы  в диап азоне ч астот  
от 0,1 Г ц  до 1 М Гц. Н аж и м аю т переклю чатель “ С М Е Щ ” , вращ ая одноим енную  ручку, 
наблю даю т за  п лавны м  см ещ ен ием  сигнала. П одклю ч аю т вход  осц иллограф а к  
разъ ем у  “В Ы Х О Д  Т Т Л ” , н а  экране осц иллограф а н аблю даю т наличие сигнала 
п рям оугольной  ф орм ы  (уровня ТТЛ). П одклю чаю т к  разъ ем у  ген ератора 
“В Ы Х О Д  1 k Q ” нагрузку  1 кО м, подаю т си гнал  н а вход  осциллограф а. С пом ощ ью  
органов управлени я ген ератора п рои зводят п роверку  ф орм ирования сигналов 
си нусои дальн ой  и  п рям оугольн ой  ф орм ы  п овы ш енной  ам пли туды  в диап азоне ч астот  
от 0,1 Г ц  до 1 М Г ц.

4.4 Определение метрологических характеристик

4.4.1 О пределен ие абсолю тной  п огреш н ости  устан овки  частоты  проводят 
частотом ером  Ч 3-63 н а  частотах  0,1; 10 Гц; 1; 100 кГц; 1; 10; 17 М Г ц в следую щ ей  
последовательности :

- п одклю чаю т вход  ч астотом ера к  р азъ ем у  В Ы Х О Д  50 Q  генератора; при  
и зм ерении  ч асто т  от 0,1 Г ц  до 1 кГ  ц, частотом ер  готовят  к  работе в реж и м е изм ерения 
периода, п ри  и зм ерен и и  ч астоты  вы ш е 1 кГ ц  -  в реж и м е и зм ерен и я  частоты ;

- п ереклю чатель О С Л А Б Л Е Н И Е  dB устан авли ваю т в п олож ен ие “ 0” , 
переклю чатель “ H z” -  вклю чен , п ереклю чатель “~ Ш ” устан авли ваю т в полож ение 
“ ЯГ” , п ри  и зм ерен и и  частоты  вы ш е 1 кГ ц  - в полож ен ие

- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  устан авли ваю т проверяем ую  частоту  
сигнала;

- по и н ди катору  частотом ера определяю т действительное значен ие частоты  f  
(периода Тд);

- определяю т п огреш н ость устан овки  ч астоты  А, Г ц  по ф орм уле

Д= £юм - f  или
А= ^ом -  1/Тд , (1)

где ^ ом -  ном и нальное значен ие частоты , устан овленное н а индикаторе 
генератора, Гц;

f  -  действительное значение частоты , изм еренное частотом ером , Г  ц;
Тд -  действительное значен ие периода, изм еренное частотом ером , с.

Р езультаты  п оверки  считаю т удовлетворительны м и , если  погреш н ость 
устан овки  частоты  сигналов не п ревы ш ает ±  (0,012 + 0 ,0001f), Гц, где f  -  значение 
устан овлен н ой  частоты .
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4.4 .2  О пределение н естаби льн ости  частоты  ген ератора по истечен и и  врем ен и  
устан овления  рабочего  реж и м а за лю бы е, вы бран ны е произвольно, 15 м ин  врем ен и  
н епреры вн ой  работы  (1.1 .4) п роводят в следую щ ей  последовательности :

- п одклю чаю т вход  ч астотом ера к  р азъ ем у  В Ы Х О Д  50 Q  генератора;
- п ереклю чатель О С Л А Б Л Е Н И Е  dB устан авли ваю т в п олож ен ие “ 0” , 

переклю чатель “ H z” -  вклю чен, п ереклю чатель “~Ш  ” устан авли ваю т в полож ение
(,(, 55 .

;
- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  устан авли ваю т частоту  сигнала

10,001 М Гц;
- определяю т ч астоту  ген ератора с пом ощ ью  частотом ера, ф иксирую т 

показание ( f  ном);
- в течение 15 м и н  и зм ерен и я  проводят каж ды е 3 мин.
Р езультаты  поверки  считаю тся удовлетворительны м и , если  вы п олн яется  условие

f  -  f
_ m a x --------------m n  < 10- 5  , (2)

^ о м

где f  ном - ном инальное значен ие частоты , изм еренное в начале поверки, Гц; 
f  max - м акси м альн ое значен ие частоты , изм еренное в течение 15 мин, Гц; 
f  min - м ин им альное значение частоты , изм еренное в течение 15 мин, Гц.

4.4.3 О пределение м акси м альн ого  н апряж ени я и  погреш н ости  устан овки  
н апряж ени я си гнала си нусои дальн ой  ф орм ы  проводят в следую щ ей  
последовательности .

О пределяю т м акси м альн ое напряж ени е сигнала:
- собираю т схем у  изм ерен и й  в соответстви и  с ри сун ком  2;

К №1

Г4-221 ВЫХОД
Г4-221/1 50Q

Г4-221 (Г 4-221/1) -  п оверяем ы й  генератор;
В3-59 -  м илливольтм етр  ци ф ровой  ш ирокополосн ы й;
К  № 1 -  кабель из ком п лекта п оверяем ого  генератора;
Н1 -  н агрузка 50 О м из ком плекта п оверяем ого  ген ератора

Р и сун ок  2

- п ереклю чатель О С Л А Б Л Е Н И Е  dB устан авли ваю т в п олож ен ие “ 0” , 
переклю чатель “ H z” -  вклю чен , п ереклю чатель “~ Ш ” устан авли ваю т в полож ение 
“~” ; ручки  ГРУ БО , Т О Ч Н О  - в край нее правое полож ение;

- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  устан авли ваю т частоту  1 кГц;
- вольтм етром  В 3-59  и зм еряю т напряж ени е сигнала, ф иксирую т показание;
- нагрузку  50 О м отклю чаю т и  и зм еряю т напряж ени е си гнала на 

ненагруж енном  вы ходе, ф иксирую т показание.
О пределяю т п огреш н ость устан овки  напряж ения:

- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  устан авли ваю т частоту  10 Гц;
- вклю чаю т п ереклю чатель “V ” ;
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- ручкам и  ГРУ БО , Т О Ч Н О  по и н ди катору  ген ератора устан авли ваю т значение 
н апряж ени я си гнала U r (10 ±  0,1) В;

- при бором  В 3-59  проводят изм ерение вы ходного  напряж ени я си гнала и изм , В;
- п огреш н ость устан овки  напряж ени я си гнала си нусои дальн ой  ф орм  Au, В, 

определяю т по ф орм уле

Au= и г - и изм , (3)

где и г -  значение напряж ения, устан овленное н а и н дикаторе генератора, В; 
и изм -  значение напряж ения, изм еренное при бором  В 3-59, В.

А н алоги чн ы м  образом  определяю т погреш н ость устан овки  н апряж ени я в точках  
в соответстви и  с табли ц ей  2.

Т абли ца 2
Значение напряж ени я, В, 

в поверяем ы х точках
Ч астота, Гц

10 ±  0,1 
5 ±  0,1 
1 ±  0,1

10
1 000

1 000 000
10 001 000

Р езультаты  п оверки  считаю т удовлетворительны м и , если  м аксим альное 
напряж ени е си гнала си нусои дальн ой  ф орм ы  не м енее 5 В п ри  работе н а 
согласованную  н агрузку  и  не м енее 10 В без нагрузки , а погреш н ость устан овки  
н апряж ени я си гнала не превы ш ает:

- в диап азоне ч асто т  от 10 Г ц  до 1 М Г ц вклю чи тельн о  ±  (0,2 + 0,05 U ) В;
- в диап азоне ч асто т  св. 1 М Г ц до 10 М Г ц вклю чи тельн о  ±  (0,5 + 0,05 U ) В,
где U  -  значен ие устан овленного  напряж ения, В.

4 .4 .4  О пределение коэф ф и ц и ен та гарм он и к  си гнала си нусои дальн ой  ф орм ы  
проводят н а частотах  10; 100 Гц; 1; 10; 120 кГц; 1; 10 М Г ц в следую щ ей  
последовательности :

- собираю т схем у  и зм ерен и й  в соответстви и  с ри сун ком  3.

К №1

Г4-221 ВЫХОД
Г4-221/1 50Q ~ ^ г ^ > — Н1 —т£>—

Г4-221 (Г4-221/1) -  поверяем ы й генератор;
С К 6-13 -  изм ери тель н ели ней ны х искаж ений;
В 6-10 -  м икровольтм етр  селективны й;
К  № 1 -  кабель из ком плекта поверяем ого  генератора;
Н1 -  нагрузка 50 О м из ком плекта поверяем ого  ген ератора

Рисунок 3
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- п ереклю чатель О С Л А Б Л Е Н И Е  dB устан авли ваю т в п олож ен ие “ О” , 
переклю чатель “ H z” -  вклю чен, переклю чатель « ~ Ш »  устан авли ваю т в полож ение 
“~” ; ручки  ГРУ БО , Т О Ч Н О  - в крайнее правое полож ение;

- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  устан авли ваю т частоту  10 Гц;
- и зм еряю т коэф ф и циент гарм он и к  и зм ери телем  нели ней ны х искаж ен ий  

С К 6-13 в соответстви и  с эксп луатац и он н ой  докум ентац ией  н а него.
А налоги чн о  п роводят и зм ерения  н а частотах  100 Гц; 1; 10; 120 кГц.
П ри  и зм ерении  коэф ф и циента гарм он и к  н а ч астотах  1; 10 М Г ц п ри м еняю т 

м икровольтм етр  селекти вны й  В 6-10  и  делитель напряж ени я 1:100 из его ком плекта.
В этом  случае коэф ф и ц и ен т гарм он и к  Кг, в процентах, оп ределяю т по ф орм уле

J u 22 + и 2
Кг = ^ —2------- 3— . 100, (4)

Ui v '

где U 1 , U 2 , U 3 , - вели чи ны  1, 2, 3 гарм он и к  вы ходного  синусои дальн ого  си гнала 
изм еренны е В 6-10, мкВ.

Р езультаты  поверки  считаю т удовлетворительны м и , если  коэф ф и циент 
гарм он и к  си гнала си нусои дальн ой  ф орм ы  не превы ш ает:

- в диап азоне ч асто т  от 10 до 100 Г ц  вклю чи тельн о  0,3 % ;
- в диап азоне ч асто т  св. 100 Г ц  до 120 кГ ц  вклю чи тельн о  0,2 % ;
- в диап азоне ч асто т  св. 120 кГ ц  до 1 М Г ц вклю чи тельн о  1,0 % ;
- в диап азоне ч асто т  св. 1 до 10 М Г ц  вклю чи тельн о  4,0 %.

4.4.5 О пределение н еравн ом ерн ости  уровн я си гнала си нусои дальн ой  ф орм ы  
относительно  уровн я  н а  частоте 1 кГ ц  проводят в следую щ ей  последовательности :

- собираю т схем у  изм ерения  в соответстви и  с рисунком  2.
- переклю чатель О С Л А Б Л Е Н И Е  dB устан авли ваю т в п олож ен ие “20” , 

переклю чатель “H z” -  вклю чен , п ереклю чатель “~ Ш ” устан авли ваю т в полож ение
(,(, 55 .

;
- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  устан авли ваю т частоту  1 кГц;
- руч кам и  ГРУ БО , Т О Ч Н О  по м и лли вольтм етру  устан авли ваю т напряж ение 

си гнала от 290 до 300 мВ (U f);
- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  и зм ен яю т частоту  си гнала от 10 Г ц  до 

1 М Гц, и зм еряю т напряж ени е си гнала н а  частотах  10; 100 Гц; 1; 10; 100 кГц; 1 М Гц;
- определяю т н еравном ерн ость уровн я  си гнала си нусои дальн ой  ф орм ы  

относительно  уровн я  н а частоте 1 кГ ц  8u, в процентах , в диап азоне ч астот  от 10 Гц  
до 1 М Гц, по ф орм уле

U -  U
5u = Uf Uft .100 , (5)

Uf v '

где Uf -  устан овленное н апряж ени е си гнала н а частоте 1 кГц, мВ;
U fn -  напряж ени е си гнала п ри  м акси м альн ом  отклонен ии  от 

устан овленного , мВ.
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Н е изм ен яя  н апряж ени е сигнала, устан овленного  н а частоте 1 кГц, через 
п робн и к  м илливольтм етра В 3-59  проводят изм ерения н а  частотах  1 кГц; 1,001; 5 ,001;
10,001 М Гц, а затем  по ф орм уле (5) определяю т н еравном ерн ость  уровня си гнала в 
диапазоне частот  от 1 до 10 М Гц.

Р езультаты  поверки  считаю тся удовлетворительны м и , если  неравном ерн ость  
уровн я си гнала си нусои дальн ой  ф орм ы  относительно  уровн я н а частоте 1 кГ ц  п ри  
подклю ченн ой  согласован н ой  нагрузке 50 О м не более:

- в диап азоне ч асто т  от 10 Г ц  до 1 М Г ц  вклю чи тельн о  ±  2 % ;
- в диап азоне ч асто т  св. 1 до 10 М Г ц  вклю чи тельн о  ±  10 % ;

4 .4 .6  О пределение м акси м альн ого  разм аха  и  п огреш н ости  устан овки  разм аха 
си гнала п рям оугольн ой  ф орм ы  п роводят осц иллограф ом  С 8-53/1 в следую щ ей  
последовательности .

О пределяю т м акси м альн ой  разм ах  сигнала:
- соеди няю т разъем  В Ы Х О Д  50 Q  ген ератора со входом  осц иллограф а кабелем  

из ком плекта генератора;
- п ереклю чатель О С Л А Б Л Е Н И Е  dB устан авли ваю т в п олож ен ие “ 0” , 

переклю чатель “ H z” -  вклю чен , п ереклю чатель “~ Ш ” устан авли ваю т в полож ение 
“ Ш ” ; ручки  ГРУ БО , Т О Ч Н О  - в крайнее правое полож ение;

- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  устан авли ваю т частоту  1 кГц;
- и зм еряю т разм ах  си гнала н а  ненагруж енном  вы ходе с пом ощ ью  

осциллограф а, ф иксирую т показание;
- м еж ду  кабелем  и  входом  осц иллограф а п одклю ч аю т н агрузку  50 Ом;
- и зм еряю т разм ах  си гнала с п одклю чен н ой  нагрузкой  50 О м, ф иксирую т 

показание.
О пределяю т п огреш н ость устан овки  разм аха:

- нагрузку  50 О м отклю чаю т, В Ы Х О Д  50 Q  п одклю ч аю т ко входу  
осциллограф а;

- вклю чаю т п ереклю чатель “V ” ;
- руч кам и  ГРУ БО , Т О Ч Н О  устан авли ваю т разм ах  си гнала и г (28 ±  0,1) В;
- осц иллограф ом  и зм еряю т разм ах  си гнала п рям оугольной  ф орм ы  и изм , В;
- п огреш н ость устан овки  разм аха си гн ала п рям оугольной  ф орм ы  определяю т 

по ф орм уле (3).
А н алоги чн ы м  образом  определяю т погреш н ость устан овки  разм аха  в точках  в 

соответстви и  с табли ц ей  3.

Т абли ца 3
Значение напряж ени я, В, 

в поверяем ы х точках
Ч астота

28 ±  0,1 10 Гц
14 ±  0,1 1 кГц
2 ±  0,1 1 М Г ц

Р езультаты  поверки  считаю т удовлетворительны м и , если  м акси м альн ы й  разм ах  
си гнала п рям оугольн ой  ф орм ы  не м енее 14 В п ри  работе н а согласованную  нагрузку  
50 О м и  не м енее 28 В п ри  работе без нагрузки  и  погреш н ость  устан овки  разм аха 
си гнала п рям оугольной  ф орм ы  в диап азоне частот  от  10 Г ц  до 1 М Г ц  не п ревы ш ает 
±  (0,5 + 0,1 U ) В, где U  -  значение устан овленного  напряж ения, В.
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4.4 .7  О пределение п огреш н ости  ступенчатого  ослаблени я сигналов 
си нусои дальн ой  и  п рям оугольн ой  ф орм ы  проводят в следую щ ей  последовательности :

- собираю т схем у  изм ерен и й  в соответстви и  с ри сун ком  2;
- переклю чатель О С Л А Б Л Е Н И Е  dB устан авли ваю т в полож ение “ О” , 

переклю чатель “ H z” -  вклю чен , п ереклю чатель “~ Ш ” устан авли ваю т в полож ение 
“~” , руч ки  ГРУ БО , ТО Ч Н О  - в край нее правое полож ение;

- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  устан авли ваю т частоту  1 кГц;
- поочередно устан авли ваю т переклю чатель О С Л А Б Л Е Н И Е  dB в полож ение 

“ 0” , “20” , “40” , “ 60” , и зм еряю т в каж дом  п олож ен и и  напряж ени е сигнала, ф иксирую т 
показания.

А налоги чн о  п роводят изм ерения н а  частотах  1,000; 10,001 М Гц, п ри  этом  на 
частоте 10,001 М Г ц  си гнал  н а вход  м и лли вольтм етра п од аю т через п робн и к  и  
делитель Д Н -526, входящ и й  в ком п лект м илливольтм етра.

П огреш ность ступенчатого  ослабления си гнала 8о, в децибелах , определяю т по 
ф орм уле

So = n -  20 . lg-U l , (6)
U  V 7

где n  -  устан овленное ослабление, дБ;
U i -  напряж ени е си гнала п ри  ослаблени и  “ 0” дБ, В;
U 2 -  напряж ени е си гнала п ри  соответствую щ ем  ослаблении , В.

Р езультаты  п оверки  считаю т удовлетворительны м и , если  погреш н ость 
ступенчатого  ослаблени я сигналов не превы ш ает:

- в диап азоне ч асто т  от 10 Г ц  до 1 М Г ц вклю чи тельн о  ±  0,4 дБ;
- в диап азоне ч асто т  св. 1 до 10 М Г ц  вклю чи тельн о  ±  1,0 дБ.

4.4.8 О пределение ди ап азон а и  п огреш н ости  устан овки  коэф ф и циента 
ам пли тудн ой  м одуляц и и  п роводят в следую щ ей  последовательности .

О пределяю т п огреш н ость устан овки  коэф ф и ц и ен та ам пли тудн ой  м одуляц ии  в 
диапазоне несущ их частот, для этого:

- собираю т схем у  изм ерен и й  в соответстви и  с ри сун ком  4;

К №1 К

Г3-131 -  ген ератор  сигналов ни зкочастотн ы й;
Г4-221 (Г4-221/1) -  поверяем ы й генератор;
С К 3-45 -  изм ери тель коэф ф и ц и ен та А М ;
К  № 1 -  кабель из ком плекта поверяем ого  генератора; 
К  -  кабель из ком плекта и сп ользуем ы х СИ

Рисунок 4
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О С Л А Б Л Е Н И Е  dB устан авли ваю т в п олож ен ие “ 0” , 
у стан авли ваю т в полож ен ие “~” , п ереклю чатель В Н Е Ш

- п ереклю чатель 
переклю чатель Ш 
вклю чен;

- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  устан авли ваю т частоту  си гнала 80 кГц;
- п одаю т на В Х О Д  А М  проверяем ого  ген ератора от ген ератора Г3-131 си гнал  

си нусои дальн ой  ф орм ы  частотой  1 кГ ц  напряж ени ем  от 2 до 3 В;
- вращ ая р учку  Г Л У Б И Н А , устан авли ваю т по ин ди катору  ген ератора 

коэф ф и циент глубин ы  м одуляц и и  30 % , (М ном);
- и зм ери телем  м одуляц и и С К 3-45 и зм еряю т коэф ф и ц и ен т м одуляц и и 

п олож и тельн ой  и  отриц ательн ой  п олуволн  и  ф иксирую т показания;
- п огреш н ость устан овки  коэф ф и циента ам пли тудн ой  м одуляц и и  AM, в 

процентах , вы ч и сляю т по ф орм уле

AM = Мном -  (Мв+ Мн)/2, (7)

где М ном -  коэф ф и циент глубин ы  м одуляции , % ;
М в и  М н -  изм еренное значение коэф ф и ц и ен та м одуляц и и  п олож и тельн ой  и 

отриц ательн ой  полуволн ы  м одулирую щ его  напряж ения, %  .
А налоги чн о  проводят изм ерение и  вы числен ие п огреш н ости  н а частоте 80 кГц 

и  коэф ф и циентах  м одуляц и и 10 и  90 % , а такж е н а  частотах  1 М Гц; 17 М Г ц  и 
коэф ф и циентах  м одуляц и и  10; 30 и  90 %.

О пределяю т п огреш н ость устан овки  коэф ф и ц и ен та ам пли тудн ой  м одуляц ии  в 
диапазоне м одули рую щ и х частот  ан алогичны м  способом  н а ч астотах  м одуляц ии  
30 Гц, 1 и  10 кГц, н а  несущ ей  частоте 1 М Г ц  и  коэф ф и циенте м одуляц ии  30 %.

Р езультаты  поверки  считаю т удовлетворительны м и , если  коэф ф и циент 
ам пли тудн ой  м одуляц и и  регули руется  в н ом и нальны х п ределах  от 0 до 90 %  и  
погреш н ость устан овки  коэф ф и ц и ен та ам пли тудн ой  м одуляц и и  не превы ш ает ±  5 %  
(в проц ентах  м одуляции).

4 .4 .9  О пределение коэф ф и циента гарм он и к  оги баю щ ей  ам плитудно- 
м одулирован ного  си гнала п роводят п ри  работе п ри бора в реж и м е вн утренней  
м одуляц ии  п ри  коэф ф и циенте м одуляц ии  90 %  н а несущ их ч астотах  1; 17 М Гц. 
И зм ерени я проводят по схем е изм ерений , представленн ой  н а рисунке 5.

К №1 К

Г4-221 (Г4-221/1) -  поверяем ы й генератор;
СК 3-45 -  изм ери тель коэф ф и ц и ен та А М ;
СК 6-13 - изм ери тель н ели ней ны х искаж ений;
К  № 1 -  кабель из ком плекта поверяем ого  генератора; 
К  -  кабель из ком плекта и сп ользуем ы х СИ

Рисунок 5

14



А м п ли тудн о-м одули рован н ы й  си гнал  с разъ ем а В Ы Х О Д  50 Q  ген ератора 
п одается  н а вход  и зм ери теля коэф ф и ц и ен та А М  С К 3-45, с ни зкочастотн ого  вы хода 
изм ерителя п родетекти рован н ы й  си гнал  поступ ает  н а  изм ери тель нели ней ны х 
искаж ен ий  С К 6 -13.

Р езультаты  и зм ерен и й  считы ваю тся по и н ди катору  и зм ери теля  нели ней ны х 
искаж ен ий  С К 6 -13.

Р езультаты  считаю т удовлетворительны м и , если  коэф ф и ц и ен т гарм он и к  
оги баю щ ей  ам пли тудн о-м одули рованн ого  си гнала не п ревы ш ает 5 %.

4.4 .10  (Т олько для Г 4 -221 /1 ) О пределение м акси м альн ого  н ап ряж ен и я  и 
погреш н ости  устан овки  н апряж ени я си гнала си нусои дальн ой  ф орм ы  п овы ш енной  
ам пли туды  проводят в следую щ ей  последовательности .

О пределяю т м акси м альн ое напряж ение:
- собираю т схем у  изм ерен и й  в соответстви и  с ри сун ком  6;

К №1

Г4-221/1 ВЫХОД
1 xQ Н1

Г4-221/1  -  п оверяем ы й  генератор;
В3-59 -  м илливольтм етр  ци ф ровой  ш ирокополосны й;
К  № ! -  кабель из ком плекта поверяем ого  генератора;
Н1 -  нагрузка 1 кО м  из ком плекта поверяем ого  ген ератора

Р и сун ок  6

- п ереклю чатели  “H z” и  В Ы Х О Д  1 kQ  -  вклю чены , п ереклю чатель Ш ” 
устан авли ваю т в полож ен ие “~” ; р у ч ку  В Ы Х О Д  1kQ -  в крайнее правое полож ение;

- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  устан авли ваю т частоту  1 кГц;
- м и лливольтм етром  В 3-59  и зм еряю т напряж ени е сигнала.

О пределяю т п огреш н ость устан овки  напряж ения, для этого:
- вклю чаю т п ереклю чатель “V ” ;
- ручкой  В Ы Х О Д  1kQ по и н ди катору  ген ератора устан авли ваю т значение 

н апряж ени я си гнала U r (30 ±  0,3) В;
- при бором  В 3-59  проводят изм ерение вы ходного  напряж ени я си гнала и изм , В;
- п огреш н ость устан овки  напряж ени я  си гнала си нусои дальн ой  ф орм  Au, В, 

определяется  по ф орм уле (3).
А н алоги чн ы м  образом  определяю т п огреш н ость в точках  в соответстви и  с 

таблицей  4.

Т абли ца 4
Значение напряж ени я, В, 

в поверяем ы х точках
Ч астота

30 ±  0,3 10 Гц
15 ±  0,3 1 кГц
3 ±  0,3 1 М Г ц
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Р езультаты  п оверки  считаю т удовлетворительны м и , если  м акси м альн ое 
напряж ени е си гнала си нусои дальн ой  ф орм ы  повы ш ен н ой  ам пли туды  п ри  нагрузке 
(1000 ±  5) О м  не м енее 30 В и  погреш н ость устан овки  напряж ени я сигнала 
си нусои дальн ой  ф орм ы  п овы ш енной  ам пли туды  в диап азоне частот  от 10 Г ц  до
1 М Г ц  не п ревы ш ает (0,5 + 0,05 U ) В, где U  -  значен ие устан овленного  
напряж ения, В.

4.4.11 (Т олько для Г 4 -221 /1 ) О пределение коэф ф и ц и ен та гарм он и к  сигнала 
си нусои дальн ой  ф орм ы  п овы ш енной  ам пли туды  проводят н а частотах  10; 100 Гц; 1; 
10; 120 кГц; 1 М Г ц  в следую щ ей  последовательности :

- собираю т схем у  и зм ерен и й  в соответстви и  с ри сун ком  7.

Г4-221/1  -  п оверяем ы й  генератор;
СК 6-13 -  изм ери тель н ели ней ны х искаж ений;
В 6-10 -  м икровольтм етр  селективны й;
К  № 1 -  кабель из ком плекта поверяем ого  генератора;
Н1 -  нагрузка 1 кО м  из ком плекта поверяем ого  ген ератора

- п ереклю чатель “ H z” -  вклю чен , п ереклю чатель “~ Ш ” устан авли ваю т в 
полож ение “~” , ручка В Ы Х О Д  1kQ - в край нее правое полож ение;

- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  устан авли ваю т частоту  10 Гц;
- и зм еряю т коэф ф и ц и ен т гарм он и к  изм ери телем  нели ней ны х искаж ен ий  

С К 6-13 в соответстви и  с эксп луатац и он н ой  докум ентац ией  н а него.
А налоги чн о  п роводят и зм ерения  н а частотах  100 Гц; 1; 10; 120 кГ ц  .
П ри  изм ерен и и  коэф ф и циента гарм он и к  н а частоте 1М Гц при м еняю т 

м икровольтм етр  селекти вны й  В 6-10 и  делитель н апряж ени я  из ком плекта 
м икровольтм етра.

В этом  случае коэф ф и ц и ен т гарм он и к  Кг, в процентах, определяю т по 
ф орм уле (4).

Р езультаты  поверки  считаю т удовлетворительны м и , если  коэф ф и циент 
гарм он и к  си гнала си нусои дальн ой  ф орм ы  не превы ш ает:

- в диап азоне ч асто т  от 10 до 100 Г ц  вклю чи тельн о  0,3 % ;
- в диап азоне ч асто т  св. 100 Г ц  до 120 кГ ц  вклю чи тельн о  0,2 %;
- в диап азоне ч асто т  св. 120 кГ ц  до 1 М Г ц вклю чи тельн о  1,0 %.

К №1

Г4-221/1

Р и сун ок  7
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4.4 .12  (Т олько для Г 4 -221 /1 ) П роверку  м акси м альн ого  разм аха  и  погреш н ости  
устан овки  разм аха  си гнала п рям оугольной  ф орм ы  повы ш ен н ой  ам пли туды  п роводят 
осц иллограф ом  С 8-53/1.

О пределяю т м акси м альн ы й  разм ах  сигнала:
- к  разъ ем у  ген ератора В Ы Х О Д  1kQ ч ерез нагрузку  1 кО м  из ком плекта 

осциллограф а, п одклю ч аю т вход  осциллограф а;
- п ереклю чатель “ H z” -  вклю чен , п ереклю чатель “~ Ш ” устан авли ваю т в 

полож ение “ Ш ” , ручка В Ы Х О Д  lk Q  - в крайнее правое полож ение;
- кноп кам и  Ш А Г, Ч А С Т О Т А , С Б РО С  устан авли ваю т частоту  1 кГц;
- по экр ан у  осц иллограф а и зм еряю т разм ах  си гнала п рям оугольн ой  ф ормы .

О пределяю т п огреш н ость устан овки  разм аха:
- вклю чаю т п ереклю чатель “V ” ;
- ручкой  В Ы Х О Д  1kQ устан авли ваю т разм ах  си гнала и г (80 ±  0,5) В;
- осц иллограф ом  и зм еряю т разм ах  си гнала п рям оугольной  ф орм ы  и изм, В;
- п огреш н ость устан овки  разм аха си гн ала п рям оугольной  ф орм ы  определяю т 

по ф орм уле (3).
А н алоги чн ы м  образом  определяю т п огреш н ость устан овки  разм аха  в точках, в 

соответстви и  с табли ц ей  5.

Т абли ца 5
Значение напряж ени я, В, 

в поверяем ы х точках
Ч астота

80 ±  0,5 10 Гц
40 ±  0,5 

8 ±  0,5
1 кГц

50 ±  0,5
20 ±  0,5 1 М Г ц

8 ±  0,5

Р езультаты  поверки  считаю т удовлетворительны м и , если  м акси м альн ы й  разм ах  
си гнала п рям оугольн ой  ф орм ы  п овы ш ен н ой  ам пли туды  п ри  нагрузке (1000 ±  5) О м 
не м енее 80 В в диап азоне частот  от 0,01 до 100 кГ ц  и  не м енее 50 В в диапазоне 
частот  от 100 кГ ц  до 1 М Гц, и  п огреш н ость устан овки  разм аха  си гнала 
п рям оугольной  ф орм ы  п овы ш енной  ам пли туды  в диап азоне частот  от 10 Г ц  до 1 М Г ц 
не п ревы ш ает ±  (0,5 + 0,1 U ) В, где U  -  значен ие устан овленного  напряж ения, В.

5 О ф о р м л е н и е  р е з у л ь т а т о в  п о в е р к и

5.1 Р езультаты  п оверки  оф орм ляю тся протоколом  по ф орм е при лож ени я А.
5.2 П олож ительн ы е результаты  поверки  ген ератора удостоверяю тся  нанесением  

оттиска п оверительного  клей м а и  вы дается  свидетельство о п оверке устан овлен н ой  
формы.

5.3 В случае, если  по результатам  поверки  ген ератор  не удовлетворяет  
предъявленн ы м  к  н ем у  требованиям , он  бракуется  и  вы дается  извещ ение о 
непригодн ости  с указан и ем  причин. П ри  этом  отти ск  п оверительного  клейм а 
п одлеж и т погаш ению , а сви детельство  о поверке ан нулирую т
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(Реком ендуем ое)
Ф орм а п ротокола п оверки  ген ератора

П р о т о к о л  п о в е р к и  № ________

г е н е р а т о р а  с и г н а л о в _________ з а в .№ _____ в ы п у с к __________го д а

П ринадлеж ит:_________________________________________________________________________

Н аим ен овани е организации , проводи вш ей  п оверку:_________________________________
П оверка проводи лась в соответстви и  с м етоди кой  поверки  У Ш Я И .460874 .001  М П  
(М РБ М П . 1544 - 2006)

П ри лож ен и е А

У с л о в и я  п о в е р к и :
отем пература окруж аю щ его  воздуха, С

относи тельн ая влаж н ость воздуха ,%

атм осф ерное давление, кП а (м м  рт.ст.)

напряж ени е п и таю щ ей  сети, В

С р е д с т в а  п о в е р к и :
Наименование средства измерений Тип Заводской

номер
Свидетельство о поверке
номер срок действия

1 В н е ш н и й  о см о тр  (4 .1) ____________________________
(соотв., не соотв.)

2 Э л е к т р и ч е с к о е  с о п р о т и в л е н и е  и зо л я ц и и
(4.2) ____________________________

(соотв., не соотв.)
3 О п р о б о в а н и е  (4.3) ____________________________

(соотв., не соотв.)
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А.4 Определение метрологических характеристик
А.4.1 Определение абсолютной погрешности установки частоты (4.4.1 )

Таблица А.1

Номинальное 
значение частоты

Измеренное 
значение частоты 

или периода

Измеренное 
значение 

погрешности, Г ц

Пределы допускаемой 
погрешности,

Гц

0,1 Гц ±0,012

10 Гц ±0,013

1 кГц ±0,112

100 кГц ±10,012

1 МГц ±100,012

10 МГц ±1000,012

17 МГц ±1700,012

(с о о тв., не с о отв.)

А.4.2 Определение нестабильности частоты (4.4.2)

Таблица А. 2

Номер
измерения

Измеренное 
значение частоты, 

кГц

Нестабильность 
частоты за 

15 мин

Допускаемое значение 
нестабильности частоты 

за 15 мин, не более
1

± 1 1 0  -5

2

3

4

5

6

(с о о тв., не с о отв.)
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Т абли ца А .3

А.4.3 Определение максимального напряжения и погреш ности установки напряжения
сигнала синусоидальной формы (4.4.3)

Измеренное значение напряжения сигнала, 

В

Допускаемое значение напряжения сигнала, 
В, не менее

с нагрузкой 50 Ом без нагрузки с нагрузкой 50 Ом без нагрузки

5 10

Т абли ца А .4
Значение 

напряжения 
сигнала 

синусоидальной 
формы, В, 

в поверяемых 
точках

Частота Показание 
внутреннего 

вольтметра, В

Показание 
прибора 
В3-59, В

Измеренное
значение

погрешности,
В

Пределы
допускаемой
погрешности,

В

10 ±0,1
10 Гц

±0,71 кГц
1 МГц

10,001 М Гц ±1

5 ±0,1
10 Гц

±0,451 кГц
1 МГц

10,001 МГц ±0,75

1 ±0,1
10 Гц

±0,251 кГц
1 МГц

10,001 МГц ±0,55

(с о о тв., не с оотв.)

А.4,4 Определение коэффициента гармоник сигнала синусоидальной формы (4.4.4)

Т абли ца А .5

Частота Коэффициент гармоник, %
Допускаемое значение 

коэффициента гармоник, % 
не более

10 Гц 0,3
100 Гц

0,2
100 кГц

10 кГц

120 кГц

1 МГц 1

10 МГц 4

(с о о тв., не с оотв.)
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А.4.5 Определение неравномерности уровня сигнала синусоидальной формы (4.4.5)

Т абли ца А .6
Измеренное значение напряжения сигнала 

на частоте, мВ
Неравномерность уровня 

относительно уровня на частоте 
1 кГц, %

10 Гц 100 Гц 1 кГц 10 кГц 100 кГц 1 МГц измеренное
значение

допускаемое 
значение, не более

от 10 Гц до 
1 М Гц включ.

от 10 Гц до 
1 М Гц включ.

±2

Т абли ца А .7
Измеренное значение напряжения сигнала 

на частоте, мВ
Неравномерность уровня 

относительно уровня на частоте 
1 кГц, %

1 кГц 1,001 МГц 5,001 М Гц 10,001 МГц

измеренное
значение

допускаемое 
значение, не более

от 1 до 10 М Гц 
включ.

от 1 до10 МГц 
включ.

±10

(с о о тв., не с о о тв.)
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А.4.6 Определение максимального размаха и погрешности установки размаха сигнала
прямоугольной формы (4.4.6)

Т абли ца А .8
Максимальное значение размаха 

сигнала, В
Допускаемое значение размаха 

сигнала, В, не менее

с нагрузкой 50 Ом без нагрузки с нагрузкой 50 Ом без нагрузки

14 28

Т абли ца А .9
Значение Частота Показание Показание Измеренное Пределы

размаха сигнала внутреннего осциллографа значение допускаемой
прямоугольной 

формы, В,
вольтметра, В С8-53/1, В погрешности,

В
погрешности

в поверяемых В
точках

10 Гц
28 ±0,1 1 кГц ±3,3

1 МГц
10 Гц

14 ±0,1 1 кГц ±1,9
1 МГц
10 Гц

2 ±0,1 1 кГц ±0,7
1 МГц

(с о о тв., не с о о тв.)
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А.4.7 Определение погрешности ступенчатого ослабления сигналов синусоидальной и 
прямоугольной формы (4.4.7)

Т абли ца А .10
Частота сигнала 
синусоидальной 

формы

Ослабление,
дБ

Измеренное 
значение 

напряжения 
на выходе, В

Измеренное 
значение 

погрешности 
ступенчатого 

ослабления, дБ

Пределы допускаемой 
погрешности, 
ступенчатого 

ослабления, дБ

1 кГц
0

±0,420
40
60

1 МГц
0

±0,420
40
60

10,001 МГц
0

±1,020
40
60

(с о о тв., не с о о тв.)

А .4.8  Определение погрешности установки коэффициента амплитудной модуляции (4.4.8)

Т абли ца А .11
Несущая
частота

Коэффициент 
АМ, %

р
ч

и 
е 

ач 
ф 

М
 

м 
н 

ф 
А

Изм 
нз 

оэф 
А

к

енное
ение
циента

[, %

Погрешность установки коэффициента 
амплитудной модуляции, %

Мв М н измеренное
значение

пределы
допускаемой
погрешности

10

80 кГц 30

90

10

1 МГц 30 ±5

90

10

17 МГц 30

90

(с о о тв., не с о о тв.)
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Таблица А.12
Несущая
частота

Коэффициент
АМ

М одулирующая 
частота, кГц

р
ч

и 
е 

ач 
ф 

М
Изм 

нз 
оэф 

А
к

енное
ение
циента
[, %

Погрешность установки 
коэффициента 

АМ, %

Мв Мн измеренная допускаемая

1 МГц 30 %
0,03

±51
10

(с о о тв., не с о о тв.)

А .4.9  Определение коэффициента гармоник огибающей АМ (4.4.9)

Т абли ца А .13
Несущая
частота

Коэффициент
АМ

Измеренное значение 
коэффициента гармоник 

огибающей АМ, %

Допускаемое значение 
коэффициента гармоник 

огибающей АМ, % , 
не более

80 кГц
90 % ±51 МГц

17 МГц

(с о о тв., не с о о тв.)

А .4 .10  (Т олько для Г 4-221 /1 ) Определение максимального напряжения и погрешности 
установки напряжения сигнала синусоидальной формы повышенной амплитуды (4.4.10)

Т абли ца А .14
Максимальное значение выходного 
напряжения сигнала синусоидальной 

формы повышенной амплитуды, В

Допускаемое значение выходного напряжения 
сигнала синусоидальной формы повышенной 

амплитуды, В, не менее

30

(с о о тв., не с о о тв.)
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Таблица А.15
Поверяемое 

значение сигнала 
синусоидальной 

формы повышенной 
амплитуды, В

Частота Показание 
внутреннего 

вольтметра, В

Показание 
прибора 
В3-39, В

Погрешность,
В

Допускаемое 
значение 

погрешности, 
В, не более

30 ±0,3
10 Гц

±2,01 кГц
1 МГц

15 ±0,3
10 Гц

±1,251 кГц
1 МГц

3 ±0,3
10 Гц

±0,651 кГц
1 МГц

(с о о тв., не с о о тв.)

А.4.11 (Т олько для Г 4 -221 /1 ) Определение коэффициента гармоник сигнала 
синусоидальной формы повышенной амплитуды (4.4.11)

Т абли ца А .16

Частота
Измеренное значение 

коэффициента гармоник, %
Допускаемое значение 

коэффициента гармоник, %, 
не более

10 Гц
0,3

1 кГц

0,210 кГц

120 кГц

1 МГц 1

(с о о тв., не с о о тв.)
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А.4.12 (Т олько для Г 4 -221 /1 ) Определение максимального размаха и погрешности 
установки размаха сигнала прямоугольной формы повышенной амплитуды (4.4.12)

Т абли ца А .17
Максимальный размах сигнала 

прямоугольной формы повышенной 
амплитуды, В

Допускаемое значение размаха сигнала 
прямоугольной формы повышенной 

амплитуды, В, не менее

80

Т абли ца А .18
Поверяемое Частота Показание Показание Погрешность, Допускаемое

значение размаха внутреннего осциллографа В значение
сигнала вольтметра, В С8-53/1, В погрешности,

прямоугольной
формы

В, не более

повышенной
амплитуды, В

80 ±0,5 ±8,5
40 ±0,5 10 Гц ±4,5
8 ±0,5 ±1,3

80 ±0,5 ±8,5
40 ±0,5 1 кГц ±4,5
8 ±0,5 ±1,3

80 ±0,5 ±8,5
40 ±0,5 100 кГц ±4,5
8 ±0,5 ±1,3

50 ±0,5 ±10,5
20 ±0,5 1 МГц ±4,5
8 ±0,5 ±2,1

(с о о тв., не с о о тв.)
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