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Настоящая методика поверки распрост раняется на решстраторы i см пера i > pi.i 
вспышки нефтепродуктов автоматические « Вс пышка-Л'1 Г» (далее - pci мара горы | и 
устанавливает методы и средства их первичной и периодическом монерок

Регистраторы предназначены для измерения 1 емпературы вспышки нефтепро
дуктов в закрытом тигле но методу 11енскй-Мартснса по ГОСТ 6/56-75. СТЬ ИСО 2719
2002 метод A (1S027I9). СТЬ ИСО 2719-2002 метод В US02714. а Iак же leviiiepanры 
вспышки растительного масла по ГОСТ 92К7(в ручном режиме)

Область применения промышленные предприятия и научно исследовательские 
лаборатории.

Настоящая методика поверки разработана в соответствии с [рсбовапиимп 
ТКП 8.003-2011.

Мсжноверочный интервал -12 месяцем для регистраторов, пре шашачеппыч тля 
применения либо применяемых н сфере законодательной мстроло! ни

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 Операции понерки

При проведении поверки должны быть выполнены операции. vKatamii.ic в 
таблице I

Таблица

Наименование операции
1 Внешний осмотр
2 Опробование
3 Определение метрологических 
характеристик
3.1 Определение допускаемой абсолю
тной погрешности и сходимости резуль
татов измерений температуры 
вспышки по СТЬ ИСО 2710 метол А и 
но ГОСТ 6356

'.2 Определение юпускасмой абеолю- 
1 Ной погрешности и сходимости резуль
татов измерений температуры 
вспышки по ("II) ИСО 2719 метод 13 и 
по ГОСТ 92X7

Номер пункта 
методики 
поверки

5.3

-4 Оформление результатов поверки

11роведение операций при 
первичной периодической

номерке
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1.2 Средства поверки

П р и  п р о в е д е н и и  п о в е р к и  д о л ж н ы  п р и м е н я т ь с я  с р е д а  и; 1, \ к а з а н н ы е  в  т о л  и  н е

Таблица 2
Наименование

операции

Внешний осмотр 
Опробование 
Определение абсолют
ной погрешности и 
сходимости резуль
татов измерений темпе
ратуры вспышки

11аимснованис эталонною средства измерения помер 
документа, регламентирующеч о технические 

требования к нему, разряд, класс тчносш

I tu ель
Прибор для определения темпера 1 \ры вспышки 
нефтепродуктов типа ПВ1Г) ( I ВЗ) < \ ■ 0.^ ( ). 
гермометры IIII-I. IHt-2 по ПК I 400. 
Контрольные пробы нефтепродуктов с погреш
ностью аттестации * 0.5°С с гемперат у рои вспышки 
до I К)°С и от 1 НР( до 260*4' или сишдартныс 
образцы температуры вспышки из I ( '() (40X8 4092*. 
Контрольные пробы, представляющие собой ааби- 
льный простой углеводород из перечисленных: 
декан, ундекан. додекан. гексалекап. гарадекап. 
Контрольные пробы растительного масла ( только по 
ГОСТ9287)
С'екупдомер: растворитель пефтенроду клок
бензин авиационный марки Б-70 по 1(К I 101.’
Барометр ртутный иди барометр-анероид с
погрешностью измерения не более 0 .! к11а
Ь\мага фильтровальная лабораторная, пипетка, вода
дистиллированная

2 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОККГИ I I .11 И

2.1 К проведению поверки допускаются липа, имеющие необходимую подготовку 
для работы е регистраторами, а шкже имеющие достаточный опьп работы с 
н е пол ьзу ем ы м и п  а. юнам и..

2.2 Персонал, выполняющий поверку, должен иметь квалификацию поверителя

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены 1 ребования М\П 1S1-2009. 
«Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" и Правил к’хппки 
безопасности при жсил\атанпи кчектроуетановок потребителе!! . утвержденной 
Госэнергонадзором. а также указания по безопасности. изложенные в <кеплуаишипп.п'ой 
докумен газ пти.

4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведетши поверки должны соблюдаться следующие условия
1) температура окружающею воздуха. "С о Н ' ю 25:
2) относительная влажность окружающего возду ха. % от .10 до 80:
3) атмосферное давление, к! 1а от 8 1 до 100.7;
4) отсутствие вибрации, гряски. ударов.

Лист 3. всею шенж 14



5  П Г О В К Л К Н П К М О В К Р К И

5.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре проверяют:
1) комплектность (должна соответствовать 11C);
2 ) отсутствие механических повреждений:
35 наличие и прочность крепления органов управления, четкость фиксации их 

положения;
4) наличие вставок плавких:
5) чистота тигля.

5.2 Опробование
Опробование проводят согласно 9. 10 НС с шпкотемнерагчршж пробой Paooi> 

клавиатуры проверяют и процессе набора необходимых режима рабои.1 и прслпола1 асмоп 
температуры вспышки, а работу устройств индикации проверяю! визчалмю и iip<̂ tv*ccc 
nat рева пробы до момента фиксации температуры вспышки.

5.3 Определение допускаемой абсолютной h o i решносли измерения iсмiгераг>ры 
вспышки.

5.3.1 Для определения допускаемой абсол ютной погрешности измерения тем перш у-ры 
вспышки в режимах A (IS02719.A). В (IS02719B) и режиме, согласно 1 < К I 6356. 
выбирают две контрольные пробы нефтепродуктов с гемнературон вспышки до 1 Ю т и 
0 1  11 ()°С до 260 °С или два стандартных образца гемнсрач>ры вспышки h i  1 (Ч) i HlXS 
4092). Допускается гак же использовать в качестве кон i рольных п р о б  жидкое т .  
представляющие собой стабильный простой углеводород из перечисленных в шблипс 3 
Для определения допускаемой абсолютной погрешности измерения темн сразу ры 
вспышки растительного масла в режиме, согласно ГОСЧ 9287. выбираюi :ве 
контрольные пробы растительного масла.

Габлица 3
Углеводород Гемпература вспь

Декан 53
Уидекан 6Х
Додекан S4
Тстрадскан 109
1 ексадекан 134

Определение температуры вспышки контрольных проб нефтеироду к тон должно быть 
проведено в день поверки на приборе для определения 1 смнсра1 \ры вспышки 
нефтепродуктов гина 11В! Г) (ТВЗ) (А ±0.5°С ) в соответствии с I ОС 1 6356-5 но ди\ м 
свежим порциям каждой пробы.

Определение температуры вспышки контрольных проб растительною масла юлжио 
быть проведено па приборе гина ПВНЭ. ГВЗ в соответствии с ГОС1 9 2 X7 - 5 0  по .ним 
свежим порциям каждой пробы.

5.3,2 Подготовка к поверке регистратора "Вспышка-ДЗ! .
Назначение клавиш и порядок работы с клавши vpoit pci истрагора Вспышка- \ 3 1 

приведены в приложении А.
5.3.2.1 Установить регистратор на рабочее мест (желательно в вытяжном шкаф)) 

вдали от источников вибрации, нагревательных приборов п сильных поюков воздуха.
Лист Т. всего листов 14



Регулируя ножки, добиться, чтобы регистратор устойчиво и cipoiо горизонтально стоял 
па рабочем месте. Горизонтальность установки проверить но зеркалу волы. илитй  и 
тигель до риски вну фи тигля, установленного в нагреватель.

5.3.2.2 Подключить газовое оборудование к прибору
5.3.2.3 Подключить регистратор шнуром питания в сеть и включим, выключатель 
«СНТЬ». Па табло буквенно-цифрового ип.тикатра ''Информация (ЬЦМ) появшея 
сообщение:

« Вспышки I il »
« ЗДРАВСТВУЙТЕ! »

Затем появится сообщение :

« */'ливши' лично* »
« Выберите функцию »

Это исходное положение (И11) регистратора. И пом положении нажатием кнопки 
регистратора выбирают соответствующую функцию i явного меню 1 1 VI) Чтч»бы 
войти в нро1рамму нужной вам функции необходимо нажать кнопку 11УСК» 11ри 
нажатии кнопки «С ГОП» происходит возврат в Hi I.
5.3.2.4 Дать возможность pel истратору крогрсться в течение 5 мин

5.3.2.5 После >roi о pet истратор готов к поверке.
5.3.3 Порядок поверки pci истратора "Вспышка-ЛЗ I"
5.3.3.1 Обезжирить и высушить тигель и крышку камеры.
5.3.3.2 Отбор пробы и подготовку её к испытанию, в зависимости от выбранною 
режима работы, производить согласно требованиям 1 'ОСТ 6356. ISO 2719. I (H I ч>ЛХ 7

Исследуемые вещества, имеющие температуру вспышки ниже ь(»Ч‘. о\лалить 
до температуры, которая не менее чем на ииже ирелпо.кп аемои к-мперап ры 
вспышки.
5.3.3.3 Заполнить тигель исследуемым веществом ю верхней риски так, чтобы 
верхний мениск точно совпадал с риской При наполнении iiti.ih выше риски избыть 
нефтепродукта у далить пипеткой или другим соответствующим приспособлением. 11е 
допускается смачивание стенок тигля выше уровня жидкости.
5.3.3.4 Вставить тигель в нагреватель регистратора.
5.3.3.5 Одеть крышку камеры.
5.3.3.6 Установить датчик фиксации температу ры вспышки в i незло крышки камеры.
5.3.3.7 Установи и> измерте.ть температуры ( TCI I» в i незло крышки камеры
5.3.3.8 Установить трос в перемешивающее устройство,
5.3.3.9 Установи ть штангу поворотного механизма,
5.3.3.10 Зажечь пламя газовой горелки и установи!ь необходимый рашер шарика 
пламени.
5.3.3.11. Из «Главного меню» программы произвести набор команды работы 

регистратора в следующей последовательност и.
1) Нажать клавишу «Пас тр. 1» . нажать клавишу «ПУСК». Па жраие ноявшея 

сообщение:
« -Р е ж и м  р е г и с т р а ц и и -  »
« < А в т о м а т и ч е с к и й  > »
« Р у ч н о й  »

Лис 1 5. вес! о лис тон I i



2} Нажатием клавиши «Пастр. 1» выбрать автомат ческий |>ожп м репарации и 
нажать клавишу «ПУСК». 11осле включения прибора по у молчанию ус таноилеп 
авт ома г и чес ки й режим реги страци и.

3) Из «Главного меню» программы нажатием соответствующей клавиши 
произвести выбор необходимого режима работы pei нелраюра («1S027I9.\-. • IS(> ' 711>И ■ 
«ГОСТ6356», «ГОСТ9287») и нажать клавишу «I f У С К ».

4) Набрать клавишами цифрового ноля предполагаемую i ом пера j у р> вспышки и 
нажать клавишу 'IIYt'IC».
5.3.3.12 Дальнейшая работа регистратора вплоть до завершения поверки происходи! 

автоматически.
5.3.3. !3 После завершения опыта перекрыть крап обшей подачи кил

5.3.4 Для определения допускаемой абсолютной погрешности измерения температуры 
вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле (но ГОС1 6356) проводят гри отдельных 
наблюдения (Т'п. Г'н и Т”'н) для каждой из двух контрольных проб нефтепродуктов, 
каждый со свежей порцией, или для двух стандартных образцов i ем перл i уры венышкн из 
I CO (4088 : 4092).

Измеряют барометрическое давление и определяют поправку. VI

АТ = (101.325 Р) ■ 0.27. ( -1)

где Р - факт ическое барометрическое давление. кПа.
Формула (5.1) справедлива при барометрическом давлении в интервале oi 98 к! 1а до

104.7 кПа.
Вычисляют температуру вспышки. °С

Г'в Г’п t А Г \ v2i
Г 'в  Г'п + VI 
Г"'в Т'"п • АТ.

где Т'п. 1 "п и I '"и измеренные значения температуры вспышки для каждой из двух 
контрольных проб или стандартных образцов ГСО.

Абсолютную погрешность регистратора ( Л. °С) вычисляю! но форму ю:

Л |Тв Тк . (5.3)

где Тк -  температура вспышки контрольной пробы или стандартного образца I СО. С 
Г в среднее арифметическое значение из температур вспышки Г'н. ! "в н !'"в. "С 
Сходимость расечи i ывается как разность между и змереипыми ;иачспия-мн 

температуры вспышки (Т'п. Г'п и Г"'п)для каждо! о диапазона темперапр
Нели значение допускаемой абсолютной погрешности определения илшературы 

вспышки нефтепродуктов или сходимость (повторяемость) результатов превышает 
значение 2 °С в диапазоне до 104°С включительно и 5°С в диапазоне свыше 10 ГЧ 
регистратор бракуется.

Для определения допускаемой абсолютной погрешности измерения 1смнсрагуры 
вспышки растительного масла в закрытом тигле (по I ОС 1 9287) проводят ipn отдельных 
наблюдения ( I 'п. I "п. 1"'п) для каждой из двух кон трольных проб.

Допускаемая абсолютная погрешность определения юмпературы вспышки 
растительного масла не должна превышать шачепия 5 С. Сходимость (повторяемость) 
результатов не должна превышать значения 3 °С. При большем расхождении между дву мя 
параллельными испытаниями делают третье испытание со свежей порцией масла н <а 
окончательный результат принимают среднее арифметическое из двух определений, 
от личающихся дру г от друт а не более чем на 3°С.

_ 1нс I f>. licei о лис юн 11



При определении температуры вспышки растительного масла поправке на 
барометрическое давление не учитывают.

Допускаемая абсолютная погрешность измерения температуры вспышки. Ло, "I

До Тко То . (5.6)

где I ko - температура нспышкн стандартногообразна I СО .1 (':
Го среднее арифметическое значение температур вспышки Ги. Г н и  Г"и. X 

Сходимость рассчитывается как разность между измеренными значениями 
температуры вспышки ГГ'п. Г''п и Г"п) для каждого диапазона гемиерат\р.

Если значение абсолютной погрешности определения температуры вспышки или 
сходимость результатов превышает значение 5 Ч . pci неiратор бракуется.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. Все результат ы поверки заносят в протокол по форме приложения Б
6.2. Результаты поверки считают положительными и приборы признают годными к 

применению, если они отвечают требованиям настоящей методики.
Положительные результаты поверки прибора удостоверяются нанесенном описка 

поверительного клейма и делается отметка в паспорте.
6.3. При отрицательных результатах поверки выдается заключение о пенрию шосш 

по форме, установленной TKII 8.003-2011 с указанием причин Приборы. не прошс пине 
поверку, к применению не допускаются, при пом oi i иск понери гсльно! о клейма 
подлежит гашению, отметка в паспорте аннулир\стся

! п с  I ' . ВС СI о  л и с  ю н  1 I



ПРИЛОЖГПНГ л
Назначение клавиш и порядок работы е клавиатурой регисграчора ■•Вспышка-Л И ■

Назначение клавиш следующее (Рис.1г
1) клавиша «IS027I9A» - устанавливает режим определения темпера i у ры всиышкн 
согласно требованиям СТБ ИСО 2719-2002 метод А П $02719);
2) клавиша «IS0271.9B» - устанавливает режим определения гемиературы вспышки 
согласно требованиям С I Ь ИСО 2719-2002 метод В (IS02714);
3) клавиша «ГОСТ 6356» - устанавливает режим определения температуры вспышки 
согласно требованиям Г ОСТ 6356-75;
4) клавиша «ГОСТ 9287» - устанавливает режим определения к:мпера1\ры вспышки 
согласно требованиям ГОСТ 9287-59;
5) клавиша «Режим 1» - к данной модели pci иеграгера не доступна.
6) клавиша «Режим 2» - в данной модели регистратора не досту нца;
7) клавиша «Режим ’ » - в данной молелп регистратора не ,юс ту пн а:
8) клавиша «Давл.» - устанавливает режим индикации гекушегч» баром-eiрического 
давления;
9) клавиша «I °С »- устанавливает режим индикации текущей icMnepuiypw:
10) клавиша «Звук» - включает и выключает звуковую cm пальпацию;
11) клавиша «Настр, i » - используется для выбора режима рот исчрацин.
12) клавиша «С ГОН» - прерывает рабочу процессора для выхода h i рамсе выбранной 
функции и возврата в «Главное меню».
13) клавиша «Служеб.» - используется для входа в «Служебное меню» при пуско
наладок ных работах;
14) клавиша «Ускор.» - устанавливает режим ускоренного определения температуры 
вспышки;
15) клавиша «Настр.2» - б данной модели регистра юра не доступна;
16) клавиша «ПУСК» - осуществляет запуск набранной команды:

Рис. 1 - Клавиатура регистратора

Порядок работы с клавиатурой рег истратора.
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1. 11осло включения выключателя «СН ГЬ» па табло бу квенно-ннфроно! и 
индикатора «Информация» (ЕЦИ) появляется «<кч у щее»сообтение

« *  В с п ы ш к и  А  И  * »
« З д р а в с т в у й т е ! »

Затем па ЬЦИ высвечивается информация:

« * Г л а в н о е  м е н ю *  »
« В ы б е р и т е  ф у н к ц и ю  »

Эго исходное положение регистратора. В лом положении пажашем клавиши 
регистратора выбирают соответствующую функцию главной' меню. Чюбы ноши в 
программу нужной вам функции необходимо нажать клавишу «ПИ К При иажапш 
кнопки «С‘ ЮН» происходит возврат в исходное положение

ВНИМАНИЕ: /: ели при включении прибора пи тад.ю тгорелиеь сегменты ч 
произвольном порядке, выключите прибор и тспочитс повторно череч М) с с к.

2. Клавиша "Настр.1» служит для перевода pei истратора в режим рабшы 
«Автоматической регистрации» либо «Ручной регистрации». Ное ie нажатия на п\ 
клавишу па ЬНИ появляется информация:

« * Г л а в н о е  м е н ю *  »
« -Реж  и м  р е г и с т р а ц и и -  »

при этом необходимо нажать клавишу «11УСК». после чеч о на 1)1 Ц I появ ihcich 
информация:

« -Реж  и м  р е г и с т р а ц и и -  »
« < А в т о м а т и ч е с к и й  > »
« Р у ч н о й  »

если установлен режим «Автоматической регистрации» или:

« -Р е ж и м  р е г и с т р а ц и и -  »
« А в т о м а т и ч е с к и й  »
«< Р у ч н о й  > »

если ранее был установлен режим «Ручной регистрации»
При необходимости изменить режим работы pci истратора нажашем клавиши 

«Настр. I » устанавливают необходимый режим, после чего необходимо нажать 
клавишу «ПУСК» и на ЬЦИ появляется информация

« * Г л а в н о е  м е н ю *  »
« В ы б е р и т е  ф у н к ц и ю  »

Датее прибор готов выполнить любую другую функцию главного меню
3. Клавиша «Зву к» служит для включения (выключения) звуковой сш на нпании 

регистрагора. После нажатия на эту клавишу на 1>! 1.11 появляется информация1

« * Г л а в н о е  м е н ю *  »
« - Звук  - »
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при этом необходимо нажать клавишу «ПУСК». после чего на ЬЦН появляемся 
информация:

« - Звук - »
« Вк. н о ч е й  »

если разрешена работа туковой сигнализации или:

« - З вук  - »
« В ы к л ю ч е н  »

сели ранее 6u.ua запрещена работа чну ковой сш пализации.
Если же необходимо изменить режим звуковой сигнализации, го пажашем 

клавиши «Звук» устанавливают необходимый режим, который индицируемся ппжпеП 
строкой БЦИ, после чего необходимо нажать клавишу «IIЪЧ'К» и на ЫЦ1 появляйся 
информация:

« * Г л а в н о е  м е н ю *  »
« В ы б е р и т е  ф у н к ц и ю  »

4. Клавиша «Давл.» используется для индикации барометрического давления. 
После нажатия на тгу клавишу на ЬЦИ появляется информация:

« * Г л а в н о е  м е н ю *  »
« - Д а в л е н и е -  »

при эгом необходимо нажать клавишу «ПУСК», после ч е т  на ЫШ иояв (иски 
информация:

« - Д а в л е н и е  - »
« Р= X X X . X  к /1 а  »

где XXX.X барометрическое давление в к11а.
Для выхода в I данное меню нажать клавишу С ТОП; .

5. Клавиша «1°С» используется для индикации 1 екущей лемнерач \ры датчика 
ICII. После нажатия на эту клавишу на Ы 1И появляется информация

« */ л а в н о е  м е н ю  * »
« - Т е м п е р а т у р а  - »

при ном необходимо нажать к кжишу «ПУСК^. после ч ет  на |>| Ц | иояв ihckh 
информация:

« - Т ем п ер а т ур а  - »
« t= X X X . X  X  »

где XXX.X текущая температуры датчика I Cf I в градусах I !с тьсня 
Для выхода в i давпое меню нажать клавишу «СП )11»,

(). Клавиша «Ускор.» устанавливает режим ускоренною определения 
температуры вспышки неизвестного нефтепродукта (в случае отсулствия naciiopi иых
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данных на нефтепродукг). После нажатия на эт\ клавиш) на Ы It! появдяски 
информация:

« * Главное меню * » 
« -Ускоренный реж им - »

при этом необходимо нажать клавишу «ПУ ( К >. предварительно выполнив процедур) 
подготовки к работе согласно раздела 11 данного паспорта. Ддя прекращения paoon.i 
регистра гора в ускоренном режиме и выхода в главное меню иеооходнмо нажать 
клавиш) «СТОП». После нажатия на эту клавишу на Ы 1П появляется информация

« * Главное меню * »
« В ы д е р и т е  ф у н к ц и ю  »

Далее pei нсгратор i отов выполнить люб\ ю др\ г\ ю ф \ икнню г iammn> меню

7. Клавиша «IS027ICM» - устанавливаеi режим определения темиерапры 
вспышки согласно требованиям СТБ ИСО 2719-2002 метод A <IS<)271<)>. 
Предварительно необходимо выполнить процедур) подготовки к работе coi часпо 
инструкции по эксплуатации (паспорта). 11ослс нажатия на m  к кшшпч паЬЦИ 
появляется информация:

« * Г л а в н о е  м е н ю *  »
« - IS O  2719 м е т о д  Л - »

при этом необходимо нажать клавишу «ПУСК», после чего на ЬЦИ иоивднетея 
информация:

« - IS O  2 7 Г) м е т о д  I - »
« В в е с т и  т е м н , в с п ы ш к и  »
«  t = 0 0 0 T  »

Далее необходимо внесли с клавиатуры предполагаемое шачение темпера i\pu 
вспышки и нажать клавиш) «11У ( К», после нею па Ы Ц1 появляется информация

« - I S O  2719  м е т о д  А  - »
« / —X X X Т.' А в т . рег. »
« Г ^ А Л А . А Х '  »
« 1*=22% »

В первой сгроке укачан режим, в котором проводится оньп Во шорой строке угнана 
предполагаемая температура вспышки (t XXX°C'i и режим регистрации (по умолчанию 
установлен автоматический режим регистрации>. В ipeibcii с iроке огображаося 
гекушая температура исследуемого образца (I \АА \ ч i. М човергой с iроке
о I ображае I ся шачение мощное ( и в процен тах, подаваемое на щи ревите н>

Для прекращения работы в данном режиме и выхода в i i;mimc меню необходимо 
нажать клавишу «CTOI1».

8. Клавиша «1S02719B» - устанавливает режим определения тем пера г\ры 
вспышки согласно требованиям СТБ ИСО 2719-2002 мегол В (IS027BM
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Предварительно необходимо выполнить процедуру нодютовки к рабою «дм lacno 
инструкции по эксплуатации (паспорта). Дальнейшие действия апалошчпы нчны\ 7 
данного приложения.

9. Клавиша «I ОС! 6356» - устанавливает режим определения i ампера i\ ры 
вспышки согласно требованиям I ОС I 6356-75. Предварительно необходимо 
выполнить процедуру подготовки к работе согласно инструкции но жспд\aiaunn 
(паспорта). Дальнейшие действия аналогичны пункту 7 даппот о приложения.

10. Клавиша «1 (X 1 9287» - устанавливает режим определения к'мисрапры 
вспышки согласно требованиям ГОСТ 9287-59. Предварительно необходимо 
выполнить процедуру подготовки к работе согласно инструкции по женлчатанип 
( паспорт а). Дальнейшие действия анало! ичны пункту 7 данно! о приложения.
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ПРИЛОЖИШЬ !>

Форма протоко.иноверки (рекомендуемая),чля регистратора «Вспышка- VII

11ротокол №

Решстратор авхомашческий гемперагсуры вспышки iie<[)ieitpo/rs кю н  1 it ] IЫ 111К" \- V i I »
№

Изготовитель 
Лата поверю!
11рибор прннагтежю

1 Внешний осмотр и установление комплектное! и
2 Опробование
3 Условия поверки: темпера г\ра окружающего воздуха

относительная ачажгкхлъ "»
атм<*сферное давла ше к11а.

4 Определение дотскасмой абсолюпюй noipcm пости и сходичккш  и «мерений icmi ie|xii у ры 
вспышки нефтепродуктов в закрытом пиле.

TcMiiepaiypa вспышки на пртюре ия определения
(нефтепродукт)

температуры вспышки нефтепродуктов ТВЗ (Л 1 0.5 °С ) равна X '

Регистратор X" Нефтепродукт
Ста пари u.ifi oopa»ei i 
Температура bci imhikh

(cbh. leie.DvCiiiO на с i an upm i.iii порам и
Рез\дьтаты поверки:

ГаблипаВЛ - Определение допускаемой абсолютной i i o i  решносги и сходнмосш измерении 
температуры вспышки нефтепродукта и растительного масла

па испытываемом приборе

Температура Расхож lei тс {наченне Абсолютная
№ вспышки по МСЖТ} A!Moc(|tepmv 1 lot 1 ран ка к i c M i i c p a i s p i . i !lO!|X:i!IIKK"[b

испы ЦифрОВОМ} отдельными даатепие во аппаратуре ВСПЫШКИ. OlljV. [С. [СИПЯ

тания табло измерениями время на даагсние. приведенное к а-мпературы
измерителя (сходимость), вспышки. Л 1 . . С С ) нормальному вспышки.

температуры п . - С О Р. (кПа.) ат\!(ч.ч|к.'р) ю.м\ \

решегратора ШКТСИИК).

Ь > ( Т ) 1 . ( C i

1
2

•%
J

Абсолютная по1решноегь определения темперап, ры вспышки:
А, ‘ Т

С х о д а ю е т ь  о , С

Заключение
выписано свидете.тьспзо Н"
1 к>.тлись пкиоверителя
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