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Настоящая методика поверки распространяется на датчики  состояния д ор ож но го  полотна 
« Д С П Д »  (далее -  датчики  «Д С П Д »), предназначенные для дистанционны х измерений температу
ры поверхности  дорож ного  полотна, толщ ины  слоя воды, снега, льда, смеси снега со льдом, ж и д 
ко й  грязи (слякоти) на поверхности дор ож но го  полотна. М е то д ико й  поверки предусмотрена воз
м ож н ость  проведения поверки для м еньш его числа измеряемых величин.

Интервал м еж ду поверками 1 год.

1. О перации поверки
Таблица 1

Наименование операции
Номер 

п ун кта  М П
О перации, 

проводимые при  поверке
П ервичной П ериодической

В н е ш н ий  осмотр 6.1 + +
О пробование 6.2 + +
П одтверждение соответствия програм м ного  обес 6.3 + +
печения
Определение м етрологических характеристик при
измерении:
-температуры  поверхности дорож ного  полотна; 6.4.1 + +
-толщ ины  слоя воды, снега, льда смеси снега со
льдом, ж и д ко й  грязи (слякоти) на поверхности  до
р о ж н о го  полотна 6.4.2 + +

1.1. П ри  отрицательны х результатах одной из операций поверка прекращается.

2. Средства поверки
Таблица 2
Наименование средств поверки и 
вспом огательного оборудования

М етрологические характеристики
Д иапазон  измерений П огреш ность, класс

Термометр сопротивления эталонный 
Э ТС -100 , регистрационны й номер в Ф е 
деральном инф ормационном фонде 
19916-10

о т -196 до +419,527 °С ±0,05 °С

Ш та н ге н ц и р кул ь  Ш Ц -1, регистрационны й 
номер в Федеральном инф ормационном 
фонде 260-05

от 0 до 150 мм ±0,05 мм

Дальномер лазерный Le ica D IS T O  А 5 , 
регистрационны й номер в Федеральном 
инф ормационном  фонде 30855-07

от 0,05 до 100 м ±2 мм в диапазоне измерений 
от 0,05 до 30 м

Клим атическая  камера «Т Х В -1 50» от -60 до +100 °С
Нестабильность поддержания 

температуры  ±2 °С
Е м кость  А  (прилож ение А ) — -
П ластина Б (прилож ение А ) — -
Щ и т  В (прилож ение А ) — -
П К  ти п а  н о утб ук  с П О - -

2.1. Средства поверки должны  иметь действую щ ие свидетельства о поверке, эталон - действу
ю щ ее свидетельство об аттестации.

2.2. Д опускается применение аналогичны х средств поверки, обеспечиваю щ их определение 
м етрологических характеристик поверяемого д атчика  « Д С П Д »  с требуемой точностью .
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3. Требования безопасности и требования к  квалиф икации поверителя
3.1. К  проведению  поверки допускаю тся  лица, аттестованные в качестве поверителей, и зучив

ш ие настоящ ую  м етодику и эксплуатационную  докум ентацию  (далее Э Д ), прилагаем ую  к  датчи
кам «Д С П Д ».

3.2. П ри  проведении поверки долж ны  соблюдаться:
-требования безопасности по ГО С Т  12.3.019;
-требования безопасности, изложенны е в эксплуатационной докум ентации.

4. У словия поверки
П ри  поверке долж ны  быть соблюдены следую щ ие условия:
-температура воздуха, °С о т +10 до +30;
-относительная влажность воздуха, %  от 30 до 90.

5. П о д гото вка  к  поверке
5.1. П роверить ком плектность датчика «Д С П Д ».
5.2. П одготовить  к  работе и вклю чить  д атчик « Д С П Д »  согласно Э Д . Перед началом поверки 

д а тчи к « Д С П Д »  должен работать не менее 5 м ин.

6. Проведение поверки
6.1. В неш н ий  осмотр

6.1.1. Д а тчи к  «Д С П Д »  и вспомогательное оборудование не д ол ж ны  иметь м еханических 
повреж дений или ины х дефектов, влияю щ их на качество и х  работы.

6.1.2. Соединения в разъемах питания датчика  « Д С П Д »  и вспом огательного оборудования 
дол ж ны  бы ть надежными.

6.1.3. М а ркировка  датчика «Д С П Д »  долж на бы ть целой, четкой, хорош о читаемой.
6.2. О пробование

6.2.1. П одклю чите  датчик « Д С П Д »  к  н о утб уку , вклю чите  датчик « Д С П Д »  и проверьте его 
работоспособность путем проверки работы контрольной  индикации .

6.3. Подтверждение соответствия програм м ного  обеспечения
И дентиф икация встроенного П О  датчика  « Д С П Д »  осуществляется путем  проверки номера 

версии П О . Номер версии П О  отображается на главной веб-странице в строке ve rFW . Н омер вер
сии П О  «B U R S -3 1» должен быть не ниж е 2.0.

6.4. Определение м етрологических характеристик
6.4.1. П оверка канала измерений температуры  поверхности д орож ного  полотна датчика 

« Д С П Д » . Первичная и периодическая поверка осущ ествляется в следующ ем порядке:
6.4.1.1. П одготовьте к  работе д атчик «Д С П Д » . Перед началом измерений д атчи к «Д С П Д »  

должен работать не менее 5 м инут.
6.4.1.2. У становите датчик « Д С П Д »  внутри  клим атической камеры «Т Х В -150» . Закрепите 

д атчи к « Д С П Д »  на ш тиф т на высоте 50 см под углом  45°.
6.4.1.3. П одклю чите  датчик « Д С П Д »  (через РоЕ и нж ектор ) к  н о утб уку  согласно схемам, 

приведенны м в ЭД.
6.4.1.4. В клим атической камере разместите пластину из алю м иния размером 

250x250x20 мм (пластина Б). Направьте д а тчи к  « Д С П Д »  на центр пластины. Термометр Э ТС -100 
разместите в отверстии в пластине на глубине не менее 50 мм.

6.4.1.5. Проведите калибровку датчика  по сухой  поверхности согласно Э Д .
6.4.1.6. Задавайте значения температуры  в клим атической  камере в пяти точках  равномер

но распределенных по диапазону измерений.
6.4.1.7. После вы держки в стационарном  режиме в каж дой точке  не менее 2 часов ф икси

руйте показания датчика «Д С П Д », Тизм, °С, и эталонные значения Э ТС -100, Т эт, °С, на экране но
утбука .

6.4.1.8. Вы числите абсолю тную  погреш ность  измерений температуры  поверхности до
р о ж н о го  полотна по формуле:
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Д Т —Т  изм-Т эт
6.4.1.9. Результаты считаю тся полож ительны м и, если абсолютная погреш ность измерений 

температуры  поверхности д орож ного  полотна удовлетворяет условию :
А Т < ± 0 ,8  °С

6.4.2. П роверка диапазона и определение погреш ности  измерений толщ ины  слоя воды вы
полняется в следующ ем порядке:

6.4.2.1. П одготовьте емкость для воды из пластика размером 200x200x50 мм (ем кость А ).
6.4.2.2. Установите датчик «Д С П Д »  над ем костью , закрепив его на ш тиф т на высоте 50 см 

и под  углом  45°. Направьте датчик « Д С П Д »  на центр емкости.
6.4.2.3. П одклю чите  датчик « Д С П Д »  (через РоЕ и нж ектор ) к  н о утб уку  согласно схемам, 

приведенны м в ЭД.
6.4.2.4. Проведите калибровку датчика  по сухой  поверхности согласно Э Д.
6.4.2.5. Заполните емкость А  водой толщ иной слоя в 1 мм, используя цилиндр 2 класса 

точности  K lin . Количество воды для заполнения ем кости  определяется по таблице 1 из прилож е
ния А . Проведите измерения толщ ины  слоя воды датчиком  «Д С П Д »  и ш тангенциркулем  Ш Ц -1. 
Ф и кси р уй те  измеренные значения на ш кале ш тангенциркуля  Ш Ц -I и датчика  « Д С П Д »  на экране 
ноутбука .

6.4.2.6. Вы числите абсолю тную  погреш ность  измерений толщ ины  слоя воды по формуле:
АНвОДЫ =  Низм — Нэт

где Низм -  значение толщ ины  слоя воды измеренное, мм,
Нэт— значение толщ ины  слоя воды эталонное, мм.

6.4.2.7. Повторите измерения согласно пп . 6.4.2.1 - 6.4.2.6, заполняя ем кость водой тол
щ иной  слоя 2, 5, 10 мм.

6.4.2.8. Результаты считаю тся полож ительны м и, если абсолютная погреш ность измерений 
толщ ины  слоя воды для всех точек диапазона удовлетворяет условию :

ДНводы — ±0,4 мм

6.4.3. Проверка диапазона и определение погреш ности  измерений толщ ины  слоя снега в диа
пазоне от 0 до 20 мм выполняется в следующ ем порядке:

6.4.3.1. Подготовьте емкость для снега из пластика размером 200x200x50 мм (ем кость А ).
6.4.3.2. У становите датчик « Д С П Д »  над ем костью , закрепив его на ш тиф т на высоте 50 см 

и под углом  45°. Направьте датчик « Д С П Д »  на центр емкости.
6.4.3.3. П одклю чите  датчик « Д С П Д »  (через РоЕ инж ектор ) к  н о утб уку  согласно схемам, 

приведенны м в ЭД.
6.4.3.4. Проведите калибровку датчика  по  сухой  поверхности согласно Э Д.

6.4.3.5. Заполните емкость А  снегом  толщ иной  слоя в 1 мм. Проведите измерения толщ и
ны  слоя снега датчиком  «Д С П Д » и ш тангенциркулем  Ш Ц -I. Ф и кси руй те  измеренные значения на 
ш кале ш тангенциркуля  Ш Ц -I и датчика « Д С П Д »  на экране ноутбука .

6.4.3.6. Вы числите абсолю тную  погреш ность  измерений толщ ины  слоя снега по формуле:
АНснега =  Низм — Нэт 

где -  Н ю м - значение толщ ины  слоя снега измеренное, мм,
Нэт -  значение толщ ины  слоя снега эталонное, мм.

6.4.3.7. Повторите измерения согласно пп . 6.4.3.1 - 6.4.3.6, заполняя ем кость снегом  тол
щ иной  слоя 2, 5, 10, 20 мм.

6.4.3.8. Результаты считаю тся полож ительны м и, если абсолютная погреш ность измерений 
толщ ины  слоя снега для всех точек диапазона удовлетворяет условию :

АНснега — ±0,4 ММ

6.4.4. П роверка диапазона и определение погреш ности  измерений толщ ины  слоя снега в диа
пазоне свыше 20 до 3000 мм.

6.4.4.1. П одготовьте чтит  размером 200x300 мм (щ ит В ) закрепленный на ш тативе.
6.4.4.2. У становите датчик « Д С П Д »  в горизонтальной плоскости  на расстоянии 100 мм от 

измеряемой поверхности.
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6.4.4.3. П одклю чите  датчик « Д С П Д »  (через РоЕ и нж ектор ) к  н о утб уку  согласно схемам, 
приведенны м в ЭД.

6.4.4.4. П одготовьте к  работе лазерный дальномер Le ica  D IS T O  А 5  в соответствии с Э Д.
6.4.4.5. Проведите измерения толщ ины  слоя снега датчиком  «Д С П Д »  и лазерным дально

мером. Ф и кси р уй те  измеренные значения рабочего эталона длины  и датчика  « Д С П Д »  на экране 
ноутбука .

6.4.4.6. Вы числите абсолю тную  погреш ность  измерений толщ ины  слоя снега по формуле:
ЛНснега =  Низм ~  Нэт 

где Низм -  значение толщ ины  слоя снега измеренное, мм,
Нэт -  значение толщ ины  слоя снега эталонное, мм.

6.4.4.7. Повторите измерения согласно пп . 6.4.4.1 - 6.4.4.6, устанавливая щ ит на расстоя
нии  500, 1000, 2000, 3000 мм.

6.4.4.8. Результаты считаю тся полож ительны м и, если относительная погреш ность  измере
н ий  толщ ины  слоя снега для всех точек диапазона удовлетворяет условию :

ДНснега — -̂ -5 °/о

6.4.5. П роверка диапазона и определение погреш ности  измерений толщ ины  слоя льда вы
полняется в следующ ем порядке:

6.4.5.1. П одготовьте емкость для воды из пластика размером 200x200x50 мм (ем кость А ).
6.4.5.2. Установите датчик «Д С П Д »  над ем костью , закрепив его на ш тиф т на высоте 50 см 

и под углом  45°. Направьте датчик « Д С П Д »  на центр емкости.
6.4.5.3. П одклю чите  датчик « Д С П Д »  (через РоЕ и нж ектор ) к  н о утб уку  согласно схемам, 

приведенны м в ЭД.
6.4.5.4. Проведите калибровку датчика  по сухой  поверхности согласно Э Д.
6.4.5.5. Заполните емкость водой толщ иной  слоя в 1 мм, используя цилиндр 2 класса точ 

ности  K lin . Количество воды для заполнения ем кости  определяется по таблице 1 из прилож ения А .
6.4.5.6. Поместите емкость горизонтально в м орозильную  камеру до момента образования

льда.
6.4.5.7. И звлеките емкость со льдом из м орозильной камеры. Вы держите ем кость со льдом 

в течении 1 м и н ут  при температуре (20 ± 5) °С.
6.4.5.8. И звлеките лед из ем кости и измерьте ш тангенциркулем  толщ ину льда в 3 точках.
6.4.5.9. Вы числите абсолю тную  погреш ность  измерений толщ ины  слоя льда по формуле:

ДНльда =  Низм — Нэт 
где Низм -  значение толщ ины  слоя льда измеренное, мм,

Н т г -  значение толщ ины  слоя льда эталонное, мм.
6.4.5.10. П овторите измерения согласно пп . 6.4.5.1 - 6.4.5.9, заполняя ем кость водой с 

толщ иной слоя 2, 5, 10 мм.
6.4.5.11. Результаты считаю тся полож ительны м и, если абсолютная погреш ность измере

ний  толщ ины  слоя льда для всех точек диапазона удовлетворяет условию :
А Н  льда — ±0,4 ММ

6.4.6. П роверка диапазона и определение погреш ности  измерений толщ ины  слоя снега со 
льдом выполняется в следующ ем порядке:

6.4.6.1. П одготовьте емкость для снега со льдом из пластика размером 200x200x50 мм 
(ем кость А ). Заранее подготовьте смесь снега со льдом (мелко колоты м ) в соотнош ении 1:1.

6.4.6.2. У становите датчик « Д С П Д »  над ем костью , закрепив его на ш тиф т на высоте 50 см 
и под углом  45°. Направьте датчик « Д С П Д »  на центр ем кости.

6.4.6.3. П одклю чите  датчик « Д С П Д »  (через РоЕ и нж ектор ) к  н о утб уку  согласно схемам, 
приведенны м в ЭД.

6.4.6.4. Проведите калибровку датчика  по  сухой  поверхности согласно ЭД.
6.4.6.5. Заполните емкость снегом  со льдом толщ иной слоя в 1 мм. Проведите измерения 

толщ ины  слоя снега со льдом датчиком  « Д С П Д »  и ш тангенциркулем  Ш Ц -1. Ф и кси р уй те  измерен
ные значения на ш кале ш тангенциркуля  Ш Ц -1 и датчика  « Д С П Д »  на экране ноутбука .
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6.4.6.6. Вы числите абсолю тную  погреш ность  измерений толщ ины  слоя снега со льдом по 
формуле:

АНснега со льдом =  Н и з м -Н  эт
где Низм- значение толщ ины  слоя снега со льдом измеренное, мм,

Н э т - значение толщ ины  слоя льда эталонное, мм.
6.4.6.7. Повторите измерения согласно пп . 6.4.6.1 - 6.4.6.6, заполняя ем кость снегом  со 

льдом с толщ иной слоя 2, 5, 10 мм.
6.4.6.8. Результаты считаю тся полож ительны м и, если абсолютная погреш ность измерений 

толщ ины  слоя снега со льдом для всех точек диапазона удовлетворяет условию :
ДНснега со льдом S  ±0,4 М М

6.4.7. П роверка диапазона и определение погреш ности  измерений толщ ины  слоя ж и д ко й  гря
зи выполняется в следующ ем порядке:

6.4.7.1. Подготовьте емкость для ж и д ко й  грязи из пластика размером 200x200x50 мм (ем
кость  А ). Заранее подготовьте ж и д ку ю  грязь.

6.4.7.2. Установите датчик « Д С П Д »  над ем костью , закрепив его на ш тиф т на высоте 50 см 
и под  углом  45°. Направьте датчик « Д С П Д »  на центр емкости.

6.4.7.3. П одклю чите  датчик « Д С П Д »  (через РоЕ и нж ектор ) к  н о утб уку  согласно схемам, 
приведенны м в ЭД.

6.4.7.4. Проведите калибровку датчика  по сухой  поверхности согласно Э Д .
6.4.7.5. Заполните емкость ж и д ко й  грязью  толщ иной слоя в 1 мм, используя цилиндр 2 

класса точности  K lin . Количество ж и д ко й  грязи для заполнения емкости определяется по таблице
1 из прилож ения А . Проведите измерения толщ ины  слоя ж и д ко й  грязи датчиком  « Д С П Д »  и ш тан
генциркулем  Ш Ц -1. Ф и кси руй те  измеренные значения на шкале ш тангенциркуля  Ш Ц -1 и датчика 
« Д С П Д »  на экране ноутбука .

6.4.7.6. Вы числите абсолю тную  погреш ность  измерений толщ ины  слоя ж и д ко й  грязи 
(слякоти ) по  формуле:

ДНфЯЗЬ =  Низм — Нэт 
где Низм -  значение толщ ины  слоя ж и д ко й  грязи измеренное, мм,

Н эт-  значение толщ ины  слоя ж и д ко й  грязи эталонное, мм.
6.4.7.7. П овторите измерения согласно пп. 6.4.7.1 - 6.4.7.6, заполняя ем кость ж и д ко й  гря

зью  с толщ иной слоя 2, 5, 10 мм.
6.4.7.8. Результаты считаю тся полож ительны м и, если абсолютная погреш ность измерений 

толщ ины  слоя ж и д ко й  грязи для всех точек диапазона удовлетворяет условию :
ДНфязь <  ±0,4 мм

7. Оформление результатов поверки
7.1. П ри  положительны х результатах поверки  оф ормляю т свидетельство о поверке установлен

ной формы.
7.2. П ри  отрицательны х результатах поверки  оф ормляю т извещение о непригодности  установ

ленной формы.
7.3. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
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Для проверки диапазона и определения погреш ности  измерений толщ ины  слоя воды, 
снега, льда, снега со льдом, ж и д ко й  грязи, необходимо использовать емкость:

Е м кость А  -  емкость, изготовленная из прозрачного пластика, размеры 
ем кости  200x200x50 мм.

Толщ ина слоя воды определяется из ф ормулы V /S , где V -объем воды в ем кости , S- 
площ адь дна емкости. Необходимы й объем воды для заполнения ем кости определяется из табли
цы 1

Приложение А.

Таблица 1
Толщ ина слоя воды, мм 1 2 5 10 20
Объем воды в ем кости , мл 40 80 200 400 800

Д ля проверки диапазона и определения погреш ности  измерений температуры  поверхно
сти д ор ож но го  полотна используется пластина:

П ластина Б выполнена из алю миния с черны м или окраш енны м покры тием , размеры пла
стины  250x250x20 мм. В середине пластины  долж но бы ть расположено отверстие диаметром 4,5 
мм и гл уб иной  100 мм.

Для проверки диапазона и определения погреш ности  измерений толщ ины  слоя снега 
свыш е 20 мм необходимо использовать щ ит:

Щ и т  В  выполнен из пластика, имеет тем н ую  или окраш енную  поверхность, размеры щ ита 
200x300 мм.
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