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Настоящая м етодика поверки  распространяется на газоанализатор И Г - 12 (в дальнейш ем - 

прибор), взры возащ ищ енны й, предназначенный для измерения концентрации  го р ю чи х  газов в 

воздухе, во взры воопасны х зонах, с выдачей звуковой и световой сигнализации по превы ш ению  

установленного порога  срабатывания. О на устанавливает методы и средства первичной  и 

периодической поверок.

Область применения -  помещ ения классов В -1 , В-1а, В -16 и наруж ны е установки  класса 

В -1 г  согласно П У Э . а такж е  зоны 1 и 2 согласно Г О С Т  3 0 8 5 2 .9 (М Э К  60079 -10)/ 

Г О С Т  Р 51330.9 (IE C  60079-10).

М етрологические характеристики  прибора нормированы  для следую щ их го р ю ч и х  

газов: метан, пропан.

П рибор должен подвергаться обязательной государственной поверке не реже одного  раза 

в 6 месяцев согласно требованиям С ТБ 8003-93.



1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1.

При проведении поверки должны применятся средства, указанные в таблице 2.

Таблица 1

Наименование операции
№ пункта 
методики 
поверки

Обязательность проведения испытаний при 
выпуске, ремонте , эксплуатации и хранении

1 2 3
1 Внешний осмотр 4.1 да

2 Опробование 4.2 да

3 Определение метрологических 
характеристик:

3.1 Проверка диапазона измерения
4.3.3 да

3.2 Определение основной абсолютной 
погрешности измерения 4.3.3 да

3.3 Определение абсолютной 
погрешности срабатывания 
порогового устройства 4.3.2 да

3.4 Время установления показаний
4.3.5 да

Таблица 2

Наименование Тип Обозначение документа 
на поставку Основные параметры

Пункт
методики
поверки

1 Секундомер СоСпр ТУ 25-1819.0021-90 ( 0 - 0 ,5 )ч . 4 .2 .3 ,4 .3 .3  
4.3.5

2 Смесительная 
камера

РМ-А-0,063
кл.4

14-95.4.02.00.500 
ГОСТ 1304-67

4.2.3, 4.3.3,
4.3.4
4.3.5

3 Поверочные 
газовоздушн 
ые смеси

метан/воздух
пропан/воздух
воздух

ГСО РБ 271-06 
ГСО РБ 273-06  
ГСО РБ 274-06

Смесь За - СНд/воздух (1,00 ± 0,15) % 
Смесь 5а - СН4/воздух (2,50 ± 0 ,1 0 )  % 
Смесь 36 - С3Н8/воздух (0.4 ± 0,05) % 
Смесь 56 - CiHg/воздух (1.00 ± 0,1) % 
смесь 1 (воздух класс 0 )

4.2.3, 4.3.3,
4.3.4
4.3.5

4 Ротаметр РМ-А-0,063 ГОСТ 13045-81 Верхний предел измерения 0,063 м3/ч. 
кл. т. 4

4.2.3, 4.3.3,
4.3.4, 4.3.5

5 Редуктор БПО-5МГ ГОСТ 13 861-89. 
Т У 3645-026-00220531 -95

4.2.3. 4.3.3. 
4.3.5

Примечания:

- при проведении поверки допускается использование д р у ги х  средств, 

класса точности  и пределов измерения.

- вместо воздуха класса О (Г С О  РБ 273-06), разрешено использовать 

воздух.

условии сохранения



2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 К  проведению  измерений при поверке газоанализатора и  обработке результатов 

измерений д о п уска ю т  лиц, им ею щ их достаточную  квалиф икацию  и опы т поверки электронны х 

газоаналитических приборов, прош едш ие необходимы й и н с тр укта ж  по технике  безопасности и 

ознакомивш иеся с руководством  по эксплуатации 14-06.9.00.000 РЭ.

2.2 Работы по  поверке следует проводить в хорош о вентилируемом  помещ ении, 

оборудованном сигнализацией загазованности.

3 У С Л О В И Я  П О В Е Р К И  И  П О Д Г О Т О В К И  К  Н Е Й

3.1 Контроль м етрологических характеристик приборов проводят при  следую щ их 

нормальны х условиях (Г О С Т  27540-87):

- температура окр уж а ю щ е й  и контролируем ой среды, °С 20 ± 5;

- относительная влажность окруж аю щ ей среды, % 3 0 - 8 0 ;

- атмосферное давление, кП а  84,0 -  106,7;

3.2 Перед проведением поверки  необходимые средства поверки  дол ж ны  быть 

соединены в соответствие со схемой, представленной на ри сунке  3.1.

Р и суно к 3.1 -  Схема контроля параметров прибора

Примечания:

- составные части схемы соединены труб ко й  6x1,5 Т У  6-01-1196-79.

- все измерения параметров прибора проводятся при расходе смеси не бо



3.3 Для определения м етрологических характеристик прим енять поверочны е смеси 

согласно таблицы 2.

3.4 О тнош ение погре ш ности , с которой устанавливается концентрация ком понента в 

поверочной смеси, к  пределу допускаем ой основной погреш ности  измерителя, долж но быть не 

более 1 :3 .



4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

4.1 В неш ний  осмотр

4.1.1 П ри проведении внеш него  осмотра дол ж но бы ть установлено соответствие 

прибора следую щ им  требованиям:

1) соответствие ком п л е ктн о сти  (п. 1.1.6 таблица 1.2) 14-06.9.00.000 РЭ.

2) сохранность м а р ки р о вки ;

3) наличие плом бы  отдела техни ческого  контроля на приборе;

4) прибор не должен иметь м еханических повреждений. Д опускается  наличие царапин 

на стекле циф рового индикатора и панели прибора, которы е не наруш аю т м аркировки , не 

препятствую т считы ванию  показаний с ж и д кокристал л и че ского  индикатора и не влияю т на 

работоспособность прибора.

4.2 О пробование

4.2.1 Произвести калибровку прибора на газовой смеси 5а и 56 и под стро йку  нуля на 

смеси 1 в соответствие с п. 2.3 .6 руководства по эксплуатации 14-06.9.00.000 РЭ.

4.2.2 Произвести настройку порогов сигнализации прибора в соответствие с п. 2.3.5 руководства 

по эксплуатации 14-06.9.00.000 РЭ. Установить значение порога по метану 2,40 %, по пропану 0,80 %.

4.2.3 О пробование прибора после калибровки производить смесями, параметры 

которы х указанны  в 3.3 настоящ ей м етодики  в следую щ ей последовательности:

а) подготовить  камеру;

б) в кл ю чи ть  прибор в режиме измерения метана в соответствие с п. 2.3.1 руководства по 

эксплуатации 14-06.9.00.000 РЭ;

в) прогреть прибор в течение 2 м ин;

г) пом естить д атчик прибора в камеру в соответствие с ри сун ко м  3.1;

д) подать в камеру смесь 5а и убедиться в срабатывании звуковой  и световой 

сигнализаций. А  такж е  наблю дать изменение значения концентрации  метана в левой части 

индикатора.

е) вы клю чить  прибор, а затем вкл ю чи ть  в режиме измерения пропана;

ж ) повторить действия (в-д ) п. 4.2.3 используя смесь 56;

з) вы клю чить  прибор;

4.3 Определение м етрологических характеристик

4.3.1 П ри проверке прибора долж ны  использоваться поверочны е газовые смеси, 

указанные в 3.3 настоящ ей м етодики .

должны  бы ть соединены в соответствие со схемой представленной на р и су н к  

показаний прибора после подачи поверочной смеси допускается не более чем

4.3.2 П ри определении м етрологических характеристик необходимые



4.3.3 П роверку диапазона измерения (таблица 1 п. 3 .1), и определение основной 

абсолю тной погре ш ности  измерения (таблица 1 п. 3 .2) проводят совместно в следующ ей

последовательности:

а) собрать схем у контроля параметров прибора в соответствии с р и сунком  3.1;

б) в кл ю чить  прибор в режиме измерения метана;

в) прогреть прибор  в течение 2 м ин ;

г )  подать в кам еру смесь 5а;

д) поместить д а тчи к  прибора в камеру;

е) снять показание прибора через 40 с и убедиться, что диапазон измерения 

удовлетворяет требованию  таблица А . 1 (прилож ение А ).

ж ) достать д а тчи к  прибора из камеры;

з) подать в кам еру смесь За;

и ) поместить д атчи к прибора в камеру; 

к )  снять показание прибора через 40 с; 

л) достать д а тчи к прибора из камеры; 

м ) вы кл ю чи ть  прибор;

н ) вкл ю чить  прибор в режиме измерения концентрации  пропана; 

о) повторить действия п у н кта  (4.3.3) п о д п ун кты  (в -  м ), подавая смеси 56 и 36; 

п ) рассчитать о сн о вн ую  абсолю тную  погреш ность прибора А, %, в точках, 

соответствую щ их поверочны м  смесям, по формуле:

А =  Aj — А 0, (4.1)

где A j - показание прибора, % ;

А 0 - действительное содержание определяемого ком понента  в П Г С , %;

Результаты проверки  диапазона измерений и основной абсолю тной погреш ности  считать 

положительны ми, если в каж дой из точек основная абсолютная погреш ность  удовлетворяет 

требованиям таблица А . 1 (П рилож ение А ).

4.3.4 Определение абсолю тной погреш ности  срабатывания порогового  устройства 

проводить в следую щ ей последовательности:

- по метану:

а) вкл ю чи ть  прибор в режиме измерения метана;

б) выбрать м еню  установки  порогового  уровня и войти в выбранное меню :

в) установить поро г срабатывания 2,40 % и вы йти в исходное меню ;

г )  выбрать режим  измерения;

д ) подать в камеру смесь 5а;

е) поместить д атчи к прибора в камеру в соответствие с р и сунком  3.1.
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ж ) зафиксировать значение показания прибора, при котором  произош ло 

срабатывание звуковой и световой сигнализации;

- по пропану:

а) вклю чить  прибор в режиме измерения пропана;

б) выбрать м еню  установки  порогового  уровня и войти в выбранное м еню ;

в) установить п оро г срабатывания 0,80 %  и вы йти в исходное м еню ;

г) выбрать реж им  измерения;

д) подать в камеру смесь 56;

е) поместить д атчи к прибора в камеру в соответствие с р и сун ко м  3.1.

ж ) заф иксировать значение показания прибора, при котором  произош ло 

срабатывание звуковой и световой сигнализации;

з) рассчитать значение абсолю тной погреш ности  срабатывания пороговы х 

устройств прибора Д С пу, % , по формуле

где С пу - значение концентрац ии , заф иксированное в момент срабатывания 

сигнализации, % ;

Су - установленное значение срабатывания порогового  устройства, % ;

Результат поверки  считать положительны м, если абсолю тная погреш ность срабатывания 

порогового  устройства удовлетворяет требованиям таблица А.1 (прилож ение А ).

4.3.5 П роверку времени установления показаний прибора (таблица 1 п. 3.4) проводить в 

следующ ей последовательности с использованием поверочной газовой смеси 5а и секундомера 

С оС пр:

а) вкл ю чи ть  прибор в режиме измерения метана и выждать 40 с;

б) подать в камеру поверочную  смесь 5а;

в) поместить д атчи к прибора в камеру р и сун о к 3.1;

г) при установлении стабильны х показаний П  на индикаторе прибора записать их;

д) убрать д атчи к прибора из камеры;

е) рассчитать значения 0,1 П  и 0,9-П ;

ж ) поместить д атчи к прибора в камеру и одновременно вкл ю чи ть  секундомер;

з) при достиж ении  показания прибора, равного 0,9 П , заф иксировать время Т|, с;

и) дождаться стабильны х показаний на индикаторе прибора;

к )  убрать д атчи к прибора из камеры и одновременно вкл ю чи ть  секундомер;

л) при достиж ении  показания прибора, равного 0.1 П, заф икс-----------------

(4.2)

ком понента в одном  цикле по формуле

времени установления показаний при увеличении и ум еньш ении

м) рассчитать время установления показаний прибора т, с, к



т =  (Т| +  т2) /  2. (4.3)

Результат поверки  считать положительны м , если время установления показаний 

удовлетворяет требованию  таблица 3 (прилож ение А ) п.4.

После завершения поверки  установить пороговые уровни  сигнализации прибора в 

соответствие с п .2.3.5 руководства по эксплуатации. В ерхний пороговы й уровень 

по метану 2 %, по пропану 0,7 %.



5 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1 Результаты поверки  оф ормляются по форме, указанной в прилож ении  Б.

5.2 Сведения о первичной  поверки  прибора следует вносить в раздел 3 руководства по 

эксплуатации 14-06.9.00.000 РЭ.

5.3 На приборы , удовлетворяю щ ие требованиям настоящ ей м етодики  при 

периодической поверки  и после ремонта, выдается свидетельство по форме, приведенной в 

прилож ении В С ТБ  8003-93.

5.4 П риборы , не удовлетворяю щ ие настоящей м етодики  поверки , в эксплуатацию  не 

допускаю тся. На н и х  выдается извещ ение о непригодности  по форме примечания Г

С ТБ 8003-93, свидетельство аннулируется, о тти ск поверительного клейма подлежит 

погаш ению .

Н ачальник отдела м етрологии

Н ачальник отдела К И П  и А

Л .В . Василевский

Б.В. К л и м ко ви ч



П Р И Л О Ж Е Н И Е  А  

(обязательное) 

М Е Т Р О Л О Г И Ч Е С К И Е  П А Р А М Е Т Р Ы  П Р И Б О Р А

Таблица 3

Наименование и единица измерения Значение параметра
1 Д иапазон измерения, объемная доля %  

- метан 0 - 2 ,5 0
- пропан 0 - 1 ,0 0

2 Пределы допускаем ой основной абсолю тной 
погреш ности , объемная доля %, не более:

- метан ± 0 ,2 5
- пропан оо"-н

3 Пределы допускаем ого  значения абсолю тной 
погреш ности  срабатывания сигнализации 
порогового  устройства, объемная доля % , не 
более:

- метан ± 0,05

1

- пропан ± 0,02

4 Время установления показаний, с, не более: 
- метан

L
40

1  Ъ а м . М - о б . Э . Ш  0 8 .2 * > 9 г
12



П ротокол  № ________

поверки газоанализатора И Г -12

О рганизация, проводящ ая поверку____________________________________

Заводской номер прибора_____________________________________________

К о м у  принадлежит прибор____________________________________________

Применяемые эталонные средства измерения (П Г С ):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Форма протокола поверки газоанализатора

Наименование средства 
измерения

Номер средства измерения Дата последней поверки 
(срок год н ости  П Г С )

Условия проведения поверки :

Результаты измерений:

Наименование
параметра

Заданное
значение
параметра

Измеренное
значение
параметра

П огреш ность
измерения

Допускаемая
погреш ность
измерения

Заклю чение:

Дата поверки: П оверитель___________________ / _________________________/
(П одпись) (Ф ам илия)
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