
Ф ЕД ЕРА Л ЬН О Е БЮ Д Ж ЕТН О Е У ЧРЕЖ Д ЕН И Е 
«ГО СУ ДА РСТВ ЕН Н Ы Й  РЕ ГИ О Н А Л ЬН Ы Й  Ц Е Н Т Р СТАНДАРТИЗАЦИИ, 

М ЕТРО Л О ГИ И  И И СП Ы ТА Н И Й  В Г. М ОСКВЕ И М О С К О В С К О Й  О БЛА СТИ »
(Ф БУ «РОСТЕСТ-М ОСКВА»)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  И М ЕТРОЛОГИИ

Г о с у д а р с т в е н н а я  с и с т е м а  о б е с п е ч е н и я  е д и н с т в а  и з м е р е н и й

П Р И Б О Р Ы  М И К Р О П Р О Ц Е С С О Р Н Ы Е  Т р а н с ф о р м е р - S L

У Т В Е Р Ж Д А Ю

М е т о д и к а  п о в е р к и

Р Т - М П - 5  8 7 1 -4 4 2 -2 0 1 9

г .  М о с к в а

2 0 1 9  г .



1 Введение

Настоящ ая м етодика поверки  (М П ) распространяется на приборы  
м икропроцессорны е Т р а н сф о р м е р -S L  (далее -  Т р а н сф о р м е р -S L )  и  устанавливает 
м етод ику  и последовательность проведения первичной и периодических поверок.

Интервал м еж ду поверкам и -  2 года.

2 Операции поверки
2.1 П ри проведении первичной и периодической поверки  вы полняю т операции, 

указанны е в таблице 1.

Таблица 1 -  О перации поверки_____________________________________________________________

Наименование операции
Номер
п ун кта

М П

Проведение операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

1 В неш ний  осмотр 6.1 Да Да
2 Опробование 6.2 Да Да
3 Определение погреш ности  измерений силы 
постоянного  тока 6.3 Да Да

2.2 П оверка проводится для всех измерительных входов.

2.3 П ри получении  отрицательного результата в процессе вы полнения лю бой из 
операций поверки  Т р ансф ор м ер-S L  признаю т непригодны м  и его поверку прекращ ают.

3 Средства поверки
П ри  проведении поверки прим еняю т средства измерений, указанные в таблице 2. 

Таблица 2 - Средства поверки_____________________________________________________________

Номер
пун кта

м етодики
поверки

Наименование и тип  (условное обозначение) основного  или 
вспомогательного средства поверки , обозначение норм ативного 

документа, реглам ентирую щ его технические требования, и (или) 
м етрологические и основные технические характеристики  средства 

_______________________________ поверки_______________________________

6.2
Калибратор м ногоф ункциональны й M C 6 -R , диапазон измерений силы 
постоянного  тока  от 0 до 25 м А , погреш ность  измерений 
Л1=±(0,0001 1изм+ 0 ,0 0 1 )м А __________________________________________________

Д опускается  применение аналогичны х средств поверки , обеспечиваю щ их 
определение м етрологических характеристик поверяемого средства изм ерений с 
требуемой точностью .

4 Требования безопасности
П р и  проведении поверки  необходимо соблюдать:

-  требования безопасности, которы е предусм атриваю т «Правила технической  
эксплуатации электроустановок потребителей», «М ежотраслевые правила по охране труда 
(правила безопасности) при  эксплуатации электроустановок»;

-  указания по  технике  безопасности, приведенные в эксплуатационной 
докум ентации  на эталонные средства изм ерений;



-  указания по технике  безопасности, приведенные в руководстве по  эксплуатации 
на поверяемое средство измерений.

К  проведению  поверки  д опускаю тся  лица, ознакомленны е с руководствам и по 
эксплуатации средств изм ерений и прош едш ие и н стр укта ж  по техн и ке  безопасности.

5 У с л о в и я  п о в е р ки

П р и  проведении поверки  д ол ж ны  соблюдаться следую щ ие

-  температура окр уж а ю щ е го  воздуха, °С

-  относительная влаж ность о кр уж а ю щ е го  воздуха, %

-  атмосферное давление, кП а

6 Проведение поверки
6.1 В н еш ний  осмотр 

П р и  внеш нем осмотре проверяется:

- соответствие м ар кир овки  Т р а н сф о р м е р -S L  эксплуатационной  докум ентации  на
него;

- соответствие специф икации Т р а н сф о р м е р -S L , у к а з а н н о й  в п а сп о р те ;

- отсутствие внеш них повреждений, которы е м о гу т  повлиять на м етрологические 
характеристики  Т р а н сф о р м е р -S L .

Т р а н сф о р м е р -S L , не отвечаю щ ий перечисленны м выш е требованиям, дальнейш ей 
поверке не подлежит.

6.2 О пробование

П о д кл ю чи ть  Т р а н сф о р м е р -S L  по схеме согласно РЭ.

В кл ю ч и ть  поверяемое средство измерений.

О т калибратора M C 6 -R  подать на каж ды й вход  Т р а н сф о р м е р -S L  с и гн а л  
п о с т о я н н о го  т о к а  10 м А  (и зм е р и те л ь н ы м и  я вл яю тся  т о л ь ко  м одули А 5 -0 1 , А 8 -0 , 
А 5 -0 П , A 8 -0 i).

П о  показаниям  на экране ж и дкокристаллического  дисплея (модуля И К 5 ) 
убедиться, что Т р а н с ф о р м е р -S L  по каж дом у вход у отображает значение уровня входного  
сигнала калибратора.

Если ка ко й -то  из входов не работоспособен, дальнейш ую  поверку прекращ аю т.

6.3 Определение погреш ности  измерений силы п остоянно го  тока  

П роводится для модулей А 5 -01 , А 8 -0 , A 5 -0 1 i, A 8 -0 i

Определение погреш ности  измерений силы постоянного  тока  проводить 
поочередно для ка ж д о го  аналогового входа модуля в следую щ ей последовательности:

6.3.1 С пом ощ ью  клавиатуры  м одуля и нд ика ци и  И К 5  установить реж им  «Поверка» и 
перейти к  инд ика ци и  поверяемого входа;

6.3.2 О т калибратора на поверяемый аналоговы й вход подать постоянны й то к  
значением (0), 4, 8 ,1 2 ,1 6 , 20 м А ;

6.3.3 С читать с экрана Ж К-дисплея  модуля И К 5  показания 1шм в м А , 
соответствую щ ие заданным значениям 1эт вход ного  тока;

условия:

от +15 до +25; 

не более 80; 

от 86 до 106,7.



6.4.3 Вычислить приведенную погрешность измерений 5 для каждого из указанных
значений входного тока по формуле 1:

S = ! ^ L .  1 0 0 ,%  (1)

г Де 1изм~ показания экрана Ж К-дисплея  Т р а н с ф о р м е р -S L , м А ;

1эт -  заданное значение вход ного  тока  на калибраторе, м А .

D -  диапазон измеряемого входного  тока, м А .

Результат считается удовлетворительным, если значение приведенной 
погреш ности  изм ерений то ка  в каж дой  точке  не превышает ±0,1 %.

7 Оформление результатов поверки
Преобразователь, прош едш ий поверку с полож ительны м  результатом, признается 

годны м  и допускается к  прим енению .
Результаты поверки  удостоверяю тся свидетельством о поверке согласно 

действую щ им  норм ативны м  правовым докум ентам . Свидетельство о поверке заверяется 
подписью  поверителя и знаком  поверки. В  свидетельстве о поверке указывается 
наименование и количество модулей, входящ их в Т р а н сф о р м е р -S L .

В  случае отрицательны х результатов поверки , оформляется извещ ение о 
н епригодности  с указанием  причин .

Н ачальник лаборатории № 442

В едущ ий инженер, 
по  м етрологии  лаб. 442

Р.А . Горбунов

Д .А .Н иколаев


