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Настоящая методика определяет методы и средства проведения первичной и 
периодической поверок измерительных каналов (далее - ИК) системы автоматизированной 
информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) 
ОАО «ДЭК» ПС «БК-2» ОАО «ДВЗ «Звезда» с Изменением № 1 (далее -  АИИС КУЭ), заводской 
номер ДЭК.2013.25.1.003.002, предназначенной для измерений активной и реактивной 
электроэнергии, сбора, хранения, обработки и передачи полученной информации. Выходные 
данные системы используются для коммерческих расчетов.

Перечень ИК приведен в Приложении А.

1 О б щ и е  п о л о ж ен и я

Поверке подлежит каждый измерительный канал (ИК) АИИС КУЭ, реализующий 
косвенный метод измерений электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным 
(поэлементным) способом с учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с целью 
утверждения типа. Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, 
выполняемых при испытаниях типа. Периодическую поверку системы выполняют в процессе 
эксплуатации АИИС КУЭ. Интервал между поверками АИИС КУЭ - раз в 4 года.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между поверками, 
установленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного 
компонента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот 
компонент и поверка АИИС КУЭ не проводится. После поверки измерительного компонента и 
восстановления ИК выполняется проверка ИК в той его части и в том объеме, который необходим 
для того, чтобы убедиться, что действия, связанные с поверкой измерительного компонента, не 
нарушили метрологических свойств ИК (схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Внеочередную поверку АИИС КУЭ проводят после ремонта системы, замены её 
измерительных компонентов, аварий в энергосистеме, если эти события могли повлиять на 
метрологические характеристики ИК. Допускается подвергать поверке только те ИК, которые 
подверглись указанным выше воздействиям, при условии, что собственник АИИС КУЭ 
подтвердит официальным заключением, что остальные ИК этим воздействиям не подвергались. В 
этом случае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем поверенных ИК.

2 Н о р м а т и в н ы е  с с ы л к и

В настоящей методике использовались ссылки на следующие нормативные документы:
РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные 

положения»;
ПР 50.2.006-94 «ГСИ. Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения»;
ПР 50.2.012-94 «ГСИ. Порядок аттестации поверителей средств измерений»;
ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Общие 

положения»;
ГОСТ Р 4.199-85 «СПКП. Системы информационные электроизмерительные. Комплексы 

измерительно-вычислительные. Номенклатура показателей»;
ГОСТ 8.216-2011 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;
ГОСТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;
ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;
ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»;
ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего 
назначения»;

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование 
производственное. Общие требования безопасности»;
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ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия 
электротехнические. Общие требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.007.3-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехнические 
устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности»;

ГОСТ 12.2.007.7-83 «Система стандартов безопасности труда. Устройства комплектные 
низковольтные. Требования безопасности»;

МИ 3195-2009. «Государственная система обеспечения единства измерений мощность 
нагрузки трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений».

МИ 3196-2009. «Государственная система обеспечения единства измерений вторичная 
нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений».

ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) Межотраслевые правила по охране труда 
(Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

3 О п е р а ц и и  п о в е р к и
При проведении поверки выполняются операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 - Операции поверки

Наименование операции

Номер
пункта

НД
по

поверке

Обязательность проведения 
операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

1 2 3 4
1. Подготовка к проведению поверки 8 Да Да
2. Внешний осмотр 9.1 Да Да
3. Поверка измерительных компонентов 
АИИС КУЭ 9.2 Да Да

4. Проверка счетчиков электрической 
энергии 9.3 Да Да

5. Проверка УСПД 9.4 Да Да
6. Проверка функционирования центральных 
компьютеров (серверов) АИИС КУЭ 9.5 Да Да

7. Проверка функционирования 
вспомогательных устройств 9.6 Да Да

8. Проверка нагрузки на вторичные цепи 
измерительных трансформаторов тока 9.7 Да Да

9. Проверка нагрузки на вторичные цепи 
измерительных трансформаторов напряжения 9.8 Да Да

10. Проверка падения напряжения в линии 
связи между вторичной обмоткой ТН и 
счетчиков.

9.9 Да Да

11. Проверка погрешности часов 
компонентов системы 9.10 Да Да

12. Проверка отсутствия ошибок 
информационного обмена 9.11 Да Да

13. Идентификация программного 
обеспечения 9.12 Да Да

14. Оформление результатов поверки 10 Да Да
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4 С р е д с тв а  п о в е р к и

При проведении поверки применяют основные средства измерений и вспомогательные 
устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на 
измерительные компоненты АИИС КУЭ, а также следующие средства поверки:

- Средства поверки трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003. 
«Трансформаторы тока. Методика поверки»;

- Средства поверки трансформаторов напряжения в соответствии с «ГОСТ 8.216-2011. 
Трансформаторы напряжения. Методика поверки»;

- Средства измерений МИ 3195-2009. «ГСИ. Мощность нагрузки трансформаторов 
напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений»;

- Средства измерений МИ 3196-2009. «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без 
отключения цепей. Методика выполнения измерений»;

- Средства поверки счетчиков Альфа А1800 в соответствии с документом «Счетчики 
электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки 
ДЯИМ.411152.018 МП», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2011г.;

- Средства поверки УСПД RTU -  325Т в соответствии с документом «Устройства сбора и 
передачи данных RTU-325H и RTU-325T. Методика поверки. ДЯИМ.466215.005 МП», 
утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в 2010 г.;

- РСТВ-01 в соответствии с документом «Радиосервер точного времени РСТВ-01. 
Руководство по эксплуатации» ПЮЯИ.468212.039РЭ, раздел 5 «Методика поверки», утвер
жденным ФГУП «ВНИИФТРИ» 22 января 2009г.;

- Термогигрометр «CENTER» (мод.314): диапазон измерений температуры от -20...+ 60 °С; 
диапазон измерений относительной влажности от 10... 100 %;

- Радиочасы «МИР РЧ-01», принимающие сигналы спутниковой навигационной системы 
Global Positioning System (GPS);

- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками 
АИИС КУЭ и с ПО для работы с радиочасами «МИР РЧ-01»;

- Миллитесламетр портативный универсальный ТПУ: диапазон измерений магнитной 
индукции от 0,01 до 19,99 мТл.

Примечания:
1. Допускается применение других основных и вспомогательных средств поверки с 

метрологическими характеристиками, обеспечивающими требуемые точности измерений.
2. Все средства измерений, применяемые при поверке, должны быть внесены в Госреестр 

СИ и иметь действующие свидетельства о поверке.

5 Т р е б о в а н и я  к  к в а л и ф и к а ц и и  п о в ер и тел е й  и о б сл у ж и ва ю щ его  п е р с о н а л а

5.1 К проведению поверки АИИС КУЭ допускают поверителей, аттестованных в 
соответствии с ПР 50.2.012, изучивших настоящую методику поверки и руководство пользователя 
на АИИС КУЭ, имеющих стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года.

5.2 Определение погрешности системного времени и отсутствия ошибок информационного 
обмена осуществляется персоналом, иеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 
года, изучивших вышеуказанные документы и прошедшим обучение работы с радиочасами «МИР 
РЧ-01», принимающих сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System 
(GPS).

5.3 Поверка трансформаторов тока, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется 
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим 
документ ГОСТ 8.217-2003. «Трансформаторы тока. Методика поверки» и прошедшим обучение 
по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не менее двух
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специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право 
работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III;

5.4 Поверка трансформаторов напряжения, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется 
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим 
документ «ГОСТ 8.216-2011. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и прошедшим 
обучение по проведению поверки в соответствии с указанным документом. Поверку проводят не 
менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право 
работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III;

5.5 Поверка счетчиков Альфа А1800, входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется 
персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим 
документ «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные Альфа А1800. 
Методика поверки ДЯИМ.411152.018 МП» и прошедшим обучение по проведению поверки в 
соответствии с указанными документами. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из 
которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 
1000 В с группой по электробезопасности не ниже III;

5.6 Поверка Устройства сбора и передачи данных RTU -  325Т, входящих в состав 
АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду измерений не 
менее 1 года, изучившим документ «Устройства сбора и передачи данных RTU-325H и RTU-325T. 
Методика поверки. ДЯИМ.466215.005 МП» и прошедшим обучение по проведению поверки в 
соответствии с указанными документами. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из 
которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 
1000 В с группой по электробезопасности не ниже III;

5.7 Поверка РСТВ-01, входящего в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, 
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ 
«Радиосервер точного времени РСТВ-01. Руководство по эксплуатации» ПЮЯИ.468212.039РЭ, 
раздел 5 «Методика поверки» и прошедшим обучение по проведению поверки в соответствии с 
указанным документом. Поверку проводят не менее двух специалистов, один из которых должен 
иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой 
по электробезопасности не ниже III;

5.9 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов тока, входящих в 
состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному виду 
измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3196-2009. «ГСИ. Вторичная нагрузка 
трансформаторов тока без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и прошедшим 
обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. Измерение проводят 
не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, подтверждающее 
право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.

5.10 Измерение вторичной нагрузки измерительных трансформаторов напряжения, 
входящих в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, имеющим стаж работы по данному 
виду измерений не менее 1 года, изучившим документ МИ 3195-2009. «ГСИ. Мощность нагрузки 
трансформаторов напряжения без отключения цепей. Методика выполнения измерений» и 
прошедшим обучение по проведению измерений в соответствии с указанным документом. 
Измерение проводят не менее двух специалистов, один из которых должен иметь удостоверение, 
подтверждающее право работы на установках до и свыше 1000 В с группой по 
электробезопасности не ниже III.

5.11 Измерение потерь напряжения в линии соединения счетчика с измерительным 
трансформатором напряжения, входящими в состав АИИС КУЭ, осуществляется персоналом, 
имеющим стаж работы по данному виду измерений не менее 1 года, изучившим документ 
Методика выполнения измерений параметров нагрузки и вторичных цепей трансформаторов тока 
и напряжения прибором «Энерготестер ПКЭ» и прошедшим обучение по проведению измерений в 
соответствии с указанным документом. Измерение проводят не менее двух специалистов, один из 
которых должен иметь удостоверение, подтверждающее право работы на установках до и свыше 
1000 В с группой по электробезопасности не ниже III.
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ВНИМАНИЕ.
При проведении поверочных и измерительных работ должны присутствовать работники 

объекта, на котором размещены компоненты АИИС КУЭ, имеющие опыт работы и право на 
подключение и отключение эталонных и поверяемых средств измерений в соответствии со схемой 
поверки или с методикой выполнения измерений.

6 Требования безопасности

6.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, 
установленные ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.3, «Правилами техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей», «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) 
при эксплуатации электроустановок» ПОТРМ-016 (РД 153-34.0-03.150), а также требования 
безопасности на средства поверки, поверяемые трансформаторы и счетчики, изложенные в их 
руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательные средства поверки и оборудование 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.3, ГОСТ 12.2.007.7

6.3 Все оперативные отключения и включения должны проводиться руководителем работ в 
соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

7 У с л о в и я  п р о в ед ен и я  п о в ер к и

Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, 
нормированным в технической документации, средства поверки должны применяться в условиях, 
указанных в документации на них.

8 П о д го т о в к а  к  п р о в ед ен и ю  п о в ер к и

8.1 Для проведения поверки представляют следующие копии документов:
-  руководство пользователя АИИС КУЭ;
-  описание типа АИИС КУЭ;
-  свидетельств о поверке измерительных компонентов, входящих в ИК, и свидетельство о 

предыдущей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);
-  паспорта-протоколы на ИК;
-  рабочие журналы АИИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям 

эксплуатации за межповерочный интервал (только при периодической поверке);
-  акты, подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и 

напряжения;
-  акты, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ;
-  акты, подтверждающих правильность подключения первичных и вторичных обмоток

ТН.
8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации АИИС КУЭ выполняют следующие 

подготовительные работы:
-  проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности 

поверочных работ в соответствии с действующими правилами и ПУЭ;
-  проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и 

персонала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов, счетчиков 
электроэнергии, УСПД, серверу АИИС КУЭ для проведения работ по п.п. 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 
9.11;

-  организуют рабочее место для поверителя, для проведения работ по п.п. 9.2, 9.7, 9.8, 9.9;
-  организуют рабочее место для поверителя, для проведения работ по п. 9.10.
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9.1 Внешний осмотр
9.1.1 Проверяют целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений компонентов 

АИИС КУЭ, наличие поверительных пломб и клейм на измерительных компонентах.
9.1.2 Проверяют размещение измерительных компонентов, наличие шильдиков и 

маркировку компонентов, правильность схем подключения трансформаторов тока и напряжения к 
счетчикам электрической энергии; правильность прокладки проводных линий по проектной 
документации на АИИС КУЭ.

9.1.3 Проверяют соответствие типов и заводских номеров фактически использованных 
измерительных компонентов типам и заводским номерам, указанным в формуляре АИИС КУЭ.

9.1.4 Проверяют отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подключения проводных
линий.

При обнаружении несоответствий по п. 9.1 дальнейшие операции по поверке ИК 
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ
Проверяют наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех измерительных 

компонентов: измерительных трансформаторов тока в соответствии с ГОСТ 8.217-2003. 
«Трансформаторы тока. Методика поверки» и напряжения в соответствии с «ГОСТ 8.216-2011. 
Трансформаторы напряжения. Методика поверки», счетчиков электрической энергии Альфа А1800 
в соответствии с документом «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональные 
Альфа А1800. Методика поверки ДЯИМ.411152.018 МП», УСПД RTU -  325Т в соответствии с 
документом «Устройства сбора и передачи данных RTU-325H и RTU-325T. Методика поверки. 
ДЯИМ.466215.005 МП» и РСТВ-01 в соответствии с документом «Радиосервер точного времени 
РСТВ-01. Руководство по эксплуатации» ПЮЯИ.468212.039РЭ, раздел 5 «Методика поверки».

При обнаружении несоответствий по п. 9.2 дальнейшие операции по поверке ИК 
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии
9.3.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых 

организаций на счетчике и испытательной коробке. Проверяют наличие оригиналов актов, 
подтверждающих правильность подключения счетчиков к цепям тока и напряжения, в частности, 
правильность чередования фаз.

9.3.2 Проверяют работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ошибок или 
предупреждений, прокрутку параметров в заданной последовательности.

9.3.3 Проверяют работоспособность оптического порта счетчика с помощью переносного 
компьютера. Преобразователь подключают к любому последовательному порту переносного 
компьютера. Опрашивают счетчик по установленному соединению. Опрос счетчика считается 
успешным, если получен отчет, содержащий данные, зарегистрированные счетчиком.

9.3.4 Проверяют соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, 
месяц, год). Проверку осуществляют визуально или с помощью переносного компьютера через 
оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 9.3 дальнейшие операции по поверке ИК 
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.4 Проверка УСПД
9.4.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых 

организаций на УСПД. При отсутствии или нарушении пломб проверяют правильность 
подсоединения УСПД.

9.4.2 Проверяют правильность функционирования УСПД в соответствии с его 
эксплуатационной документацией с помощью тестового программного обеспечения. Проверка
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считается успешной, если все подсоединенные к УСПД счетчики опрошены и нет 
сообщений об ошибках.

9.4.3 Проверяют программную защиту УСПД от несанкционированного доступа.
9.4.4 Проверяют правильность значений коэффициентов трансформации измерительных 

трансформаторов, хранящихся в памяти процессора УСПД.
При обнаружении несоответствий по п. 9.4 дальнейшие операции по поверке ИК 

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.5 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) 
АИИС КУЭ

9.5.1 Проверяют защиту программного обеспечения на центральных компьютерах 
(серверах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускают на выполнение 
программу сбора данных и в поле “пароль” вводят неправильный код. Проверку считают 
успешной, если при вводе неправильного пароля программа не разрешает продолжать работу.

9.5.2 Проверяют работу аппаратных ключей. Выключают компьютер и снимают 
аппаратную защиту (отсоединяют ключ от порта компьютера). Включают компьютер, загружают 
операционную систему и запускают программу. Проверку считают успешной, если получено 
сообщение об отсутствии «ключа защиты».

9.5.3 Проводят опрос текущих показаний всех счетчиков электроэнергии.
9.5.4 Проверяют глубину хранения измерительной информации в центральных 

компьютерах (серверах) АИИС КУЭ.
При обнаружении несоответствий по п. 9.5 дальнейшие операции по поверке ИК 

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.6 Проверка функционирования вспомогательных устройств
9.6.1 Проверка функционирования модемов
Проверяют функционирование модемов, используя коммуникационные возможности 

специальных программ. Модемы считаются исправными в составе комплекса, если были 
установлены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успешно прошел 
опрос счетчиков или УСПД.

Допускается автономная проверка модемов с использованием тестового программного 
обеспечения.

9.6.2 Проверка функционирования адаптеров интерфейса
Используя кабель RS232 подключают к адаптерам переносной компьютер с ПО.
При обнаружении несоответствий по п. 9.6 дальнейшие операции по поверке ИК 

прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.

9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока
9.7.1 Проверяют наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых 

организаций на клеммных соединениях, имеющихся на линии связи ТТ со счетчиком. Проверяют 
наличие оригиналов актов, подтверждающих правильность подключения вторичных обмоток ТТ.

9.7.2 Проверяют наличие данных измерений мощности нагрузки вторичных цепей ТТ по 
МИ 3196-2009 «ГСИ. Вторичная нагрузка трансформаторов тока без отключения цепей. Методика 
выполнения измерений» с оформлением паспортов-протоколов по форме Приложения 11.5 ОАО 
«АТС». Срок проведения ревизии ИК, а также утверждения паспортов-протоколов должен быть не 
более 1 года до момента проведения поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 9.7 дальнейшие операции по поверке ИК 
прекращаются, АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещение о непригодности.
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9.8 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов 

напряжения
9.8 .1  П р овер я ю т н аличие и сохр ан н ост ь  п л о м б  п овер и тел ьн ы х и эн ер госбы тов ы х  

ор ган и зац и й  н а клем м ны х соед и н ен и я х , и м ею щ и хся  на ли ни и  связи  Т Н  со  счетчи к ом . П р овер я ю т  
н аличие ори гин алов актов, п о д тв ер ж д а ю щ и х  правильность п одк л ю ч ен и я  п ерви чн ы х и вторичны х  
о б м о то к  ТН .

9 .8 .2  П р овер яю т наличие дан н ы х и зм ер ен и й  м ощ н ост и  н агр узки  вторичны х ц еп ей  Т Н  по  
М И  3 1 9 5 -2 0 0 9  «Г С И . М ощ н ост ь  нагрузки тр ансф ор м атор ов  напр яж ен и я б е з  отк лю чен ия ц еп ей . 
М ето д и к а  вы полнения и зм ер ен и й »  с о ф ор м л ен и ем  п асп ор тов -п р оток ол ов  п о  ф ор м е П р и л ож ен и я
11.5  О А О  «А Т С ». С рок  п р ов ед ен и я  реви зи и  И К , а такж е утв ер ж ден и я  п асп ор тов -п р оток ол ов  
д о л ж ен  бы ть не б о л ее  1 го д а  д о  м ом ен та  п р о в ед ен и я  п оверки.

П ри обн а р у ж ен и и  н есоот в етст в и й  п о  п. 9 .8  дал ь н ей ш и е оп ер ац и и  п о  п ов ер к е И К  
прекр ащ аю тся , А И И С  К У Э  брак уется  и вы писы вается и зв ещ ен и е о  н еп р и год н ости .

9.9 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной обмоткой ТН и 
счетчиков

П р ов ер я ю т наличие дан н ы х и зм ер ен и й  п адени я  напряж ения И л в п р о в о д н о й  ли ни и  связи  
дл я  к аж дой  ф азы  п о  у т в ер ж д ен н о м у  д о к у м ен т у  «М етод и к а  вы полн ен ия и зм ер ен и й  п арам етров  
н агр узк и  и вторичны х ц еп ей  тр ансф ор м атор ов  тока и напряж ения п р и б о р о м  «Э н ер го тестер  П К Э »  
в у сл ов и я х  эксп луатаци и  с о ф ор м л ен и ем  п асп ор тов -п р оток ол ов  п о  ф о р м е П р и л ож ен и я  11 .5  
О А О  «А Т С ». С рок  п р ов ед ен и я  р ев и зи и  И К , а такж е утв ер ж д ен и я  п асп ор т ов -п р оток ол ов  д о л ж ен  
бы ть н е б о л е е  1 го д а  д о  м ом ен та  п р ов ед ен и я  поверки. П а д ен и е напр яж ен и я н е д о л ж н о  превы ш ать  
0 ,2 5  % от  н ом и н ал ьн ого  зн ач ен и я  на вторичн ой  о бм отк е  ТН .

П ри обн а р у ж ен и и  н есоотв етст в и й  п о  п. 9 .9  дал ь н ей ш и е оп ер ац и и  по п ов ер к е И К  
прекр ащ аю тся , А И И С  К У Э  бр ак уется  и вы писы вается и зв ещ ен и е о  н еп р и годн ости .

9.10 Проверка погрешности часов компонентов системы.
9 .10 .1  П роверка С О Е В .
В к л ю ч аю т р ади очасы  «М И Р  Р Ч -0 1 » , п р и н и м аю щ и е сигналы  сп утн и к ов ой  н ави гац и он н ой  

си стем ы  G lob al P o sitio n in g  S y stem  (G P S ), и свер яю т п оказания р ади оч асов  с п оказани ям и  ч асов  
У С П Д /сер в ер а /сер в ер а , п ол уч аю щ его  сигналы  то ч н о го  вр ем ен и  о т  устр ой ств а  си н хр он и зац и и  
си ст ем н о го  в р ем ен и  У С С В -3 5 Н У 8 /Р С Т В -0 1 /У С С В . Р а сх о ж д ен и е  п оказани й  р ади оч асов  с 
У С П Д /сер в ер о м  н е д о л ж н о  превы ш ать ±  1 с. /  ±  1 с . /  ±  1 с. Д ля снятия си н хр он и зи р ов ан н ы х  
и зм ер ен и й  р ек о м ен д у ется  и спользовать о д н о в р ем ен н о е  ф отогр аф и р ов ан и е экранов п о в ер я ем ого  и 
п ов ер и тел ь н ого  обор удов ан и я .

9 .9 .2  Р аспечаты ваю т ж урнал  собы ти й  счетчика, вы делив собы ти я, со о тв етств у ю щ и е  
сл и ч ен и ю  ч асов  к ор р ек ти р уем ого  и к ор р ек ти р ую щ его  к ом п он ен та . Р а сх о ж д ен и е  в р ем ен и  ч асов  
к ор р ек ти р уем ого  и к орр ек ти р ую щ его  к ом п он ен т а  в м о м ен т  п р ед ш еств ую щ и й  к оррекции  не  
д о л ж н о  превы ш ать ±  1 с. /  ±  1 с. /  ±  1 с.

Р аспечаты ваю т ж урнал  собы т и й  счетчика и У С П Д , вы делив собы ти я, со о тв ет ств у ю щ и е  
сл и ч ен и ю  ч асов  счетчика и У С П Д . Р а сх о ж д ен и е  в р ем ен и  часов: счетчик  -  У С П Д  в м ом ен т, 
п р ед ш ест в у ю щ и й  к оррекции , н е д о л ж н о  превы ш ать п р ед ел а  д о п у ск а ем о го  р а сх о ж д ен и я  ±  2  с.

Р аспечаты ваю т ж урнал  собы ти й  счетчика и У С П Д , вы делив собы ти я, со о тв ет ств у ю щ и е  
сл и ч ен и ю  ч асов  счетчика, У С П Д  и сервера. Р а сх о ж д ен и е  в р ем ен и  часов: счетчи к  -  У С П Д ; У С П Д
-  сер в ер  в м ом ен т, п р ед ш еств у ю щ и й  коррекции , н е  д о л ж н о  превы ш ать п р ед ел а  д о п у ск а ем о го  
р а сх о ж д ен и я  ±  5 с.

П ри обн а р у ж ен и и  н есоотв етств и й  п о  п. 9 .1 0  дал ь н ей ш и е оп ер ац и и  п о п ов ер к е И К  
прекр ащ аю тся , А И И С  К У Э  брак уется  и вы писы вается и зв ещ ен и е о  н еп р и год н ости .
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9.11 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена
О п ераци я п роверки  отсутстви я  ош и б о к  и н ф ор м ац и он н ого  о б м ен а  п р едусм атр и в ает  

эк сп ер и м ен тал ь н ое  п од т в ер ж д ен и е  и ден ти ч н ости  ч и сл ов ой  и зм ер и тел ьн ой  и н ф ор м ац и и  в 
счетчи к ах эл ектр и ческ ой  эн ер ги и  (и сх о д н а я  и нф ор м аци я), и памяти ц ентр ал ьн ого к ом п ью тер а  
(сер в ер а  Б Д ).

В  м о м ен т  проверки  все  техн и ч еск и е ср едства, в ходя щ и е в проверяем ы й  И К , д ол ж н ы  бы ть  
вклю чены .

9 .1 1 .1  Н а  ц ентральном  к ом п ью тер е (сер в ер е  Б Д ) си стем ы  расп ечаты ваю т зн ачен и я  
активной и реак ти вн ой  эл ек тр и ческ ой  эн ер ги и , зар еги стри рован н ы е с 3 0 -ти  м инутны м  интервалом  
и п роф и л ь нагрузки за  п олны е п р ед ш еств у ю щ и е д н ю  проверки  сутк и  п о  в сем  И К. П р овер я ю т  
налич и е дан н ы х, соотв ет ств ую щ и х к аж д ом у  30 -ти  м и н у т н о м у  и нтервал у вр ем ени . П р оп уск  
дан н ы х н е доп уск ается  за  и ск л ю ч ен и ем  случаев , к огда  это т  п р оп уск  бы л о б у сл о в л ен  отк л ю ч ен и ем  
И К  или устран ен ны м  отк азом  к ак ого-л и бо  к ом п он ен т а  систем ы .

9 .1 1 .2  Распечаты ваю т ж ур нал  собы ти й  счетчика, У С П Д  и сер в ер а  и отм еч аю т м ом ен ты  
н ар уш ени я связи  м е ж д у  изм ерительн ы м и  к ом п он ен там и  си стем ы . П роверяю т сохр ан н ость  
и зм ер и тел ь н ой  и н ф ор м аци и  в памяти У С П Д  центральны х к ом п ью тер ах  (сер в ер ах) си стем ы  на тех  
интервалах вр ем ени , в теч ен и е к отор ого  бы ла н ар уш ен а связь.

9 .1 1 .3  И сп ол ьзуя  п ер ен о сн о й  ком п ью тер , считы ваю т ч ер ез о п то п о р т  проф иль н агр узк и  за  
пол ны е п р ед ш еств у ю щ и е д н ю  проверки  сутки, хранящ ийся в пам яти счетчика. Р азл и чи е зн ач ен и й  
активной (реак ти вн ой) м ощ н ости , хран ящ ей ся в пам яти счетчика (с  у ч етом  к оэф ф и ц и ен т ов  
тр ан сф ор м ац и и  и зм ер ител ьн ы х тр ан сф ор м атор ов) и б а зе  дан н ы х ц ентр ал ьн ого к ом п ью тер а  
(сер в ер а  Б Д ) п ол учен н ы е п о  п. 9 .1 1 .2  н е д о л ж н о  превы ш ать д в у х  ед и н и ц  м л адш его  р азр яда  
у ч т ен н о го  значения.

9 .1 1 .4  Р ек о м ен д у ется  вм есте с п роверк ой  п о  п. 9 .1 1 .3  в р еал ьн ом  р еж и м е врем ени  сличить  
показания счетчика п о  активной и реак ти вн ой  эл ектр и ческ ой  эн ер ги и  стр ого  в к он ц е п ол уч аса  
(часа) с дан н ы м и , зареги стри рован н ы м и  в ц ентральном  к ом п ью тер е (сер в ер е  Б Д ) си стем ы  для  
того  ж е  м о м ен та  врем ени . Д ля это го  визуальн о или с п ом ощ ь ю  п ер ен о сн о го  к ом п ью тер а  ч ер ез  
о п т о п о р т  считы ваю т показания счетчика п о  активной и реактивной  эл ек тр и ческ ой  эн ер ги и  и 
сравн и ваю т эти  дан ны е (с  у ч етом  к оэф ф и ц и ен тов  тр ан сф ор м ац и и  и зм ер и тел ьн ы х  
тр ан сф ор м атор ов ), с п оказани ям и  зареги стри рован н ы м и  в ц ентральном  к ом п ью тер е (сер в ер е  Б Д ) 
си стем ы . Р а сх о ж д ен и е  н е д о л ж н о  превы ш ать дв е еди н и ц ы  м л адш его  разряда.

П ри обн а р у ж ен и и  н есоот в етст в и й  п о  п . 9 .11  дал ь н ей ш и е о п ер ац и и  по п овер к е И К  
п рекр ащ аю тся , А И И С  К У Э  брак уется  и вы писы вается и зв ещ ен и е о  н еп р и год н ости .

9.12 Идентификация программного обеспечения

П роверк а вы полняется в соотв етств и и  с тр ебов ани ям и  Г О С Т  Р 8 .5 6 4 -2 0 0 9  «Г С И . 
Т р ебов ан и я  к п р огр ам м н ом у  о б есп еч ен и ю  ср едств  и зм ер ен и й . О сн овн ы е п ол ож ен и я » .

О п ер ац и и  п роверки  и дентиф и кац и он ны х дан ны х п р огр ам м н ого  о б есп еч ен и я  (д а л ее  -  П О ) 
п р ед усм ат р и в аю т эк сп ер и м ен тал ь н ое п о д т в ер ж д ен и е соотв етств и я  и ден ти ф и к ац и он н ы х дан н ы х  
П О  заявленны м .

9 .1 2 .1  У б ед и ть ся  что и ден ти ф и к ац и он н ое н аи м ен ов ан и е и н ом ер  вер си и  П О  со о тв ет ств у ю т  
заявленны м .

9 .1 2 .2  П роверка ц и ф р ов ого  и ден ти ф и к атор а  П О .
Н а в ы дел енн ы х м о д у л я х  П О  п роверить Ц иф ровы е и дентиф икаторы . А л гор и тм  вы числения  

ц и ф р о в о го  и дентиф и катор а - M D 5 .
П роверк а Ц и ф р ов ого  и ден ти ф и к атор а  п р огр ам м н ого  о б есп еч ен и я  п р о и сх о д и т  н а И В К  

(сер в ер е), гд е  устан ов л ен о  П О  «А л ьф а-Ц ен тр »  /  С П О  А И И С  К У Э  Е Н Э С . Д ля ч его  н у ж н о  
зап усти ть  м ен ед ж ер  ф айлов, п озв ол я ю щ и х п р ои зв оди ть  хэш и р ов ан и е ф айлов. В  м ен ед ж ер е  
ф айлов, н е о б х о д и м о  откры ть каталог и вы делить н ео б х о д и м ы е  файлы . Д а л ее  в закладке Ф айл  
Г л авного м ен ю  вы брать к ом а н д у  -  П росчитать хэш . П ол уч и вш и еся  ф айлы  в к ол ич естве,
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со о тв ет ств у ю щ ем  вы деленны м  ф айлам , со д ер ж а т  к од  M D 5 в тек стов ом  ф орм ате. 
Н аи м ен ован и е ф айла M D 5 стр ого  соотв етств ует  н аим ен ован ию  ф айла, для к отор ого  п р ов од и л ось  
хэш и р ов ан и е.

С веден и я  о б  и ден ти ф и к ац и он н ы х данны х (п ризн аках) П О  С И  и м ет о д а х  его  
и дентиф и кац и и  ф ик си р ую т в ви де, п р едставл ен н ом  в табл и ц е 2.

Т абл и ц а 2
И ден ти ф и к ац и он н ы е дан н ы е (признаки) Зн ачен и е

И ден ти ф и к ац и он н ое  н аим ен ован ие ПО
Н ом ер  версии  (и дентиф и кац и он ны й  н ом ер  П О )
Ц и ф р ов ой  и дентиф и катор  П О  (п о  M D 5)
Д р у ги е  и ден ти ф и к ац и он н ы е дан ны е (есл и  и м ею тся)

10 Оформление результатов поверки
10.1 Н а осн ов ан и и  п ол ож и тел ьн ы х результатов п о пунктам р аздел а  9 вы писы ваю т  

св и детел ь ств о  о п оверк е А И И С  К У Э  в соотв етстви и  с П риказом  М и н п р ом тор га  Р осси и  от  
0 2 .0 7 .2 0 1 5  №  1815 «О б  у тв ер ж ден и и  П орядка п роведен ия поверки ср едств  и зм ер ен и й , тр ебов ани я  
к знаку поверки и со д ер ж а н и ю  сви детельства о п оверк е». В п р и л ож ен и и  к св и детел ь ств у  
указы ваю т п ер ечен ь  ИК.

10.2 П ри отрицательны х результатах поверки хотя бы  по о д н о м у  из пунктов м етоди к и  
поверки  А И И С  К У Э  п ризнается  н его д н о й  к дал ьн ей ш ей  эксплуатации  и на н ее  вы даю т и зв ещ ен и е
о н еп р и го д н о сти  в соотв етстви и  с П риказом  М и нп ром торга Р осси и  от  0 2 .0 7 .2 0 1 5  №  1815 «О б  
у тв ер ж д ен и и  П орядка п р ов еден и я  поверки ср едств  и зм ер ен и й , тр ебов ани я к зн ак у поверки и 
со д ер ж а н и ю  св и детел ьства  о п ов ер к е»  с указан ием  причин.

М .В . Г риш ин  
« » 2 0 1 5  г.
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С остав  п ер вого  и в тор ого уровня и зм ер и тел ьн ого  канала (И К ) А И И С  К У Э  п р и в еден  в 
табл и ц е А .1 .

Приложение А
(обязательное)

Т абл и ца А .1 . С остав  п ервого и второго уровня ИК

S
а,(U
2
О

_S_

Н аи м ен ован и е
объ ек та ТТ

И зм ери тельн ы е ком поненты

ТН С четчик У С П Д
В и д  эл ек тр о

энерги и

4 6

П С  2 2 0  кВ  
Б ереговая - 2, 

KJI 6 ф. 2 З в езда  
Д Ц С С

Т О Л -С Э Щ  
Г оср еестр  

№  5 1 6 2 3  - 12 
Кл. т. 0 ,5 S  

60 0 /5  
Зав. №  

1 2 1 1 3 -1 4  
Зав. №  

1 2 1 4 4 -1 4  
Зав. №

1 2 1 3 4 -1 4

ЗН О Л -С Э Щ -6
Г о ср еестр

№  3 5 9 5 6  - 0 7
Кл. т. 0 ,5

6000: V 3/100: V3 A 1 8 0 2 R A L Q -
Зав. № P 4 G B -D W -4

0 1 2 1 2 -0 9 ; Г о ср еестр
0 1 2 0 9 -0 9 ; № 3 1 8 5 7  - 11

Зав. № Кл. т. 0 ,2 S /0 ,5
0 1 2 1 3 -0 9 ; Зав. № 0 1 2 7 2 8 7 2
0 1 2 1 0 -0 9 ;

Зав. №
0 1 2 1 4 -0 9 ;
0 1 2 1 1 -0 9

47

П С  2 2 0  кВ  
Б ереговая - 2 , 

КЛ 6 ф. 4  З в езда  
Д Ц С С

Т О Л -С Э Щ  
Г о ср еестр  

№  5 1 6 2 3  - 12 
Кл. т. 0 ,5 S  

6 0 0 /5  
Зав. №  

1 2 1 5 4 -1 4  
Зав. №

1 2 1 3 5 -1 4  
Зав. №  

1 2 1 1 2 -1 4

З Н О Л -С Э Щ -6
Г оср еестр

№  3 5 9 5 6  - 0 7
Кл. т. 0 ,5

6000:V 3/100:V 3 A 1 8 0 2 R A L Q -
Зав. № P 4 G B -D W -4

0 1 2 1 2 -0 9 ; Г оср еестр
0 1 2 0 9 -0 9 ; №  3 1 8 5 7  - 11

Зав. № Кл. т. 0 ,2 S /0 ,5
0 1 2 1 3 -0 9 ; Зав. № 0 1 2 7 2 8 7 3
0 1 2 1 0 -0 9 ;

Зав. №
0 1 2 1 4 -0 9 ;
0 1 2 1 1 -0 9

R T U -3 2 5 T  
Г о ср еестр  

[№ 44626-101  
Зав. №  
0 0 5 7 6 8

активная,

реактивная


