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Н астоящ ая м етодика поверки распространяется на единичные экземпляры устройств 
контроля сопротивления изоляции A -ISO M ETER IRDH 375B-435 (далее -  приборы) и устанав
ливает методы и средства первичной и периодической поверок.

Н а испы тания представляю т один прибор, укомплектованны й в соответствии с руко
водством по эксплуатации, и комплект следую щ ей технической и нормативной документации:

- руководство по эксплуатации РЭ;
- методика поверки;
М ежповерочный интервал -  2 года.

1 Операции поверки

1.1 При проведении поверки проводят операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1- О перации поверки

О перации поверки

Номер 
пункта 

м етоди
ки по
верки

П роведение опе
раций при поверке

первич
ной

периоди
ческой

Внеш ний осмотр 7.1 + +
П роверка электрического сопротивления изоляции 7.2 + +

П роверка электрической прочности изоляции 7.3 + +

П одтверждение соответствия программного обеспече
ния

7.4 + +

О пробование 7.5 + +

П роверка метрологических характеристик 7.6 + +
1.2 П оследовательность проведения операций поверки обязательна.
1.3 При получении отрицательного результата в процессе вы полнения лю бой из опера

ций поверки прибор бракую т и его поверку прекращ ают.
1.4 П ериодическую  поверку приборов допускается проводить для меньш его числа ве

личин или на меньш ем числе поддиапазонов измерений на основании письменного заявления 
владельца СИ, оформленного в произвольной форме.

2 Средства поверки

2.1 При проведении поверки рекомендуется применять средства поверки, приведённые 
в таблице 2.

Таблица 2
Н аименование и тип средства по

верки
М етрологические характеристики

Калибратор универсальны й 
Fluke 9100

г.р. № 25985-09

М агазин сопротивлений высокоом
ный RCB-3

г.р. № 24500-03

М агазин сопротивления Р4830/2 г.р. № 4614-74, диапазон измерений электрическо
го сопротивления (0,1-122222) Ом, к.т.
0,05/2,5 10 '6

М агазин сопротивления измери
тельный Р4001

диапазон измерений электрического сопротивле
ния от 10 кОм до 10 М Ом, к.т. 0,1.
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Н аименование и тип средства по
верки

М етрологические характеристики

М агазин сопротивления Р403 г.р. №  1347-70, диапазон измерения электриче
ского сопротивления от 0,1 до 1 М Ом, кл.т. 0,02

У становка для проверки электриче
ской безопасности GPI-745A,

г.р. №  27825-04, испытательное напряж ение по
стоянного тока до 6000 В; диапазон измеряемых 
сопротивлений от 1 до 9999 М Ом; пределы до
пускаемой погреш ности измерений сопротивле
ния ± 0,05 R

Термометр ртутны й стеклянный 
лабораторный TJI-4

Диапазон измерения температуры (0 -5 0 )  °С,ПГ 
±0,1 °С

Барометр-анероид 
метеорологический БАМ М -1

Диапазон измерения атмосферного давления (80 -  
106) кПа, ПГ ± 0,2 кП а

П сихрометр М -34М
Диапазон измерения относительной влажности 
воздуха (10 -  100) %, ПГ ±6 %

2.2 Д опускается применение других средств поверки, обеспечиваю щ их определение 
характеристик прибора с требуемой точностью.

2.3 П рименяемы е средства поверки должны быть исправны.
2.4 С редства измерений должны иметь действую щ ие свидетельства о поверке. И спы та

тельное оборудование должно быть аттестовано.
2.5 П ериодическую  поверку приборов допускается проводить для меньш его числа ве

личин или на м еньш ем  числе поддиапазонов измерений на основании письменного заявления 
владельца СИ, оф ормленного в произвольной форме.

3 Требования к квалификации поверителей

К проведению  поверки допускают лиц, аттестованных в соответствии с ПР 50.2.012-94 
качестве поверителей средств измерений электрических величин, им ею щ их удостоверение, 
подтверж даю щ ее право работы  на установках с напряжением до 1000 В, с группой по элек
тробезопасности не ниже III и изучивш их настоящ ую  методику поверки.

4 Требования безопасности

4.1 При проведении поверки должны быть соблю дены требования безопасности, уста
новленные ГО СТ 12.3.019-80, «П равилами техники безопасности, при эксплуатации электро
установок потребителей», «М ежотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопас
ности) при эксплуатации электроустановок». Соблю даю т также требования безопасности, из
ложенные в эксплуатационны х документах на прибор и применяемые средства поверки.

4.2 С редства поверки, которые подлеж ат заземлению , должны быть надежно заземле
ны. П одсоединение зажимов защ итного заземления к контуру заземления должно произво
диться ранее других соединений, а отсоединение -  после всех отсоединений.

5 Условия поверки

При проведении поверки прибора должны соблю даться следую щ ие условия:
- тем пература окружаю щ его воздуха от минус 30 до плю с 40 °С;
- относительная влажность воздуха нем более 90 % при температуре 30 °С;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- значение частоты  питаю щ ей сети 50 Гц, допустимые отклонения от нормального зна

чения ± 0,5 Гц;

3



- напряж ения питаю щ ей сети переменного тока 220 В, допустимы е отклонения от нор
мального значения ± 4,4 В;

- коэф ф ициент искажения синусоидальности напряжения питаю щ ей сети не более 5 %.

6 Подготовка к поверке

П еред проведением  поверки выполняю т следую щ ие подготовительные работы:
-  вы держ иваю т прибор в условиях окружаю щ ей среды, указанны х в разделе 5 насто

ящ ей методики поверки, не менее 2 ч, если он находился в климатических условиях, отлича
ю щ ихся от указанны х в разделе 5;

-  соединяю т зажимы защ итного заземления используемы х средств поверки с конту
ром защ итного заземления лаборатории;

-  подготавливаю т к работе средства измерения используемы е при поверке прибора в 
соответствии с эксплуатационной документацией на средства поверки;

-  изм еряю т и заносят в протокол поверки результаты  изм ерений температуры и влаж 
ности окруж аю щ его воздуха, атмосферного давления, а такж е частоты питаю щ ей сети, 
напряж ения питаю щ ей сети и коэффициента искажения синусоидальности напряжения пита
ю щ ей сети.

7 Проведение поверки

7.1 При проведении внеш него осмотра должно быть установлено соответствие поверя
емых приборов следую щ им требованиям:

-  ком плектность долж на соответствовать руководству по эксплуатации;
-  не долж но быть механических повреждений корпуса, органов управления, изм ери

тельны х проводов;
-  надписи долж ны  быть четкими и ясными;
-  все разъемы, клеммы  и измерительные провода не долж ны  иметь повреждений, сле

дов окисления и загрязнений.
-  соответствие комплектности прибора перечню , указанному в паспорте;
-  соответствие номера, указанного на маркировочной планке прибора, номеру, ука

занному в его паспорте.

П ри несоответствии по выш еперечисленным позициям поверку прекращ аю т и 
приборы бракуют.

7.2 П роверку электрического сопротивления изоляции проводят с помощ ью  установки 
для проверки электрической безопасности GPI 745 А по ГО СТ 22261-94 в соответствии с 
пунктом 5.14.

Результаты  проверки считаю т удовлетворительными, если измеренное значение сопро
тивления изоляции не менее 20 М Ом.

7.3 П роверку электрической прочности изоляции проводят с помощ ью  установки для 
проверки электрической безопасности GPI 745 А по ГОСТ 22261-94 в соответствии с пунктом 
5.14.

Результаты  проверки считаю т удовлетворительными, если не произош ло пробоя изоля
ции или повторяю щ егося искрения. П оявление коронного разряда или ш ума при испытаниях 
не является признаком  неудовлетворительных результатов испытаний.

7.4 П одтверж дение соответствия программного обеспечения (ПО)
П одтверж дение соответствия программного обеспечения производится следую щим об

разом:
- вклю чить прибор;
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- номер версии встроенного ПО проверить, нажав клавиш у INFO, располож енную  на 
лицевой панели прибора.

Результаты  поверки считаю тся положительными, если версия встроенного ПО не ниже
1.8.

При невы полнении этих требований поверка прекращ ается и прибор бракуется.

7.5 О пробование
О пробование производить согласно разделу «А втотестирование (самодиагностика)» РЭ 

в следую щ ей последовательности:

Запустить вручную  самотестирование прибора путем нажатия тест-клавиш и или 
автоматически, через соответствую щ ую  установку в меню  «ISO AD VA N CED : Autotest. При 
этом сигнальные реле A larm  1/2 вклю чаю тся только после старта автотестирования 
посредством наж атия клавиш и «TEST», т.е.при автоматическом самотестировании 
сигнальные реле не вклю чаю тся.

Процесс автотестирования заверш ается через 15 ...20  с и на Ж К -дисплее примерно на
2 с появляется уведомление «Тест ok!».

Результаты  опробования считаю т удовлетворительными, если самодиагностика прибо
ра закончилась индикацией «Test ok!», сигнальные реле работаю т в соответствии с требовани
ями РЭ.

7.6 П роверка метрологических характеристик

7.6.1 П роверку относительной погреш ности измерений электрического сопротивления 
изоляции в рабочем  диапазоне напряжений переменного тока от 10 В до 793 В в диапазоне 
частот от 50 Гц до 400 Гц проводить в следую щ ей последовательности:

1) собрать схему, приведенную  на рисунке 1.

-220  В

2) подать питание на прибор;

Рисунок 1.

5



3) установить на магазине сопротивлений* значение 1 кОм;
4) подать на прибор с калибратора 9100 напряжение переменного тока номинальной 

частотой 50 Гц, значение которого следует выбрать из рабочего диапазона (от 10 В до 793 В), 
учитывая технические характеристики применяемого магазина сопротивления и эталонного 
калибратора;

5) фиксировать установивш ееся показание прибора;
6) повторить измерения, устанавливая поочередно на магазине сопротивлений* 

следую щ ие значения: 10 кОм, 100 кОм, 1 М Ом, 10 М Ом
7) рассчитать относительную  погреш ность измерений электрического сопротивления 

по формуле (1):

д  = R- ‘ -100% (1)

где Rjm - значение электрического сопротивления, установленное на магазине
сопротивлений,

Rum - показания прибора
Яэт , д RU3M долж ны  иметь одинаковую  размерность.

Примечание. * магазин сопротивлений выбирать в соответствии с устанавливаемым 
значением электрического сопротивления.

Результаты  поверки считаю т удовлетворительными, если относительная погреш ность 
измерений электрического сопротивления изоляции в рабочем диапазоне напряжений пере
менного тока от 10 В до 793 В в каждой поверяемой точке не превы ш ает ±10 %.

7.6.2 П роверку относительной погреш ности измерений электрического сопротивления 
изоляции в рабочем  диапазоне напряжений постоянного тока от 10 В до 650 В проводить в 
следую щ ей последовательности:

1) собрать схему, приведенную  на рисунке 1.
2) подать питание на прибор;
3) установить на магазине сопротивлений* значение 1 кОм;
4) на прибор с калибратора 9100 напряжение постоянного тока, значение которого сле

дует вы брать из рабочего диапазона (от 10 В до 650 В), учитывая технические характеристики 
применяемого м агазина сопротивления и эталонного калибратора;

5) фиксировать установивш ееся показание прибора;
5) повторить измерения, устанавливая поочередно на магазине сопротивлений* 

следую щ ие значения: 10 кОм, 100 кОм, 1 М Ом, 10 М Ом;
6) рассчитать относительную  погреш ность измерений электрического сопротивления 

по формуле (1).

Примечание. * магазин сопротивлений выбирать в соответствии с устанавливаемым
значением  электрического сопротивления.

Результаты  поверки считаю т удовлетворительными, если относительная погреш ность 
измерений электрического сопротивления изоляции в рабочем диапазоне напряжений посто
янного тока от 10 В до 650 В в каждой поверяемой точке не превы ш ает ± 10 %.
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8.1 П олож ительны е результаты поверки удостоверяю тся знаком поверки (знак поверки 
наносится на лицевую  панель устройства) и свидетельством о поверке согласно Приказу 
М инпромторга России № 1815 от 2 июля 2015 г. "Об утверждении порядка проведения повер
ки средств измерений, требования к знаку поверки и содерж анию  свидетельства о поверке".

8.2 При отрицательны х результатах свидетельство о поверке аннулируется и вы писы 
вается извещ ение о непригодности к применению.

8 Оформление результатов поверки

Инженер 1 к. отдела 206.1 Ф ГУП  «ВНИИМ С» 
Начальник отдела 206.1 Ф ГУП «ВНИИМ С»

Е.С. У стинова 
В.В. Киселев
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