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Н астоящ ая м етодика поверки распространяется на калибраторы  тем пературы  КТ-5, изго
тавливаемы е ОО О «И зТ ех» М осковская обл., г. Солнечногорск и устанавливает м етодику их 
первичной и периодической поверки.

И нтервал м еж ду поверкам и -  1 год.

1 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
О перации, вы полняем ы е при поверке, и применяемые средства поверки указаны в табли

це 1.
Таблица 1

№
О бязательность прове

Н аименование пункта
дения при:

Сведения об эталонах для
первичнойоперации м етоди периоди проведения поверки

ки поверке ческой по
верке

1 Внеш ний ос 4.1 Д а Д а Эталоны  не применяю тся
мотр
2 П роверка вер 4.2 Д а Д а Эталоны  не применяю тся
сии программ 
ного обеспече
ния
3 П роверка элек 4.3 Д а Н ет - м егом метр Ф 4 102/1, КТ 1,5, диапа
трического со зон от 0 до 20000 М Ом
противления
изоляции
4 П роверка м ет 4.4 - терм ом етр сопротивления платино
рологических вы й вибропрочны й эталонный П ТСВ-
характеристик 1-2, 2 разряд, диапазон от -50 до
1) О пределение 4.4.1.1 Д а Д а + 420 °С;
нестабильности 4.4.2.1 - терм ом етр сопротивления платино
2) О пределение 4.4.1.2 Д а Н ет вый эталонны й вы сокотемператур
разности тем пе ны й ВТС, 2 разряд, диапазон от 420
ратур в каналах до 850 °С;
с одинаковы ми - терм опреобразователь сопротивле
диаметрами ния платиновы й технический (ТС1)
3) О пределение ти п а  ТС 1388 с длиной чувствитель
неоднородности 4.4.1.3 Д а Н ет ного элем ента 5 ± 0,1 мм  и диаметром
температурного 6 ± 0,1 мм, кл. В, диапазон от - 50 до
поля по высоте + 500 °С;
рабочей зоны - терм опреобразователь сопротивле
4) О пределение ния платиновы й технический (ТС2) с
абсолю тной по 4.4.1.5 Д а Д а длиной чувствительного элем ента
греш ности вос 4.4.2.5 5 ± 0,1 мм  и диаметром  4 ± 0,1 мм,
произведения 4.4.1.4 кл.В , диапазон от - 20 до + 150 °С;
тем пературы  и 4.4.2.4 (Чертеж  ТС2 в П рилож ении А)
диапазона вос - изм еритель тем пературы  м ногока
произведения нальны й прецизионны й М И Т 8.15,
тем пературы диапазон от - 200 до + 875 °С,
5) П роверка не

4.4.2.2 Д а Н ет
At =  ± (0,003+3 • 10 '6-t) °С для терм о

равном ерности преобразователей сопротивления,
температурного At = ± 0,05 °С для терм оэлектриче
поля в рабочем ских преобразователей;
пространстве - рулетка изм ерительная м еталличе

ская от 0 до 5000 мм, ц.д. 1 мм
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6) О пределение 
разности 
воспроизводи
мой тем перату
ры  в каналах 
вы равниваю щ е
го блока

4.4.2.3 Д а Нет

6 П роверка м ет
рологических 
характеристик 
прецизионного 
измерителя

4.5 Д а Д а - меры электрического сопротивления 
М С 3006 ном иналом  1, 10, 100, 1000 
Ом, 2 разряд;
- ком паратор-калибратор универсаль
ный К М 300К Т, реж им  воспроизведе
ния напряж ения постоянного тока 
Аи = ± (0,001 %  U  +  0,000015 %  U„), 
реж им  воспроизведения силы  посто
янного тока
Ai = ±  (0,0035 %  I +  0,0005 %  1п)

Примечания:
1 Все эталоны  и средства измерений, применяемые при поверке, долж ны  иметь действую щ ие 
свидетельства о поверке/сертиф икаты  о калибровке.
2 Д опускается прим енение других эталонов и средств изм ерений обеспечиваю щ их необхо
димую  точность изм ерений и разреш енны х к применению  в РФ.
3 Д опускается по требованию  заказчика периодическая поверка отдельны х каналов и отдель
ных блоков из состава калибратора.

2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При проведении поверки необходимо соблю дать:
-  требования безопасности, которы е предусм атриваю т «П равила технической эксплуата

ции электроустановок потребителей» и «М еж отраслевые правила по охране труда (правила 
безопасности) при эксплуатации электроустановок» П О Т Р М -0 16-2001;

-  указания по технике безопасности, приведенны е в эксплуатационной документации на 
эталоны  и средства поверки.

К  проведению  поверки допускаю тся лица, ознаком ленны е с руководством  по эксплуата
ции калибратора и прош едш ие инструктаж  по технике безопасности.

3 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ
П оверку следует проводить при следую щ их условиях:
-  тем пература окруж аю щ его воздуха 20 ± 5 °С;
-  относительная влаж ность от 30 до 80 %;
-  атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
-  напряж ение питания 220 ± 22 В.
Д олж ны  отсутствовать: вибрация, тряска, удары, внеш ние электрические и магнитны е по

ля, влияю щ ие на работу электроизм ерительной аппаратуры.
Н е допускается в составе атмосферы наличие агрессивны х прим есей, активных по отно

ш ению  к используемы м  материалам.
П одготовить к работе эталонны е средства измерений и поверяем ы й калибратор в соот

ветствии с эксплуатационной документацией.
П еред проведением  поверки калибраторы  долж ны  быть вы держ аны  при нормальной тем 

пературе не менее 3 часов.
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4 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
4.1 Внешний осмотр

При внеш нем осмотре необходим о убедиться в отсутствии видим ы х повреж дений. Все 
надписи долж ны  быть четким и и ясными, на дисплее долж ны  отображ аться все сегменты.

4.2 Проверка версии программного обеспечения
В клю чить калибратор, считать с дисплея калибратора идентиф икационное наименование 

ПО и номер версии ПО.
Сравнить результаты  с данны ми таблицы 2. 

Таблица 2
И дентиф икационны е данные (признаки) Значение

И дентиф икационное наименование ПО КТ-5

Н омер версии (идентиф икационны й номер) ПО v2.00 не ниже

Ц иф ровой идентиф икатор ПО 4FD F

Если ном ер версии ПО ниже указанного в таблице 2, дальнейш ую  поверку не проводят.

4.3 Проверка электрического сопротивления изоляции
П роверка электрического сопротивления изоляции проводится м егом метром  с рабочим 

напряж ением  500 В. С опротивление измерить меж ду заж им ом  защ итного заземления калибра
тора и двумя контактами для подсоединения сетевого кабеля, соединенны м и меж ду собой. 

С опротивление изоляции долж но быть не менее 20 М Ом.

4.4 Проверка метрологических характеристик

4.4.1 Проверка метрологических характеристик для модификаций КТ-5.1, КТ-5.1М, 
КТ-5.2, КТ-5.2М, КТ-5.3, КТ-5.3М

П роверка м етрологических характеристик калибратора вклю чает в себя определение:
1) нестабильности поддерж ания температуры;
2) разности воспроизведения температуры в каналах с одинаковы ми диаметрами;
3) неоднородности температурного поля по высоте рабочей зоны;
4) диапазона воспроизводим ой температуры;
5) абсолю тной погреш ности воспроизведения температуры.

4.4.1.1 Определение нестабильности поддержания температуры
О пределение нестабильности поддерж ания тем пературы  проводить при следую щ их зна

чениях температуры:
для м одиф икаций КТ-5.1, КТ-5.1М  -45, 0, 100, 160 °С,
для м одиф икаций КТ-5.2, КТ-5.2М  40, 200, 300, 500 °С,
для модиф икаций КТ-5.3, КТ-5.3М  50, 300, 500, 850 °С.
У становить эталонны й терм ометр на дно канала блока калибратора соответствую щ его 

диаметра. П ри установивш емся температурном реж име в течение 30 м инут провести по
следовательно 10 изм ерений тем пературы  с интервалом  в 3 минуты.

Н естабильность вы числить по формуле:

t i ie c T  — Ш а х  | t j  — t c p j  , С (1)

где tj -  значение температуры , изм еренное эталонным терм ометром  в каж дом из 10 изм ерений, 
°С;

tCp -  среднее арифм етическое 10 значений температуры, изм еренное эталонны м  терм ом ет
ром в течение 30 минут, °С.

П олученны е значения нестабильности не долж ны  превы ш ать значений, указанны х в опи
сании типа.
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4.4.1.2 Определение разности воспроизведения температуры в каналах с одинаковыми 
диаметрами.

О пределение разности  воспроизведения температуры в каналах с одинаковы ми диам ет
рами проводить при следую щ их значениях температуры:

для м одиф икаций К Т-5.1, KT-5.1M , -45, 100, 160 °С,
для м одиф икаций К Т-5.2, KT-5.2M  40, 300, 500 °С,
для модиф икаций KT-5.3, KT-5.3M  50, 300, 500 °С.
У становить эталонны й терм ометр на дно канала соответствую щ его диам етра (например, 

канал 5,5 мм). В исследуемы й канал (6,5 мм) на дно установить вспом огательны й терм опреоб
разователь сопротивления (ТС1) соответствую щ его диаметра.

П ри установивш емся тем пературном  реж име изм ерить тем пературу эталонного терм о
метра (ti) и тем пературу вспом огательного терм опреобразователя сопротивления (t2). П ровести 
серию  из пяти изм ерений и определить разность показаний м еж ду терм ом етрам и (Ati):

Ati =  ti - 12, °C (2)

В ы числить среднее значение Aticp из пяти показаний.
П еренести вспом огательны й термопреобразователь сопротивления (ТС1) в другой иссле

дуемы й канал 6,5 мм. А налогично провести серию  из пяти измерений и определить разность 
показаний м еж ду терм ометрам и (At2):

At2 = ti -  t2 , °C (3)

В ы числить среднее значение At2cp из пяти показаний.
В ы числить разность воспроизведения температуры в каналах с одинаковы ми диаметрами:

6tR = |AticP-  At2cP|, °С (4)

П олученны е значения не долж ны  превы ш ать значений, указанны х в описании типа.

4.4.1.3 Определение неоднородности температурного поля по высоте рабочей зоны
О пределение неоднородности температурного поля по вы соте рабочей зоны проводить 

при следую щ их значениях температуры:
для м одиф икаций К Т-5.1, K T-5.1M  -45, 100, 160 °С,
для м одиф икаций К Т-5.2, K T-5.2M  40, 300, 500 °С,
для м одиф икаций KT-5.3, K T-5.3M  50, 300, 500 °С.
Э талонны й терм ом етр и вспом огательны й терм опреобразователь сопротивления (ТС1) 

поместить на дно каналов блока сравнения калибратора соответствую щ их диаметров (Н =  0 
мм). При установивш емся тем пературном  реж име провести серию  из пяти измерений тем пера
туры  эталонны м  терм ометром  (ti) и вспомогательны м ТС (t2) и определить разность показаний 
м еж ду терм ометрам и (Atno):

At«o = ti - 12, °C (5)

В ы числить среднее значение A tHocp из пяти показаний.
Затем вспом огательны й ТС последовательно установить на вы соте Н равной 30 и 60 мм от 

дна канала рабочего блока калибратора. Каж дый раз по истечении 10 м инут провести серию  из 
пяти изм ерений температуры.

А налогично вы числить Д^зоср и Atneocp- 
Вычислить:

At hi =  Atroocp -  Atnocp , °С (6)
AtH2 = Л1«б0ср -  AtHOcp , °C (7)
Atf-o = Atnocp -  Atnocp, °C (8)
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Среди AtHi, AtH2, AtH3 вы брать максимальное (AtHmax) и м инимальное (AtHmin) значения. 
Рассчитать неоднородность температурного поля Ынтп'-

А , _  max min огл
^ Н Т П  -  2  ’ '  '

П олученное значение Atm n  не долж но превы ш ать значения неоднородности тем ператур
ного поля, указанного в описании типа.

4.4.1.4 Определение абсолютной погрешности воспроизведения температуры и диапазона 
воспроизведения температуры

О пределение абсолю тной погреш ности воспроизведения тем пературы  проводить при сле
дую щ их значениях температуры:

для модиф икаций К Т-5.1, К Т-5.1М  Тн, 0, 100, 160 °С,
для модиф икаций КТ-5.2, К Т-5.2М  40, 200, 300, 500 °С,
для модиф икаций КТ-5.3, К Т-5.3М  50, 300, 500, 850 °С.
Тн -  ниж няя воспроизводим ая тем пература (но не ниж е минус 50 °С), рассчиты ваемая по 

формуле:
Тн = Токр.возд,- 70 , °С (10)

где Токр.возд.. -  тем пература окруж аю щ его воздуха.
П огреш ность воспроизведения тем пературы  (Ati<) определить как разность меж ду значе

нием тем пературы  по показаниям  дисплея калибратора (ti<) и значением  тем пературы , изм ерен
ной эталонным терм ом етром  (ti).

У становить эталонны й терм ометр на дно канала блока калибратора соответствую щ его 
диаметра. При установивш емся температурном реж име провести серию  из десяти изм ерений 
тем пературы  эталонны м  терм ометром  с интервалом в 1 минуту, одноврем енно фиксируя пока
зания текущ ей тем пературы  калибратора (tK).

В ы числить погреш ность воспроизведения температуры:

Atic = t K - t i  , °С  (11)

В ы числить среднее значение AtKcp из десяти показаний.
Результат поверки считать полож ительны м если диапазон воспроизведения тем пературы  

соответствует, а погреш ность воспроизведения AtKcp не превы ш ает значения, указанного в опи
сании типа.

4.4.2 Проверка метрологических характеристик для модификаций КТ-5.5, КТ-5.5М
П роверка м етрологических характеристик калибратора вклю чает в себя определение:
1) нестабильности поддерж ания температуры;
2) неравном ерности тем пературного поля в рабочем  пространстве;
3) разности воспроизводим ой тем пературы  в каналах вы равниваю щ его блока;
4) диапазона воспроизводим ой температуры;
5) абсолю тной погреш ности воспроизведения температуры.
П роверка всех м етрологических характеристик производится при следую щ их значениях 

температуры: -20, 0, 150 °С.

4.4.2.1 Определение нестабильности поддержания температуры
У становить эталонный терм ометр в центре рабочего пространства калибратора на глуби

ну не менее 150 мм. При установивш емся температурном реж им е в течение 30 м инут провести 
последовательно 10 изм ерений тем пературы  с интервалом в 3 минуты.

Н естабильность вы числить по формуле:
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где tj -  значение температуры , изм еренное эталонны м  терм ометром  в каж дом  из 10 измерений,
°С;

tCp -  среднее ариф м етическое 10 значений температуры, изм еренное эталонны м  терм ом ет
ром  в течение 30 м инут, °С.

П олученны е значения нестабильности не долж ны  превы ш ать значений, указанны х в опи
сании типа.

4.4.2.2 Определение неравномерности температурного поля в рабочем пространстве
У становить эталонны й терм ометр и вспом огательны й терм опреобразователь сопротивле

ния (ТС2) в центре рабочего пространства калибратора на м аксим ально возмож ную  глубину.
1) При установивш ем ся температурном режиме провести серию  из пяти измерений тем 

пературы  эталонны м  (ti) и вспом огательны м  (t2) термометрами сопротивления.
2) О пределить разность показаний эталонного и вспом огательного ТС по формуле 2.
3) В ы числить среднее из пяти измерений значение разности показаний эталонного и 

вспом огательного ТС в центре калибратора на максим ально возм ож ной глубине -  At3oo,u-
4) С местить вспом огательны й ТС на 25 мм относительно центра рабочей области калиб

ратора в горизонтальной плоскости и повторить действия, указанны е в п. 4.4.2.2 1), 2).
5) В ы числить среднее значение -  At 300,1.
6) П ерем естить вспом огательны й ТС на 90° по окруж ности радиусом  25 мм в этой же 

плоскости, повторить действия, указанны е в п. 4.4.2.2 1), 2).
7) В ы числить среднее значение -  At 300,2.
8) П ерем естить вспом огательны й ТС ещё на 90° по окруж ности радиусом  25 мм в этой же 

плоскости, повторить действия, указанны е в п. 4.4.2.2 1), 2).
9) В ы числить среднее значение -  At 300,3.
10) П ерем естить вспом огательны й ТС ещё на 90° по окруж ности радиусом  25 мм  в этой 

же плоскости, повторить действия, указанные в п. 4.4.2.2 1), 2).
11) В ы числить среднее значение -  At 300,4.

12) П риподнять и установить вспомогательный ТС в центре рабочего пространства ка
либратора на глубине 150 мм от верха центральной трубы  калибратора.

13) П овторить все действия, указанные в п. 4.4.2.2 1) -  11).
14) Вы числить средние значения разницы  показаний эталонного терм ометра и вспом ога

тельного ТС: Ati5o,q, Ati5o,b Atiso,2, Ati5o,3> Ati5o,4-

15) П риподнять и установить вспомогательный ТС в центре рабочего пространства ка
либратора на глубине 30 мм от верха центральной трубы  калибратора.

16) П овторить все действия, указанные в п. 4.4.2.2 1) -  11).
17) В ы числить средние значения разницы  показаний эталонного терм ометра и вспом ога

тельного ТС: А1зо,ц, At3o,i, At3o,2, At3o,3, At3o,4-

18) П риподнять и установить вспомогательный ТС в центре рабочего пространства ка
либратора на глубине 10 мм от верха центральной трубы калибратора.

19) П овторить все действия, указанные в п. 4.4.2.2 1) -  11).
20) В ы числить средние значения разницы  показаний эталонного терм ометра и вспом ога

тельного ТС: Atio,u, A tioj, At10,2, Ati0,3, At10,4-

21) О пределить м аксим альное и м инимальное значение значения разностей на глубине от 
30 до 300 мм:

tnecT max | tj tcp| , С (12)
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д*;
max,min 
30,300

^300,1 ^300,7/5^300,2 ^ЗООД ’^300,3 ^300,//’ ̂ 300,4 ^ЗООД
At

At

150,1

30,1

^150,// ’^150,2 

' ̂ ЗОД ’^30,2 _

150,// 5 150,4^150,//’^150,3 Ati5QM',At 

^ 30Д ’^30,3 ~ At

■At150, Ц

ЗОЛ ’^30,4 ^ЗОД
Ati50^ At300M;At30M A t300jj

°C (13)

В ы числить неравном ерность температурного поля на глубине от 30 до 300 мм:

. max , min
A f  30,300 _  A f  30,300 о/At#777 30,300 (14)

22) О пределить м аксим альное и минимальное значение значения разностей на глубине от
10 до 30 мм:

А ^ 10,30

А ^ з о , 1  ^ З О Д  ’ ^ 3 0 , 2  ^ 3 0 Д ’ ^ 3 0 , 3  ^ 3 0 Д ’ ^ 3 0 , 4  ^ 3 0 Д

Atl0i Ati0l^,Ati02 Ati0l^,Ati0i At ]0ll,At ]

^ \ o м  ~ ^ з о д

10,//’<-“ 10,4 ^ ХОД (15)

В ы числить неравном ерность температурного поля на глубине от 10 до 30 мм:

At

. max . i
АГю,30 A f]

min
10,30

#77710,30 ,° c (16)

П олученны е значения неравном ерности температурного поля не долж ны  превы ш ать зна
чений, указанны х в описании типа.

4.4.2.3 Определение разности воспроизведения температуры в каналах выравнивающего 
блока

П ом естить вы равниваю щ ий блок в рабочее пространство калибратора.
Все действия провести аналогично п. 4.4.1.2 при тем пературах м инус 20 и плю с 150 °С. 
М аксимальная разность тем пературы  в каналах вы равниваю щ его блока не долж на пре

вы ш ать значений, указанны х в описании типа.

4.4.2.4 Проверка диапазона и определение абсолютной погрешности воспроизведения 
температуры

П огреш ность воспроизведения тем пературы  (At[<) определить как разность м еж ду значе
нием тем пературы  по показаниям  дисплея калибратора (t[<) и значением  температуры , изм ерен
ной эталонны м  терм ометром  (t|).

У становить эталонны й терм ометр в центре рабочего пространства калибратора на глуби
ну 200 мм. При установивш ем ся температурном реж име провести серию  из десяти измерений 
тем пературы  эталонны м  терм ометром  с интервалом в 1 минуту, одноврем енно фиксируя пока
зания текущ ей тем пературы  калибратора (tK).

В ы числить погреш ность измерений температуры:

AtK -  к  -  ti , °С (17)

В ы числить среднее значение AtKcp из десяти показаний.
Результат поверки считать полож ительны м если диапазон воспроизведения тем пературы  

соответствует, а погреш ность воспроизведения не превы ш ает значений, указанны х в описании 
типа.
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4.5 Проверка метрологических характеристик прецизионного измерителя
Проверка метрологических характеристик прецизионного измерителя калибратора вклю

чает в себя:
1) проверка работоспособности измерительных каналов;
2) определение абсолютной погрешности измерений сопротивления;
3) определение абсолютной погрешности измерений напряжения;
4) определение абсолютной погрешности измерений силы тока.

4.5.1 Проверка работоспособности измерительных каналов
Подключить КТ-5 к компьютеру (ПК) по RS-232 или USB интерфейсу. Запустить на ПК 

управляющую программу «kt5.exe» и установить связь между калибратором и ПК.
Установить на всех каналах прецизионного измерителя тип измерений Q (Ом). 
Подключить меру электрического сопротивления номиналом 100 Ом к 1 каналу прецизи

онного измерителя. Через 1 минуту записать с дисплея ПК результат измерений сопротивления.
Подключить меру электрического сопротивления номиналом 100 Ом последовательно к 2,

3 и 4 каналам прецизионного измерителя. Через 1 минуту записать с дисплея ПК результат из
мерений сопротивления.

Полученные значения не должны отличаться друг от друга более чем на величину допус
каемой погрешности измерений сопротивления, указанной в описании типа.

4.5.2 Определение абсолютной погрешности измерений сопротивления
Погрешность измерения сопротивления определяют в четырех контрольных точках: 1,10, 

100, 1000 Ом.
Подключить КТ-5 к компьютеру (ПК) по RS-232 или USB интерфейсу. Запустить на ПК 

управляющую программу «kt5.exe» и установить связь между калибратором и ПК.
Установить на всех каналах прецизионного измерителя тип измерений Q (Ом). 
Подключить меру электрического сопротивления номиналом 1 Ом к 1 каналу прецизион

ного измерителя. Через 1 минуту записать с дисплея ПК результат измерений сопротивления. 
Повторить процедуру измерений в остальных контрольных точках.
Погрешность измерения сопротивления (Ar ) вычислить по формуле:

Ar= (Rk -  R m c X  Ом (18)

где Rk -  показание прецизионного измерителя калибратора температуры, Ом;
Rmc -  значение меры электрического сопротивления, Ом.
Полученные значения Ar не должны превышать значений, указанных в описании типа.

4.5.3 Определение абсолютной погрешности измерений напряжения
Погрешность измерения напряжения определяют в пяти контрольных точках -300, -150, 0, 

150,300 мВ.
Подключить КТ-5 к компьютеру (ПК) по RS-232 или USB интерфейсу. Запустить на ПК 

управляющую программу «kt5.exe» и установить связь между калибратором и ПК.
Установить на всех каналах прецизионного измерителя тип измерений mV (милливоль

ты).
Подключить компаратор-калибратор универсальный КМ300КТ к 1 каналу прецизионного 

измерителя. Установить на компараторе выходное напряжение 0 мВ. Через 1 минуту записать с 
дисплея ПК результат измерений напряжения.

Повторить процедуру измерений в остальных контрольных точках.
Погрешность измерения напряжения (Ли) вычислить по формуле:

Аи= (Uk -  Ukm) , мВ (19)

где Uk -  показания прецизионного измерителя калибратора температуры, мВ;
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Ukm -  значение напряжения, поданного с компаратора-калибратора, мВ.
Полученные значения Ду не должны превышать значений, указанных в описании типа.

4.5.4 Определение абсолютной погрешности измерений силы тока
Погрешность измерения силы тока определяют в пяти контрольных точках -30, -15, 0, 15, 

30 мА.
Подключить КТ-5 к компьютеру (ПК) по RS-232 или USB интерфейсу. Запустить на ПК 

управляющую программу «kt5.exe» и установить связь между калибратором и ПК.
Установить на всех каналах измерителя тип измерений шА (миллиамперы).
Подключить компаратор-калибратор универсальный КМ300КТ к 1 каналу прецизионного 

измерителя при помощи шнура МИТШ-5.1. Установить на компараторе выходной ток 0 мА. 
Через 1 минуту записать с дисплея ПК результат измерений силы тока.

Повторить процедуру измерений в остальных контрольных точках.
Погрешность измерения силы тока (ДО вычислить по формуле:

где 1к -  показания прецизионного измерителя калибратора температуры, мА;
1км -  значение силы тока, поданного с компаратора-калибратора, мА.
Полученные значения Д| не должны превышать значений, указанных в описании типа.

6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
При положительных результатах поверки на калибратор температуры КТ-5 выдают сви

детельство о поверке в соответствии с приказом Минпромторга России № 1815с указанием по
веренных каналов и блоков.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.
При отрицательных результатах поверки оформляется извещение о непригодности в соот

ветствии с приказом Минпромторга России № 1815.

Д |- (1К -  1км), мА (20)

Инженер по метрологии 1 кате 
лаборатории 442

Начальник лаборатории 442 Р.А. Горбунов

О.Я. Ковалёва
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рисунок 1 -  термопреобразователь сопротивления платиновый технический (ТС2)


