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Настоящая методика поверки распространяется на системы для измерения следов 

износа IAS-HFRR (далее -  системы), изготавливаемые фирмой Ducom Instruments (Europe) 
B.V., Нидерланды, и устанавливает методику их первичной и периодической поверки. 

Интервал между поверками 1 год.

1 Операции и средства поверки
1.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1 и 

применяться средства поверки с характеристиками, указанные в таблице 2.
Таблица 1

Наименование операции
Номер
пункта

методики

Проведение операции при поверке

первичной периодической

1. Внешний осмотр, проверка комплектности 
и маркировки 4.1 да да

2. Опробование 4.2 да да
3. Подтверждение соответствия 
программного обеспечения

4.3 да да

4. Определение диапазона и погрешности 
измерений линейных размеров 4.4 да да

Таблица 2
Номер пункта 

методики
Средства поверки, их метрологические и технические характеристики

4.4 Объект-микрометр ОМО, разряд 2 по ГОСТ Р 8.763-2011

1.2 При поверке допускается применение аналогичных средств поверки, 
обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых систем 
с требуемой точностью.

1.3 Используемые средства измерений должны быть поверены в установленном 
порядке.

2 Требования безопасности
2.1 При проведении поверки должны соблюдаться требования безопасности при 

проведении электрических испытаний и измерений согласно ГОСТ 12.3.019-80 
«ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности», 
указаниям эксплуатационных документов на поверяемые системы.

2.2 Персонал, постоянно работающий или временно привлекаемый к поверке систем, 
должен:

- изучить требования по технике безопасности;
- знать настоящую методику поверки и руководство по эксплуатации системы 

применяемых средств поверки.

3 Условия проведения поверки
3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие нормальные
условия:

- температура окружающего воздуха +15...+30 °С;
- относительная влажность 40...80 %.

3.2 При проведении поверки должны соблюдаться требования руководства по 
эксплуатации систем.

3.3 Перед проведением поверки систем и средства поверки должны быть выдержаны 
не менее 1 часа в указанных выше условиях поверки.



4  П р о в ед ен и е поверки
4.1 В н еш н и й  о см о тр , проверка ком плектности  и м аркировки

П ри внеш нем  осм отр е  до л ж н о  быть установлено:
- наличие м аркировки (н аим ен овани е изготовителя , о б о зн а ч ен и е систем ы , 

зав одск ой  н ом ер , дата  изготовления);
- отсут ств и е м ехан и ч еск и х  п овр еж ден и й  и д еф ек тов , влияю щ их на 

р а б о т о сп о со б н о сть ;
- к ом плектность в соответстви и  с эксплуатаци он ной  д ок ум ен тац и ей .

4 .2  О п р обов ан и е
П одготов и ть  си ст ем у  к работе согл асно р ук оводств у  по эксплуатации .
В клю чить си ст ем у  и зап усти ть  п рограм м н ое о б есп еч ен и е . У стан ови ть объект- 

м икром етр на и зм ерительны й столик систем ы .
На экране м он и тор а  до л ж н о  появиться и зобр аж ен и е шкалы объ ек т-м ик ром етра.

4 .3  П о д тв ер ж д ен и е  соответстви я п рограм м ного обесп еч ен и я
И ден ти ф и к аци я п р ограм м ного об есп еч ен и я  (П О ) осущ еств л я ется  при его  зап уск е. 

П ри этом  в н иж н ем  левом  углу главного окна отобр аж ается  н аи м ен ов ан и е и ном ер  версии  
ПО.

И ден ти ф и к ац и он н ы е данны е П О  приведены  в табл и ц е 3.
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Т абли ца 3

Н аи м ен ован и е
прогр ам м н ого
обесп еч ен и я

Н ом ер  версии  
(и дентиф и ка

ционны й ном ер)  
програм м ного  
обесп еч ен и я

Ц иф ровой  
идентиф икатор  
п р ограм м ного  
о бесп еч ен и я  

(контрольная сум м а  
и сп ол н яем ого  кода)

А лгоритм  вы
числения циф рового  

идентиф и катора  
програм м н ого  
обесп еч ен и я

S C A R V IE W  2 0 1 6 1 .3 .1 .6 9  и выше - -

К онтрольная сум м а ПО не рассчиты вается (п роверк е не п од л еж и т).

4 .4  О п р ед ел ен и е д и ап азон а  и погр еш н ости  и зм ер ен и й  л и н ей н ы х разм еров
В ы ставить объ ек т-м ик р ом етр  в поле зрения си стем ы  параллельно оси  X .
И зм ерен ия  проводятся  в дв у х  п ол ож ен и ях  объ ек т-м и к р ом етр а  в п оле зрения  

систем ы  (сл ева  и справа), обеспеч и вая  перекры тие д и ап азон а  и зм ер ен и й  систем ы . В  
каж дом  п ол ож ен и и  прои звести  сер и ю  изм ерени й  объ ек т-м и к р ом етр а , со д ер ж а щ у ю  не  
м ен ее  пяти сту п ен ей , равном ерно р асп р едел енн ы х по д и а п а зо н у  и зм ер ен и й  объект- 
м икром етра. И зм ерен ия  проводятся не м енее тр ех  раз.

В ы ставить объ ек т-м ик р ом етр  в поле зрения систем ы  параллельно оси  Y.
И зм ер ен ия  п роводятся  в д в у х  п ол ож ен и я х объ ек т-м и к р ом етр а  в поле зрения  

систем ы  (св ер х у  и сн и зу ), обеспеч и вая  перекры тие д и ап азон а  и зм ер ен и й  систем ы . В  
каж дом  п ол ож ен и и  прои звести  сер и ю  изм ерени й  объ ек т-м и к р ом етр а , со д ер ж а щ у ю  не  
м ен ее пяти ст у п ен ей , равн ом ерно р асп р едел енн ы х по д и а п а зо н у  и зм ерени й  объект- 
м икром етра. И зм ер ен и я  проводятся не м енее тр ех  раз.

П огр еш н ость  изм ерения в каж дом  п ол ож ен и и  оп р едел я ется  как н аибол ьш ее  
отк л он ен и е ср ед н его  ари ф м ети ческ ого результата и зм ер ен и й  си стем ы  в каж дом  
изм еряем ом  п ол ож ен и и  от  соотв етств ую щ ей  дей стви тел ьн ой  длины  объект-м икром етра.

А бсол ю т н ая  п огр еш н ость  и зм ерени й  ли ней н ы х разм еров для оси  X  оп ределяется  
как сум м а а бсол ю т н ы х значений  п огр еш н остей  и зм ерени й  в левом  и правом  п ол ож ен и ях, 
а для оси  Y  -  в вер хн ем  и ниж нем  п ол ож ен и ях.

Д и ап азон  и зм ер ен и й  дол ж ен  быть не м ен ее  1 0 .. .2 0 0 0  м км, а погр еш н ость  
и зм ерени й  ли ней н ы х разм еров для каж дой оси - не б о л ее  ± 2 0  мкм.
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5 Оформление результатов поверки

5.1 Системы, прошедшие поверку с положительным результатом, признаются 
годными и допускаются к применению. На них выдается свидетельство о поверке 
установленной формы. Знак поверки, в виде оттиска поверительного клейма, 
наносится на свидетельство о поверке.

5.2 Системы, не удовлетворяющие требованиям хотя бы одного из пунктов 4.1-4.4. 
настоящей методики, признаются негодными. Отрицательные результаты поверки 
оформляются выдачей извещения о непригодности.

Заместитель начальника лаборатории №445 
ФБУ «Ростест-Москва»

Начальник лаборатории №445 
ФБУ «Ростест-Москва»


