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Н астоящ ая м етоди к а  распространяется на приборы  циф ровы е для и зм ерени я  давления  
D PI 104, D PI 104 IS , D PI 70 5 , D PI 705 IS, DPI 7 4 0 , изготавли ваем ы е D ruck L im ited , 
В ели кобри тани я, и устан авли вает м етоди к у  и п осл ед ов ател ьн ость  п р ов еден и я  п ервичной  и 
п ер и оди ч еск и х  поверок.

И нтервал м е ж д у  поверкам и - 1 год.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

П ри п р ов еден и и  п ервичной  и п ер и оди ч еск ой  поверки дол ж н ы  вы полняться оп ераци и , 
указанны е в табл и ц е 1.

Т аблица 1 -О п е р а ц и и  поверки

Н аим ен ован и е оп ер аци и
Н ом ер  

пункта Н Д  
по поверке

П р о в ед ен и е оп ераци и  при
первичной

п оверк е
п ер и оди ч еск ой

поверке
1 В н еш н и й  осм отр 7.1 Да Да
2 О п р обов ан и е, проверк а версии  встр оен н ого  
пр ограм м ного о б есп еч ен и я  (П О )

7.2
Да Да

3 О п р едел ен и е м етр ол оги ч еск и х  
характеристик

7.3
Да Да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При п р ов ед ен и и  поверки п рим еняю т ср едства  и зм ер ен и й , указан ны е в табл и ц е 2.

Т аблица 2 -  С редств а и зм ер ен и й

Н ом ер пункта  
м етодики  поверки

Н аи м ен ован и е и тип осн ов н ого  и в сп ом огател ь н ого  ср едств а  поверки; 
о б о зн а ч ен и е  н орм ативного док ум ен та , р егл ам ен ти р ую щ его  техн и ч еск и е  

тр ебов ани я и м етр ол огич ески е характеристики ср едств а  поверки

7.3 К алибраторы -контроллеры  давления Р Р С -4 A 3 5 0 K p /A 7 0 0 K p /A 3 ,5 M p  
В ер х н и е  пределы  и зм ер ен и й  и збы точ н ого  (а б со л ю т н о го ) давления 0 ,35; 
0,7; 3 ,5  М П а,П Г  ± 0 ,008%  ИВ;
М ан ом етры  гр узоп ор ш н евы е С Р В 5 0 0 0  Д и ап азон ы  и зм ер ен и й  от м инус  
0,1 д о  м ин ус 0 ,0 0 3  М П а, от 0 ,0 0 3  д о  0 ,2 5  М П а, от 0 ,0 2  д о  1 М П а, от 0 ,04  
д о  10 М П а, КТ 0 ,005;
Р абоч и е эталоны  М П -6, М П -6 0 , М П -6 0 0  Д и ап азон ы  и зм ер ен и й  от 0 .0 4  
д о  0 ,6  М П а, от  0,1 д о  6 М П а, от 1 д о  60  М П а, С К О  2 -1 0 ° ;
М аном етры  грузоп орш н евы е М П -60  Д и ап азон  и зм ер ен и й  от 0,1 до  6 
М П а, К Т 0 ,01;
М ан ом етры  гр узоп орш н евы е С Р В 5 0 0 0  Д и ап азон  и зм ер ен и й  от 0 ,2  д о  100 
М П а, К Т 0 ,01;
М ан ом етры  грузоп орш н евы е М П -2 5 0 0  Д и ап азон  и зм ер ен и й  от 5 д о  250  
М П а, К Т 0 ,02;
К алибраторы  давления п нев м атич ески е М етр а н -5 0 5  В о зд у х  Д и ап азон  
восп р ои зв ед ен и я  давления от 5 д о  4 0 0 0 0  Па, К Т 0 ,0 1 5 ;
Б аром етры  образц овы е п ер ен осн ы е Б О П -1М -3 Д и ап азон  и зм ер ен и й  от 5 
д о  2 8 0 0  гПа, П Т ± 0 ,1 0  гПа, в ди а п а зо н е  от 5 д о  1100  гП а, П Г ±0 ,01  % ИВ  
в д и а п а зо н е  св. 1100 гПа.
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П римечания:
1 В се  ср ед ств а  и зм ер ен и й , прим еняем ы е при поверке, дол ж н ы  им еть д ей ств у ю щ и е  

свидетельства о поверке.
2 Д оп уск ается  п р и м ен ен и е аналогичны х ср едств  поверки, о б есп еч и в а ю щ и х  

о п р ед ел ен и е м етр ол оги ч еск и х  характеристик поверяем ы х ср едств  и зм ер ен и й  с т р ебуем ой  
точ н остью .________________________________________________________________________________________________

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
К п р о в ед ен и ю  поверки доп уск аю тся  лица, озн ак ом л ен н ы е с рук ов одств ом  по  

эксплуатации на приборы  циф ровы е для изм ерения давления и п р ош едш и е инструктаж  по  
техн и ке б езо п а сн о ст и .

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
При п р ов ед ен и и  поверки н ео б х о д и м о  соблю дать:
4.1 Т ребован и я б е зо п а сн о ст и , которы е п р едусм атр и ваю т «П равила по охр ан е тр уда  при  

эксплуатации  эл ек тр оустан ов ок »;
4 .2  У казания п о техн и к е б езо п а сн о ст и , п ри веденн ы е в эк сп л уатац и он н ой  док ум ен тац и и  

на средства и зм ер ен и й , п ри м ен яем ы е при поверке;
4.3  У казания по техн и к е б езо п а сн о ст и , п ри веденн ы е в р ук ов одств е п о  эксплуатации  на  

п риборы  циф ровы е для и зм ер ен и я  давления.
Запрещ ается создавать  давл ен и е, превы ш аю щ ее верхн и й  п р едел  и зм ер ен и й  п р и бора  

ц иф р ового для и зм ер ен и я  давления.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
П ри п р ов ед ен и и  поверки  дол ж н ы  собл ю даться  сл ед у ю щ и е условия:

- тем п ер атур а ок р уж аю щ его  в озд уха , °С от  2 0  д о  26;
- атм осф ер н ое  д а в л ен и е, кПа от  84 д о  106,7;
- отн оси тел ьн ая  влаж ность в о зд у х а , % от  30  д о  80.
Д ол ж н ы  отсутствовать  внеш ние электрические и м агнитны е поля, влияю щ ие на работу  

эл ектрои зм ер ител ьной  аппаратуры .

6 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ  ПОВЕРКИ

Д ля п р ов еден и я  поверки представляю т сл ед у ю щ у ю  док ум ен тац и ю :
- р ук ов одств о  по эксплуатации;
- сви детел ьств о  о п р еды дущ ей  поверке.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр
При внеш нем  о см о тр е  проверяется:
- соотв етств и е м аркировки при бора его док ум ен тац и и ;
- о тсутств и е вн еш н и х п овр еж ден и й  ком п он ентов, в ходя щ и х в состав  п ри бора, которы е 

м огут повлиять на его  м етр ол оги ч еск и е характеристики.
П ри боры  циф ровы е для и зм ерени я давления, не отв еч аю щ и е п еречи сленн ы м  выше 

тр ебовани ям , дал ьн ей ш ей  поверк е не п одлеж ат.

7.2 Опробование, проверка версии встроенного программного обеспечения (ПО)

П роверяется  р а б о т о сп о со б н о ст ь  Ж К -ди сп лея  и ф ункциональны х клавиш .
Р а б о т о сп о со б н о ст ь  п р и бора ц иф р ового для и зм ер ен и я  давления проверяю т, изм еняя  

и зм ер яем ую  вели чи н у от н иж н его п р едел ьн ого  значения до  в ер хн его . П ри этом  дол ж н о  
наблю даться и зм ен ен и е показаний  на Ж К -ди сп л ее.
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Для проверки на герм етич н ость  в си стем е со зд а ю т  дав л ен и е, равн ое в ер хн ем у  п р едел у  
и зм ерени й  п ри бор а , п осл е  чего отклю чаю т источник давления. С и стем у счи таю т герм етичн ой, 
если  п осл е т р ех м и н у тн о й  вы держ ки п о д  давлен и ем  не н абл ю даю т п адени я  давления в теч ени е  
п о сл ед у ю щ и х  2 м инут.

В соотв етстви и  с р ук ов одств ом  по эксплуатации на приборы  циф ровы е для и зм ерения  
давления (только для м од. D PI 70 5 , DPI 705 IS, DPI 7 40) нажать п осл ед ов ател ь н о  клавиш и Leak 
(м ен ю  soft) и Таге. П ри этом  на д и сп л ее  отобр аж ается  версия П О . С читать с ди сп л ея  прибора  
и ден ти ф и к ац и он н ое н аи м ен ован и е П О  и ном ер версии ПО.

С равнить результаты  с данны м и таблицы  3.

Т абли ца 3 -  И ден ти ф и к ац и он н ы е данны е п рограм м ного о б есп еч ен и я

И ден ти ф и к аци он н ы е дан н ы е (признаки) Зн ачен и е

И ден ти ф и к ац и он н ое н аи м ен ован и е  
п р ограм м ного о б есп еч ен и я

D K 0 171 для D PI 705  и DPI 705  IS 
D K 0 1 5 6  для D PI 740

Н ом ер  версии  (и дентиф и кац и он ны й  ном ер) 
п р ограм м ного о б есп еч ен и я

не н иж е V I .02  для D PI 705  и DPI 705 IS 
не н иж е V I .04  для D PI 740

Е сли, ном ер  версии  П О  не совп адает или н иж е ук азан ного  в табл и ц е 3, дал ьн ей ш ую  
поверку не проводят.

7.3 Определение метрологических характеристик

О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости

П ер ед  о п р ед ел ен и ем  п огр еш н ости  сл ед у ет  п одать и сбр оси ть  дав л ен и е, р авное 8 0 -1 0 0  % 
от  верхн его  п р едел а  и зм ер ен и й . П осл е этого , при н ео б х о д и м о ст и , п р овести  об н у л ен и е.

Зн ачен и е 100 кП а отр ицательного и збы точ ного давления разреш ается зам енять  
значением  90  или 95 кПа.

Д оп уск ается  п ер и о д и ч еск у ю  поверку каналов п ол ож и тел ь н ого  и отрицательного  
и збы точ ного давления п роводи ть только при и зм ер ен и и  п ол ож и тел ь н ого  и збы точ ного  
давления.

О сновная п огр еш н ость  п р и бор а ц иф рового оп р едел я ется  но результатам  и зм ер ен и й  
давления не м ен ее , чем в 5 равн ом ер н о  р асп р едел ен н ы х точках, вклю чая ниж н ий  и верхний  
предел  и зм ер ен и й , м ето д о м  н еп о ср ед ст в ен н о го  сличения показаний  п р и бор а  циф рового  с 
заданны м  зн ач ен и ем  давления.

При п оверк е п р и бор а  давл ен и е плавно повы ш аю т и п р оводят отсч ет  показаний  на 
заданны х отм етк ах д и ап азон а . Н а верхнем  п р едел е и зм ер ен и й  п р и бор  вы держ иваю т и од  
давлением  в теч ен и е 5-ти  м ин ут, п осл е чего давл ен и е плавно п о н и ж а ю т и п роводят отсчет  
показаний при тех  ж е зн ач ен и я х давления, что и при повы ш ении.

О сновная п р и в еден н ая  п огр еш н ость  рассчиты вается п о ф орм уле:

Pi-Рэ,
у = -------------х Ю0%,

Р д

где: у - осн овн ая п р иведенная п огр еш н ость  п овер яем ого  п ри бора, %;
Pi - зн ач ен и я  п оказаний  поверяем ого п ри бора, кП а (М П а);
Р - э г  значения задаваем ы е эталон ом , кПа (М П а);
Рд -  ди ап азон  и зм ер ен и й  п овер яем ого п ри бора, кП а (М П а).
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А = Р, - Р „

где: А - основная абсолютная погрешность поверяемого прибора, кПа (МПа).

Значения основной погрешности измерения давления не должны превышать пределов 
допу с каем ых з 11 ачен и й.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
Результаты поверки заносят в протокол поверки.
При положительных результатах поверки приборов цифровых для измерения давления 

DPI 104, DPI 104 IS, DPI 705, DPI 705 IS, DPI 740 выдают свидетельство о поверке. На 
свидетельство о поверке наносится знак поверки в виде голографической наклейки или оттиска 
поверигельного клейма.

При отрицательных результатах поверки оформляется извещение о непригодности с 
указанием причины.

И.о. начальника лаборатории № 443

Главный специалист 
по метрологии лаборатории № 443

Основная абсолютная погрешность рассчитывается по формуле:

А. В. Болотин
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