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Н аст о я щ ее  р у к о в о д ст в о  п о  эк сп л уатац и и  п р ед н а зн а ч ен о  для  сп ец и а л и ст о в , о су щ ест в л я ю щ и х  м о н 
таж , о б сл у ж и в а н и е  и п ов ер к у  и зм ер и тел ь н ы х к ом п л ек сов  Л О Г И К А  6 7 4 2  (д а л е е  -  И К ).

Р у к о в о д ст в о  с о д е р ж и т  св ед ен и я  о  со ст а в е , т ех н и ч еск и х  хар ак тер и сти к ах  и м о н т а ж е  И К . Р у к о в о д 
ство не за м ен я ет  эк сп л у а т а ц и о н н у ю  д о к у м ен т а ц и ю  о б о р у д о в а н и я , в х о д я щ ег о  в со ст а в  И К . П ри п р о
ек ти р ован и и  и эк сп л уат ац и и  с л е д у е т  д о п о л н и т ел ь н о  п ол ьзоваться  д о к у м ен т а ц и ей , п остав л я ем ой  в 
ком п л ек те эт о г о  о б о р у д о в а н и я , а так ж е ГО С Т  Р 8 .740-2011  " Р асход  и к ол и ч ест в о  газа. М ет од и к а  и з
м ер ен и й  при п о м о щ и  т у р б и н н ы х , р от ац и он н ы х и в и хр евы х р а с х о д о м е р о в  и счетчиков" .

П ример записи ИК: "К омплекс измерительны й Л О Г И К А  6 7 4 2 -3 1344В , Т У  4 2 1 7 -1 0 0 -2 3 0 4 1 4 7 3 -2 0 1 6 " .

1 Назначение
И К  п р едн азн ач ен ы  дл я  и зм ер ен и я  р а сх о д а  и о б ъ ем а  п р и р о д н о г о  газа при р а б о ч и х  у сл о в и я х , т е м 

пературы  о к р у ж а ю щ его  в о зд у х а , а т м о сф ер н о г о  давл ен и я  и д р у г и х  п ар ам етр ов  к о н т р о л и р у ем о й  ср еды  
и п р и в еден и я  р езул ь тат ов  и зм ер ен и й  р а сх о д а  и о б ъ ем а  газа к стан дар тн ы м  у сл ов и я м .

2 Состав
В сост ав е  И К  п р и м ен яю тся  корректор С П Г 742 , преобразователи ' р асхода , давлени я, разности  давл е

ний, тем пературы  и барьеры  искрозащ иты , типы которы х приведены  в табл и ц ах  2.1 - 2 . 5  (указанная в 
таблицах п р и м ен я ем о ст ь  со ст а в н ы х  частей  в за в и си м о ст и  от  кл асса2 и зм ер и т ел ь н о го  канала о б ъ ем а  

при ст ан дар тн ы х  у сл о в и я х  о б есп еч и в а ет ся  для зн ач ен и й  р а сх о д а  0 , 1 Q b< Q < Q b и давл ен и я  

0 ,5 ’рв^р^рв; при д р у г и х  зн а ч ен и я х  п р и м ен я ем ост ь  м о ж ет  бы ть и н ой ).
И К  р азл и ч аю тся , в за в и си м о ст и  о т  заказа, к ол и ч еств ом , со ст а в о м  и кл ассом  и зм ер и тел ь н ы х  кана

лов  о б ъ ем а .
С труктура об о зн а ч ен и я  И К  п ри в еден а  на ри сун к е 2 .1 .

И К  Л О Г И К А  6 7 4 2  - 31 3 4  4  В  /  Х Х Х Х Х Х

Введение

К о д  п р еобр азов ател я  р а сх о д а  
в п ерв ом  т р у б о п р о в о д е  —
(та б л и ц а  1 .1 )

К о д  п р еобр азов ател я  д а в л е
ния в п ервом  т р у б о п р о в о д е  -----------
(т абл и ц а  1 .2)

К о д  п р еобр азов ател я  т ем 
п ературы  в п ерв ом  т р у б о - -----------------
п р о в о д е  (т абл и ц а  1.3)

К л а сс  п ер в ого  и зм ер и тел ь 
н о г о  канала объ ем а: Б; В; Г

О п и са н и е  втор ого  и зм ер и 
т ел ь н о г о  канала

Р и сун ок  2.1 -  С трук тур а о б о зн а ч ен и я  И К

1 Основные характеристики преобразователей приведены в приложении А.
2 Здесь и далее класс -  уровень точности по ГОСТ Р 8 .740-2011.
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Таблица 2.1 -  Преобразователи в составе ИК
Тип преобразователя К од  I Тип преобразователя К од

П реобразователи расхода

D EL T A 11 TRZ 34
РСГ 12 Y E W F L O  D Y 35
С ТГ 13 PROW 1RL 36
TZ/FLU X1 31 PR O -V 37
СГ 32 OPTISW 1RL 4 0 7 0 38
RVG 33 Э В -200 51

П реобразователи давления

EJ* 11 М етран-55 33
3051 12 сдв 34
М ет р а н -150 13 А И Р -20/М 2 35
М И Д А -13П 14 АИ Р-Ю Н 36
2088 31 П Д 100И 51
D M P -3X X 32 - -

П реобразователи температуры

тс 1 Т П Т -15 4
Т Э М -100 2 тсп-н 5
ТПТ-1 ( -1 7 ; -1 9 ) 3 -

П реобразователи  разности давлений

3051 - М ет р ан -150 -

EJ* - А И Р-Ю Н -

А И Р -20 /М 2 - сдв -

Барьеры искрозаш иты

T C C -E x-2A  (-8 А ) -  |Z 755 -

3 Технические данные
3.1 Эксплуатационные характеристики

У словия эксплуатации:
- тем пература ок руж аю щ его воздуха: от м инус 10 д о  плю с 50 °С;
- относительная влажность: не бол ее  95 % при 35 °С  и бо л ее  низких тем пературах;
- атм осф ер н ое давление: от  84 д о  106,7 кПа.
- синусоидальная вибрация: ам плитуда 0 ,35  мм, частота от 10 д о  55 Гц.
Э лектропитание: (2 2 0 + 2 2 /-3 3 )  В (5 0 ± 2 ) Гц (н еп оср едств ен н о  или через сетевы е адаптеры ).
С редняя наработка на отказ: 4 0 0 0 0  ч.
С редний срок служ бы : 12 лет.

3.2 Функциональные возможности
ИК позволяю т обслуж ивать два трубоп ровода, на которы х м огут бы ть установлены  восем ь датчи

ков с вы ходны м сигналом  тока, соответствую щ им  давлени ю  (Р) и разности давлени й (Д Р ), два датчи
ка с им пульсны м  вы ходны м  сигналом , соответствую щ им  объ ем у  (V ) и два  с сигналом  соп роти вл е
ния, соответств ую щ и м  тем пературе (T ), образуя конф игурацию  датчиков 2х(1  V + IT + 1A P )+ 2A P + 1P . 

При работе в составе узл а  учета газа ИК обеспечиваю т:
- и зм ерен и е р асхода  и объ ем а  газа при рабочих и при стандартны х (t= 20  °С , р = 0 ,101325 М П а) у с 

ловиях, давления, разности  давлений и температуры  газа по каж дом у т р убоп р ов оду;
- вы числение ср ед н и х  значений давления и тем пературы  газа по каж дом у трубоп роводу;
- архивирование значений объ ем а газа при рабочих и при стандартны х усл ови ях, в том  числе о б ъ 

ема, превы ш аю щ его ср едн есуточ н ую  норм у поставки, ср едн и х  значений тем пературы , давления  
и разности  давлений в часовом , суточном  и месячном архивах;

- архивирование сообщ ен и й  об  изм енении настроечны х параметров и о неш татны х ситуациях;
- показания текущ их, архивны х и настроечны х параметров на встроенном  ди сп л ее  корректора;
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- защ иту архивны х дан н ы х и настроечны х параметров от изм енений.

3.3 Диапазоны измерений
Д иапазоны  изм ерений:
- от  0,1 д о  3-10 5 м 3/ч -  расход;
- от 2-10”5 д о  9-10 7 м'’ -  объем ;
- от  м инус 40  д о  плю с 70  °С -  температура;
- от 0 д о  7 М П а -  давление;
- о т О д о  1000 кПа -  разность  давлений.

3.4 Метрологические характеристики
П ределы  д оп уск аем ой  погреш ности :
- и зм ерен и е р асхода  и объ ем а  при стандартны х  

усл ови я х (относительная , в зависим ости  от  класса  
и зм ери тельного канала объ ем а)

- изм ер ен ие расхода  и объ ем а  при рабочих  
усл ови я х (относител ьная , в зависим ости от класса  
и зм ери тельного канала о б ъ е м а ).........................................

- и зм ерен и е давления (приведенная к 
верхн ем у п редел у и зм ер ен и й ).............................................

- изм ерен ие тем пературы  (абсолю тная)
- изм ерен ие разности давлений (приведенная  

к верхн ем у п редел у и зм ер ен и й ).........................................
- погреш ность часов (относительная).................................

4 Безопасность
ИК не являю тся взры возащ ищ енны м оборудован ием . При разм ещ ении И К на объектах, где н еоб 

ходи м о обесп еч ен и е взры вобезоп асности , сл едует  руководствоваться стандартам и, устанавливаю 
щ ими требования к элек трооборудован и ю  для взры воопасны х газовы х сред.

Защ ита оператора от  пораж ения электрическим током по ГОСТ 1 2 .2 .091 -2012  при работе с ИК 
обесп еч ен а конструкцией корректора. Действия оператора, связанны е с эксплуатацией ИК, долж ны  
быть строго ограничены  исклю чительно работой с лицевой панелью  корректора.

При м онтаж е и техническом  обслуж ивании ИК источниками оп асности  являются напряж ение 
220 В перем ен н ого  тока в силовой сети и повы ш енное давление газа в трубоп роводах.

П одк лю чение внеш них цепей составны х частей ИК дол ж н о осущ ествляться при обесточ ен н ы х це
пях электропитания. У странени е деф ектов и замену составны х частей ИК сл едует  проводить при от
сутствии избы точного давления газа в тр убоп роводах  и их перекрытии неп осредствен н о перед  со 
ставными частями и за ними.

5 Подготовка к работе
5.1 О бщ ие указания

П осле распаковки составны х частей ИК н еобходи м о проверить их комплектность на соответствие  
паспорту. Затем  составны е части пом ещ аю т не м енее чем на сутки в су х о е  отапливаем ое пом ещ ение; 
п осле этого  м ож н о проводить работы по их м онтаж у и вводу в эксплуатацию . Н а время проведения  
работ, когда крышки м онтаж ны х отсеков корректора и электронны х блоков преобразователей  сняты, 
н еобходи м о  обесп еч и ть  защ иту от попадания пыли и влаги внутрь их корпусов.

5.2  М онтаж электрических цепей
П одк лю чение датчиков и прочего оборудования к корректору вы полняю т м ногож ильны ми кабе

лями. Для защ иты от  влияния промы ш ленны х пом ех сл едует  использовать экранированны е кабели. В 
условиях эксплуатации пом ехи  могут быть обусловлены  различными факторами, например, работой  
тиристорны х и ины х преобразователей  частоты, коммутацией м ощ ны х нагрузок с пом ощ ью  контак
торов и реле, короткими замыканиями в электроустановках, резкими изм енениям и нагрузки в элек

±  I % (Б); ±  1,5 % (В ); ± 2 ,5  % (Г);

± 0 ,7 5  % (Б); ±1 % (В ); ± 2  % (Г);

± 0 ,3  %; ± 0 ,5  %; ± 0 ,8  %; 
± (0 ,3± 0 ,0 0 2 -|t |)°C ;± (0 ,8 + 0 ,0 0 4 -|t |)°C ;

±1 %;
±0,01 %.
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трических распределительны х си стем ах, срабаты ванием защ итны х устрой ств  в электрических сетях, 
электромагнитны ми полями от  радио- и телевизионны х передатчиков, токами растекания при разря
да х  м олний и пр. Если в непосредствен ной  близости  от оборудован ия  узла учета  отсутствую т  п р о
мы ш ленны е агрегаты, сп особн ы е порож дать п одобны е факторы возникновения п ом ех, допускается  
использовать неэкранированны е кабели.

При использовании экранированны х кабелей р абочее зазем лен ие их экранны х оплеток дол ж н о  
выполняться только в о дн ой  точке, как правило, на сторон е корректора. Оплетки долж ны  бы ть элек
трически изолированы  по всей длине кабеля, использование их для зазем ления корпусов датчиков и 
прочего оборудован ия  не допускается .

Если для работы  составны х частей требую тся  вторичны е источники питания п остоян н ого  тока, в 
качестве таковы х сл ед у ет  использовать сетевы е адаптеры 1 А Д П 8 2  или А Д П 83 л и бо  иные блоки пи
тания, соответств ую щ и е требованиям  стандартов электром агнитной совм ести м ости  и безоп асн ости .

Предельная длина линий связи меж ду корректором и датчиками определяется сопротивлением каждо
го провода цепи, которое не долж но превышать 250  Ом с учетом сопротивления барьера искрозащиты.

Э лектрическое соп роти вл ен и е изоляции м еж ду проводам и, а также м еж ду каждым п роводом  и эк 
ранной оплеткой  или рабочим  зазем лен ием  дол ж н о бы ть не м ен ее 20  М О м  -  это требован и е о б е с п е 
чивается вы бором  кабелей и качеством монтаж а цепей.

П о окончании м онтаж а электрических цепей сл едует  убеди ться  в правильности вы полнения всех  
соеди н ен и й , наприм ер, путем  их "прозвонки". Э том у этапу работы  сл ед ует  удел и ть  о со б о е  внимание
-  ош ибки м онтаж а м огут привести к отказу оборудован ия.

5.3 М онтаж  оборудования
М онтаж  оборудован и я  ИК сл едует  выполнять при отклю ченны х м онтаж ны х участках газопрово

да, руководствуясь  проектной докум ентацией  и указаниями, содерж ащ им ися  в эксплуатационной д о 
кум ентации составн ы х частей ИК.

П о окончании м онтаж а проверяю т плотность участков газопровода с установленны м и п р еобр азо
вателями, вы полняю т продувку и запол нен ие газом  м онтаж ны х участков.

5.4 Комплексная проверка
На заверш аю щ ем  этапе подготовки к работе в корректор вводят настроечны е данны е, с пом ощ ью  

которы х осущ ествл яется  "привязка" ИК к конкретным условиям  прим енения (эт о  м ож н о сделать д о  
м онтаж а корректора на объ екте, в лабораторны х условиях). Значения настроечны х данны х обы чно  
приведены  в проектной докум ентации . П осл е ввода настроечны х данны х контролирую т р аботосп о
собн ость  см онтирован ной  систем ы  по показаниям изм еряем ы х параметров, значения которы х д о л ж 
ны соответствовать реж им ам  работы узла.

В заверш ение ком плексной проверки п лом бирую т органы  управления, настройки и регулировки  
составны х частей ИК, разъем ны е соединен ия  и клеммные коробки линий связи.

6 Методика поверки
6.1 О бщ ие положения

Н астоящ ая м етодика распространяется на комплексы  изм ерительны е Л О Г И К А  67 4 2  (дал ее -  ИК), 
вы пускаемы е по техн и ческ и м  условиям  ТУ  4 2 1 7 -1 0 0 -2 3 0 4 1 4 7 3 -2 0 1 6 .

Для ИК установлен поэлементны й м етод поверки. Настоящая м етодика применяется при условии, 
что каждая составная часть ИК является средством  измерений утвер ж денного  типа и подвергается п о
верке в установленном  порядке.

ИК подвергаю т первичной (д о  ввода в эксплуатацию  и после ремонта2) и периодической (при экс
плуатации) поверкам.

Интервал м еж ду поверками при эксплуатации составляет:
- 3 года для ИК с преобразователям и P R O -V , М И Д А -13П , М етран-55, А И Р -10 и с барьерами и с

крозащ иты .
- 4  года  для остальны х ИК.

1 Изготовитель адаптеров -  АО НПФ ЛОГИКА, г.Санкт-Петербург.
2 Только для составной части, подвергшейся ремонту.
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6.2  Операции поверки
При поверке вы полняю т проверку состава и ком плектности, поверку составны х частей и подтвер

ж ден и е соответствия програм м ного обеспечен ия  (П О ).

6.3  Проведение поверки
6.3.1 П роверку состава и комплектности проводят при вы пуске ИК из производства, при эк сп луа

тации и посл е ремонта.
П роверку вы полняю т на основании  сведен и й , содерж ащ ихся  в паспорте ИК и паспортах его  с о 

ставны х частей. К онтрол ирую т соответствие заводских ном еров, указанны х в паспортах составны х  
частей, записям в паспорте И К, а такж е соответствие типов составны х частей допускаем ы м  согласн о  
таблице 2 .1 .

6 .3 .2  П оверку составны х частей ИК вы полняю т согласно док ум ен ту  на поверку каж дой составной  
части.

6 .3 .3  П одтвер ж ден и е соответствия ПО вы полняю т на основании сведен и й , содерж ащ ихся  в пас
порте ИК и паспорте корректора, входящ его в состав ИК. К онтрол ирую т соответствие идентиф ика
ционны х данны х ПО (н ом ер  версии и контрольная сум м а), указанны х в паспорте корректора, записям  
в паспорте ИК.

6.4  О ф ормление результатов
В свидетельство о  поверке или в паспорт ИК, в раздел "Сведения о поверке", заносят результаты  

поверки с указанием  даты  ее  проведения; запись удостоверя ю т п одп и сью  поверителя.
Знак поверки наносят на паспорт и (или) на свидетельство о поверке ИК.
Результаты поверки составны х частей ИК оф ормляю т согласно указаниям в их м етодиках поверки.

Т ранспортирование ИК в транспортной таре допускается  проводить лю бы м  транспортны м  ср ед ст 
вом с обесп еч ен и ем  защ иты  от  атм осф ерны х осадков и бры зг воды.

Условия транспортирования:
- тем пература ок р уж аю щ его воздуха: от минус 25 д о  плюс 55 °С;
- относительная влажность: (9 5 ± 3 ) % при 35 °С и бол ее низких тем пературах;
- атм осф ерное давление: от 84  д о  106,7 кПа;
- удары  (транспортная тряска): (1 0 0 0 ±  10) ударов с ускорени ем  98  м /с2, частота 2 Гц.
У словия хранения ИК в транспортной таре соответствую т условиям  транспортирования в части  

воздействия клим атических ф акторов внеш ней среды .

7 Транспортирование и хранение

Начальник отдела 208 ФГУП «ВНИИМС» Б.А. Иполитов

Ведущий научный сотрудник 
отдела 208 В.И. Чесноков
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Приложение А

А. I П реобразователи расхода
Реж имы  работы  преобразователей  долж ны  выбираться таким обр азом , чтобы  относительная по

греш ность изм ерен ий объ ем н ого  р асхода  (объ ем а) в зависим ости  от класса ИК, в которы х они при
меняю тся, в р абочи х р еж и м ах  и с  учетом  влияю щ их ф акторов условий эксплуатации не превыш ала  
± 0 ,7 5  %  для класса Б, ±1 %  для класса В и ± 2  % для класса Г.

Значения характеристик преобразователей  расхода в табли цах А.1 и А .2 даны  для справки; они  
м огут отличаться от  приведенны х в эксплуатационной докум ентации  п реобразовател ей  и не предна
значены  для использования в расчетах.

Основные характеристики преобразователей

Т аблица А .1 -Т а х о м е т р и ч е с к и е  преобразователи р асхода

Тип
D N G m ax/G m in

D N m in D N m ax при D N m in при D N m ax
D EL T A 25 150 25 /0 ,3 1000/10
РСГ 50 100 100/0,5 4 0 0 /2
СТГ 50 150 100/2 1600/20
TZ/FLU X1 50 500 100/5 10000 /500
с г 80 200 160/8 4 0 0 0 /2 0 0
R VG 50 150 100/1 6 5 0 /6 ,5
TRZ 50 300 100/5 6 5 0 0 /3 2 0

Т аблица А .2  -  В ихревы е преобразователи расхода

Тип
D N Q m ax/Q m in

D N m in D N m ax при D N m in при D N m ax

Y E W F L O  D Y 15 300 28 ,4 /0 ,7 11340 /1 4 1 7
PRO W IRL 15 300 8 8 ,2 /4 ,9 3 3 0 4 8 /1 9 4 4
PR O -V 15 1800 10,6/4 1 52700 /9160
O PT ISW IR L  4 0 7 0 15 300 117 ,9 /6 ,7 2 4 0 5 7 /1 3 7 8
Э В -200 15 100 11,8/4,5 7 0 6 /8 0

А .2  П реобразователи  давления и разности давлений
П огреш ность  п реобразователей  давления и разности давлений, приведенная к верхнем у пределу  

изм ерен ий, в р абочи х р еж и м ах и с учетом  влияю щ их ф акторов условий эксплуатации не дол ж н а пре
вышать ± ( y Y - 0 , l )  %, где yY  -  предел доп уск аем ой  погреш ности ИК при изм ерен ии соответств ую щ е
го параметра (давления или разности давлений).

Д олж ны  применяться преобразователи с вы ходны м сигналом  постоян ного  тока 4 - 2 0  мА.

А .З П реобразователи температуры
А бсолю тная  п огреш ность преобразователей  не дол ж н а превыш ать ± (0 ,1 5 + 0 ,0 0 2 -|t |)°C .
Д олж ны  применяться преобразователи с характеристиками PtlOO и 100П.
С хем а подклю чения преобразователей  -  четы рехпроводная.

А .4  Барьеры искрозащ иты
Ток утечки в цепи нагрузки барьеров не дол ж ен  превы ш ать 1 мкА при напряж ении 1 В.

А .5  П ри м еняем ость  преобразователей  и барьеров искрозащ иты
П рим еняем ость составны х частей в зависим ости от класса изм ери тельного канала объ ем а приве

д ен а  в таблице А .З  для справки. У казанное соответствие классу вы полняется при значениях расхода  

0 ,1 -Q b<Q <Q b и  давления 0 ,5 -р в^Р^Рв; при др уги х  значениях прим еняем ость м ож ет  бы ть иной. П р еоб
разователи м огут  такж е применяться в составе изм ерительны х каналов, и м ею щ и х классы ниж е ука
занн ого в табли це А .З .
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Таблица А.З -  Применяемость составных частей ИК
Т ип П ри м еняем ость  | Тип П рим еняем ость

П реобразователи расхода

D EL T A Б TRZ В
РСГ Б Y E W F L O -D Y В
С ТГ Б PROW 1RL В
TZ/FLUX1 В PR O -V В
СГ В OPT1SW IRL-4070 в
RVG В Э В -200 г

П реобразователи давления

EJ* Б М етран-55 в
3051 Б сдв в
М етран-150 Б А И Р -20 /М 2 в
М И Д А -13П Б А И Р -10 в
20 8 8 В П Д 100И г
D M P -3X X В — -

П реобразователи температуры

ТС Б, В , Г Т П Т -15 Б, В , Г
Т Э М -100 Б, В , Г ТСП -Н Б, В , Г
ТПТ-1 ( -1 7 ; -1 9 ) Б, В , Г - -

П реобразователи разности давлений

3051 Б, В , Г М етран-150 Б, В , Г
EJ* Б, В , Г А И Р -10 Б, В , Г
А И Р -20 /М 2 Б, В , Г С Д В Б, В , Г

Барьеры искоозащ иты

Т С С -Е х-2А  (-8 А ) Б, В Z 755 В, Г


