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Н астоящ ая м етоди к а  поверки распространяется на п р еобр азов ател и  изм ерительн ы е к он 
ц ентрации газов  (в дал ь н ей ш ем  -  И П ), вы пускаем ы е О О О  Н П Ф  "И Н К РА М ", г. М осква, и у с т а 
навливает м етод и к у  его  п ерви чн ой  и п ер и оди ч еск ой  поверок.

И нтервал м е ж д у  поверкам и -  оди н  год.

1 Операции поверки

1.1 При п р ов еден и и  поверки вы полняю т оп ераци и , указанны е в табл и ц е 1.

Т аблица 1 -  О п ерации  поверки

Н аи м ен ован и е оп ерации

Н ом ер  
пункта м е
тодики п о 

верки

О бязател ьн ое
п

ть п р оведен ия
ЭИ

п ервичной
поверке

п ер и о д и ч е
ской  поверке

1 В неш ний осм отр 6.1 д а да
2 О п р обован ие 6.2 д а д а
3 О п р едел ен и е м етр ол оги ч еск и х  характеристик 6.3
3.1 О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости 6.3.1 д а д а
3 .2  О п р едел ен и е врем ени  установления вы ходн ого  
сигнала

6 .3 .2 д а д а

1.2 Если при п р ов еден и и  той или иной  оп ерации  поверки п ол учен  отрицательны й р езул ь
тат, дальнейш ая поверка прекращ ается.

2 Средства поверки

2.1 П ри п р ов еден и и  поверки п рим еняю т средства, указанны е в табл и ц е 2.

Т аблица 2

Н ом ер пункта  
м етодики  п о 
верки

Н аи м ен ов ан и е этал он н ого ср едств а  и зм ер ен и й  или в сп ом огател ь н ого  ср едств а  
п оверки, н ом ер  док ум ен та , р егл ам ен ти р ую щ его  тех н и ч еск и е тр ебов ани я к с р е д 
ств у, м етр ол оги ч еск и е и техн и ч еск и е характеристики

6 Т ер м ом етр  ртутны й стеклянны й лабораторны й TJI-4, Т У  2 5 -2 0 2 1 .0 0 3 -8 8 , 
Г О С Т  2 8 4 9 8 -9 0 , ди ап азон  и зм ер ени й  от 0 д о  55° С, ц ена дел ен и я  0,1 °С, п огр еш 
н ость  ±  0 ,2  °С
Б арометр-анероид контрольный М -67 ТУ 2504-1797-75 , диапазон измерений давления  
от 610  д о  790  мм рт.ст., погреш ность ±0 ,8  мм рт.ст.

6 П си хр ом ет р  аспирационны й М -3 4 -М , Т У  5 2 .0 7 -(Г Р П И .4 0 5  1 3 2 .0 0 1 )-9 2 , д и ап азон  
отн оси тел ь н ой  влаж ности  от 10 д о  100 % при тем п ер атур е от  5 д о  40°С
С ек ун д ом ер  С О С пр, ТУ  2 5 -1 8 9 4 .0 0 3 -9 0 , п огр еш н ость  ±  0 ,2  с

6.3 Г ен ератор  разбавитель 665  ГР 05 в ком плекте со  стандартны м и образц ам и  со ст а 
ва газовы х см есей  по Т У  6 -1 6 -2 9 5 6 -9 2  в баллон ах п о д  давл ен и ем
Р абочи й  эталон  2 -го  разряда генератор поверочн ы х газовы х см есей  хл ора  
Г Р А Н Т -Г Х  2 Е 2 .8 4 0 .0 9 1 Т У
С тандартны е образцы  состава газовы е см еси  в бал л он ах  п о д  дав л ен и ем  по Т У  6- 
1 6 -2 9 5 6 -9 2  (характеристики приведены  в П р и л ож ен и и  А )
П оверочны й  нулевой  газ (П Н Г ) -  в о зд у х  марки А , Б по Т У  6 -2 1 -5 -8 2  в баллон ах  
п о д  давл ен и ем
А зо т  в бал л он ах  п од  давл ен и ем  сор т  1-й по ГО С Т  9 2 9 3 -7 4
Н асадка градуи ровочн ая Е К Р М .7 2 5 1 13.001
Р отам етр  Р М -А -0 ,0 6 3 Г  У З , ГО С Т  1 3 0 4 5 -8 1 , верхняя граница ди ап азон а  и зм ер е
ний о б ъ ем н о го  р асхода  0 ,0 6 3  м 3/ч , кл. точ н ости  4
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Н ом ер пункта  
м етоди ки  п о 
верки

Н аи м ен ов ан и е этал он н ого  ср едства  и зм ер ен и й  или всп ом огател ь н ого  ср едств а  
поверки, н ом ер  док ум ен та , р егл ам ен ти р ую щ его  техн и ч еск и е тр ебов ани я к с р е д 
ств у, м етр ол оги ч еск и е и техн и ч еск и е характеристики
В ен ти л ь  точ н ой  регулировки ВТР-1 (или В Т Р -1 -М 1 6 0 ), д и ап азон  р абоч его  дав л е
ния (0 -1 5 0 )  к гс/см 2, ди ам етр  усл ов н ого  п р о х о д а  3 мм
Р едук тор  баллонны й кислородны й одн оступ ен ч аты й  Б К О -50-4
Т р убк а  м едиц и нск ая  п оливинилхлоридная (П В Х ) по Т У 6 -0 1 -2 -1 2 0 -7 3 , 6 x 1 ,5  мм
Т рубк а ф торопластовая по ТУ  6 -0 5 -2 0 5 9 -8 7 , ди ам етр  у сл о в н о го  п р о х о д а  5 м м, 
тол щ и н а стенки  1 мм
Вольтметр цифровой универсальный В 7-65 , ТУ  РБ 14559587.038 , диапазон измерения  
силы постоянного тока до  2 А; силы переменного тока д о  2 А; сопротивления посто
янному току 2 ГОм; постоянного напряжения д о  1000 В; переменного напряжения до  
700  В

2 .2  Д оп уск ается  п р и м ен ен и е д р уги х  ср едств  и зм ер ен и й , о б есп еч и в а ю щ и х  о п р ед ел ен и е  
м етр ол оги ч еск и х  характеристик  с т р ебуем ой  точ н остью .

2.3  В се  ср ед ств а  поверки дол ж н ы  им еть дей ств ую щ и е сви детел ьства  о поверк е, а ГС О -П Г С  
в баллон ах п о д  дав л ен и ем  -  дей ств у ю щ и е паспорта,

3 Требования безопасности

3.1 При п р ов ед ен и и  поверки дол ж ны  быть со б л ю д ен ы  тр ебов ани я б езо п а сн о ст и , и зл о ж ен 
ны е в паспорте на И П .

3 .2  Д ол ж н ы  вы полняться требования техники б езо п а сн о ст и  в соотв етстви и  с д ей ст в у ю щ и 
ми "Правилами у стр ой ств а  и безо п а сн о й  эксплуатации со су д о в , р а б о т а ю щ и х  п о д  давлением ", 
"Правилами техн и ки  б езо п а сн о ст и  при эксплуатации электроустан овок  потребителей".

3.3 Н е до п у ск а ет ся  сбрасы вать ГС в атм осф ер у р абоч и х  п ом ещ ен и й .
3 .4  П ом ещ ен и е, в котором  п роводят поверку, до л ж н о  бы ть о б о р у д о в а н о  п р и точ н о

вы тяжной вентиляцией.

4 Условия поверки

4.1 П ри п р ов ед ен и и  поверки дол ж ны  бы ть со б л ю д ен ы  сл ед у ю щ и е условия: 

тем п ер атур а ок р уж аю щ его  воздуха , °С  
отн оси тельн ая влаж ность ок руж аю щ его в озд уха , % 
атм осф ер н ое  д а в л ен и е, кП а  

н апр яж ен и е питания постоянны м  ток ом , В
•з

р а сх о д  газовой  см еси , д м  /м ин

5 Подготовка к поверке

5.1 П роверить ком плектность И П  в соотв етстви и  с р аздел ом  «К ом п л ек тн ость»  п аспорта -  
при первичной поверке.

5 .2  П одготов и ть  И П  к работе в соотв етстви и  с р аздел ом  «П одготов к а  к р аботе»  паспорта.
5.3 В ы держ ать в п ом ещ ен и и , в котором  б у д ет  проводиться поверка, ГС в бал л он ах п од  д а в 

лен ием  в теч ен и е н е м ен ее  2 4  ч, поверяем ы е И П  - не м ен ее  2 ч.

6 Проведение поверки

6.1 В н еш н и й  осм отр

При вн еш нем  о см о тр е  д о л ж н о  бы ть установлено:
отсутств и е м ехан и ч еск и х  п овр еж ден и й  (царапин, вмятин, ок и сл ен н ы х контактов и д р .), 

влияю щ их на р а б о т о сп о со б н о ст ь  ИП;

22  ± 5  
от  20 д о  80  

от  8 4 ,4  д о  106 ,7  

2 4 ,0  ± 0 ,6  
0,5 ±0,1
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наличие м аркировки И П  согл асн о  требованиям  р аздел а  «М аркировка» паспорта;
И П  считается вы держ авш им  внеш ний осм отр  удов л етв ор и тел ьн о , если  он  соотв ет ств ует  

п еречисленны м  вы ш е требованиям .

6 .2  О п р обов ан и е

1) С оби р аю т сх ем у , п р и в ед ен н у ю  на р и сунк е Б.1 П р илож ения Б;
2) вклю чаю т вольтм етр и блок  питания;
3) ч ер ез врем я, со о тв ет ств у ю щ ее врем ени  прогрева и зм ер яю т вы ходн ой  ток.
Р езультат оп р обов ан и я  считаю т полож ительны м , если  по ок он ч ан и ю  врем ени  прогрева, 

вы ходн ой  ток И П  л еж и т в п р едел ах  3 ,7 -4 ,5  м А  (за  исклю чен и ем  И П  типа К С 1 .0).
В рем я п рогрева И П  ук азано в Т абли це В.1 П рилож ения В.

6.3 О п р ед ел ен и е м етр ол оги ч еск и х характеристик

6.3.1 О п р ед ел ен и е осн ов н ой  п огр еш н ости

О п р едел ен и е о сн о в н о й  п огр еш н ости  И П  п роводят в сл ед у ю щ ем  порядке:
1) со б и р а ю т  сх ем у , п р и в еден н ую  на ри сун к е Б .2 П р илож ения Б;
2) с п ом ощ ь ю  насадки  градуи р овочн ой  п од аю т на в х о д  И П  ГС в п осл едовател ьн ости :
- № №  1 - 2 - 3 - 4 - 3 - 2 - 1 - 4  для И П , для которы х в табл и ц е А . 1 П р и л ож ен и я А  указаны

4 точки поверки (при п ер и оди ч еск ой  поверке подавать ГС в п осл ед ов ател ьн ости  № №  1 -  2 -  3 -  4  
- 1 - 4 ) ;

- № №  1 - 2 - 3 - 2 - 1 - 3  для И П , для которы х в табл и ц е А . 1 П р и л ож ен и я  А  указаны  3 т о ч 
ки поверки (при п ер и оди ч еск ой  поверке подавать ГС в п осл ед ов ател ьн ости  
№№ 1 -  2 -  3 -  1 -  3).

- № №  1 -  2 -  1 -  2 для И П , для которы х в табли ц е А.1 П ри лож ен и я А  указаны  2 точки п о 
верки.

Для И П  с устан овл ен н ы м и  порогам и сигнализации при п одач е ГС №  2 (для А М П 1 .0 -Х Х  
ГС №  2 и №  3) факт превы ш ения концентрации оп р едел яется  загор ан и ем  св ето д и о д а  «Т1М Е» и 
скачкообразны м  и зм ен ен и ем  вы ходн ого  тока д о  соотв етств ую щ его  значения.

В рем я п одачи  ГС н е м ен ее  у тр оен н ого  То,9 для со отв етств ую щ его  И П  (табли ц а В .2 П р и л о
ж ения В ).

3) ф ик си р ую т устан ови вш и еся  значения в ы ходн ого сигнала И П  при п одач е к аж дой  ГС по  
ан алоговом у вы ходу.

4) по зн ач ен и ю  вы ходн ого  ток ового сигнала рассчиты ваю т зн ач ен и е концентрации  о п р е д е 
ляем ого к ом п он ен та  на в х о д е  И П  по ф орм уле:

С, =  А: • ( / , - -  4 ) ,  ( 1)

где  /, - устан ов и в ш ееся  зн ач ен и е вы ходн ого  ток ового сигнала И П  при п одаче i-й ГС, мА ;

^ - к оэф ф и ц и ен т  ф ункции преобразован и я, k = D /16, где  -  D - д и ап азон  и зм ерени я ИП
(объ ем н ая  дол я  оп р едел я ем ого  ком п он ента, %, или м ассовая концентрация, м г/м 3, 
или довзр ы вооп асн ая  концентрация, % Н К П Р)

5) зн ач ен и е о сн о в н о й  абсол ю тн ой  п огр еш н ости  И П  А, объ ем н ая  дол я  о п р ед ел я ем о го  к ом 
понента, %, или м ассовая концентрация, м г/м 3, или довзры вооп асн ая  концентрация, % Н К П Р, 
находят по ф ор м ул е

Д = С, -  Сд, (2)

где С, - п оказания И П  при п одаче i-й ГС , объ ем н ая дол я  оп р ед ел я ем о го  к ом п он ента, %, 

или м ассовая концентрация, м г/м 3, или довзры вооп асн ая  концентрация, % Н КП Р;
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с
д - д ей ств и тел ь н о е  зн ач ен и е содер ж ан и я  оп р едел я ем ого  к ом п он ен та  в i-й ГС, о б ъ ем 

ная доля о п р ед ел я ем о го  ком п он ента, %, или м ассовая концентрация, м г/м 3, или довзры вооп асн ая  
концентрация, % Н К П Р.

П ер есчет значений  содерж ания оп ределяем ого ком понента, вы раж енны х в объ ем н ы х долях, 
м л н ' , в м ассов ую  концентрацию , м г/м 3, проводят по ф орм уле

М - РГ Ч ,™ С С )  _  / ^ ( о б . д . )  ________________ l r l  __________________ / Л \

'-'д f  \ > \ J )
•76022,41 • 1 + —  

t  273.
где С ^ д) - объ ем н ая  дол я  оп р едел я ем ого  ком п он ента, млн"1;

.  м ассовая концентрация оп р едел я ем ого  к ом п он ента, м г/м 3;

Р  - а т м о сф ер н о е  дав л ен и е, мм рт.ст.;
М  - м олярная м асса  оп р едел я ем ого  ком п он ента, г/моль; 
t  - тем п ер атур а  ок руж аю щ ей  среды , °С.
П ер есч ет  зн ач ен и й  содер ж ан и я  оп р едел я ем ого  к ом п он ента, вы раж енны х в объ ем н ы х дол ях , 

%, в % Н К П Р, п р оводят с у ч ет ом  зн ачен и й , указанны х в Г О С Т  Р 5 1 3 3 0 .1 9 -9 9  по ф ор м ул е

fi% (o 6 .d .)

Сд=-£------ 1 0 0 , (4 )
^ Н К П Р

£%(об.д)
где с> - объ ем н ая  дол я  оп р едел яем ого  к ом п он ента, указанная в п асп ор те i-й ГС , %;

С
Н К П Р .  объ ем н ая  дол я  оп р едел я ем ого  ком п он ента, соотв етств ую щ ая  н и ж н ем у

к он ц ен тр ац и он н ом у п р едел у  расп ростран ен ия пламени (Н К П Р ), % (в соотв етстви и
ГО С Т  Р 5 1 3 3 0 .1 9 -9 9 ) .
Результат оп р ед ел ен и я  осн ов н ой  п огр еш н ости  счи таю т п олож и тельн ы м , если  основная п о 

греш ность И П  во в сех  точк ах поверки не превы ш ает п р едел ов , указанны х в табл и ц е В.1 п р и л ож е
ния В.

6 .3 .2  О п р ед ел ен и е врем ени  установления вы ходн ого  сигнала

Д о п уск ается  п р оводи ть  о п р ед ел ен и е врем ени  установления в ы ходн ого  сигнала о д н о в р е
м енн о  с о п р ед ел ен и ем  о сн о в н о й  абсол ю тн ой  п огр еш н ости  по п. 6.3.1 в сл ед у ю щ ем  порядке:

1) на в х о д  И П  (соотв ет ств ен н о  о п р едел я ем ом у  к ом п он ен ту  и д и а п а зо н у  и зм ер ен и й ) п од аю т  
ГС № 2, для И П  для к оторы х в табли ц е А .1 П рилож ения А  указаны  2 точки поверки, ГС № 3, для  
И П  для которы х в табл и ц е А .1  П рилож ения А  указаны  3 точки поверки  или ГС №  4 , для ИП для  
которы х в табл и ц е А .1 П ри лож ен и я А  указаны  4 точки поверки, ф и к си р ую т устан ови вш и еся  пока
зания;

2) вы числяю т зн ач ен и е, равное 0 ,9  устан ови вш и хся показаний ИП;
3) п од аю т на в х о д  И П  ГС №  2, ГС №  3 или ГС №  4  (п р едвари тел ьн о п р одув  ею  газов ую  л и 

н и ю  в теч ен и е не м ен ее  3 м ин при сум м ар н ой  д л и н е линии не б о л ее  2 м ), вклю чаю т сек у н д о м ер  и 
ф ик си рую т время д о ст и ж ен и я  значения, рассчи танн ого в п. 2).

Результаты  о п р ед ел ен и я  врем ени  установления в ы ходн ого  си гн ала счи таю т п ол ож и тел ь 
ны ми, если  время устан ов л ен и я  вы ходн ого  сигнала не превы ш ает зн ач ен и й , указанны х в табли ц е
В.1 П рилож ения В.

7 Оформление результатов поверки
7.1 П ри п р ов ед ен и и  поверки оф орм ля ю т протокол результатов поверки  (ф ор м а п ротокола  

поверки п р и в еден а  в П р и л ож ен и и  Г).
7 .2 . П ол ож и тел ьн ы е результаты  поверки И П  оф ор м л я ю т вы дачей С ви детельство о поверке в 

соответстви и  с П орядком  п р оведен и я  поверки ср едств  и зм ер ен и й , тр ебов ани я  к знаку поверки и 
содер ж ан и ю  сви детел ьств а  о поверке (утв. приказом  М и ни стерства п р ом ы ш л ен н ости  и торговли  
РФ  от 2 ию ля 2 0 1 5  г. №  1815).



7.3 . ИП, не удов л етв ор я ю щ и е требованиям  настоящ их р ек ом ен дац и й , к эксплуатации  не д о 
пускаю тся. ИП изы м аю тся из обращ ен ия. С видетельство о поверке изы м аю т и вы даю т и зв ещ ен и е
о н еп р и годн ости  с указанием  причин в соответствии  с П орядком  п р оведен и я  поверки ср едств  и з
м ер ен и й , тр ебования к знаку поверки и сод ер ж ан и ю  сви детельства о п оверке (утв. приказом  М и 
н истерства пром ы ш лен ности  и торговли РФ  от 2 ию ля 2015  г. №  1815).

7 .4 . П осле р ем онта И П  п одв ер гаю т поверке.

Н ачальник отдел а  Ф Г У П  «В Н И И М С » Ш .Р. Ф аткудинова

И нж ен ер  отдела Ф Г У П  «В Н И И М С » Д .А . П челин
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Приложение А
Таблица А.1 Технические характеристики ГС, необходимых для проведения поверки ИП

О бо зн а ч е
ние И П

О п р едел я
ем ы й ком 

п он ен т

Д и а п а зо н  и зм ер ен и й  о б ъ 
ем н о й  д о л и  (% Н К П Р/ 

м а ссо в о й  концентрации)

Н ом и н ал ьн ое зн ач ен и е объ ем н ой  д о л и  о п р ед ел я ем о го  к ом п он ен та  в 
ГС , п р едел ы  д о п у ск а ем о го  отклонения

Н ом ер  ГС по  
р еестр у  ГС О  
или и сточник  
ГС

ГС № 1 ГС  № 2 ГС № 3 ГС № 4

Г Р 1 .0 -Х Х
Г Р 2 .0 -Х Х

М етан
(С Н 4)

О т 0 д о  2 ,2  %
(о т  0  д о  50  % Н К П Р)

П Н Г  - в о зд у х М арка Б по  
Т У  6 -2 1 -5 -8 2

(1 ,1 0  ± 0 ,1 5 ) % (2 ,0 5  ± 0 ,1 5 ) % - 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

П ропан
(С 3Н 8)

О т 0  д о  0 ,8 5  %
(о т  0 д о  50 % Н К П Р)

П Н Г - в о зд у х М арка Б по  
Т У  6 -2 1 -5 -8 2

(0 ,4 3  ±  0 ,0 3 )  % (0 ,8 0  ±  0 ,0 5 )  % - 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

Бутан
(С 4Ню)

О т 0 д о  0 ,7  %
(о т  0 д о  50  % Н К П Р)

П Н Г  - в о зд у х М арка Б по  
Т У  6 -2 1 -5 -8 2

(0 ,3 5  ±  0 ,0 5 )  % (0 ,6 5  ±  0 ,0 5 )  % - 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

Г ексан  

(С 6Н 14)
О т 0 д о  0 ,5  %

(от  0 д о  50 % Н К П Р)

П Н Г  - в о зд у х М арка Б по  
Т У  6 -2 1 -5 -8 2

(0 ,2 5  ±  0 ,0 2 ) % (0 ,4 5  ± 0 ,0 5 )  % - 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

А ц ети л ен
(С 2Н 2)

от  0  д о  1,15 %
(о т  0  д о  50 % Н К П Р)

П Н Г  - в о зд у х М арка Б по  
Т У  6 -2 1 -5 -8 2

(0 ,5 5  ±  0 ,0 5 ) % (1 ,1 0  ± 0 ,0 5 ) % - 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

Б ензол
(С 6Н 6)

О т 0 д о  0 ,6  %
(о т  0  д о  50 % Н К П Р)

П Н Г  - в о зд у х М арка Б по  
Т У  6 -2 1 -5 -8 2

(0 ,3 0  ±  0 ,0 5 ) % (0 ,5 2  ±  0 ,0 8 ) % - 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

Г Р 1 .0 -Х Х
Г Р 2 .0 -Х Х

А м миак
( N H 3 )

О т 0  д о  7,5 %
(о т  0 д о  50  % Н К П Р)

П Н Г  - в о зд у х М арка Б по  
Т У  6 -2 1 -5 -8 2

(3 ,2  ± 0 ,1 ) % (7 ,4  ± 0 ,1 ) % - 1 0 5 4 7 -2 0 1 4

Г Р 1 .0 -Х Х
Г Р 2 .0 -Х Х

В о д о р о д

(Н 2)

о т  0 д о  2,0 %
(от  0 д о  50  % Н К П Р)

П Н Г - в о зд у х М арка Б по  
Т У  6 -2 1 -5 -8 2

(1 ,0 0  ± 0 ,0 5 ) % (1 ,9  ± 0 ,1 ) % - 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

К С 1 .0 -Х Х
К и сл ор од

( 0 2)
О т 0 д о  25 %

азот С орт 1 -й  по  
Г О С Т  9 2 9 3 -7 4

(1 4  ±  1 )% (2 4  ±  1) % - 1 0 5 4 7 -2 0 1 4

В Д 1 .0 -Х Х
В Д 2 .0 -Х Х

В о д о р о д
(Н 2)

от  0 д о  2,0 %
П Н Г -в оздух М арка Б по  

Т У  6 -2 1 -5 -8 2
(0 ,4 0  ±  0 ,0 5 ) % (1 ,0 0  ± 0 ,0 5 ) % (1 ,9  ± 0 ,1 ) % 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
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Обозначе
ние ИП

Определя
емый ком

понент

Диапазон измерений объ
емной доли (% НКПР/ 

массовой концентрации)

Номинальное значение объемной доли определяемого компонента в 
ГС, пределы допускаемого отклонения

Номер ГС по 
реестру ГСО 
или источник 
ГСГС №1 ГС №2 ГС №3 ГС №4

ИКДУ1.0-
XX

Диоксид
углерода

(С 02)
От 0 до 5,0 %

ПНГ - воздух Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

(2,5 ± 0 ,1 )% (4,9 ± 0 ,1 )% - 10547-2014

СО 1.0-ХХ 
СО 1.0-0

Оксид
углерода

(СО)

От 0 до 85,8 млн"1 
(от 0 до 100 мг/м )

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(13 ± 4 ) млн' 1 (43 ± 4) млн' 1 (78 ± 7) млн' 1 10547-2014

С02.0-ХХ
Оксид

углерода
(СО)

От 0 до 429,2 млн' 1 
(от 0 до 500 мг/м )

ПНГ - воздух Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

(79 ± 7) млн'1 (205 ± 10) млн' 1 (405 ± 20) млн' 1 10547-2014

ХЛ 1.0-ХХ Хлор (СЬ)
От 0 до 1,7 млн’1■j
(от 0 до 5 мг/м )

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(0,32 ± 0,02) 
млн' 1

(1,00 ±0,05) 
млн'1

( 1,6 ± 0,1) 
млн' 1

Г енератор 
ГРАНТ-ГХ

ХЛ2.0-ХХ Хлор (С12)
От 0 до 17,1 млн’1 
(от 0 до 50 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(3,4 ± 0,2) 
млн' 1

(8,5 ± 0,5) млн' 1 (16,1 ±0,9) 
млн’1

Г енератор 
ГРАНТ-ГХ

AM 1.0-ХХ Аммиак
(NH3)

От 0 до 144,9 млн’1 
(от 0 до 100 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

(24 ± 2) млн' 1 (70 ±10) м лн ' (140 ± 15) млн’1 10547-2014

АМП1.0-
XX

Аммиак
(NH3)

Пороги 29 млн' 1 
и 86,9 млн' 1 

Пороги 20 мг/м3 
и 60 мг/м3

ПНГ - воздух Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

(40,1 ± 5) млн' 1 (120,2 ±15) 
млн' 1 -

10547-2014

AM 2.0-ХХ Аммиак
(NH3)

От 0 до 2898,6 млн"1 
(от 0 до 2000 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

(200 ± 20) млн’1 (1400 ± 150) 
млн"1

(3000 ± 200) 
млн’1

10547-2014

АМП2.0-
XX

Аммиак
(NH3)

Порог 869,6 млн"1 
Порог 600 мг/м3

ПНГ - воздух Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

(1202,3 ± 100) 
млн’1 - 10547-2014



Обозначе
ние ИП

Определя
емый ком

понент

Диапазон измерений объ
емной доли (% НКПР/ 

массовой концентрации)

Номинальное значение объемной доли определяемого компонента в 
ГС, пределы допускаемого отклонения

Номер ГС по 
реестру ГСО 
или источник 
ГСГС №1 ГС №2 ГС №3 ГС №4

AM 3.0-ХХ Аммиак
(NH3)

От 0 до 869,6 млн' 1 
(от 0 до 600 мг/м ')

ПНГ - воздух Марка Б по 
ТУ 6-21-5-82

(70 ± 15) млн' 1 (425 ± 15) млн' 1 (740 ± 30) млн' 1 10547-2014

СВ 1.0-ХХ
Сероводо
род (H2S)

От 0 до 21,1 млн' 1 
(от 0 до 30 мг/м )

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(2,5 ± 0,3) млн' 1 (10 ± 1) млн' 1 (19 ± 2) млн' 1 10547-2014

СВ 2.0-ХХ Сероводо
род (H2S)

От 0 до 70,6 млн' 1 
(от 0 до 100 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(10 ± 2) млн’1 (35 ± 3) млн' 1 (65 ± 5) млн' 1 10547-2014

ХЛВ 1.0-
ХХ

Хлористый
водород

(НС1)

От 0 до 19,8 млн'1 
(от 0 до 30 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(2,0 ± 0,2) млн' 1 (9,5 ± 0,5) млн' 1 (18,0 ± 1,5) млн' 1 Г енератор 
«Г рант-HCL»

ОА2.0-ХХ Диоксид 
азота (NO2)

От 0 до 15,7 млн' 1 
(от 0 до 30 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(2,0 ± 0,3) млн' 1 (7,5 ± 0,5) млн' 1 (14,0 ± 1,5) млн' 1 10547-2014

О А 3.0-ХХ Диоксид 
азота (NO2)

От 0 до 26,1 млн' 1о
(от 0 до 50 мг/м )

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(4,0 ± 0,5) млн' 1 (13 ± 2 ) м л н 1 (24 ± 2) млн' 1 10547-2014

СД 1 .о-хх Диоксид 
серы (SO2)

От 0 до 11,3 млн' 1 
(от 0 до 30 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

( 1,8 ± 0,2) млн' 1 (5,5 ± 0,5) млн' 1 (10 ± 1) млн'1 10547-2014

СК 1.0-ХХ
Синильная

кислота
(HCN)

От 0 до 13,3 млн' 1 
(от 0 до 15 мг/м")

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(1,8 ± 0,2) 
млн’1

(6,5 ± 0,5) 
млн' 1

(12,5 ±0,5) 
млн' 1

10547-2014

СК2.0-ХХ Синильная
кислота

От 0 до 35,6 млн' 1 
(от 0 до 40 мг/м3)

ПНГ-воздух (3,5 ± 0,5) млн' 1 (17 ± 1) млн' 1 (34,0 ± 1,5) млн' 1 10547-2014
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Обозначе
ние ИП

Определя
емый ком

понент

Диапазон измерений объ
емной доли (% НКПР/ 

массовой концентрации)

Номинальное значение объемной доли определяемого компонента в 
ГС, пределы допускаемого отклонения

Номер ГС по 
реестру ГСО 
или источник 
ГСГС №1 ГС №2 ГС №3 ГС №4

ФРП1.0-ХХ

CHC1F2
Порог 837,2 млн' 1 

Порог (3000 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(1050 ± 50) млн' 1 - - 10550-2014

CF3CH3 Порог 857,1 млн' 1 
Порог (3000 мг/м )

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(1075 ± 50) млн' 1 - - 10550-2014

c f 2h c h f 2
Порог 705,9 млн' 1 

Порог (3000 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(885 ± 50) млн' 1 - - 10550-2014

c h 3c h f 2 Порог 1090,9 млн' 1 
Порог (3000 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(1365 ± 50) млн' 1 - - 10550-2014

CHF3 Порог 1028,6 млн'1 
Порог (3000 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(1290 ±50) млн' 1 - - 10550-2014

CF2H2
Порог 1384,6 млн' 1 
Порог (3000 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(1735 ± 50) млн' 1 - - 10550-2014

C3F7H Порог 423,5 млн' 1 
Порог (3000 мг/м3)

ПНГ - воздух Марка А по 
ТУ 6-21-5-82

(530 ± 50) млн' 1 - - 10550-2014
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Приложение Б
(обязательное)

Схемы подключения и подачи ГС на ИП при проведении поверки

/

Цепь Q

-V /
+ V 7

О
+о

а) Схема подключения электрохимических ИП

Цепь S

-V /
OUT 7

+ V 3

б) Схема подключения ИП типа ГР 1.0 и ИКДУ1.0, ФРП1.0, АМП1.0, АМП2.0

1- измерительный преобразователь;
2- блок питания 22-24В постоянного тока;
3- универсальный цифровой вольтметр в режиме измерения постоянного тока
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4 5

1 -  источник ГС (бал л он , генератор газовы х см есей  и т .д . -  показано усл овн о);
2 , 3 -  р едук тор  и вентиль точ н ой  регулировки (при п одаче ГС от генератора не и спол ьзую тся);
4 -  индикатор р а сх о д а  (ротам етр);
5 -  насадка градуировочная;
6 -м о д у л ь  сен сор н ы й  интеллектуальны й И СМ ;
7 -  поверяем ы й ИП;
8 -  кабель;
9 -  универсальны й ц иф р овой  вольтметр.

Р и сун ок  Б.1 -  С хем а п одачи  ГС на И П  при п р ов еден и и  поверки
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П ри лож ен и е В  
(обязател ьн ое)

М етр ол оги ческ и е характеристики ИП

Т абл и ца В .1 - Д и ап азон ы  и зм ер ен и й , пределы  д оп уск аем ой  о сн о в н о й  п огр еш н ости , время  
установления показаний и время прогрева ИП

Н а и м ен о в а 
н и е И П

Е д и н и ц а
и зм ер ен и й

Д и а п а зо н  и з
м ер ен и й

П р ед ел ы  д о п у ск а е м о й  
о сн о в н о й  а б со л ю тн о й  

п о гр еш н о ст и  (Ад) в 
д и а п а зо н е  и зм ер ен и й

В р ем я  
у с т а н о в 

л ен и я  п о
к а зан и й

1 0 .9 , С

В р ем я  
п р о г р е
ва , м ин

А М 1.0-ХХ мг/м3
От 0 до 20 ± 4

45
30

Св. 20 до 100 ±  (4 + 0,2(С вх-20))

АМ 2.0-Х Х мг/м3
От 0 до 200 ± 4 0

Св. 200 до 2000 ± (40 + 0,2(С вх-200))

АМЗ.О-ХХ мг/м'
От 0 до 60 ±  15

Св. 60 до 600 ±(15+0,2(С вх-60))
С 01 .0 -Х Х

мг/м'
От 0 до 20 ± 4

45
15

Св. 20 до  100 ±  (4 + 0,2(С вх-20))
С 02 .0 -Х Х

мг/м'
От 0 до 100 ± 20

Св. 100 до 500 (20 + 0,2(С вх-100))

ВД1.0-Х Х
объемная 
д о л я ,%

От 0 до 2 ± 0,2 130 30

В Д2.0-Х Х
объемная 
доля, %

От 0 до 2 ± 0,2 130 30

С В1.0-Х Х мг/м'
От 0 до 6 ± 1,2

60Св. 6 до 30 ± (1 .2  + 0,2(С вх-6))
С В2.0-ХХ

мг/м'
От 0 до 20 ± 4

Св. 20 до 100 ± (4 + 0,2(С вх-20))

ХЛ1.0-ХХ мг/м
От 0 до 1 ± 0,2

45 30
Св. 1 до 5 ±  (0,2 + 0,2(С вх- 1 ) )

ХЛ2.0-ХХ мг/м"
От 0 до 10 ± 2

45
Св. 10 до 50 ± ( 2 ± 0 ,2 ( С ВХ-Ю))

О А 2.0-Х Х
мг/м3

От 0 до 5 ±1

60 30Св. 5 до 30 ±  (1 + 0,2(С вх-5))

ОАЗ.О-ХХ
От 0 до  10 ±2

Св. 10 до 50 ± ( 2  + 0,2(Свх-Ю ))

КС1.0-ХХ
объемная 
доля, %

От 0 до 25 ±0,9 20

С Д1.0-ХХ
мг/м'

От 0 до 6 ± 1,2 60
Св. 6 до 30 ± (1 .2  + 0,2(Свх-6))

СК1.0-ХХ мг/м'
От 0 до 3 ± 0,6 45

Св.З до 15 ± (0,6 ±  0,25(С ВХ-3))

Х Л В1.0-ХХ мг/м'
От 0 до 5 ± 1

90
Св. 5 до 30 ± (1  + 0 ,2 (С вх-5))

ГР1.0-ХХ
ГР2.0-ХХ

% Н К П Р От 0 до 50 ±  5% 15 5

ГР1.0-Т-ХХ % Н К П Р От 0 до 50 ± 5% 5

ИКДУ1.0-ХХ
объемная
доля, %

0-5% ± (0,05+0,07*С ) % об 35 30
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Н а и м ен о в а 
ние И П

Е д и н и ц а
и зм ер ен и й

П ор оги
П р ед ел ы  д о п у ск а е м о й  
о сн о в н о й  а б со л ю тн о й  

п о гр еш н о ст и  (Дд)

В р ем я  у ст а 
н о в л ен и я  п о 

к а зан и й
Т 0,9, С

В рем я
п р о 

гр ева ,
м ин

АМ П1.0-ХХ мг/м-’ 20/60 ±  0,25-Свх
90 60АМ П 2.0-ХХ мг/м3 600 ±  0,25-Свх

Ф Р П 1.0 -Х Х мг/м3 3000 ± 7 5 0 60 45
П рим ечание: СВх ~  значение измеряемого компонента, указанное в п аспор те на ГС О -П Г С .
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П р и л ож ен и е Г (обязател ьн ое)
П ер еч ен ь  гор ю ч и х  вещ еств, о бр азую щ и х газо- и п ар о-в оздуш н ы е см еси , 

к онтролируем ы е И П  ГР 1 .0 -Х Х , Г Р 2 .0 -Х Х

№
п/п

Г аз/пар Х и м . обозн ач ен и е
Г радуи ровк а И П  по  

П Г С - Г С О
1 А м м иак N H 3 А м м иак  1 0 5 4 7 -2 0 1 4

2 А ц етон С Н 3С О С Н 3 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

3 А ц ети л ен С 2 Н 2 А ц ети л ен  1 0 5 4 1 -2 0 1 4

4 А ц етал ь деги д - по м етану* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

5
Б ен зи н  (н еэт и л и р о
ванны й)

. . . п о м етану* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

6 Б ензол с6н6 Б ен зол  1 0 5 4 1 -2 0 1 4
7 Бутан С 4Н 10 Б утан 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
8 Б утилацетат C H 3C O O C 4H 9 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
9 Б утанон С Н З С Н 2 С О С Н З по м етану* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
10 И зобутан (С Н з)зС Н по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
11 Б ен зи н  «К алош а» - по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
12 В о д о р о д Н 2 В о д о р о д  1 0 5 4 1 -2 0 1 4
13 Г ексан С 6Н,4 Гексан 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
14 Г ептан С7н,6 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
15 Д и зел ь н о е  топливо - п о м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
16 Д и эт и л эф и р (С Н з -С Н 2)20 п о м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
17 К си лол С 6Н 4(С Н з)2 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
18 К ер оси н - по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
19 М етан сн4 м етан 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
20 М етилм етакрилат с5н9о2 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
21 Н онан С9н20 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
22 Октан С 8Н ,8 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
23 П ентан С 5Н |2 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
24 П ропан С з Н 8 П ропан 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
25 П р оп ен С з Н 6 по м етану* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
26 И зоп р оп ан ол С3н80 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
27 П р оп и л ен ок си д C H 3C H C H 2 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
28 Т ол уол С 6Н 5С Н з по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
29 Т оп л и в о РТ - по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
30 Т оп л и в о ТС-1 - по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
31 Т оп л и в о Т-1 - по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
32 У к сусн ая  кислота С Н з С О О Н по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

33 у гл ев о д о р о д ы - по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

34 Ц иклопентан с5н10 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

35 Э тиловы й спирт С 2 Н 5 0 Н по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

36 Этан с2н6 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

37 Э тилацетат С Н 3С О О С 2Н 5 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4

38 Э тилен С 2Н 4 по м етан у* 1 0 5 4 1 -2 0 1 4
*-коеф. пересчета см. ниже.
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Эквивалентные метано-воздушные ПГС для швырки ИП ГР1.0-ХХ, ГР2.0-ХХ отградуирован
ных на различные горючие газы и пары

Градуировка Коэффициент чувствительности 
к метану (Км)

метан 1
ацетон 2,04
бензол 2,04
толуол 1,71
ксилол (все изомеры) 1,71
пропан 1,82
бутан 1,51
гексан 2,54
этиловый спирт 2,19
ацетальдегид 1,68
ацетилен 0,9
уксусная кислота 2,67
изопропанол 1,63
водород 0,89(0,75)
этилен 1,54
бутанон 3,93
бутилацетат 2,04
бензин 2,1
керосин 1,51
углеводороды 1,7
Аммиак 0,3
Дизельное топливо (зимнее) 2,54

Значение 100% НКПР метана (4 ,4  %  об.) принято в соответствии с ГОСТ Р 51330.19-99 (МЭК 
60079-20*96). «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20. Данные по горючим газам и 
парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования».

Пересчет чувствительности ИП ГР1.0-ХХ, ГР2.0-ХХ с учетом коэф. чувствительности к метану 
рассчитывается по формуле:

0грая ^ПГС метана,

С ^  - Итоговая концентрация ПГС газа градуировки в % НКПР
Ки - Коэффициент чувствительности к метану (Км) (см. таблицу выше)
Спгс метанв -  Концентрация ПГС метана в % НКПР
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П р и л ож ен и е Д  
(обязател ьн ое)

Ф орм а п роток ола поверки  
П РО Т О К О Л  П О В Е Р К И  

Н аи м ен ован и е С И __________________________

Зав. № __________________
П р и н адл еж и т_________________________________________________________________________________________
Д ата в ы п у ск а _____________
Д ата поверки _________________________________________________________________________________________
У словия поверки:
тем п ер атур а ок р уж аю щ его  в о зд у х а _____________________________________________________________ °С;
отн оси тельн ая влаж ность ок руж аю щ его в о зд у х а _______________________________________________ %;
атм осф ер н ое д а в л е н и е __________________________________________________________________________кПа.
РЕЗУ Л Ь Т А Т Ы  П О В Е Р К И
1 Результаты  вн еш него осм отра_____________________________________________________________________

2 Результаты  опробования.

3 Р езультаты  оп р едел ен и я  м етрологически х характеристик:

Состав
ГС

Н ом инальное  
зн ач ен и е с о д е р 
жания оп р ед ел я 
ем ого  к ом п он ен 

та

П оказания СИ П огреш ность П ределы  д о 
пускаем ой  

осн ов н ой  п о 
греш ности

токовы й  
вы ход, м А

рассчитанное по пока
заниям ток ового вы хо
д а  зн ачен и е концентра

ции оп р едел яем ого  
ком понента

В ариация показаний ________________________
В рем я устан овл ен и я  в ы ходн ого  сигнала, с.
4  Зак л ю ч ени е о го д н о ст и ___________________

П оверитель
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