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Настоящая инструкция распространяется на счетчики газа ультразвуковые 
Зонд-IR (далее — счетчик), изготовленные ООО «Ультразвуковые технологий ВЭЮ>, 
г. Москва, и устанавливает методику первичной и периодической поверок.

Интервал между поверками -  3 года.

1 ОПЕРАВДСИ ПОВЕРКЙ

При проведении поверки выполняют следующие операции:
-  внешний осмотр (пункт 7.1);
-  опробование (пункт 7.2);
-  определение метрологических характеристик (пункт 7.3);
-  оформление результатов поверки (пункт 8).

2 СРЕДСТВА ПОВТЕРКИ

2.1 При проведении поверки применяют следующие' средства поверки::
-рабочий эталон 1-го разряда по ГОСТР 8.618-2014 (далее ^ ПУ) с пределами

допускаемой относительной погрешности не более 1/3 погрешности счётчика в Диапазоне 
значений, соответствующих диапазону измерений счетчика;

-термогигрометр ИВА-6А-П-Д (регистрационный номер 46434-11), диапазон 
измерений влажности от 0 до 98 %, пределы абсолютной погрешности ±2 %; диапазон 
измерения температуры от минус 40 до плюс 60 °С, пределы абсолютной погрешности 
±1 °С; диапазон измерения атмосферного давления от 30 до 110 кПа, пределы абсолютной 
погрешности ±0,25 кПа.

2.2 Допускается применение аналогичных средств поверзш, обеспечивающих 
определение метрологических характеристик поверяемого сметчика с требуемой 
точностью.

3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведений поверки соблюдают требования:
-  инструкций по охране труда, действующих на предприятии;
-  правил безопасности при эксплуатации используемых средств пов'бркй й 

установки, приведенных в их эксплуатационных документах;
-  правил пожарной безопасности, действующих на предприятий.
3.2 Монтале и демонтаж счетчика должен производиться при отсутствии давления 

в измерительной линйи.

4 ТРЕБОВАНИЙ К КВА^ФЙЙАЩ Ш  ПОВЕРЙТЁЛЁЙ

К проведению поверки допускаются' лица, изучившие Настоящую инструкцию, 
руководство по эксплуатации счетчика, средств пбверкй и прошедшие Инструктаж по 
технике безопасности.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверней счетчика должны соблюдаться следующие условия:
-  температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
-  относительная влажность от 30 до 80 %;
-  атмосферное давление от 86 до 106 кПа.
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6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

Перед проведением йовёрки вЬтоЖяют следующие подготовительные операций:
-  проверяют соблюдения условий разделов 2^5 настоящей йистругсдйй.
-  подготавливают к работе средства поверки в соответствии с их 

эксплуатационными документами.
-  проводят необходимые соединения счетчика и средств поверки, согласно 

эксплуатационным документам на счетчик й средства поБёркЙ.

7 ПРОВЕДЕНИЕ П Ш Ё РШ

7.1 Внешний осмотр
7.1.1 При проведений внёйшёго осмотра устанавлйВаЮт:
-  отсутствйе механических повреждений и дефектов счётчика й со единйтёлЬйЪк 

кабелей;
-  собтветствйе комйлёктйостй, внёшйего вида й марЖровкй требованиям 

эксплуатационных документов,
7.1.2 Результаты внешнего осмотра считают положительными, еслй:
-  на счетчике и соединительных кабелях отсутствуют механические повреждения й 

дефекты, ухудшающие их внешний: вид или прейятствуюйщй йх применению;
-  комплектность счетчика3 его внешний вид й надписи Соответствуют требованиям 

эксплуатационной документаций.

7.2 Опробование
7.2.1 Прйводят счетчик в рабочее состояние в соответствий с эксплуатационйШ1Й 

документами на счётчик и проверяют работоспособн ость счётчйка с помощью 
измерительно-вычислительного блока:

-  контролируют отсутствйе индикации ошибок счётчика в процессе эксплуатаций;
-  проводят проверку индикации объёмного расхода и объема при увеличений 

(уменьшении) расхода измеряемой среды.
7.2.1.1 Результаты проверки общей работоспособности счётчика считают 

положительными если:
-  в процессе эксплуатации Счётчика йыдшсацйи ошибок йе возникло;
-значение расхода увелйчивается (уменьшается) при увеличений (уменьшений:)

расхода измеряемой среды, а значение объёма измеряемой Срёды увеличивается.
7,2.2 Проводят проверку идентификационных данных программного обеспечения 

(далее -  ПО) счетчика.
7.2.2.1 Проверяют йодлйнность ПО Счётчика, путём определения 

идёйтйфйкацйонйых данных (контрольной суммы) и их сравйёнйя с указайнвШй в 
формуляре.

7.2.2.2 ОйреДелейие йдентйфикацйонных данных счётчика осуществляют с 
помощью Измерительно -вычислительного блока. Контрольную сумму смотрят на 
индикаторе измерительно-вычислительного путем перелистывания мёйЮ.

7.2.2.3 Результаты проверки подлинности ПО счётчика счйтают положйтелЬнЬМи, 
ёслй определенные идентификационные данные совпадают с указанными в формуляре.

7.3 Определение метрологических Характеристик
7.3.1 Поверку проводят с помощью ПУ с диапазоном воспр ойзво дймог о объёмного 

расхода, соответствующим рабочему диапазону поверяемого счётчйка.
7.3.2 Подключают импульсный выход счётчика к входу вычислителя ПУ.
7.3.3 Проводят измерения не мейее чё'м в семи точках, равномерно распределённых 

йо в'сёму рабочему диапазону Измерений объемного расхода счётчйка. Рекомендуется
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проводить при следующих значениях ОбъёМноТО расхода: Qmin; 0,05■ Qmax; 0,15' Qmax;

°=25'Qmax; °=4 ’ Qmax; °=7 ' Qmax 5 Qmax (ГДе Qmin И Qmax ^ МИНЙМаЛЬНЫЙ И МаКСЙМаЛЪЙЬШ 
измеряемые объемные расходы' счетчика, м3/ч). Длительность одного измерения должно 
быть не мейее 3 минут. Колйчёств'о измерений в одной точке не менее двух.

7.3.4 Рассчитывают относительную погрешность измерений объёма счетчиком 
5~, %, по формулам:

-  если объемы, измеренные ПУ и счётчиком, приводятся к стандартным условиям
Y..-Y ..5 су, эсц.4 0 0  ф

и у  5 v '
acij

-  если объем, измеренный ПУ, приводится к условиям измерений объёма 
счётчиком

V..-V..
5й * - л ^ а . ,1 0 0  , (2)и у  >

31J

где i, j — индексы точки объемного расхода й номера измерения;
V -  объем, измеренный счетчиком, приведенный к Стандартным'

условиям, м3;
Уэс -  объем, измеренный ПУ, приведенный к стандартным условиям, м3;
V — объем, измеренный счётчиком, м3;
Уэ — объем, измеренный ПУ, приведенный к условиям измерений объёма 

счетчиком  ̂м3.
7 .3 .5  Результаты поверки Считают положительными, если относительные 

погрешности измерений объема счетчиком не превышают значений:
а) для счетчиков обычного йсполйенйя:
-  ± 1  % В диапазоне объемного расхода ОТ 0 ,0 5 -Qmax (ВЮПОЧ.) до Qmax (вклЮ'ч.);
-  ± 2  %  в диапазоне объемного расхода от 0 ,0 1  -Qmin (вкшоч.) до 0,05-Q m ax;
б) для сметчиков iro спецзаказу:
-  ± 0 ,7 5  %  в диапазоне объёмного расхода От 0 ,05-Q m ax (вЮпоч.) до Qma* (включ.);
-  ± 1 ,5  % в диапазоне объемного расхода от 0 , 0 2 ‘Qmin (вкгаоч.) до 0,05-Q m ax.

8 о ф о р м л е н и е  Ре з у л ь т а т о в  п о в е р к и

8 .1  Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы с указанием 
даты и места проведения поверки, условий поверки, применяемых эталонов, результатов 
расчёта погрепшости.

8 .2  При положительных результатах поверки на счётчик вьшйсь1вают 
свидетельство о поверке в соответствии с приказом Мйнпромторга России № 1 8 1 5  от
2  июля 2 0 1 5  г. «Об утвержденйй Порядка проведения поверки средств измерений, 
требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Знак поверки 
наносится на свидетельство о поверке счетчика, а также Давлением на свинцовые 
(пластмассовые) пломбы в соответствий с описанием типа счетчика.

На оборотной стороне Свидетельства о поверке указывают:
— диапазон измерений;
— пределы допускаемой относительной погрешности измерений объёма газа прй 

рабочих условиях.
8 .3  При отрицательных результатах поверки СЗетчик к эксплуатаций не допускают 

и выдают извещение о непригодности к применению с указанием прйчин в соответствии с 
приказом Мйнпромторга России № 1 8 1 5  от 2  июля 2 0 1 5  г. «Об утверждений Порядка 
проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию 
свидетельства о поверке».
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