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1 Введение
Н астоящ ая м етодика поверки распространяется на приборы  для определения 

белизны  муки СК И Б-М  (далее по тексту -  приборы  СКИ Б-М ), предназначенны е для 
определения индекса белизны  пш еничной (хлебопекарной и общ его назначения) и рж аной 
хлебопекарной муки в соответствии с ГО С Т 26361-2013, ГО СТ Р 52189-2003, 
ГО С Т Р 52809-2007, и устанавливает операции при проведении их первичной и 
периодической поверок.

И нтервал м еж ду поверками -1  год.

2 Операции поверки
2.1 При проведении первичной и периодической поверок вы полняю тся операции, 

указанны е в таблице 1.
Таблица 1

Н аим енование операции Н омер пункта 
настоящ ей 
методики

П роведение операции при

первичной
поверке

периодической
поверке

Внеш ний осмотр 8.1 Да Да
О пробование 8.2 Да Да
П одтверж дение соответствия 
программного обеспечения

8.3 Да Да

О пределение метрологических 
характеристик

8.4

О пределение диапазона 
измерений индекса белизны

8.4.1 Да Н ет

О пределение пределов 
допускаем ой абсолю тной 
погреш ности измерений индекса 
белизны

8.4.2 Да Да

2.2 При получении отрицательны х результатов при проведении хотя бы одной 
операции поверка прекращ ается.

2.3 П оверку средств измерений осущ ествляю т аккредитованны е в установленном 
порядке в области обеспечения единства измерений ю ридические лица и индивидуальные 
предприним атели.

3 Средства поверки
3.1 При проведении первичной и периодической поверок прим еняю тся средства 

поверки, указанны е в таблице 2.
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Таблица 2

Н омер
пункта

методики

Н аименование и тип основного или 
вспомогательного средства поверки; 

обозначение НД, 
регламентирую щ его 

м етрологические и основные 
технические характеристики 

средства поверки

Основные технические и (или) 
м етрологические характеристики

7.4.1 -7 .4 .2 Набор мер белизны  (зав. №  01) по 
ГО СТ 8.205-2014

Д иапазон измерений индекса белизны  
от 1 до 100 %
Расш иренная неопределенность 
изм ерения белизны  для всех образцов 
UD = 0,40 %.

7.4.2 Н аборы  мер белизны  НМ Б-535* Д иапазон измерений индекса белизны  
от 73,0 до 95,0 %
А бсолю тная погреш ность измерения 
индекса белизны  S Д\у= 0,5 %

* П рим еняю тся при проведении периодической поверки

3.2 С редства поверки, указанны е в таблице 2, долж ны  быть поверены и аттестованы  
в установленном  порядке. Д опускается такж е применение других средств, не приведенны х в 
таблице 2, но обеспечиваю щ их определение (контроль) м етрологических характеристик 
поверяем ы х приборов с требуемой точностью .

4 Требования к квалификации поверителей
К  проведению  поверки допускаю т лиц, изучивш их настоящ ую  м етодику поверки и 

Руководство по эксплуатации приборов СК И Б-М  и средств поверки, имею щ их 
квалиф икационную  группу не ниж е III в соответствии с правилами по охране труда и 
эксплуатации электроустановок, указанны х в прилож ении к приказу М инистерства труда и 
социальной защ иты  РФ от 24.07.13 №  328Н.

5 Требования безопасности
5.1 При проведении поверки следует соблю дать требования, установленны е 

ГО С Т Р 12.1.031-2010, ГО СТ 12.1.040-83, правилами по охране труда и эксплуатации 
электроустановок, указанны х в прилож ении к приказу М инистерства труда и социальной 
защ иты  РФ от 24.07.13 №  328Н. О борудование, применяемое при поверках, долж но 
соответствовать требованиям  ГО С Т 12.2.003-91. Воздух рабочей зоны должен 
соответствовать ГО С Т 12.1.005-88 при температуре помещ ения, соответствую щ ей условиям  
испы таний для легких ф изических работ.

5.2 П ри вы полнении поверки долж ны  соблю даться требования, указанны е в 
«П равилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», 
утверж денны х Госэнергонадзором, а такж е требования руководства по эксплуатации 
приборов СКИБ-М .

5.3 П омещ ение, в котором проводится операция поверки, долж но соответствовать 
требованиям  пож арной безопасности по ГО СТ 12.1.004-91 и им еть средства пож аротуш ения 
по ГО С Т 12.4.009-83.

5.4 П риборы  СК И Б-М  не оказы ваю т опасных воздействий на окруж аю щ ую  среду и 
не требую т специальны х мер по защ ите окруж аю щ ей среды.

6 Условия проведения поверки
6.1 П ри проведении поверки долж ны  быть соблю дены  следую щ ие условия:
-  тем пература окруж аю щ ей среды, °С от 18 до 30;
-  относительная влаж ность воздуха, % , не более 80.
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6.2 П омещ ение, где проводится поверка, долж но быть чистым и сухим. В пом ещ ение 
не долж но бы ть кислотны х, щ елочны х и других газов, способны х вы звать значительную  
коррозию  металлов, а  такж е газообразны х органических растворителей (особенно бензина и 
разбавителя), способны х вы звать коррозию  краски.

6.3 В пом ещ ении не допускаю тся посторонние источники ионизирую щ его 
излучения, м ощ ны е постоянны е и переменные электрические и магнитные поля.

6.4 Рядом с прибором не долж но быть источников тепла, таких как газовая 
горелка, электронагреватель, печь и т.п. Д опускаемы й перепад тем пературы  воздуха в 
течение суток -  не более 2 °С.

7 Подготовка к поверке
7.1. П еред началом  работы  с приборами СК И Б-М  необходим о вним ательно изучить 

Руководство по эксплуатации.
7.2 П роверить наличие средств поверки по таблице 2, уком плектованность их 

документацией и необходимы ми элементами соединений.
7.3 В ы держ ать приборы  СК И Б-М  в условиях, указанны х в п. 6.1 настоящ ей 

М етодики поверки не менее 5 часов.
7.4 О ткры ть кейс, отщ елкнув фиксаторы. И звлечь прибор (1) (см. рисунок 1). 

У бедиться в чистоте предметного стекла (2) и при необходимости удалить загрязнения.
7.5 И звлечь из кейса батареи (3), сдвинуть и снять кры ш ку батарейного отсека на 

ты льной стороне прибора и установить батареи в отсек, соблю дая правило: батареи 
устанавливать контактами «— » к пруж инны м контактам  отсека.

Рисунок 1. Ф отограф ия прибора СК И Б-М  в кейсе.

8 Проведение поверки
8.1 Внешний осмотр.
8.1.1 П роверку проводят визуально. П роверяю т соответствие располож ения органов 

управления, надписей и обозначений требованиям  технической документации; отсутствие 
м еханических повреж дений и загрязнений на наруж ны х поверхностях прибора СКИБ-М , 
влияю щ их на его работоспособность.

4



8.1.2 П риборы  СК И Б-М  считаю тся прош едш ими операцию  поверки, если корпус, 
внеш ние элементы , органы  управления не повреж дены, отсутствую т м еханические 
повреж дения, загрязнения и ослабления элементов конструкции, м аркировка и 
ком плектность соответствую т требованиям  НТД.

8.2 Опробование
8.2.1 В клю чить прибор нажатием кнопки вклю чения питания (4) на лицевой панели 

(рисунок 1). П ри вклю чении питания на индикаторе прибора долж ны  последовательно 
вы светиться надпись «СКИБ-М », версия встроенного программного обеспечения и затем 
произвольны е показания, например «НС 0,0», «ВС 122,5».

Кроме того, вклю чение прибора при отсутствии установленной кю веты  с мукой или 
м еры белизны  м ож ет вы звать появление на индикаторе надписи «О ш ибка 00000040» (число 
в надписи м ож ет им еть лю бое значение от 00000001 до 00000377) вследствие засвечивания 
ф отоприемника внеш ним источником света. Это не является признаком  неисправности 
прибора. При установке кю веты  с мукой или м еры  белизны  и наж атии кнопки измерения 
надпись «О ш ибка...» исчезнет и на индикаторе вы светится результат измерения.

8.2.2 П риборы  СК И Б-М  считаю тся прош едш ими операцию  поверки, если после 
прохож дения п .8.2.1 на экран не вы водится сообщ ение об ош ибке при закрытом предметном 
стекле (2), рисунок 1.

8.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения
8.3.1 П роверяю т соответствие идентиф икационны х данны х программного 

обеспечения сведениям, приведенным в описании типа на приборы  СКИБ-М .
8.3.2 Д ля просмотра идентиф икационны х данны х программного обеспечения 

приборов СК И Б-М  необходимо вклю чить их с помощ ью  кнопки вклю чения на передней 
панели прибора. При этом на экран вы водится инф ормация о наименовании прибора, 
идентиф икационное наименование программного обеспечения и номер версии программы.

8.3.3 П риборы  СКИБ-М  признаю тся прош едш ими операцию  поверки, если 
идентиф икационны е данны е программного обеспечения соответствую т значениям , 
приведенным в таблице 3.

Т аблица 3
И дентиф икационны е данны е (признаки) Значение

И дентиф икационное наименование ПО СКИБ-М
Номер версии (идентификационны й номер) ПО 2.1.290616 и выш е

8.4 Определение метрологических характеристик
8.4.1 Определение диапазона измерений индекса белизны
8.4.1.1 П ом естить меру №1 из набора мер белизны  в светозащ итную  бленду (6) из 

ком плекта прибора, рисунок 1. У становить светозащ итную  бленду с образцом на предметное 
стекло прибора СКИБ-М , как показано на рисунке 2. Н аж ать кнопку вы полнения измерений. 
Записать число Nin, отображ енное на дисплее прибора в протокол. П овторить измерение 5 
(пять) раз.

8.4.1.2 П овторить пункт 8.4.1.1 для мер № 2 - № 5 из набора.
8.4.1.3 П роизвести расчет индекса белизны  W,„, % для каж дого изм ерения по 

формуле
Wm=0,33-Nin+67-K (1)

где Nin - изм ерение i-й меры, уел. ед. РЗ-Б П Д  К -  коэф фициент, который рассчиты вается по 
формуле (2):

K=0,03-(Nln-10) (2)
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8.4.1.4 О пределить среднее значение индекса белизны  Wh %  каж дой м еры  по 
формуле

о )
Э  И=1

8.4.1.5 П риборы  СК И Б-М  считаю тся прош едш ими операцию  поверки, если диапазон 
измерений индекса белизны  составляет от 67,0 до 100,0 %

Рисунок 2. Ф отограф ия прибора СК И Б-М  с установленной светозащ итной блендой.

8.4.2 Определение пределов допускаемой абсолютной погрешности измерения 
индекса белизны

8.4.2.1 При проведении первичной поверки обработку результатов наблю дений и 
определение абсолю тной погреш ности измерения индекса белизны  проводят в соответствии 
с требованиям и ГО С Т Р 8.736-2011 при доверительной вероятности 0,95 и числе измерений 
п=5, по данным полученны м в п. 8.4.1.

За результат измерения индекса белизны  W, приним аю т среднее арифм етическое 
пяти результатов наблю дений для г'-й меры.

8.4.2.2 А бсолю тную  погреш ность вы числяю т по формуле 4.

д = ± и р + © (4)

где ир -  расш иренная неопределенность измерения показателя белизны  набора мер, %, 
указанная в сертиф икате калибровке или в свидетельстве о поверке на набор мер.
0 -  погреш ность, вносимая прибором, которая рассчиты вается по формуле 5.

& = w ,  -w .„ (5)

где W, - изм еренны е значения индекса белизны  /-Й меры, %;
Wn - эталонны е значения индекса белизны  г'-й меры, %, приведенные в сертиф икате 

калибровке или свидетельстве о поверки на набор мер.
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8.4.2.3 При проведении периодической поверки используют набор мер белизны 
НМБ-535. Поместить меру №1 из набора мер белизны НМ Б-535 в светозащ итную  бленду (6), 
рисунок 1. У становить светозащ итную  бленду с образцом на предметное стекло прибора 
СКИБ-М . как показано на рисунке 2.

Для наборов мер белизны с заводскими номерами 01-0-05. 02-0-05. 03-0-05, 04-0-05, 
05-0-05 06-0-08. 07-0-08. 08-0-08. 09-0-08. 08-0-09. 09-0-09. 10-0-10. 11-0-10, 12-0-10. 13-0-10. 
14-0-10 использование светозащитной бленды не требуется. Образцы из этих наборов 
помещаются непосредственно на предметное стекло прибора СКИБ-М .

Нажать кнопку выполнения измерений. Записать число Nm. отображенное на дисплее 
прибора в протокол. Повторить измерение 5 (пять) раз.

8.4.2.4 Повторить пункт 8.4.2.3 для меры № 2 из набора.
8.4.2.5 Произвести расчет индекса белизны И'„ %  для каждого образца по 

формулам 1-3.
8 А 2 .6  Обработку результатов наблюдений и определение абсолютной погрешности 

измерения индекса белизны проводят в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.736-2011 при 
доверительной вероятности 0.95 и числе измерений п=5.

8.4.2.7 Вычислить абсолютную погрешность по формулам 4 - 5 .  Этатонные значения 
индекса белизны WB образцов из набора мер белизны НМ Б-535 указаны в свидетельстве о 
поверке на набор.

8.4.2.8 Приборы СКИБ-М  считаются прошедшими операцию поверки, если значение 
абсолютной погрешности измерения индекса белизны не превышает ±1%.

9 О ф орм ление резул ьтатов  поверки
9.1 Результаты поверки заносятся в протокол (форма протокола первичной поверки 

приведена в приложении А. периодической поверки в приложении Б. в настоящей методике 
поверки).

9.2 Приборы СКИБ-М . прошедшие поверку с положительным результатом, признаются 
годными и допускаю тся к применению. На них выдаётся свидетельство о поверке 
устаноатенной формы с указанием полученных по п.п. 8.4.1 - 8.4.2 фактических значений 
метрологических характеристик приборов СКИБ-М  и наносят знак поверки (место нанесения 
указано в описании типа) согласно Приказу М инистерства промышленности и торговли 
Российской Федерации № 1815 от 02.07.2015г. «Об утверждении Порядка проведения поверки 
средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», и 
приборы СКИБ-М  допускают к эксплуатации.

9.3 Приборы СКИБ-М . прошедшие поверку с отрицательным результатом, признаются 
непригодными, не допу скаются к применению и на них выдается извещение о непригодности с 
указанием причин. Свидетельство о предыдущей поверке и знак поверки аннулируют и 
выписывают «Извещение о непригодности» с указанием причин в соответствии с требованиями 
Приказа М инистерства промышленности и торгоати Российской Федерации № 1815 от
02.07.2015г.

Н ачачьник отделения М -4 Ф ГУП  «ВН И И О Ф И » В.Р. Гаврилов

Ф ГУП «ВН И И О Ф И »
Н ачальник лаборатории отделения М-4

Т.Б. Горш кова

Инж енер 1 категории отделения М -4
Ф ГУП «ВН И И О Ф И » С.С. Ш ироков
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П РИ Л О Ж ЕН И Е А 
К М етодике поверки М П 040.М 4-17 

«П риборы для определения 
белизны  муки СК И Б-М »

ПРОТОКОЛ 

первичной поверки
от «_______»___________ 201__года

Средство измерений: П риборы  для определения белизны  муки СК И Б-М
(Наименование СИ, тип (если в состав СИ входит несколько автономных бл(блоков

то приводят их перечень (наименования) и типы с разделением знаком «косая дробь» / )

Зав. № _______________ №/№_____________________________________
Заводские номера блоков

Принадлежащее___________
Наименование юридического лица, ИНН

Поверено в соответствии с методикой поверки «ГСИ. П риборы  для определения белизны  
муки СКИБ-М . М етодика поверки М П 040 .М 4 -1 7 » . утверж денной Ф ГУ П  «ВН И И О Ф И » 
«03» ию ля 2017____________________________________________________ __________________________

Наименование документа на поверку, кем утвержден (согласован), дата

С применением эталонов________________________________________ ____________
(наименование, заводской номер, разряд, класс точности или погрешность)

При следующих значениях влияющих факторов:
(приводят перечень и значения влияю щ их факторов, норм ированны х в м етодике поверки)

- тем пература окруж аю щ ей среды, °С 1 8 - 3 0
- относительная влаж ность воздуха, %, не более 80
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Получены результаты поверки метрологических характеристик: ____
Н омер П оказания Рассчитанны й Среднее Эталонное А бсолю тная
меры прибора в индекс значение значение погреш ность

единицах белизны  W,„, %  индекса индекса изм ерения индекса
РЗ-БП Л  белизны  W„ %  белизны  Wn, %  белизны , А

1

2

3

4

5

Соответствие характеристик заявленным в методике поверки
Характеристика Результат Требования методики 

поверки
Д иапазон измерений индекса белизны , % от 67 до 100

А бсолю тная погреш ность измерения 
индекса белизны , %

±1

Рекомендации____________________________________________________
Средство измерений признать пригодным (или непригодным) для применения

Исполнители: ____________________________________
подписи, Ф ИО , долж ность
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П РИ Л О Ж ЕН И Е Б 
К  М етодике поверки М П 040.М 4-17 

«П риборы  для определения 
белизны  муки СК И Б-М »

ПРОТОКОЛ

периодическом поверки 

от « ___ »____________201 года
Средство измерений: П риборы для определения белизны  муки СКИБ-М

(Наименование СИ, тип (если в состав СИ входит несколько автономных бл<блоков

то приводят их перечень (наименования) и типы с разделением знаком «косая дробь» / )

Зав. № _______________ №/№____
Заводские номера блоков

Принадлежащее___________
Наименование юридического лица, ИНН

Поверено в соответствии с методикой поверки «ГСИ. П риборы  для определения белизны  
муки СКИБ-М . М етодика поверки М П 040 .М 4-17» . утверж денной Ф ГУ П  «ВН И И О Ф И »
«03» ию ля 2017____________________________________________________ ___________________________

Наименование документа на поверку, кем утвержден (согласован), дата

С применением эталонов Н абор мер белизны  НМ Б-535____________________________________ _
(наименование, заводской номер, разряд, класс точности или погрешность)

При следующих значениях влияющих факторов:
(приводят перечень и значения влияю щ их факторов, норм ированны х в методике поверки)

- тем пература окруж аю щ ей среды, °С 1 8 - 3 0
- относительная влаж ность воздуха, % , не более 80

Получены результаты поверки метрологических характеристик: ______  ______
Н омер П оказания Рассчитанны й Среднее Э талонное А бсолю тная
м еры  прибора в индекс значение значение погреш ность

единицах белизны  Win, %  индекса индекса изм ерения индекса
РЗ-БП Л  белизны  W„ %  белизны  Wi3, % белизны , А

1

2
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Соответствие характеристик заявленным в методике поверки
Характеристика Результат Требования методики поверки

А бсолю тная погреш ность 
изм ерения индекса белизны , %

±1

Рекомендации____________________________________________________ __________ _
Средство измерений признать пригодным (или непригодным) для применения

Исполнители:____________________________________________________ ___________ _
___________________________________________________ подписи, Ф ИО, долж ность
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