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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на комплексы программно
технические «АТЛАНТ» (далее -  ПТК) и устанавливает методику их первичной и 
периодической поверок.

1.2 На первичную поверку следует предъявлять ПТК, принятый отделом 
технического контроля организации-изготовителя или уполномоченным на то представителем 
организации, до ввода в эксплуатацию и после ремонта.

1.3 На периодическую поверку следует предъявлять ПТК в процессе эксплуатации и 
хранения, который был подвергнут регламентным работам необходимого вида, и в 
эксплуатационных документах на который есть отметка о выполнении указанных работ.

1.4 Интервал между поверками в процессе эксплуатации и хранения устанавливается 
потребителем с учетом условий и интенсивности эксплуатации ПТК, но не реже одного раза в 
два года.

1.5 Основные метрологические характеристики (диапазоны измерений, пределы 
допускаемых погрешностей) приведены в таблице 1.
Таблица 1

Наименование характеристики Значение
Диапазон измерений силы постоянного тока, мА от 4 до 20
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) по
грешности измерений силы постоянного тока, % ±0,5

Диапазоны измерений напряжения постоянного тока, В
от 0 до 10 

от -10 до +10
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) по
грешности измерений напряжения постоянного тока для диапазона 
от 0 до 10 В , %

±0,5

Пределы допускаемой основной приведенной (к верхнему значению диа
пазона измерений) погрешности измерений напряжения постоянного тока 
для диапазона от -10 до +10 В , %

±0,5

Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному 
току, кОм от 0 до 3

Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) по
грешности измерений электрического сопротивления постоянному току,
%

±0,5

Параметры входных импульсных сигналов:
- диапазон амплитудных значений, В
- длительность импульсных сигналов, мс, не менее
- частота следования импульсов, Гц

от 0,008 до 50 
0,06 

от 1 до 1500000
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) по
грешности измерений частоты следования импульсов, % ±0,5

Диапазоны измерений температуры при преобразовании входных сигналов 
от термопреобразователей сопротивления по ГОСТ 6651-2009, °С:
-  с номинально-статической характеристикой Pt50, PtlOO
-  с номинально-статической характеристикой Cu50, CulOO
-  с номинально-статической характеристикой 50П, 100П
-  с номинально-статической характеристикой 50М, 100М

от -200 до +850 
от -50 до +200 

от -200 до +660 
от -180 до +200

Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) по
грешности измерений температуры при преобразовании входных сигналов 
от термопреобразователей сопротивления, %

±0,5
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Продолжение таблицы 1
Наименование характеристики Значение

Диапазоны измерений температуры при преобразовании входных сигналов 
от термопар по ГОСТ Р 8.585-2001, °С:
-  тип В
-  тип Е
-  тип J
-  тип К
-  тип R
-  тип Т

от +600 д о +1800 
от -100 до +1000 
от -100 до +1200 
от -100 до +1200 

от 0 до +1700 
от -100 до +400

Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) по
грешности измерений температуры при преобразований входных сигналов 
от термопар, %

±0,5

Диапазон воспроизведений силы постоянного тока, мА от 4 до 20
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону воспроизведе
ний) погрешности воспроизведений силы постоянного тока, % ±0,5

Диапазоны воспроизведений напряжения постоянного тока, В от 0 до 10 
от -10 до +10

Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону воспроизведе
ний) погрешности воспроизведений напряжения постоянного тока, % ±0,5

Нормальные условия измерений:
- температура окружающей среды, °С
- относительная влажность, %

от +15 до +25 
от 30 до 80

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование операции поверки

Номер 
пункта ме

тодики 
поверки

Необходимость
выполнения

при пер
вичной 
поверке

при периоди
ческой 
поверке

Внешний осмотр 8.1 Да Да
Проверка электрического сопротивления изо
ляции и электрической прочности изоляции 8.2 Да Да

Опробование и подтверждение соответствия 
программного обеспечения 8.3 Да Да

Определение нормируемых метрологических 
характеристик 8.4 Да Да

2.2 Последовательность проведения операций поверки обязательна.
2.3 При получении отрицательного результата в процессе выполнения любой из 

операций поверки ПТК бракуют и его поверку прекращают.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 При проведении поверки рекомендуется применять средства поверки, 
приведённые в таблице 3.
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3.2 П рим еняем ы е средства поверки долж ны  быть исправны , средства изм ерений 
поверены и им еть действую щ ие документы  о поверке. И спы тательное оборудование долж но 
быть аттестовано.

3.3 Д опускается прим енение аналогичных средств поверки, обеспечиваю щ их 
определение м етрологических характеристик, поверяемы х средств изм ерений с требуемой 
точностью .
Т аблица 3

№
Н аим енование,

обозначение

Н омер
пункта

М етодики

Реком ендуем ы й тип  средства поверки и 
его регистрационны й номер в 

Ф едеральном инф орм ационном  фонде 
или м етрологические характеристики

О сновные средства поверки

1. К алибратор универсальны й 8.4
К алибратор универсальны й 9100, per. 
№ 25985-09

2. М ультим етр 8.4
М ультим етр 3458А, 
per. №  25900-03

В спом огательны е средства поверки (оборудование)

3. И сточник питания 8.2-8.4
И сточник питания SM  400-A R-8, 
per. №  53452-13

4. Л А ТР одноф азны й 8.2-8.4

ЛА ТР одноф азны й TSG C2-3B, 
диапазон напряж ений вторичной 
обмотки
от 0 до 230 В, м ощ ность 2,5 кВ А

5.
У становка для проверки 
параметров электрической 
безопасности

8.2
У становка для проверки параметров 
электрической безопасности 
G PT-79803, per. №  50682-12

6. П ЭВ М 8.3-8.4

П ЭВМ  IBM  PC, наличие интерф ейса 
Ethernet; объем  оперативной памяти не 
менее 1 Гб; объем  ж есткого диска не 
менее 10 Гб; дисковод для чтения CD- 
ROM ; операционная система W indow s

7. Терм огигром етр электронны й 8.1-8.4
Термогигрометр электронны й 
«CEN TER » м одель 313, 
per. № 2 2 129-09

8.
Баром етр-анероид
м етеорологический

8.1-8.4
Барометр-анероид метеорологический 
БА М М -1, p e r №  5738-76

4 ТРЕБОВАНИЯ К  КВАЛИ Ф И КАЦ И И  ПОВЕРИТЕЛЕЙ

4.1 К проведению  поверки допускаю т лица, им ею щ ие докум ент о повы ш ении 
квалиф икации в области поверки средств измерений электрических величин.

4.2 П оверитель долж ен пройти инструктаж  по технике безопасности и иметь 
действую щ ее удостоверение на право работы  в электроустановках с напряж ением  до 1 ООО В с 
квалиф икационной группой по электробезопасности не ниж е III.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки долж ны  быть соблю дены требования безопасности в 
соответствии с ГО С Т 12.3.019-80.

5.2 Во избеж ание несчастного случая и для предупреж дения повреж дения 
поверяемого П ТК необходим о обеспечить вы полнение следую щ их требований:
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- подсоединение оборудования к сети долж но производиться с пом ощ ью  кабеля или 
адаптера и сетевы х кабелей, предназначенны х для данного оборудования;

- зазем ление долж но производиться посредством  заземляю щ его провода или сетевого 
адаптера, предназначенного для данного оборудования;

- присоединения поверяем ого П ТК и оборудования следует вы полнять при 
отклю ченны х входах и вы ходах (отсутствии напряж ения на разъемах);

- запрещ ается работать с оборудованием  при снятых кры ш ках или панелях;
- запрещ ается работать с поверяемым ПТК в условиях тем пературы  и влаж ности, 

вы ходящ их за допустим ы е значения, а такж е при наличии в воздухе взры воопасны х вещ еств;
- запрещ ается работать с поверяемым ПТК в случае обнаруж ения его повреждения.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 П ри проведении поверки долж ны  соблю даться следую щ ие условия применения:

-  тем пература окруж аю щ его воздуха (20 ±  5) °С;
-  относительная влаж ность воздуха от 30 до 80 %;
-  атм осф ерное давление от 84 до 106,7 кПа.

7 ПОДГОТОВКА К  ПОВЕРКЕ

7.1 П еред проведением  поверки необходимо вы полнить следую щ ие 
подготовительны е работы:

-  изучить эксплуатационны е документы  на поверяемые ПТК, а такж е руководства по 
эксплуатации на прим еняем ы е средства поверки;

-  вы держ ать П ТК в условиях окружаю щ ей среды, указанны х в п .6.1 не менее 1 ч, 
если они находились в клим атических условиях, отличаю щ ихся от указанны х в п.6.1;

-  подготовить к работе средства поверки и вы держ ать во вклю ченном  состоянии в 
соответствии с указаниям и руководств по эксплуатации.

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

8.1 В неш ний осмотр
П ри проведении внеш него осмотра П ТК проверяю т:
-  соответствие ком плектности перечню , указанному в паспорте;
-  соответствие серийного ном ера указанному в паспорте;
-  чистоту  и исправность разъемов;
-  м аркировку и наличие необходимы х надписей на ПТК;
-  отсутствие м еханических повреж дений и ослабление крепления элементов 

конструкции (повреж дение корпуса, разъёма);
-  сохранность органов управления, четкость ф иксаций их положений.
Результат внеш него осмотра считаю т полож ительны м, если вы полняю тся все

вы ш еуказанны е требования.

8.2 П роверка электрического сопротивления изоляции и электрической прочности 
изоляции

8.2.1 П роверку электрического сопротивления изоляции проводить в следую щ ей 
последовательности:

1) отклю чить питание ПТК;
2) отсоединить все кабели, связы ваю щ ие П ТК с питаю щ ей сетью , а такж е отклю чить 

все кабели от периф ерийны х модулей и центрального процессорного м одуля ПТК;
3) извлечь из клем м ны х колодок устройства защ иты от перенапряж ений (УЗИ П ) и 

установить перем ы чки м еж ду клеммами каждой из клемм ны х колодок вместо У ЗИП . 
А втом атические вы клю чатели питания долж ны  быть вклю чены;
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4) подклю чить установку для проверки параметров электрической безопасности 
G PT-79803 (далее по тексту-установка) м еж ду корпусом и всеми электрическим и цепями тока 
и напряжения;

5) при пом ощ и установки воспроизвести испы тательное напряж ение постоянного тока 
равное 500 В;

6) произвести изм ерение электрического сопротивления изоляции м еж ду всеми 
цепями, указанны м и в п. 4).

Результаты  считаю тся полож ительны ми, если изм еренное значение электрического 
сопротивления изоляции м еж ду каждой независимой цепью  и корпусом , соединенны м  со 
всеми остальны м и независим ы м и цепями, не менее 20 М Ом.

8.2.2 П роверку электрической прочности изоляции проводить в следую щ ей 
последовательности:

1) отклю чить питание ПТК;
2) отсоединить все кабели, связы ваю щ ие ПТК с питаю щ ей сетью , а такж е отклю чить 

все кабели от периф ерийны х модулей и центрального процессорного м одуля ПТК;
3) извлечь из клем м ны х колодок устройства защ иты от перенапряж ений (У ЗИ П ) и 

установить перем ы чки м еж ду клеммами каждой из клемм ны х колодок вместо УЗИП. 
А втом атические вы клю чатели питания долж ны  быть вклю чены;

4) поочередно подклю чить установку для проверки параметров электрической 
безопасности G PT-79803 (далее по тексту-установка) м еж ду корпусом  и всеми 
электрическим и цепями тока и напряжения;

5) при пом ощ и установки воспроизвести испы тательное напряж ение постоянного тока 
равное 500 В -  для цепей 24 В; 1500 В -  для цепей 220 В.

Результаты  считаю тся полож ительны ми, если во врем я испы таний не было пробоя или 
перекры тия изоляции в течение 1 минуты.

8.3 О пробование и подтверж дение соответствия программ ного обеспечения
8.3.1 О пробование проводить в следую щ ей последовательности:
1) подклю чить к П ТК источник питания (JIATP одноф азны й TSG C2-3B (далее -  

JIA TP) при работе от сети переменного тока или источник питания SM  400-A R-8 (далее - 
SM  400-A R -8) при работе от источника постоянного тока);

2) вклю чить П ТК подать питаю щ ее напряжение от JIA TP (SM  400-A R-8);
3) проверить загорание светового индикатора «Питание».
Результаты  считаю тся полож ительны ми, если при подаче напряж ения питания 

происходит загорание светового индикатора «П итание от сети».

8.3.2 П одтверж дение соответствия программного обеспечения проводить в следую щ ей 
последовательности:

1) подготовить П ТК в соответствии с руководством  по эксплуатации;
2) вклю чить персональны й компью тер (далее -  ПК) и подать напряж ение питания на

ПТК;
3) на ПК запустить программное обеспечение П ТК (далее по тексту -  ПО ) в 

соответствии с руководством  по эксплуатации;
4) в м еню  программ ы  считать данны е о программ ном  обеспечении 

(идентиф икационное наим енование и номер версии программ ного обеспечения).
Результаты  считаю тся полож ительны ми, если:
- идентиф икационное наименование соответствует указанном у в описании типа и 

эксплуатационной докум ентации,
- номер версии программ ного обеспечения не ниж е указанного в описании типа и 

эксплуатационной документации.
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8.4 О пределение норм ируем ы х метрологических характеристик
8.4.1 О пределение основной приведенной (к диапазону изм ерений) погреш ности 

измерений силы постоянного тока
1) подклю чить к П Т К  Л А ТР или SM  400-AR-8;
2) подготовить и вклю чить П Т К  и калибратор универсальны й 9100 (далее по тексту -  

9100) в соответствии с их руководствами по эксплуатации.
3) подклю чить 9100 к П Т К  согласно структурной схеме, представленной на рисунке 1;

Рисунок 1 -  С труктурная схема определения основной приведенной (к диапазону изм ере
ний/к верхнем у значению  диапазона измерений) погреш ности измерений силы постоянного 
тока, напряж ения постоянного тока, электрического сопротивления постоянном у току, ча

стоты переменного тока, тем пературы  при преобразовании входны х сигналов от терм опреоб
разователей сопротивления, тем пературы  при преобразовании входны х сигналов от терм о

пар

4) при пом ощ и 9100 поочередно воспроизвести 5 испы тательны х сигналов силы 
постоянного тока, равном ерно распределенны х внутри диапазона измерений: 4, 8, 12, 16, 20

5) заф иксировать полученны е значения силы постоянного тока, изм еренны е ПТК, мА;
6) рассчитать по формуле (1) для каждого испы тательного сигнала значения основной 

приведенной (к диапазону измерений) погреш ности измерений силы  постоянного тока, %:

у, = 1иш ~1эт -100% (1)
I n

где 1изм -  изм еренное П ТК значение силы постоянного тока, мА;
/эт -  эталонное значение силы постоянного тока, воспроизведенное 9100, мА;

I N  -  норм ирую щ ее значение, равное диапазону измерений, мА  (16 мА).

7) повторить п. 1 -  6 для каждого канала ПТК.
Результаты  считаю тся полож ительны ми, если полученны е значения погреш ности не 

превы ш аю т пределов, указанны х в таблице 1.
8.4.2 О пределение основной приведенной (к диапазону изм ерений/к верхнем у 

значению  диапазона изм ерений) погреш ности измерений напряж ения постоянного тока
1) подклю чить к П ТК Л А ТР или SM  400-AR-8;
2) подготовить и вклю чить П ТК и 9100 в соответствии с их руководствами по 

эксплуатации.
3) подклю чить 9100 к П Т К  согласно структурной схеме, представленной на рисунке 1;
4) при пом ощ и 9100 поочередно воспроизвести 5 испы тательны х сигналов напряж ения 

постоянного тока, равном ерно распределенны х внутри диапазона измерений:
- для диапазона от 0 до 10 В: 0; 2,5; 5,0; 7,5; 10 В;
- для диапазона от -10 до +10 В: -10; 5; +0,1; +5; +10 В;
5) заф иксировать полученны е значения напряж ения постоянного тока, изм еренны е 

ПТК, В;
6) рассчитать по ф ормуле (2) для каждого испы тательного сигнала значения основной 

приведенной (к диапазону изм ерений для диапазона от 0 до 10 В/ к верхнем у значению  
диапазона изм ерений для диапазона от -10 до +10 В) погреш ности изм ерений напряж ения 
постоянного тока, %:

U - U
Г и = ™ эт -100%  (2)

U  N

где Uизм -  изм еренное П Т К  значение напряж ения постоянного тока, В;
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и эт -  эталонное значение напряж ения постоянного тока, воспроизведенное 9100, В;

U N -  норм ирую щ ее значение, равное диапазону изм ерений для диапазона от 0 до

10 В (10 В) или верхнем у значению  диапазона измерений для диапазона от -10 до +10 В 
(10 В).

7) повторить п. 1 -  6 для каж дого канала ПТК.
Результаты  считаю тся полож ительны ми, если полученны е значения погреш ности не 

превы ш аю т пределов, указанны х в таблице 1.
8.4.3 О пределение основной приведенной (к диапазону изм ерений) погреш ности 

измерений электрического сопротивления постоянному току
1) подклю чить к П ТК JIATP или SM  400-AR-8;
2) подготовить и вклю чить ПТК и 9100 в соответствии с их руководствами по 

эксплуатации.
3) подклю чить 9100 к ПТК согласно структурной схеме, представленной на рисунке 1;
4) при пом ощ и 9100 поочередно воспроизвести 5 испы тательны х сигналов 

электрического сопротивления постоянному току, равном ерно распределенны х внутри 
диапазона измерений: 0,1; 750; 1500; 2250; 3000 Ом;

5) заф иксировать полученны е значения электрического сопротивления постоянном у 
току, изм еренны е ПТК, Ом;

6) рассчитать по ф ормуле (3) для каждого испы тательного сигнала значения основной 
приведенной (к диапазону изм ерений) погреш ности измерений электрического сопротивления 
постоянном у току, %:

Г к  =  К м ~ К э т  , 1 Q Q O / o  ( 3 )

R n

где Rum -  изм еренное ПТК значение электрического сопротивления постоянном у току,
Ом;

Яэт -  эталонное значение электрического сопротивления постоянном у току, 
воспроизведенное 9100, Ом;

Rn -  норм ирую щ ее значение, равное диапазону изм ерений, Ом (3000 Ом).
7) повторить п. 1 -  6 для каж дого канала ПТК.
Результаты  считаю тся полож ительны ми, если полученны е значения погреш ности не 

превы ш аю т пределов, указанны х в таблице 1.

8.4.4 О пределение основной приведенной (к диапазону изм ерений) погреш ности 
измерений частоты  следования импульсов

1) подклю чить к П Т К  JIATP или SM  400-AR-8;
2) подготовить и вклю чить ПТК и 9100 в соответствии с их руководствами по 

эксплуатации.
3) подклю чить 9100 к П ТК согласно структурной схеме, представленной на рисунке 1;
4) при пом ощ и 9100 поочередно воспроизвести 5 испы тательны х сигналов частоты  

следования им пульсов в диапазоне амплитуд от 0,08 до 50 В с длительностью  импульса не 
менее 0,06 мс, равном ерно распределенны х внутри диапазона измерений: 1; 375000; 750000; 
1125000; 1500000 Гц;

5) заф иксировать полученны е значения частоты  следования импульсов, измеренны е 
ПТК, Гц;

6) рассчитать по формуле (4) для каждого испы тательного сигнала значения основной 
приведенной (к диапазону измерений) погреш ности изм ерений частоты  следования 
импульсов, %:

уf = fmM ~ f>m -100% (4)
fu

где /изм -  изм еренное П ТК значение частоты  следования им пульсов, Гц;
jSm -  эталонное значение частоты  следования импульсов, воспроизведенное 9100, Гц;
/ n -  норм ирую щ ее значение, равное диапазону измерений, Гц (1490000 Гц).
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7) повторить п. 1 -  6 для каж дого канала ПТК.
Результаты  считаю тся полож ительны ми, если полученны е значения погреш ности не 

превы ш аю т пределов, указанны х в таблице 1.

8.4.5 О пределение основной приведенной (к диапазону изм ерений) погреш ности 
измерений тем пературы  при преобразовании входны х сигналов от терм опреобразователей 
сопротивления

О пределение погреш ности измерений температуры при преобразовании входны х 
сигналов от терм опреобразователей сопротивления проводить методом прямого изм ерения 
электрического сопротивления, воспроизводимого 9100.

О пределение погреш ности проводить в следую щ ем порядке:
1) подклю чить к П ТК JIA TP или SM  400-AR-8;
2) подготовить и вклю чить ПТК и 9100 в соответствии с их руководствами по 

эксплуатации.
3) подклю чить 9100 к ПТК согласно структурной схеме, представленной на рисунке 1;
4) перевести 9100 в реж им  имитации сигналов терм опреобразователей сопротивления;
5) вы брать вид  терм опреобразователя сопротивления. О пределение погреш ности 

проводить по ном инальны м  статическим характеристикам  (Н СХ  по ГО С Т 6651-2009), 
перечисленны м  в меню  9100;

6) провести изм ерения в пяти точках, равномерно распределенны х внутри диапазона 
изм ерений ф изической величины  (в соответствии с таблицей 1);

7) рассчитать по ф ормуле (5) для каждого испы тательного сигнала значения основной 
приведенной (к диапазону измерений) погреш ности изм ерений тем пературы  при 
преобразовании входны х сигналов от термопреобразователей сопротивления, %:

у х = .100% (5)
X N

где Хизм -  значение вы ходной величины, измеренное ПТК, °С;
Хэт -  эталонное значение вы ходной величины, воспроизведенное 9100, °С;
Xn -  норм ирую щ ее значение, равное диапазону изм ерений, °С;

8) повторить п. 1 -  7 для каждого канала ПТК.
Результаты  считаю тся полож ительны ми, если полученны е значения погреш ности не 

превы ш аю т пределов, указанны х в таблице 1.

8.4.6 О пределение основной приведенной (к диапазону изм ерений) погреш ности 
измерений тем пературы  при преобразовании входны х сигналов от терм опар

О пределение погреш ности измерений температуры при преобразовании входны х 
сигналов от терм опар проводить методом прямого изм ерения напряж ения постоянного тока, 
воспроизводим ого 9100.

О пределение погреш ности проводить в следую щ ем порядке:
1) подклю чить к П ТК JIA TP или SM  400-AR-8;
2) подготовить и вклю чить ПТК и 9100 в соответствии с их руководствами по 

эксплуатации.
3) подклю чить 9100 к ПТК согласно структурной схеме, представленной на рисунке 1;
4) перевести 9100 в реж им  имитации сигналов термопар;
5) вы брать вид  термопары . О пределение погреш ности проводить по номинальны м 

статическим  характеристикам  (Н СХ  по ГО СТ Р 8.585-2001), перечисленны м  в меню  9100. 
П оверку проводить при ручном  методе ком пенсации холодного спая терм опары  и тем пературе 
холодного спая 0 °С;

6) провести изм ерения в пяти точках, равномерно распределенны х внутри диапазона 
измерений ф изической величины  (в соответствии с таблицей 1);

7) рассчитать по ф ормуле (5) для каж дого испытательного сигнала значения основной 
приведенной (к диапазону измерений) погреш ности изм ерений тем пературы  при 
преобразовании входны х сигналов от термопар, %;
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8) повторить п. 1 -  7 для каж дого канала ПТК.
Результаты  считаю тся полож ительны ми, если полученны е значения погреш ности не 

превы ш аю т пределов, указанны х в таблице 1.
8.4.7 О пределение основной приведенной (к диапазону воспроизведений) 

погреш ности воспроизведений силы постоянного тока
1) подклю чить к П Т К  Л А ТР или SM  400-AR-8;
2) подготовить и вклю чить П ТК и мультиметр 3458А  (далее -  3458А ) в соответствии с 

их руководствами по эксплуатации.
3) подклю чить 3458А  к ПТК согласно структурной схеме, представленной на рисунке

2;

Рисунок 2 -  С труктурная схема определения основной приведенной (к диапазону
изм ерений) погреш ности воспроизведений силы и напряж ения постоянного тока

4) при пом ощ и П Т К  поочередно воспроизвести 5 испы тательны х сигналов силы 
постоянного тока, равном ерно распределенны х внутри диапазона воспроизвдений: 4, 8, 12 ,16 , 
20 мА;

5) заф иксировать полученны е значения силы постоянного тока, измеренны е 3458А,

6) рассчитать по формуле (6) для каждого испы тательного сигнала значения основной 
приведенной (к диапазону воспроизведений) погреш ности воспроизведений силы 
постоянного тока, %:

у, = 7-^ - ~ 1>т -100%  (6)

где 1птк -зн ач ен и е  силы  постоянного тока, воспроизведенное П ТК, мА;
/э„ ,-э т а л о н н о е  значение силы постоянного тока, изм еренное 3458А , мА;

IN -  норм ирую щ ее значение, равное диапазону воспроизведений, мА  (16 мА).

7) повторить п. 1 -  6 для каждого канала ПТК.
Результаты  считаю тся полож ительны ми, если полученны е значения погреш ности не 

превы ш аю т пределов, указанны х в таблице 1.
8.4.8 О пределение основной приведенной (к диапазону воспроизведений) 

погреш ности воспроизведений напряж ения постоянного тока
1) подклю чить к П Т К  Л А ТР или SM  400-AR-8;
2) подготовить и вклю чить П ТК и 3458А  в соответствии с их руководствами по 

эксплуатации.
3) подклю чить 3458А  к ПТК согласно структурной схеме, представленной на рисунке

1;
4) при пом ощ и П Т К  поочередно воспроизвести 5 испы тательны х сигналов напряж ения 

постоянного тока, равном ерно распределенны х внутри диапазона воспроизведений:
- для диапазона от 0 до 10 В: 0; 2,5; 5,0; 7,5; 10 В;
- для диапазона от -10 до +10 В: -10; 5; +0,1; +5; +10 В;
5) заф иксировать полученны е значения напряж ения постоянного тока, измеренны е 

3458А, В;
6) рассчитать по формуле (7) для каждого испы тательного сигнала значения основной 

приведенной (к диапазону воспроизведений) погреш ности воспроизведений напряж ения 
постоянного тока, %:

уи =  . 100%  (7)
U  N
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где Uптк -зн ач ен и е  напряж ения постоянного тока, воспроизведенное ПТК, В; 
Usm — эталонное значение напряж ения постоянного тока, изм еренное 3458А, В;

U N -  норм ирую щ ее значение, равное диапазону воспроизведений, В (10 В).

7) повторить п. 1 -  6 для каждого канала ПТК.
Результаты  считаю тся полож ительны ми, если полученны е значения погреш ности не 

превы ш аю т пределов, указанны х в таблице 1.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 П о заверш ении операций поверки оформляется протокол поверки в произвольной 
форме с указанием  следую щ их сведений:

-  полное наименование аккредитованной на право поверки организации;
-  номер и дата протокола поверки;
-  наим енование и обозначение поверенного средства измерений;
-  заводской (серийны й) номер;
-  обозначение документа, по которому вы полнена поверка;
-  наименования, обозначения и заводские (серийные) ном ера использованны х при 

поверке средств поверки (со сведениями о поверке последних);
-  тем пература и влаж ность в помещ ении;
-  ф ам илия лица, проводивш его поверку;
-  результаты  каж дой из операций поверки согласно таблице 2.
Д опускается не оф ормлять протокол поверки отдельны м  документом , а результаты  

операций поверки указы вать на оборотной стороне свидетельства о поверке.
9.2 П ри полож ительном  результате поверки вы дается свидетельство о поверке и 

наносится знак поверки в соответствии с П риказом М инистерства пром ы ш ленности и 
торговли РФ от 2 ию ля 2015 г. №  1815.

9.3 П ри отрицательном  результате поверки, вы явленны х при лю бой из операций 
поверки, описанны х в таблице 2, выдается извещ ение о непригодности в соответствии с 
П риказом  М инистерства пром ы ш ленности и торговли РФ от 02.07.2015 г. №  1815.

И нж енер отдела испы таний ООО «ИЦРМ » Е.С. У стинова
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