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1 Область применения

Н астоящ ая инструкция распространяется на систем у изм ерений коли
чества и показателей  качества неф ти №  233 н а П С П  «М уханово» А О  «С ам а
ранеф тегаз» , предназначеную  для определения количества и показателей  ка
чества неф ти при учетны х операциях м еж ду А О  «С ам аранеф тегаз» (сдаю щ ая 
сторона) и Б угурусланским  районны м  неф тепроводны м  управлением  АО 
«Транснеф ть-П риволга» (приним аю щ ая сторона) на П С П  «М уханово» и ус
танавливает м етодику  ее первичной и периодической поверки.

М еж поверочны й интервал -  1 год.

2 Нормативные ссылки

В настоящ ей  инструкции использованы  ссы лки на следую щ ие норм а
тивны е документы :

Г О С Т  8.279-78 Г осударственная систем а обеспечения единства и зм е
рений. Т ерм ом етры  стеклянны е ж идкостны е рабочие. М етодика поверки

Г О С Т  8.510-2002 Государственная систем а обеспечения единства и з
м ерений. Г осударственная поверочная схем а для средств изм ерений объем а и 
массы  ж идкости

Г О С Т  8.636-2013 Государственная систем а обеспечения единства из
м ерений. П лотность нефти. Требования к м етодикам  изм ерений  ареом етром  
при учетны х операциях

Г О С Т  33-2000 Н еф тепродукты . П розрачны е и непрозрачны е ж идкости. 
О пределение кинем атической вязкости и расчет динам ической вязкости

ГОСТ 2477-65 Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды 
Г О С Т  2517-2012 Н еф ть и неф тепродукты . М етоды  отбора проб 
Г О С Т  3900-85 Н ефть и нефтепродукты . М етоды  определения плотности 
Г О С Т  6370-83 Н ефть, неф тепродукты  и присадки. М етод определения 

м еханических прим есей
ГО С Т 21534-76 Нефть. М етоды определения содержания хлористых солей 
Г О С Т  Р 8.580-2001 Г осударственная систем а обеспечения единства из

мерений. О пределение и прим енение показателей  прецизионности  м етодов 
испы таний неф тепродуктов

Г О С Т  Р 8.802-2012 Государственная систем а обеспечения единства из
м ерений. Г осударствен ная поверочная схем а для средств изм ерений избы 
точного давления до 250 М П а

Г О С Т  Р 51069-97 Н еф ть и неф тепродукты . М етод определения плотно
сти, относительной  плотности  и плотности  в градусах A PI ареом етром

М И  1974-2004 Рекомендация. Государственная систем а обеспечения 
единства измерений. П реобразователи расхода турбинные. М етодика поверки 

М И  1997-89 Государственная систем а обеспечения единства изм ере
ний. П реобразователи  давления измерительны е. М етодика поверки
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М И  2124-90 Государственная систем а обеспечения единства изм ере
ний. М аном етры , вакуум м етры , м ановакуум м етры , напором еры , тягом еры  и 
тягонапором еры  показы ваю щ ие и сам опиш ущ ие. М етодика поверки

М И  2366-2005 Рекомендация. Государственная систем а обеспечения 
единства изм ерений. В лагом еры  неф ти типа У Д ВН . М етодика поверки

М И  2587-2005 Г осударственная систем а обеспечения единства изм ере
ний. К ом плекс изм ерительно-вы числительны й И М Ц -03. М етодика поверки 

М И  2672-2005 Государственная систем а обеспечения единства изм ере
ний. Д атчики  тем пературы  с униф ицированны м  вы ходны м  сигналом . М ето
ди ка поверки с пом ощ ью  калибраторов тем пературы  серии А Т С -R  исполне
ния «В» ф ирм ы  А М Е Т Е К  D enm ark  A /S, Д ания

М И  2816-2012 Рекомендация. Государственная систем а обеспечения 
единства изм ерений. П реобразователи плотности поточны е. М етодика по
верки на м есте эксплуатации

М И  2974-2006 Рекомендация. Государственная систем а обеспечения 
единства измерений. У становки поверочны е трубопорш невы е 2-го разряда. 
М етодика поверки трубопорш невой поверочной установкой  1-го разряда с 
ком паратором

М И  3302-2010 Рекомендация. Государственная систем а обеспечения 
единства изм ерений. П реобразователи плотности и вязкости  ж идкости изм е
рительны е м одели  7827 и 7829. М етодика поверки

М И  3380-2012 Г осударственная систем а обеспечения единства изм ере
ний. П реобразователи  объем ного расхода. М етодика поверки на м есте экс
плуатации поверочной  установкой

М П  0309-6-2015 Инструкция. Государственная система обеспечения един
ства измерений. Влагомеры нефти поточные УДВН-1пм. М етодика поверки

П риказ М иипром торга России от 20 ию ля 2015 г. №  1815 «Об утвер
ж дении П орядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку 
поверки и содерж анию  свидетельства о поверке»

РМ Г  97-2010 Государственная систем а обеспечения единства изм ере
ний. П лотность неф ти и неф тепродуктов и коэф ф ициенты  объем ного расш и 
рения и сж им аем ости . М етоды  расчета

«С четчики  ж идкости  турбинны е C R A /M R T 97. М етодика поверки». 
У тверж дена Г Ц И  С И  «В Н И И М  им. Д .И . М енделеева» 02 октября 2001 г.

П римечание -  При пользовании настоящей инструкцией целесообразно прове
рить действие нормативных документов. Если документ заменен или частично изменен, 
то следует руководствоваться действующим взамен или частично измененным докумен
том. Если документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Обозначения и сокращения

В инструкции  приняты  следую щ ие обозначения и сокращ ения: 
А Р М  оператора -  автом атизированное рабочее м есто оператора;
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БИ К  -  блок изм ерений показателей качества нефти;
И В К  -  ком плекс изм ерительно-вы числительны й;
M X  -  м етрологические характеристики;
П О  -  програм м ное обеспечение;
П П  -  преобразователь плотности  ж идкости;
С И  -  средство(а) измерений;
С И К Н  -  систем а измерений количества и показателей  качества нефти; 
С К О  -  среднеквадратическое отклонение;
ТП Р -  преобразователь расхода ж идкости турбинны й;
ТП У  -  устан овка трубопорш невая поверочная.

4 Операции поверки

П ри проведении поверки выполняю т операции, приведенные в таблице 1. 
Т а б л и ц а  1

Н аим енование операции

Н ом ер
пункта

докум ента
по

поверке

П роведение операции при

первичной
поверке

периодиче
ской поверке

П роверка ком плектности  техниче
ской докум ентации

9.1 Да Н ет

В неш ний осм отр 9.2 Да Да
О пробование 9.3 Да Да
П одтверж дение соответствия П О  СИ 9.4 Да Да
О пределение M X  С И К Н 9 .5 -9 .8 Да Да
О пределение M X  СИ, входящ их в 
состав С И К Н 9.5 Да Да

О ценивание С К О  ком паратора 9.6 Да Да
О пределение м етрологических ха
рактеристик ТП У 9.7 Да Да

О пределение пределов допускаем ой 
относительной  погреш ности  при из
м ерении м ассы  неф ти

9.8 Да Да

5 Требования к средствам поверки

5.1 П ри проведении поверки прим еняю т следую щ ие средства поверки:
а) устан овка поверочная трубопорш невая:

1) 1 разряд  по Г О С Т  8.510;
2) пределы  допускаем ой относительной погреш ности

при определении  вм естим ости калиброванного участка, % ....................... ±  0,05;
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л
3) диапазон  расходов, м / ч ....................................................... от 40 до 550;

б) установка стационарная трубопорпшевая поверочная Прувер-С-500-0,05:
1) 2 разряд по ГО С Т 8.510;
2) пределы  допускаем ой относительной погреш ности

при определении вместимости калиброванного участка, % ..........................±  0,1;
3) диапазон  расходов, м 3/ ч ....................................................... от 50 до 500;

в) калибратор измерительны х каналов КИ К-М :
1) пределы  допускаем ой абсолю тной погреш ности 

воспроизведения силы  постоянного тока, м к А ..................................................  ± 3 ,0 ;
г) установка поверочная пикном етрическая П У -И С:

1) диапазон  измерений, кг/м 3 ............................................от 700 до 1100;
2) пределы  допускаемой абсолю тной погреш ности, кг/м 3 ......± 0 ,1 ;

д) калибратор м ногоф ункциональны й M C 5-R -IS:
1) 2 разряд  по Г О С Т  Р 8.802;

е) ком плект средств поверки влагомеров и преобразователей  влагосо- 
держ ания неф ти  У П ВН -2:

1) диапазон  измерений, % ....................................................... от 0,01 до 98;
ж ) терм ом етр  лабораторны й электронны й JIT-300:

1) диапазон  измерений, ° С ........................................ от м инус 50 до 300;
2) пределы  допускаем ой абсолю тной погреш ности 

в диапазоне тем ператур:
-  от м инус 50 °С до 199,99 ° С ............................................................ ±  0,05;
-  от 200 °С до 300 ° С ................................................................................±  0,2;

3) цена единицы  младш его разряда в диапазоне температур:
-  от минус 50 °С до 199,99 ° С ................................................................0,01;
-  от 200 °С до 300 ° С .....................................................................................0,1.

5.2 Д опускаю т применение аналогичны х средств поверки, обеспечи
ваю щ их определение м етрологических характеристик поверяем ы х СИ  с тре
буемой точностью .

6 Требования безопасности, охраны окружающей среды

При проведении поверки соблюдают требования, установленные:
-  правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
-  правилами безопасности при эксплуатации используемых СИ, при

веденными в их эксплуатационной документации;
-  правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ);
-  правилами техники безопасности при эксплуатации электроустано

вок потребителей.
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7 Условия поверки

При проведении поверки соблюдают условия в соответствии с требо
ваниями нормативных документов на поверку СИ, входящих в состав СИКН.

8 Подготовка к поверке

Подготовку к поверке проводят в соответствии с инструкцией по экс
плуатации СИКН № 233 и нормативными документами на поверку СИ, вхо
дящих в состав СИКН.

9 Проведение поверки

9.1 Проверка комплектности технической документации
Проверяют наличие действующих свидетельств о поверке и эксплуата

ционно-технической документации на СИ, входящих в состав СИКН.

9.2 Внешний осмотр
Устанавливают соответствие СИКН следующим требованиям:
-  комплектность СИКН должна соответствовать технической доку

ментации;
-  на компонентах СИКН не должно быть механических повреждений 

и дефектов покрытия, ухудшающих внешний вид и препятствующих приме
нению;

-  надписи и обозначения на компонентах СИКН должны быть четки
ми и соответствующими технической документации.

9.3 Опробование
Опробование проводят в соответствии с нормативными документами 

на поверку СИ, входящих в состав СИКН.

9.4 Подтверждение соответствия программного обеспечения
средств измерений
9.4.1 Для проверки соответствия прикладного ПО ИВК ИМЦ-03 необ

ходимо в меню «Основное меню» ИВК ИМЦ-03 выбрать пункт «Просмотр 
2». В меню «Просмотр 2» выбрать пункт «Версия программы».

На экран выводится следующая информация:
-  наименование ИВК;
-  наименование и обозначение реализованных алгоритмов вычислений;
-  номер версии программы;
-  значение контрольной суммы CRC32.
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9.4.2 Для проверки соответствия ПО «Rate АРМ оператора УУН» необ
ходимо в основном меню программы «Rate АРМ оператора УУН» выбрать 
пункт «О программе».

На экран выводится следующая информация:
-  идентификационное наименование ПО;
-  номер версии программы;
-  значение контрольной суммы CRC32;
-  информация о свидетельствах на ПО.
9.4.3 Результат подтверждения соответствия прикладного ПО ИВК 

ИМЦ-03 и ПО «Rate АРМ оператора УУН» считают положительным, если 
полученные идентификационные данные ПО (идентификационное наимено
вание, номер версии (идентификационный номер) и цифровой идентифика
тор) соответствуют идентификационным данным, указанным в описании ти
па системы измерений количества и показателей качества нефти № 233 на 
ПСП «Муханово» АО «Самаранефтегаз».

9.5 Определение метрологических характеристик системы
измерения количества и показателей качества нефти
9.5.1 Определение MX СИ, входящих в состав СИКН, проводят в соот

ветствии с нормативными документами, приведенными в таблице 2.
Таблица 2

Наименование СИ Нормативный
документ

Межповероч
ный интервал

Преобразователь расхода жидкости 
турбинный MVTM

МИ 1974 
МИ 3380

1 год

Преобразователь плотности жидкости 
измерительные модели 7835

МИ 2816 1 год

Преобразователь плотности и вязкости 
жидкости измерительный модели 7829

МИ 3302 1 год

Влагомер нефти поточный УДВН-1пм МИ 2366 
МП 0309-6

1 год

Термопреобразователь сопротивления 
платиновый серии 65 в комплекте с 
преобразователем измерительным 644 
к датчику температуры

МИ 2672 1 год

Термопреобразователь сопротивления 
в комплекте с преобразователем изме
рительным

МИ 2672 1 год

Преобразователь давления измери
тельный 40.4385

МИ 1997 1 год

Преобразователь давления измери
тельный серии 40 JUMO dTRANS р02

МИ 1997 1 год



Ф БУ  «С ам арский  Ц С М » 10 М  12-051-2017

П родолж ение  таблицы 2

Н аим енование СИ
Н орм ативны й

докум ент
М еж повероч
ны й интервал

П реобразователь давления изм ери
тельны й серии 40 JU M O  dTR A N S р02 
D E LT A

М И  1997 1 год

П реобразователь давления измери
тельны й 3051

М И  1997 1 год

П реобразователь давления изм ери
тельны й 2088

М И  1997 1 год

Т ерм ом етр ртутны й стеклянны й лабо
раторны й TJI-4

ГО С Т 8.279 3 года

М аном етр для точны х измерений типа 
М Т И  1216

М И  2124 1 год

С четчик ж идкости  турбинны й 
C R A /M R T  97

М етодика повер
ки, утверж денная 
Г Ц И  СИ  «В Н И 

И М  им. Д .И . 
М енделеева»

1 год

У становка стационарная трубопорш 
невая поверочная П рувер-С -500-0,05

М И  2974 2 года

К ом плекс изм ерительно
вы числительны й И М Ц -03

М И  2587 1 год

9.5.2 П ри  вводе в действие нового норм ативного докум ента, отм еняю 
щ его действие одного из перечисленны х в таблице 2, определение м етроло
гических характеристик СИ, входящ их в состав СИ КН , проводят в соответст
вии с требованиям и  норм ативного документа, введенного в действие.

9.6 Оценивание среднеквадратического отклонения компаратора

9.6.1 У станавливаю т расход QMK, м /ч, для чего вы полняю т операции по
9.6.1.1 или  9.6.1.2. Значение расхода находится в диапазоне изм ерений пове
ряем ой ТП У  и ТП У  1-го разряда, но не более значения верхнего предела из
м ерений используем ого ком паратора согласно паспорта завода (ф ирмы )- 
изготовителя.

9.6.1.1 Если в качестве ком паратора прим еняю т ТП Р, входящ ий в со
став С И К Н , расход  устанавливаю т, используя результаты  изм ерений ком па
ратора, при движ ении порш ня ТП У  1-го разряда.

9 .6.1.2 Е сли  прим еняю т отдельно м онтируем ы й компаратор, расход  ус
танавливаю т, используя известны й объем калиброванного участка и измеряя 
время одного прохода ш арового порш ня ТП У  1-го разряда, для чего  запус
каю т порш ень. Значение расхода определяю т по ф орм уле
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1у  этап

= _о----- 3600, (1)
^  rji этап 7 4 7

где у*тал _ вместимость (объем) калиброванного участка ТПУ 1-го разряда, 
м3, значение которого берут из свидетельства о поверке;

Т тал -  время одного прохода шарового поршня ТПУ 1-го разряда, с. 
П римечание -  При применении отдельно монтируемого компаратора расход до

пускается устанавливать, используя результаты измерений ТПР, установленной на СИКН, 
при соблюдении условий: значение Q мх находится в диапазоне расхода, в котором пове
рен ТПР, ТПР с технологической схемой поверки соединен последовательно и от ТПР до 
технологической схемы поверки отсутствуют отводы нефти.

9.6.2 При необходимости с помощью регулятора расхода (задвижки), 
установленного(ой) в конце технологической схемы, корректируют значение 
расхода.

9.6.3 Проводят серию измерений, последовательно запуская поршень 
ТПУ 1-го разряда, при каждом проходе поршня измеряют количество им
пульсов, выдаваемое компаратором N™ni, имп. Количество пусков поршня
(измерений) -  не менее семи.

9.6.4 СКО случайной составляющей погрешности компаратора SKOMn, %, 
вычисляют по формуле

— У ж:ко 1 \  к'~ А /=1
ТСКО 
' KOMni - N

СКО
комп

100
—  СКО
N  комп

(2)

где NКомп -  среднее значение количества импульсов компаратора за количе
ство измерений, равное пско, которое вычисляют по формуле

(з )п /=1

9.6.5 Проверяют выполнение условия

SK0Mn < 0,02 %. (4)

9.6.6 В случае невыполнения условия (4), анализируют и выясняют 
причины, при необходимости меняют компаратор и проводят повторные 
операции по 9.6.1 -9 .6 .3 .

9.6.7 При соблюдении условия (4) проводят дальнейшие операции по 
определению метрологических характеристик поверяемой ТПУ по 9.7.
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9.7 Определение метрологических характеристик трубопоршневой
поверочной установки
9.7.1 Определение вместимости (объема) калиброванного участка
9.7.1.1 Устанавливают (при необходимости) расход QMK по 9.6.1.1 или 

по 9.6.1.2.
П римечание -  Отклонение значения устанавливаемого расхода от значения рас

хода, при котором определено СКО компаратора, составляет не более 2,0 %.
9.7.1.2 После установления расхода запускают поршень ТПУ 1-го раз

ряда и проводят контрольное определение значения расхода при движении 
поршня м3/ч, применяя либо компаратор (ТПР), входящий в состав 
СИКН, либо отдельно монтируемый компаратор.

9.7.1.3 Запускают поршень поверяемой ТПУ и определяют значение 
поверочного расхода при движении поршня поверяемой ТПУ Qnoe, м3/ч, при
меняя либо компаратор (ТПР), входящий в состав СИКН, либо отдельно 
монтируемый компаратор. В последнем случаем значение расхода Qnoe, м3/ч, 
вычисляют по формуле

туэ т а л  х тпов
Qnoe =_о--------^ . 36оо, (5)
^  г р пов этал 7  ̂ '

номп

где Тпов -  время прохода поршнем калиброванного участка поверяемой 
ТПУ, с;

NnKHm -  количество импульсов, выдаваемое компаратором за период 
прохода поршнем калиброванного участка поверяемой ТПУ;

NZm ~ количество импульсов, выдаваемое компаратором за период
прохода поршнем калиброванного участка ТПУ 1-го разряда.

9.7.1.4 Определяют относительное отклонение значения поверочного 
расхода Qnm от контрольного значения расхода Qoma", %, и проверяют выпол
нение условия

Qno" -Q 3
Q3

•100 <2 ,0 . (6)

При несоблюдении условия (6) при каждом измерении перед пуском 
поршней регулятором давления (задвижкой), установленным(ой) в конце 
технологической схемы, поверочный расход корректируют, обеспечив вы
полнение условия (6). Установление и корректировку значения поверочного 
расхода рекомендуется проводить по приложению Б МИ 2974.

9.7.1.5 Проводят серию измерений, чередуя пуски шаровых поршней 
поверяемой ТПУ и ТПУ 1-го разряда (или наоборот -  последовательность 
пуска поршней поверяемой ТПУ и ТПУ 1-го разряда при одном измерении 
значения не имеет). Количество измерений пмк -  не менее 11.
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9.7.1.6 При каждом z'-м измерении регистрируют (отсчитывают) и запи
сывают в протокол поверки, приведенный в приложении А МИ 2974:

-  количество импульсов, выдаваемое компаратором за период прохода 
поршня калиброванного участка ТПУ 1-го разряда , имп.;

-  количество импульсов, выдаваемое компаратором за период прохода 
поршня калиброванного участка поверяемой ТПУ N n™M n , имп.;

-  время прохода поршнем калиброванного участка ТПУ 1-го разряда
Г  этал п ,

-  время прохода поршнем калиброванного участка поверяемой ТПУ
Г пов ^.

-  средние значения температуры нефти на входе и выходе ТПУ 1-го
rpi—рт т■ этал нов qразряда и поверяемой ТПУ, t, и tt соответственно, С; 

-  средние значения давления нефти на входе и выходе ТПУ 1-го разря-
 ̂ rpi-iT т — этал — пов ,  .. .да и поверяемой ТПУ, Р, и Р, соответственно, МПа;

П римечания
1 Средние значения температуры и давления для каждого измерения вычисляют 

(при наличии преобразователей давления и датчиков температуры) по формуле

а = (а- + У ) ,  (7)

где авх и авых -  значения параметров, измеренных на входе и выходе ТПУ соответственно.
2 При использовании манометров и термометров с местным отсчетом показаний 

значения температуры и давления на входе и выходе ТПУ отсчитывают при движении 
поршня по калиброванному участку;

-  значения расхода нефти при движении поршней ТПУ 1-го разряда и по
веряемой ТПУ по их калиброванным участкам Q3mcm и Qnoe соответственно, м3/ч;

П римечания
1 Непосредственное измерение значений расхода проводят:
- компаратором, если в его качестве используют ПР, входящий в состав СИКН или 

СИКНП;
- ПР, входящим в состав СИКН или СИКНП, при соблюдении условий согласно 

примечания к 9.6.1.2 (при применении отдельно монтируемого компаратора).
2 В других случаях значения расхода вычисляют по (8) и (9);
-  значение вязкости нефти, измеренное поточным вискозиметром, вхо

дящим в состав СИКН у/, сСт (только при применении в качестве компара
тора ТПР);

П римечание -  При отсутствии в составе СИКН поточного вискозиметра отбира
ют точечные пробы по ГОСТ 2517 в начале и конце поверки, вязкость нефти точечных 
проб определяют в испытательной лаборатории по ГОСТ 33 при температуре нефти в ус
ловиях поверки и записывают в протокол поверки;

-  значение плотности нефти, измеренное поточным ПП, входящим в ----- 1 состав СИКН p i , кг/м ; 
-  температуру tph °С, и давление Ppi, МПа, нефти в поточном ПП.
П римечания
1 При отсутствии поточного ПП допускается плотность нефти определять ареомет

ром в испытательной лаборатории по ГОСТ 3900 или ГОСТ Р 51069 в начале поверки.
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о
Для чего отбирают пробу нефти по ГОСТ 2517 и измеряют плотность рлае, кг/м и темпе
ратуру tp„a6, °С, точечной пробы.

-этал
2 Если разность среднего значения температуры нефти в ТПУ 1-го разряда Л и 

температуры при определении плотности нефти в лаборатории tpj,a6 больше 5 °С и среднее 
значение давления в ТПУ 1-го разряда больше 2,0 МПа, то значение плотности приводят к 
рабочим условиям (температуре и давлению нефти) в ТПУ 1-го разряда по ГОСТ 8.636.

9.7.1.7 По результатам измерений для каждого /-го измерения опреде
ляют, вычисляют и записывают в протокол поверки:

-  значения расхода нефти при движении поршней ТПУ 1-го разряда и по- 
веряемой ТПУ по их калиброванным участкам Q'jman и Qnoe соответственно, м /ч;

-  относительное отклонение SQ, %, поверочного расхода Qnoe от значе
ния расхода Qэтал;

-  значения коэффициентов объемного расширения Д , °С -1, и сжи
маемости уЖ1, МПа-1, нефти согласно приложения Г МИ 2974;

-  значение коэффициента, учитывающего влияние температуры и дав
ления нефти на вместимость ТПУ к‘ру;

-  значение коэффициента, учитывающего влияние температуры и дав
ления нефти на объем нефти в ТПУ к[рж;

-  вместимость (объем) калиброванного участка поверяемой ТПУ V™8, м3.
9.7.1.8 Значение расхода при движении поршня ТПУ 1-го разряда при i- 

м измерении вычисляют по формуле

г  г этал
0 э » » = _о-----3600 (8)
z-'i грэтал 7 ' у

* i

9.7.1.9 Значение расхода при движении поршня поверяемой ТПУ при /- 
м измерении вычисляют по формуле

ту этал \ Т пов
Qnoe = _о----- i j W  . 360Q / т
^ 1 грпов хтэтал 7 4 7

i комт

9.7.1.10 Относительное отклонение значения расхода Qnoe от значения 
Qmcm при i-м измерении, %, вычисляют по формуле

s r - e r
q:

•100, (10)

9.7.1.11 Значение коэффициента ^  для z-го измерения вычисляют по 
формуле
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где аэтал и апов -  коэффициенты линейного расширения материала стенок 
ТПУ 1-го разряда и поверяемой ТПУ соответственно, °С-1, значения которых 
берут из приложения В МИ 2974;

Еэтал и Епов -  модули упругости материала стенок ТПУ 1 -го разряда и 
поверяемой ТПУ соответственно, МПа, значения которых берут из приложе
ния В МИ 2974;

D3man и Dnoe внутренние диаметры калиброванных участков ТПУ 1 -го 
разряда и поверяемой ТПУ соответственно, мм, значения которых берут из 
эксплуатационной документации (паспортов) на ТПУ;

S3mai и Snoe -  толщины стенок калиброванных участков ТПУ 1 -го разря
да и поверяемой ТПУ соответственно, мм, значения которых берут из экс
плуатационной документации (паспортов) на ТПУ.

П римечание -  Если калиброванные участки обеих ТПУ выполнены из одного и того 
же материала (аэтал = апов = а и Езшт = Епов = Е), коэффициент к‘ру вычисляют по формуле

е = 1 + з - а - 1 Г " - Г | + М . D — этап D — пов этап р  _ пов р

этап \  этап

(12)

9.7.1.12 Значение коэффициента к‘рж для z'-ro измерения вычисляют по 
формуле

l-п о в  -этап \ /—пов —этап \ ,  ч ч
* Г  = l + ) -Г х \Р : -Р* )■ ( В )

9.7.1.13 Вместимость (объем) калиброванного участка поверяемой ТПУ 
для i-ro измерения V0l, м , вычисляют по формуле

тпов
у  =  у э т ш  . ' к ,ру . к фж  ( 1 4 )

0/ 0 \тэтал 1 1 7  \  /
комт

9.7.1.14 Среднее значение вместимости (объема) калиброванного уча-
о

стка поверяемой ТПУ за серию измерений V0, м , вычисляют по формуле

пмк
I X

К = - — , (15)
0 пмк

9.7.1.15 СКО результата определения среднего арифметического значе
ния вместимости калиброванного участка ТПУ S0, %, вычисляют по формуле

So =
Ш - К У  т

(16)
п -1 V0

Проверяют выполнение условия
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So < 0,01 %. (17)

9.7.1.16 В случае невыполнения условия (17) проводят повторное оце
нивание СКО компаратора по 9.6 и проверяют соблюдение условия (4). В 
случае невыполнения условия (4) выясняют причины, при необходимости 
меняют компаратор и проводят повторные операции по 9.6.1 и 9.6.2.

9.7.1.17 В случае невыполнения условия (17) и при соблюдении усло
вия (4) проверяют отсутствие протечек нефти из технологической схемы, 
анализируют результаты измерений, выполненных по 9.6.2. Из результатов 
измерений исключают промахи (не более двух) и проводят дополнительные 
измерения (не более двух).

Выявление промахов рекомендуется проводить в соответствии с при
ложением Д МИ 2974.

9.7.1.18 При повторном невыполнении условия (17) поверку прекра
щают. Технологическую схему поверки и ТПУ освобождают от нефти. ТПУ 
предъявляют на профилактический осмотр и ремонт.

П рим ечание -  До предъявления ТПУ на ремонт рекомендуется выполнить по
вторные операции поверки по 9.6, 9.7, включая опробование, заменив ТПУ 1-го разряда.

9.7.1.19 При соблюдении условия (17) проводят дальнейшие операции 
по обработке результатов измерений по 9.7.2. -  9.7.4.

9.7.2 Определение границ суммарной систематической составляющей 
погрешности (неисключенной систематической погрешности)

9.7.2.1 Границы суммарной систематической составляющей погрешно
сти <910, %, вычисляют при доверительной вероятности Р = 0,99 по формуле

+ ^  + , (18)

где к -  коэффициент, зависящий от числа суммируемых погрешностей, 
значение которого определяют по приложению Е МИ 2974;

61тал -  пределы допускаемой относительной погрешности ТПУ 1-го 
разряда, % (из свидетельства о поверке ТПУ 1 -го разряда);

0t -  граница составляющей неисключенной систематической погреш
ности, обусловленная погрешностью измерений температуры датчиками 
температуры или термометрами с местным отсчетом результатов измерений, 
%, вычисляемая по формуле (19);

8ивк _  П р е д е л ы  допускаемой относительной погрешности ИВК преоб
разований входных аналоговых измерительных сигналов от датчиков темпе
ратуры, % (из свидетельства о поверке ИВК).

9.7.2.2 Значение Qt вычисляют по формуле

в , =  )2 + (Л<„„ )2 • 1 оо, (19)
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где Ржтах ~ максимальное значение коэффициента объемного расширения 
нефти, выбранное из ряда значений, определенных по приложению Г МИ 
2974 для количества измерений, равного пмх;

А {Этал, dtnoe ~ пределы допускаемой абсолютной погрешности датчиков 
температуры (или термометров), измеряющих температуру нефти в ТПУ 1-го 
разряда и в поверяемой ТПУ соответственно, °С (из свидетельств о поверке 
датчиков температуры или термометров).

П римечание -  При использовании термометров с местным отсчетом результатов 
измерений (датчики температуры отсутствуют) в формуле (18) StMBI{ -  0.

9.7.3 Определение границ случайной погрешности определения 
среднего арифметического значения вместимости (объема)

Границы случайной погрешности определения среднего арифметиче
ского значения вместимости ву0, %, вычисляют при доверительной вероятно
сти Р = 0,99 по формуле

°V0 ~  0̂,99 ' *0 > (20)

где fag -  квантиль распределения Стьюдента при доверительной вероятно
сти Р = 0,99, значение которого берут из приложения Е МИ 2974.

9.7.4 Определение относительной погрешности
9.7.4.1 Относительную погрешность S0, %, вычисляют по формуле

*0 =
Z' (0z o + &vo) пРи 0,%<вТО/ SQ<%

при 0YO/S O>$ ’ ^

где Z -  коэффициент, значение которого зависит от величины отноше
ния вЕ0 /  S0 и значение которого берут из приложения Е МИ 2974.

9.7.4.2 Проверяют выполнение условия

S0 < 0 , 1 % .  (22)

9.7.5 Проверка отсутствия протечек нефти
9.7.5.1 Значение расхода Q 4>om, м3/ч, устанавливают в пределах (1,00 -  

1,10) значения нижнего предела поверяемой ТПУ.
П римечания
1 Допускается значение Q npom  устанавливать более 1,1 значения нижнего предела 

поверяемой ТПУ, но не более 0,9  нижнего значения диапазона поверки ТПР, м3/ч, приме
няемых в составе СИКН. В этом случае условный диаметр компаратора, входящего в со
став СИКН, составляет 150 мм и менее. Допускается применение ТПР с Ду > 150 мм при 
условии, если в случае изменения расхода на 2 % за время одного измерения изменение 
количества импульсов ТПР (компаратора) за один проход шарового поршня любой из 
ТПУ не превышает 0,05 %.
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2 Величины QMX и QPpom менее значения, при котором проведена проверка на отсут
ствие протечек ТПУ 1 -го разряда (из действующего протокола ее поверки), не устанавли
вают.

9.1.52  Оценивают СКО компаратора SK0Mm %, при расходе Qnpom} для 
чего устанавливают расход Q^pom и выполняют операции по 9.6.1 -  9.6.5 при 
расходе QTpom.

9.7.5.3 В случае невыполнения условия (4) проводят анализ результатов 
измерений, выполненных по 9.1.52  для оценивания СКО компаратора, и вы
ясняют причины.

Проводят повторное оценивание СКО компаратора по 9.1.52.
При повторном невыполнении условия (4) меняют компаратор и про

водят повторно операции по 9.7.5.2.
9.7.5.4 В случае выполнения условия (4) определяют среднее значение 

вместимости поверяемой ТПУ, V"pom , м3, при расходе Q грот, для чего проводят 
измерения в количестве ппрот (ппрот >3), при каждом измерении выполняют 
операции по 9.7.1.2 -  9.7.1.14.

9.7.5.5 Вычисляют относительное отклонение значения вместимости 
ТПУ, определенного при расходе £Ррот̂ от значения, определенного при рас
ходе , %, по формуле

9.1.5.1 При невыполнении условия (24) проводят анализ результатов 
измерений, выполненных по 9.7.5.4.

П рим ечания
1 (8уп > 0,035): неравенство свидетельствует о наличии протечек нефти в техноло

гической схеме поверки и необходимости их устранения.
2 [5Vn < (— 0,035)]: неравенство свидетельствует о допущенных ошибках при вы

полнении измерений и необходимости повторения измерений после устранения причин, 
вызвавших ошибки.

9.7.6 Определение относительного отклонения вместимости ТПУ 
от значения, полученного при предыдущей поверке

9.7.6.1 Относительное отклонение вместимости от значения, определен
ного (полученного) при предыдущей поверке Sm, %, вычисляют по формуле

(23)

9.1.5.в Проверяют выполнение условия

\8Vn\ <0,035 % (24)
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где Vonn ~ вместимость поверяемой ТПУ, определенная при предыдущей по
верке, м3 (значение берут из свидетельства о предыдущей поверке).

П ри м еч ан и е -  При внеочередной поверке, вызванной ремонтом калиброванного 
участка ТПУ и (или) после замены одного (или нескольких) детектора(ов), замены микро
выключателя одного (или нескольких) детектора(ов), операции по 9.6.4 не проводят.

9.7.6.2 Проверяют выполнение условия

\800\ <0,1 % (26)

9.7.6.3 При невыполнении условия (26), если не было ремонта согласно 
примечания к 9.7.6.1, проводят повторную поверку ТПУ, предварительно убе
дившись в отсутствии протечек нефти из технологической схемы и в нормаль
ном функционировании средств поверки (в первую очередь ТПУ 1-го разряда).

Рекомендуется повторную поверку проводить, заменив ТПУ 1-го разряда.
9.7.6.4 В случае положительных результатов по 9.6, 9.7.1 -  9.7.5, полу

ченных при повторной поверке, проводят операции по 9.7.6 и определяют 
значения относительных отклонений 3 оо (%) и S 00 (%) по формулам

4 = - ~ — -100 С2 7 )
* 0пп

* = • ^ ^ " 1 0 0  (2 8 )
М)

где Vg -  вместимость ТПУ, определенная при повторной поверке по 9.7.6.3, м3.
9.7.6.5 Проверяют выполнение условий

\S'oo\ <0,1 % (29)

Л  < 0 , 1 %  (30)

П рим ечания
1 Вычисления по 9.6 -  9.7 проводят автоматически при наличии в ИВК (или в АРМ 

оператора СИКН) соответствующего аттестованного ПО.
2 Вычисления по 9.6 -  9.7 допускается проводить на персональном компьютере, ис

пользуя текстовый редактор «Excel», при этом результаты измерений вводят с клавиатуры.
3 При поверке ТПУ с двумя парами детекторов измерения, требуемые для опреде

ления MX каждой пары детекторов, проводят одновременно при выполнении операций по
9.7.1 -  9.7.5, если имеются технические возможности ИВК и других средств поверки.

В случае отсутствия технических возможностей ИВК и других средств поверки 
операции по 9 .7 .1 -9 .7 .5 и  требуемые измерения проводят отдельно.

9.8 Определение пределов допускаемой относительной погрешности 
при измерении массы нефти

9.8.1 Пределы относительной погрешности измерений массы брутто 
нефти, %, вычисляют по формуле
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(31)

где dv -  пределы допускаемой относительной погрешности измерений объ
ема нефти, %;

SN -  пределы допускаемой относительной погрешности ИВК, %;
8Р -  пределы относительной погрешности измерений плотности нефти, 

%, вычисляемой по формуле

* „ = ± —
Р mib

*100, (32)

где Ар -  пределы абсолютной погрешности измерения плотности нефти, 
кг/м3, вычисляемой по формуле

А = ±(Д + Л ' 10  + TD)PJ ’ (33)

где Лро -  пределы допускаемой основной погрешности измерения плотно
сти нефти, кг/м3;

ЛрР -  пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразо- 
вания плотности от давления, кг/м /бар;

ЛрТ -  пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразо
вания плотности от температуры, кг/м3/°С;

Рр -  избыточное давление нефти при измерении плотности, МПа;
Тр -  температура нефти при измерении плотности, °С; 
p min -  наименьшее значение плотности нефти в рабочих условиях, кг/м ; 
дт -  составляющая относительной погрешности измерений массы неф

ти, обусловленная абсолютными погрешностями измерений температур при 
измерении плотности и объема, %, вычисляемая по формуле

5Т = ± / Ы 00 
1 + yS-fe-r,)

^Тр ATV ’ (34)

где Р -  коэффициент объемного расширения нефти при pmin, 1/°С, значение 
которого вычисляют в соответствии с РМГ 97;

Tv -  температура нефти при измерении объема, °С;
ЛТр> ATv ~ абсолютные погрешности измерений температуры нефти при 

измерениях ее плотности и объема соответственно, °С.
Значение пределов относительной погрешности измерений массы 

брутто нефти, вычисленное по формуле (31), не должно превышать ± 0,25 %.
9.8.2 Пределы относительной погрешности измерений массы нетто 

нефти, %, вычисляют по формуле
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V

! + AWXC + AWMn (35)
\  W m+W x c +WM„ V  ’

100

где WMb -  массовая доля воды в нефти, % , вычисляемая по формуле

= (3 6 )
Рт\\\

где <рв -  объемная доля воды в нефти, %;
рв -  плотность воды (принимают равной 1000 кг/м3);
УУмп ~ массовая доля механических примесей в нефти, %;
Wxc ~ массовая доля хлористых солей в нефти, %, вычисляемая по 

формуле

Wxc= 0,1 . - 2 ч  (37)
Ртт

-з
где (рс -  наибольшее значение концентрации хлористых солей в нефти, мг/дм ;

AWmb ~ абсолютная погрешность измерений массовой доли воды в 
нефти, %;

A Wxc ~ абсолютная погрешность измерений массовой доли хлористых 
солей в нефти, %;

А УУмп ~ абсолютная погрешность измерений массовой доли механиче
ских примесей в нефти, %.

Абсолютные погрешности определения массовых долей воды, хлори
стых солей и механических примесей в нефти вычисляют в соответствии с 
ГОСТ Р 8.580.

Для доверительной вероятности Р = 0,95 и двух измерений соответст
вующего показателя качества нефти абсолютную погрешность его определе
ний вычисляют по формуле

л = > - . ;:2 -0А  (3 8 )
л/2

где Л и г  -  воспроизводимость и сходимость метода определения соответст
вующего показателя качества нефти, %, в соответствии с ГОСТ 2477, ГОСТ 
21534 и ГОСТ 6370.

Воспроизводимость метода определения массовой концентрации хло
ристых солей по ГОСТ 21534 принимают равной удвоенному значению схо
димости г.

л
Значение сходимости гхс, выраженное в мг/дм , переводят в массовые 

доли по формуле
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(39)

Значения воспроизводимости и сходимости метода определения содер
жания воды в нефти для объемных долей, указанные в ГОСТ 2477, переводят 
в значения воспроизводимости и сходимости массовых долей по формулам

Значение пределов относительной погрешности измерений массы нетто 
нефти, вычисленное по формуле (35), не должно превышать ± 0,35 %.

1 0  О ф о р м л е н и е  р е з у л ь т а т о в  и з м е р е н и й

10.1 Результаты поверки оформляют протоколом, форма которого при
ведена в приложении А.

10.2 При положительных результатах поверки оформляют свидетельст
во о поверке СИКН в соответствии с приказом Миипромторга России от 20 
июля 2015 г. № 1815.

10.3 При отрицательных результатах поверки, СИКН к эксплуатации не 
допускают, свидетельство о поверке аннулируют и выдают извещение о не
пригодности в соответствии с приказом Миипромторга России от 20 июля

_  R()H ' Рв 
Ри

_ ГОВ ’ Ре 
Ри

(40)

(41)

2015 г. № 1815.
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Приложение А 
(обязательное)

Форма протокола поверки системы измерений количества 
и показателей качества нефти

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № _________________________  1 стр. из

Наименование и тип СИ
Система измерений количества и показателей качества нефти № 233 

на ПСП «Муханово» АО «Самаранефтегаз»

Заводской номер 01

Заказчик (наименование, 
ИНН)

АО «Самаранефтегаз» 
6315229162

Дата поверки г.

Поверка проводилась:
при следующих значениях влияющих факторов:
рабочая среда: ______________________ нефть по ГОСТ Р 51858-2002___________________

пр и во д ят перечень в л и я ю щ и х  ф акторов

рабочий диапазон температуры нефти: от 10 °С до 40 °С;____________________________
нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

рабочий диапазон давления нефти:_______от 0,3 до 0,7 МПа;____________________________

рабочий диапазон плотности нефти:_____ от 830 до 890 кг/м3;___________________________

рабочий диапазон кинематической вязкости нефти: от 5 до 35 мм /с 

с применением эталонов и СИ: _______________________________________________________
наименование, заводской номер, регистрационный номер (при наличии) 

разряд, класс или погрешность, дата поверки
в соответствии с _________ Рекомендация. ГСИ. Система измерений количества_______

наименование и номер документа на метод поверки

и показателей качества нефти № 233 на ПСП «Муханово» АО «Самаранефтегаз» 
___________________________ Методика поверки. М 12-051-2017__________________________

Результаты поверки:

1 Внешний осмотр:
2 Подтверждение соответствия программного обеспечения СИКН

Наименование ПО
Идентификаци
онное наимено

вание ПО

Идентификаци
онный номер 

версии ПО

Цифровой 
идентификатор 
ПО (контроль

ная сумма)

Алгоритм 
вычисления 
цифрового 

идентифика
тора ПО
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П Р О Т О К О Л  П О В Е Р К И  №  ____________________________  2 стр. из

3 Опробование:
4 Определение метрологических характеристик

4.1 Перечень средства изме эений, входящих в состав С¥ [КН

Тип прибора Номер Диапазон
измерений

Допускаемая
погрешность

Свидетельство о 
поверке

4.2 Определение относительной погрешности измерений массы брутто нефти. 
Относительную погрешность измерений массы брутто нефти, %, вычисляют по формуле:

s m r = ± i , i ^ s , 2 + s ; + s } + s .
2

N

где -  пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема нефти, %; 
дм- пределы допускаемой относительной погрешности ИВК, %; 
др -  пределы относительной погрешности измерений плотности нефти, %, 

вычисляемой по формуле

др = ± - ^ . - 100,
РпиЪ

где Ар -  пределы абсолютной погрешности измерения плотности нефти, кг/м3, 
вычисляемой по формуле

д „  = ± ( | д „ 0| + | д „ />| - р „-10 + | д „ г |-Тр),
* 3где Аро -  пределы допускаемой основной погрешности измерения плотности нефти, кг/м ; 

Арр -  пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования
•з

плотности от давления, кг/м /бар;
Арт -  пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования 

плотности от температуры, кг/м3/°С;
Рр -  избыточное давление нефти при измерении плотности, МПа;
Тр -  температура нефти при измерении плотности, °С;

з
pmin -  наименьшее значение плотности нефти в рабочих условиях, кг/м ; 
др -  составляющая относительной погрешности измерений массы нефти, 

обусловленная абсолютными погрешностями измерений температур при измерении 
плотности и объема, %, вычисляемая по формуле

>0-100дг —± 1 + /з-(т,-т,)_
где р  -  коэффициент объемного расширения нефти при pmjn, 1/°С, значение которого 
вычисляют в соответствии с РМГ 97;

Tv -  температура нефти при измерении объема, °С;
Атр, Ату -  абсолютные погрешности измерений температуры нефти при измерениях 

ее плотности и объема соответственно, °С.
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ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ № 3 стр. из

5V, % ДрО ;кг/м3 АрР , кг/м3 АрТ >кг/м3 Pp.МПа Pmin)кг/м3
(3,°с-1 Тр,

°с
Tv,
°с

Атр,
°с

Дту,
°с §N, %

5 ,б̂р
%

Значение пределов относительной погрешности измерений массы брутто нефти 
составляет ± _____ , что не превышает/превышает ± 0,25 %.

4.3 Определение относительной погрешности измерений массы нетто нефти. 
Относительную погрешность измерений массы нетто нефти, %, вычисляют по формуле:

S*. = ± 1Д '

г с л2
тбР

V 1 Д  ,V У
+ А К в + ^ ж + ^ К п  

'  wMB+wxc+wMn^2
100

где W Mn -  массовая доля механических примесей в нефти, %;
Wmb ~ массовая доля воды в нефти, %, вычисляемая по формуле

Фв' РвW =•"  мв
Ри

где (рв -  объемная доля воды в нефти, %;
рв -  значение плотности воды, принимаемое равным 1000 кг/м3;
Ри -  значение плотности нефти, измеренное преобразователем плотности, кг/м3; 
Wxc ~ массовая доля хлористых солей в нефти, %, вычисляемая по формуле

<Рсшхс = о л -
Ргг

•5
где (рс -  наибольшее значение концентрации хлористых солей в нефти, мг/дм ;

^ Wmb ~ абсолютная погрешность измерений массовой доли воды в нефти, %, 
вычисляемая по формуле

. ’sJRmB ~ ГМВ ■Д1ГЮ =±-

R-MB -

42
К<эв ’ Ре

гмв ~

Ри 
_ ГОВ'Р«

Ри
где RMe и гме -  воспроизводимость и сходимость метода определения содержания воды 
в нефти для массовых долей соответственно;

Roe и гов -  воспроизводимость и сходимость метода определения содержания воды 
в нефти для объемных долей соответственно;
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Л WXc -  абсолютная погрешность измерений массовой доли хлористых солей в 
нефти, %, вычисляемая по формуле

л/к2 - г 2 • 0,5 = + л/(2-г)2 - г 2 -0,5

А^ = ± - V2 л/2

г
0.1 • гхс

Ри
где г и гхс -  сходимость метода определения содержания хлористых солей в нефти для 
массовых и объемных долей соответственно;

Л WMn -  абсолютная погрешность измерений массовой доли механических примесей 
в нефти, %, вычисляемая по формуле

7 = ±
^К-М П  ГМП ' 0 ?^  

л/2
где RMn и гмп -  воспроизводимость и сходимость метода определения содержания 
механических примесей в нефти соответственно;

Wf̂n,
% (рв, % Рв,

кг/м3
Ри ,
кг/м3

Wmb,
% <Рс,% wxc, % R-мп Fмп AWmit,

%

Roe Гое Rmb Гмв AWMb,
% Гхс Г Л Wxc, 

% S*. > %

Значение пределов относительной погрешности измерений массы нетто нефти 
составляет ± _____ , что не превышает/превышает ± 0,35 %.

Заключение; Система измерений количества и показателей качества нефти № 233 
на ПСП «Муханово» АО «Самаранефтегаз» пригодна/не пригодна к применению

По результатам поверки оформлено Свидетельство о поверке 

Поверитель _________________________  __________  _______
инициалы, фамилия подпись дата
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