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Настоящая методика поверки распространяется на измерители влажности 
газов ИВГ-1 (далее - измерители), выпускаемые ЗАО «ЭКСИС», г. Москва и 
ОАО «Практик-НЦ», г. Москва. Измерители предназначены для измерения и 
регулирования температуры точки росы неагрессивных технологических газов и 
газовых смесей.

Интервал между поверками -  один год.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 
1.
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Таблица 1 -  Операции поверки
Название операции поверки Номер Обязательность проведения

пункта
методики
поверки

При
первичной
поверке

При
периодической
поверке

Внешний осмотр 6.1 да Да
Опробование 6.2 да Да
Подтверждение соответствия 
программного обеспечения

6.3 да Да

Определение диапазона измерений и 
абсолютной погрешности:

6.4 да да

- определение абсолютной погрешности 
в диапазоне температуры точки росы

6.4.1 да нет

ниже -75 °С
- определение абсолютной погрешности 
в диапазоне температуры точки росы от - 
75 °С до 0 °С

6.4.2 да да

1.2 Если при проведении той или иной операции поверки получен отрицательный
результат, дальнейшая поверка прекращается.

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
2.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице
2.
______ Таблица 2 -  Средства поверки
Номер
пункта
методики
поверки

Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного 
средства поверки, номер документа, регламентирующего технические 
требования к средству, технические и метрологические характеристики

6. Барометр-анероид контрольный М-67 ТУ 2504-1797-75, диапазон измерений 
давления от 610 до 790 мм рт.ст., погрешность ±0,8 мм рт.ст.
Термометр ртутный стеклянный лабораторный TJI-4, ТУ 25-2021.003-88, 
ГОСТ 28498-90, диапазон измерений от 0 до 55 °С, цена деления 0,1 °С, 
погрешность ± 0,2 °С
Психрометр аспирационный М-34-М, ТУ 52.07-(ГРПИ.405 132.001)-92, 
диапазон относительной влажности от 10 до 100 % при температуре от 5 
до 40°С

6.1 Генератор влажного газа Michell Instruments модификации VDS-3 (далее -  
эталонный генератор 1), регистрационный номер в Федеральном 
информационном фонде по обеспечению единства измерений 48434-11.



3
Номер
пункта
методики
поверки

Наименование эталонного средства измерений или вспомогательного 
средства поверки, номер документа, регламентирующего технические 
требования к средству, технические и метрологические характеристики

6.2 Генератор влажного газа Michell Instruments модификации DG-4 (далее -  
эталонный генератор 2), в комплектации с контрольным 
конденсационным гигрометром, имеющий диапазон температуры точки 
росы от -75 до +20 °С, пределы допускаемой абсолютной погрешности 
±0,2 °С (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 
по обеспечению единства измерений 48434-11)

2.2 Допускается применение генераторов влажного газа без опорного 
конденсационного гигрометра, имеющих пределы допускаемой абсолютной 
погрешности воспроизведения температуры точки росы не более ± 0,5 °С.
2.3 Допускается применение других генераторов влажного газа, отличных от 
перечисленных в таблице, метрологические характеристики которых не хуже 
указанных.
2.4 Все средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
3.1 Помещение, в котором проводится поверка должно быть оборудовано приточно
вытяжной вентиляцией.
3.2 Должны соблюдаться требования техники безопасности для защиты персонала от 
поражения электрическим током согласно классу I ГОСТ 12.2.007.0-75
3.3 К поверке допускаются лица, изучившие эксплуатационную документацию на 
измерители и прошедший необходимый инструктаж.

4. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

температура окружающей среды, °С 20 + 5
атмосферное давление, кПа от 98 до 104,6
относительная влажность окружающей среды, % от 30 до 80

5. ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
Перед проведением поверки должны быть выполнены следующие подготовительные 

работы:
5.1 Проверяют комплектность измерителя в соответствии с эксплуатационной 

документацией (при первичной поверке);
5.2 Подготавливают измеритель к работе в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации;
5.3 Подготавливают к работе средства поверки в соответствии с требованиями их 

эксплуатационной документации;

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
6.1 Внешний осмотр
При внешнем осмотре устанавливают соответствие измерителей следующим 

требованиям:
- исправность органов управления;
- наличие заводского номера на корпусе;
- маркировка должна быть четкой и соответствовать требованиям эксплуатационной 

документации;
- отсутствие видимых повреждений корпуса, удлинительного кабеля, электрических 

разъемов, защитного фильтра сенсора;



Измерители считаются выдержавшими внешний осмотр, если они соответствуют 
указанным выше требованиям.

6.2 Опробование
6.2.1 Включить питание измерителя в порядке, указанном в эксплуатационной 
документации;
6.2.2 Убедиться, что на дисплее отображаются показания измеряемых величин, 
отсутствуют сообщения об ошибках;
6.2.3 Результаты опробования считаются положительными, если измерители 
соответствуют указанным выше требованиям.

6.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения
6.3.1 Версия встроенного программного обеспечения измерителя модификации 
ИВГ-1 Н указывается на шильде. Версия встроенного программного обеспечения 
модификаций ИВГ-1 К-П, ИВГ-1 /Х(-В)-Щ, ИВГ-1 /Х(-В)-Щ2, ИВГ-1 /Х(-В), 
ИВГ-1 /Х(-В)-Т идентифицируется при включении измерителя путем вывода на экран. 
Версия встроенного программного обеспечения исполнений ИВГ-1 /Х(-В)-Щ-Д, ИВГ-1 
/Х(-В)-Т указывается в разделе меню “Информация о приборе”.
6.3.2 Результат проверки соответствия программного обеспечения считают 
положительным, если номер версии соответствует указанному в Описании типа 
(приложение к Свидетельству об утверждении типа).

6.4 Определение метрологических характеристик измерителей
6.4.1 Определение абсолютной погрешности в диапазоне температуры точки росы ниже 
-75 °С.
6.4.1.1 Измеритель подключается к выходу газа эталонного генератора 1. В эталонном 
генераторе 1 последовательно задают два значения температуры точки росы, 
распределенные в диапазоне от -80 °С до -75 °С. Устанавливать значения температуры 
точки росы следует от нижней границы диапазона к верхней. Не допускается отступать 
от крайних значений диапазона задания свыше 1 °С.
6.4.1.2 После выхода эталонного генератора 1 на заданный режим и установления 

постоянных показаний измерителя, записывают измеренное значение температуры 
точки росы по измерителю и действительное значение температуры точки росы по 
эталонному генератору 1, после чего определяется абсолютная погрешность по 
формуле:

ATdi=Tdr Tds (1)

где Tdj -  показания температуры точки росы измерителя, °С;
Tds -  действительное значение температуры точки росы воспроизводимое в 
эталонном генераторе 1, °С.

Результат определения погрешности считают положительным, если абсолютная 
погрешность измерителей во всех точках поверки не превышает пределов, указанных в 
Описании типа (приложение к Свидетельству об утверждении типа).

6.4.2 Определение абсолютной погрешности в диапазоне температуры точки росы 
от -75 °С до 0 °С.

6.4.2.1 Измеритель подключается к выходу газа эталонного генератора 2. В 
эталонном генераторе 2 последовательно задают не менее пяти значений температуры 
точи росы, распределенных в диапазоне -75 °С до 0 °С. Устанавливать значения 
температуры точки росы следует от нижней границы диапазона к верхней. Не 
допускается отступать от крайних значений диапазона задания свыше 5°С.

6.4.2.2 После выхода эталонного генератора 2 на заданный режим и установления 
постоянных показаний измерителя, записывают измеренное значение температуры 
точки росы по измерителю, действительное значение температуры точки росы по 
эталонному генератору 2 и определяют абсолютную погрешность по формуле 1.
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Результат определения погрешности считают положительным, если абсолютная 
погрешность измерителей во всех точках поверки не превышает пределов, указанных в 
Описании типа (приложение к Свидетельству об утверждении типа).

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
7.1 Результаты поверки вносят в протокол, рекомендуемая форма которого 
приведена в Приложении 1.
7.2 Положительные результаты поверки оформляются свидетельством установленной 
формы, или записью в паспорте, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.
7.3 Измеритель, удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки, 
признаётся годным.
7.4 Измеритель, не удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки к 
эксплуатации не допускается и на него выдается извещение о непригодности.
7.5 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке или записью в паспорте 
(формуляре).
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Приложение 1 
(Рекомендуемое)
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ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

1) Наименование
2) Зав. №
3) Принадлежит
4) Наименование нормативного документа по поверке
5) Наименование, обозначение, заводские номера применяемых средств поверки
6) Вид поверки (первичная, периодическая)
7) Условия поверки:
- температура окружающего воздуха____°С ;
- атмосферное давление______________________ кПа;
- относительная влажность_____________________ %.

8) Результаты поверки:
Результаты внешнего осмотра__________________________________
Результаты опробования______________________________________
Результаты подтверждения соответствия программного обеспечения 
Результаты определения абсолютной погрешности

№ п/п 
(точка 
поверки)

Показания 
измерителя, °С

Действительное 
значение по 
эталонному 
генератору, °С

Полученное 
значение 
абсолютной 
погрешности, °С

Пределы 
допускаемой 
абсолютной 
погрешности, °С

Вывод:

Заключение_____________________________________________________________
(соответствует или не соответствует требованиям, приведенным в данной методике)

ФИО и подпись поверителя_______
Выдано свидетельство о поверке____
(Выдано извещение о непригодности

____от
от )


