
УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора - 
заместитель по научной работе 

ФГУП «ВИЙФТРИ»

А.Н. Щипунов 

2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ 

КОМПЛЕКС ИВК-133ТК-М

Методика поверки 
ПИГН.468212.044И

2017 г.



Содержание

1 О бщ ие п о л о ж е н и я ................................................................................................................................................3

2 О перации п о в е р к и ................................................................................................................................................3

3 Средства п о в е р ки ................................................................................................................................................. 3

4 Требования безопасн ости .................................................................................................................................4

5 Условия п о в е р к и ....................................................................................................................................................4

6 П одготовка к  п о в е р ке ..........................................................................................................................................5

7 Проведение п о в е р к и ............................................................................................................................................ 5

8 О бработка результатов и зм е р е н и й ............................................................................................................ 13

9 Оформление результатов п о в е р к и ..............................................................................................................13

П рилож ение А  (справочное) М ето д и ка  вывода отчета по результатам поверки.............15



1 О БЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1 Настоящ ая м етодика поверки (М П )  распространяется на ком плекс И В К -1 3 3 Т К -М  
(далее - И В К ) ,  изготовленны й А О  « Н И И Э М » , г. Истра М осковской области, и предназначенны й  
для измерений напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному то ку  измерительны х  
каналов (И К ) .

М П  предусматривает методы первичной и периодической поверок и устанавливает п о 
рядок оформления результатов поверки.

1.2 Интервал м еж ду поверками 1 год.

2 О ПЕРАЦИ И  ПО ВЕРКИ

2.1 Перечень операций, проводимых при поверке, указан в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции
Номер п у н к 
та методики  

поверки

Проведение операции при
первичной

поверке
периодичес
кой  поверке

1 В н еш н и й  осмотр 7.1 да да
2 Опробование 7.2 да да
3 Подтверждение соответствия П О 7.3 да да

4 Определение метрологических характеристик (M X ) 7.4 да да
4.1 Определение абсолю тной погреш ности измере
н ий  напряжения постоянного то ка  измерительных 
каналов И К -А  (число каналов -  18)

7.4.1 да да

4.2 Определение абсолю тной погреш ности измере
ний  напряжения постоянного то ка  измерительных 
каналов И К -Б  (число каналов -  4 )

7.4.2 да да

4.3 Определение абсолютной погреш ности измере
ний  сопротивления постоянному то ку  ш и н  бортово
го  питания относительно корпуса измерительных 
каналов И К  -  В  (число каналов -  2)

7.4.3 да да

4.4  Определение абсолютной погреш ности измере
н ий  сопротивления изоляции обесточенных ш ин  
бортового питания м еж ду собой и корпусом изме
рительных каналов И К  -  Г  (число каналов -  5)

7.4.4 да да

Прим ечание - П р и  получении отрицательных результатов поверки (появление сообщ е
ния « Н Е Н О Р М А » ), поверка прекращается до выявления и устранения причин.

3 СРЕДСТВА ПО ВЕРКИ

3.1 Средства поверки приведены в таблице 2.

Таблица 2
Номер пунк

та доку
мента по 

поверке

Наименование и тип (условное обозначение) основных или вспомогательных 
средств поверки; обозначение нормативных документов, регламентирующих 

технические требования, и (или) метрологические и основные технические ха
рактеристики средств поверки

Основные средства поверки
7 .4.1 , 7 .4.2 П рибор для поверки вольтметров дифференциальный В 1-12: диапазон установки  

выходных напряжений от 0,1 м кВ  до 1 ООО В  пределы допускаемой относительной  
погреш ности установки выходного напряжения ± (0 ,005  +  0 ,0002 U k / U ) ,  U k  - ко 
нечное значение установленного диапазона измерений, U  - значение измеряемого
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напряжения на входе вольтметра
7.4.3 , 7 .4 .4 М а га зи н  сопротивлений Р 40102: число декад -  4; номинальное электрическое со

противление 107 , 1 0 6 , 1 0 5 , 104 О м; класс точности 0 ,02
Вспомогательные средства поверки

5.1 Барометр-анероид М - 1 10: диапазон измерений атмосферного давления от 100 до 
790  мм рт.ст., пределы допускаемой абсолютной погреш ности измерений атм о
сферного давления ± 1,5 мм рт.ст.

5.1 Гигром етр психрометрический В И Т -2 : диапазон измерений относительной влаж
ности от 20 до 90% , пределы допускаемой абсолютной погреш ности измерений  
относительной влажности ± 2% , диапазон измерения температуры  от 15 до 40°С , 
пределы допускаемой абсолютной погреш ности измерений температуры  ± 0,2°С

3.2 П ри проведении поверки допускается применять другие средства измерений, удовле-
творяю щ ие по точности и диапазону измерений требованиям настоящ ей М П .

3.3 П р и  поверке должны  использоваться средства измерений утвержденны х типов.
3 .4 Используемые средства поверки должны  быть поверены в соответствии с требовани

ями приказа М и нпро м то рга  России №  1815 от 02 .07 .2015 г. и иметь действую щ ее свидетельство
о поверке (знак поверки).

3.5 Средства поверки должны  быть внесены в рабочее помещ ение не менее чем за 
12 часов до начала поверки.

4 ТРЕБО ВАНИЯ БЕЗО ПАСНО СТИ

4.1 П р и  проведении поверки необходимо соблюдать требования техн и ки  безопасности, 
предусмотренны е «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 
« П О Т  Р М -0 1 6 -2 0 0 1 . Р Д  153-34 .0 -03 .150-00 . Межотраслевы ми Правилами по охране труда  
(Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок». Г О С Т  12 .2 .0 0 7 .0 -7 5 , 
Г О С Т  Р 12 .1 .019-2009 , Г О С Т  12 .2 .091-2002 и требования безопасности, указанны е в техн и че
ской докум ентации на применяемые эталоны и вспомогательное оборудование.

4 .2  К  поверке допускаю тся лица с высшим и средне техническим  образованием, про
ш едш ие инструктаж  по технике безопасности (первичный и на рабочем месте) в установленном  
в организации порядке.

Г руппа по электробезопасности поверителя -  не ни ж е третьей.
4.3 Лю бое подклю чение приборов проводить только при отклю ченном напряж ении п и 

тания И В К .
4 .4  Перед вклю чением И В К  необходимо убедиться в том, что все устройства и ш каф  

надежно заземлены, электросиловые шнуры , вилки, розетки находятся в исправном состоянии.
4 .5  Запрещается вклю чение И В К  со снятыми кож ухам и, откры ты ми дверями ш каф а, а 

та кж е  снятие кож ухов при подклю ченны х к  сетевым розеткам кабелей питания.
4 .6  Запрещается во время работы И В К  размыкать и  замыкать разъемные соединители.
4 .7  Выполнять требования техники  безопасности при обращ ении с аккум уляторам и ис

то чни ка  бесперебойного питания.
4 .8  Перед началом работы с И В К , принять меры по защите от статического электричества.

5 УСЛ О ВИ Я  ПО ВЕРКИ

5.1 П р и  поверке И В К  должны  соблюдаться следующие условия:
- температура окруж аю щ его  воздуха, °С от 10 до 30;
- атмосферное давление, к П а  (м м  рт. ст.) от 84 до 106

(о т 630  до 795);
- относительная влажность воздуха, %  от 30  до 80;
- питание от сети переменного тока

напряжение, В от 198 до 242;
частота, Г ц  от 49  до 51.
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5.2 К  поверке И В К  допускаю тся лица, имею щ ие опыт работы с программируемы ми вы
числительными устройствами, изучивш ие настоящ ую  М П , руководство по эксплуатации  
И В К -1 3 3 Т К -М  П И Г Н .4 6 8 2 12.044Р Э , П И Г Н .4 6 8 2 1 2 .0 4 4 Р Э 1 , описание применения А Ю .2 0 0 4 3 -  
01 31 01, руководство системного программиста А Ю .0 0 0 1 6 -0 1  32 01, руководства оператора  
А Ю .2 0 0 7 3 -0 2  34  01 и А Ю .2 0 0 4 6 -0 2  34 01, освоившие работу с используемыми средствами п о 
верки И В К .

6 ПОДГОТОВКА К  ПО ВЕРКЕ

6 .1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:
- проверить наличие действующих свидетельств (знаков поверки) о поверке используемых 

средств поверки;
- основные средства поверки и вспомогательное оборудование подготовить к  работе в 

соответствии с инструкциям и или руководствами по их эксплуатации;
- измерить и занести в протокол данные об условиях окруж аю щ ей среды.

7 ПРО ВЕД ЕНИ Е ПО ВЕРКИ

7.1 В неш н и й  осмотр
7.1.1 П р и  внешнем осмотре проверить:
- ком плектность И В К ;
- отсутствие м еханических повреждений;
- надежность крепления соединений;
- состояние лакокрасочны х покры тий и четкость маркировок;
- прокладку и крепление ж гутов , доступны х для осмотра;
- наличие заглуш ек на соединителях, к  которым не подсоединены кабели (ж гуты );
- отсутствие повреждений электросиловых вилок, розеток, кабелей (ж гутов ).
7 .1 .2  Результаты внеш него осмотра считать положительны ми, если выполняются все 

вышеперечисленные требования. П ри  наличии дефектов ком плекс И В К  отстраняется от прове
дения поверки до устранения выявленных недостатков.

7.2 Опробование
7.2.1 Проверить исходное состояние ручны х органов управления в соответствии с таб 

лицей 3.

Таблица 3

Наименование устройства И В К -1 3 3 Т К -М
Положение ручны х органов управления

П р и м е
чание

Наименование
параметров

Исходное
положение

1 И сто ч н и к бесперебойного питания И Б П , 
системны й блок С П Э В М К н о п ка  * О тж ата О ткл ю 

ченное
состоя

ние
2 М о н и то р К н о п ка  6 О тж ата
3 И сточн и ки  питания Lambda GENH 40-19 Переключатель " 0 - 1 " "О "

7.2.2  Проверить подклю чение И В К  к  контуру заземления и щ и ту  питания 220  В , 50  Г ц .
7.2.3  Проверить запись в формуляре И В К -1 3 3 Т К -М  П И Г Н .4 6 8 2 1 2 .0 4 4 Ф О  (раздел 14)

об установке програм много обеспечения на  ж есткий  диск С П Э В М .
7 .2 .4  И В К  обеспечивает самоконтроль работоспособности при подготовке к  работе с 

использованием имитатора и тестового программного обеспечения с выводом инф ормации, 
достаточной для определения отказавшего съемного элемента или устройства (из состава З И П ).

7.2.5 Провести проверку работоспособности И В К .
1) Собрать схем у в соответствии с рисунком 1.
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Р исунок 1 -  С хем а для проверки работоспособности И В К -1 3 3 Т К -М
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В клю чить И В К , для чего:
- вклю чить щ и т питания 220  В , 50 Гц;
- выполнить операции по таблице 4.

Таблица 4
Наименование

устройства Операция Контроль Примечание

1 ИБП 1.1 Нажать кнопку СЬ на время не ме-
Testнее 3 с

Загораются через (5-10) с 
сигнализаторы " ~  " и',|= |",

на СПЭВМ - " Ф  "

2 СПЭВМ 2.1 На системном блоке переключатель 
"POWER" нажать и отпустить.

На экране появляется меню с 
выбором ОС

2.2 На клавиатуре кнопками "Т" , "4" вы
брать QNX и нажать кнопку 
"Enter"

Идет загрузка ОС QNX. За
грузка завершается с появле
нием сообщения "login:"

2.3 На клавиатуре набрать "root", 
нажать "Enter"

Появляется сообщение

2.4 На клавиатуре набрать: 
_siipi_jivkrm ut-rm , нажать "Enter"

На экране появляется окно 
с таблицей "Работа:" 

"Оператор:"
2.5 На клавиатуре одновременно 
нажать "Ctrl" и "Shift"

Переход на
русский
шрифт

2.6 Заполнить строки "Работа" 
"Оператор", нажать "Enter"

Появляется таблица 
"Вывод:"
"Экран полн" 1

2.7 Выбрать режим "ПОЛН" ("Т", "1"), 
нажать "Enter".
2.8 На клавиатуре нажать F4, 

выбрать "сост. ДВПЗ ИВК", 
нажать "Enter".

Выбрать "Табло 1", "Enter"

На табло 1 проконтролиро
вать зеленый цвет "РС36-2", 
"РСЗ 7-3 ","РСЗ 7-4"
"РС36-4"

2.9 На клавиатуре нажать "Esc" и "F2" Появляется строка меню 
видов операций (красная)

2.10 Выбрать "Команды и установки", 
исполнить "Сброс все ТКД"/
"Сброс табло". "Esc"

Сообщение об исполнении

2.11 На источниках питания 
Lambda GENH 40-19 
переключатель "О - 1" установить в по
ложение " I"
Нажать кнопку "OUT"

С помощью потенциометра "VOLTAGE" 
установить напряжение 27 В

На табло: "OFF"

Горит сигнал "VOLTAGE"
На табло цифровой индика
ции высвечиваются значения 
напряжения и тока 
На табло: "27 В"
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2 ) Проверить работоспособность И В К  в автоматическом режим е с помощ ью  
программы  Т П О  И В К -1 3 3 Т К  А Ю .2 0 0 4 6 -0 2 , для чего осуществить, используя "Главное меню "  
С П Э В М , запуск программы  в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5
Наименова

ние
устройства

Операция Контроль Прим ечание

1 Клавиатура  
С П Э В М

1.1 Н аж ать  клавиш у "F 6" М е н ю  "Исп. прогр."

1.2 Выбрать программу  
" Т П О _ И В К _ 1 33TK "/"E nter"

В  строке И П :  
" Т П О _ И В К _ 1 3 3 Т К  загружена"

Выбор осу
ществляется  
клавиш ам и

1.3 Н аж ать клавиш у "F7" В  строке И П : "Исполняется". 
Выводятся сообщения о ходе 
исполнения программы  и со
общения оператору

П у с к  програм 
мы

Примечание: Время прохождения теста около 10 мин.
3) П ри  прохождении теста выполнять операции, указываемые программой. П р и  показа

нии  " Н Е Н О Р М А "  происходит остановка программы. Для продолжения исполнения программы  
после остановки, нажимать клавиш у "F7".

После прохождения теста проконтролировать сумму "Н Е Н О Р М ", она должна быть равна "0".
7 .2.6  П р и  положительны х результатах проверки работоспособности И В К  допускается к  

поверке.
Вы йти из программы: нажать клавиш у 'Т9 '7"Уд алени е программы".

7.3 Подтверждение соответствия П О
7.3.1 Перед началом поверки И В К  произвести идентиф икацию  метрологически значим ой  

части програм много обеспечения. Н аж ать  клавиш у "F12", выбрать ответ "Да".
Для подсчета контрольны х сумм (К С )  исполняемого кода н уж н о  выполнить следую щ ие  

команды  после #:
cd /spo/siip/ivkrm нажать Enter 
и
cksum drv_aw ppaw ppkshp нажать Enter 
В  результате подсчета на экран будут выведены следующие данные:
2375670119 40287 drv_aw
730014634 44207 ppaw
2285641741 46524 ppkshp

Здесь первое число -  это значение К С , второе число -  длина файла исполняемого кода в 
байтах, далее имя файла.
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7.3 .2  Сравнить идентиф икационны е данные, изображаемые на экране С П Э В М , с указан 
ны ми в таблице 6 .

Таблица 6 __________________________________________________________________________________
Идентиф ика
ционны е дан
ные (признаки)

Значение

И дентиф ика
ционное
наименование
П О

С П О И В К -1 3 3
А Ю .2 0 0 4 3 -0 1

М А -1 3 3 Т К
А Ю .2 0 0 7 3 -0 2

Т П О  И В К -1 3 3 Т К  
А Ю .2 0 0 4 6 -0 2

Н ом ер версии 
(идентиф ика
ционны й  
номер) П О

1.02 3 3

Наименование
файла

d r v a w ppaw ppkshp - -

Д лина файла
исполняемого
кода 40287 44207 46524
Контрольная
сумма 2375670119 730014634 2285641741

Результаты поверки положительные, если идентиф икационны е данные совпадают с дан
ны ми таблицы 6 .

7 .4  Определение метрологических характеристик (M X )
7.4.1 Определение метрологических характеристик ( M X )  осуществляется в автоматиче

ском  режим е с использованием программы  М А -1 3 3 Т К .
7.4.2  П рограм м а М А -1 3 3 Т К  выполняет следующие ф ункции:
1) задает последовательность и содержание ручны х операций;
2 ) осуществляет операцию поверки И В К  после выполнения ручны х операций и наж атия  

клавиш и "F7";
3 ) определяет значение абсолю тной погреш ности для каж дого  канала (А , Б, В  и Г );
4 ) выдает заклю чение о соответствии значений M X  требуемым значениям;
5) формирует отчет по результатам поверки.
7.4.3 Определение абсолютной погреш ности измерений напряжения постоянного то ка  

измерительных каналов И К - А .
Число И К - 18.
7.4.3.1 Собрать ф ункциональную схему для поверки в соответствии с рисунком  2.
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Р исунок 2 -  С хем а подклю чений при определении абсолютной погреш ности измерений напря
ж ения постоянного тока

7 .4 .3 .2  Далее следует действовать в соответствии с сообщениями на экране монитора. 
Устройство К Р -4  подклю чать к  соединителю устройства Б С -1 3 3 Т К -М  кабелем И 1 (И 2 , 

И 2 0 ) в соответствии с таблицей 6 и  указаниями программы М А -1 3 3 Т К .
Калибратор ж гутам и  Ж К 1 - 1 1  подключать поочередно к  гнездам К Р -4  в соответствии с 

таблицей 7 и  указаниям и программы.
После програм много останова для продолжения работы программы  нажим ать клавиш у

"F7".



Таблица 7
Соединитель
Б С -1 3 3 Т К -М

Г  незда на  К Р -4 Ш иф р параметра Прим ечание
+ -

Ш 1 2 16 Н А П Р Б С Кабель И1
37 32 Н А П Р П П 1
36 32 Н А П Р П П 2

Ш 2 22 30 Н А П Р С Г Э Кабель И 2
Ш 21 7 8 Б А К И С Кабель И 2 0

9 10 С О Т Р
11 12 Б У П
13 14 В Т Д
15 16 А У Б С
18 19 БРП
20 21 Ш Э П Х 8
22 26 П П
24 25 М И Т
28 29 А П С
30 32 Н И Б С
34 35 Ш С 4 С 6
3 4 П И Т М К О

Кл . "+ Н П " 50 Ш С З С 5

7.4.3.3 Для каж дого  из 18 И К  проводятся измерения в контрольны х точках 0, 5, 10, 15, 
20 , 25 , 30 , 35 и 40 В .

7.4 .3 .4  Значение абсолютной погреш ности определяется по формуле (1):
д и  =  и изм- и эт. ( 1)

Кри тер ий  оценки вычисленной погреш ности:
|Д  U  | <  0 ,4 В  -  Н О Р М А ;
| Д U  | >  0 ,4 В  -  Н Е Н О Р М А .
7 .4.1 .5  Результаты измерений, вычислений и оценки выводятся на печать в виде отчета.
7 .4 .1 .6 Результаты поверки считать положительны ми, если значения абсолю тной п о 

греш ности измерений напряжения постоянного тока находятся в допускаемы х пределах  
± 0,4  В . В  противном случае И В К  бракуется и направляется в ремонт.

7 .4.4  Определение абсолютной погреш ности измерений напряжения постоянного то ка  
измерительных каналов И К -Б .

Число И К  -  4.
7.4.4.1 Ф ункциональная схема поверки измерительных каналов И К -Б  соответствует р и 

сунку 2 .
7 .4 .4 .2  Работа проводится в соответствии с таблицей 8 и указаниями программы М А -

133Т К .

Таблица 8
Соединитель Б С -1 3 3 Т К -М Гнезда на К Р -4 Ш иф р параметра П рим ечание

+ -

Ш 5 15 13 Т О К Н И Б С Кабель И 5
17 13 Н А П Р Н И Б С

Ш 8Т 15 13 Т О К И Б С Кабель И 1 9
17 13 Н А П Р И Б С

7.4.4.3  Для каж дого  из 4  каналов проводятся измерения в контрольны х то ч ках  0, 2 , 4 , 6 ,
8 и 10 В.



12

1 A A A  Значение абсолютной погреш ности определяется по формуле (1 ).
Кри тер ий  оценки вычисленной погрешности:
| A U | < 0 , 1  В - Н О Р М А ;
| A U | > 0 , 1  В - Н Е Н О Р М А .
1АА.5  Результаты измерений, вычислений и оценки выводятся на  печать в виде отчета.
7 .4 .4 .6  Результаты поверки считать положительны ми, если значения абсолю тной п о 

греш ности измерений напряжения постоянного то ка  находятся в допускаемы х пределах ± 0 , 1  В . 
В  противном случае И В К  бракуется и направляется в ремонт.

7.4.5  Определение абсолютной погреш ности измерений сопротивления изоляции ш и н  
бортового питания относительно корпуса измерительных каналов И К -В .

И К  сопротивления изоляции ш и н  бортового питания, находящ ихся под напряжением , 
относительно корпуса (И К  -  В ).

Количество И К  -  2.
7.4.5.1 Собрать ф ункциональную схему для поверки И К  сопротивления изоляции ш и н  

бортового питания, находящихся под напряжением, относительно корпуса (И К  -  В ) в соответ
ствии с рисунком  3.

ЖгутЖК1-11 (2 шт.)

Рисунок 3 -  Ф ункциональная схема поверки И К  сопротивления изоляции ш и н  бортового  
питания, находящихся под напряжением, относительно корпуса ( И К  -  В )

7 .4 .5 .2  Работа проводится в соответствии с таблицей 9 и указаниями программы  
М А -1 3 3 Т К .

Таблица 9
Соединитель
Б С -1 3 3 Т К -М Ш иф р параметра Г  нездо Прим ечаниеК Р -4 Б С -1 3 3 Т К -М

Ш 1 +Б С 2 Кл . "Корпус" + Н А П Р Б С  относительно  
корпуса

-БС 16 К л . "Корпус" -Н А П Р Б С  относительно  
корпуса

7.4.5 .3  Для каж дого  из 2 И К  проводятся измерения в контрольны х то чках  70 , 100, 130 и 
160 кО м .

7 .4 .5 .4  Значение абсолю тной погреш ности определяется по формуле:
A R  =  R  изм - R  эт. (2 )
Кри тер ий  оценки вычисленной погрешности:
| A R  ( < 2 0  к О м - Н О Р М А ;
| A R  | >  20 кО м  -  Н Е Н О Р М А .
7 .4.5 .5  Результаты измерений, вычислений и оценки выводятся на печать в виде отчета.
7 .4 .5 .6 Результаты поверки считать положительны ми, если значения абсолю тной по

греш ности измерений сопротивления постоянному то ку  ш и н бортового питания относительно



корпуса находятся в допускаемы х пределах ± 20  кО м . В  противном случае И В К  бракуется и  
направляется в ремонт.

7 .4 .6  Определение абсолютной погреш ности измерений сопротивления изоляции обес
точенны х ш и н бортового питания м ежду собой и корпусом измерительных каналов И К -Г .

И К  сопротивления изоляции обесточенных ш ин бортового питания м еж ду собой и ко р 
пусом (И К - Г ) .

Число И К  -  5.
7.4.6.1 Ф ункциональная схема поверки И К  сопротивления изоляции обесточенны х ш и н  

бортового питания м еж ду собой и корпусом ( И К  -  Г )  соответствует ри сун ку  4.

13

ЖгутЖК1-11 (2 шт.)

Магазин 
сопро- 

тивлений
Р 4002 &

Кабель И1

Устройство
сопряжения

К Р -4

Ком плекс И В К - 13 3 Т К - М

Устройство
сопряжения АЦП Монитор
БС-133ТК-М СПЭВМ СПЭВМ

Р исунок 4 -  Ф ункциональная схема поверки И К  сопротивления изоляции обесточены х- 
ш и н  бортового питания м еж ду собой и корпусом ( И К  -  Г )

7 .4 .6 .2  Работа проводится в соответствии с таблицей 10 и указаниям и программы  
М А -1 3 3 Т К .

Таблица 10
Соединитель
Б С -1 3 3 Т К -М Ш иф р параметра Гнезда на К Р -4

Прим ечание+ -

Ш 1 U -БС 2 16 + Н А П Р Б С  относительно  
-Н А П Р Б С

и к о р п 16 Кл . "Корпус" 
(БС-133ТК-М)

-Н А П Р Б С  относительно  
корпуса

и + п ш 32 37 + Н А П Р П П 1  относительно  
-П П

и + П П 2 36 37 + Н А П Р П П 2  относительно  
-П П

Ш О Р П 36 Кл . "Корпус" 
(БС-133 ТК-М)

+ Н А П Р П П 2  относительно  
корпуса

7 .4.6 .3  Для каж дого  из пяти И К  проводятся измерения в контрольны х то ч ках  100, 200 , 
3 0 0 , 4 0 0  и 500  кО м .

7 .4 .6 .4  Значение абсолютной погреш ности определяется по формуле (2 ).
К ри тер ий  оценки вычисленной погреш ности:
| A R  | <  50 кО м  -  Н О Р М А ;
| A R  | >  50 кО м  -  Н Е Н О Р М А .
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7.4.6 .5  Результаты измерений, вычислений и оценки выводятся на печать в виде отчета.
7 .4 .6 .6  Результаты поверки считать положительными, если значения абсолю тной по

греш ности измерений сопротивления изоляции обесточенных ш и н  бортового питания м еж д у  
собой и корпусом находятся в допускаемы х пределах ± 50 кО м . В  противном случае И В К  бра
куется и направляется в ремонт.

7.7 После окончания поверки всех И К  выводится сообщение о заверш ении программы  с 
общ ей оценкой результатов поверки в виде "Количество Н Е Н О Р М  =  «_______ ».

7.8 Положительны ми считаются результаты поверки, при которы х выдается сообщ ение: 
"Количество Н Е Н О Р М  =  «0».

7.9 П о  окончании операций поверки выключить И В К , для чего установить органы  
управления комплекса И В К  в соответствии с таблицей 11.

Таблица 11
Наименование

устройства Операция Контроль П р и м е
чание

1 С П Э В М 1.1 ' Т 1 2 " / " Д А 7  Enter
1.2 Sh ift +  C trl +  A lt  +  D e l
1.3 П р и  появлении окна "Выбор О С " мы ш 
кой  курсор установить в положение "В Ы К Л "  
и нажать левую клавиш у мы ш ки.

#
Вы клю чен си г
нал P O W E R

Э кран
темны й

2 И с то ч н и к пи
тания Lam bda  
G E N H  4 0 -1 9

2.1 Переключатель "О -  Iй установить в по
ложение "О"

Сигнализаторы
гаснут

3 И Б П 5.1 Н аж ать на время не менее 3 с кн о п ку  Ф Сигнализаторы
гаснут

Вы клю чить щ и т питания 220  В , 50 Гц.

8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 После завершения операций поверки И К  И В К  необходимо распечатать отчет и прове
сти анализ результатов измерений, полученных при определении погрешностей каждого И К .

8.2 Выявить контрольную  то чку  диапазона каж дого И К ,  в которой получено наибольш ее  
отклонение от номинального значения.

8.3 За значение абсолютной погреш ности И К  принимать наибольшее из полученны х в 
процессе измерений значение погреш ности.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

9.1 Текущ и е результаты поверки выводятся в протокол на экран монитора в виде:
Измеренное значение <шифр параметра> равно <результат>
Максимальная ошибка <величина погрешности>.
П р и  результате измерения с погреш ностью  более допустим ого значения выводится со

общение:
Абсолютная погрешность измерения более <допустимое значение>.
Допустимы е значения:
±0,4 В  для И К -А ;
±0,1 В  для И К -Б ;
± 20 кО м  для И К -В ;
± 50 кО м  для И К -Г .
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9.2 П р и  выполнении поверки результаты по п. 9.1 и все действия оператора ф иксирую тся  
в м аш инном  протоколе, которы й м ож ет быть выведен в виде отчета на бумажны й или иной но
ситель по методике П рилож ения А .

9.3 П ри  положительны х результатах поверки оформляется свидетельство о поверке уста
новленного образца в установленном порядке.

9 .4  П ри  отрицательных результатах поверки выдается извещение о непригодности к  при
менению  с указанием причин непригодности.

9.5 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Н ачальник отдела 610 Ф Г У П  « В Н И И Ф Т Р И »
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М етод и ка  вывода отчета по результатам поверки

А . 1 Откры ть окно arhiw / t-ivkn, набрав на клавиатуре (после # ) _spri t-ivkn /  Enter.
А .2  Н а  левой стороне откроется каталог отчетов, кодированны х цифрами:
Y  Y M M D D h h m m . arh, 
где Y Y  -  год;
М М  - месяц;
D D  -  число; 
hh -  часы;
m m  -  минуты  создания файла отчета.
А .З Выбрать курсором нуж ны й отчет и нажать Enter: отчет преобразуется в вид с рас
ш ирением .txt.
А .4  Перейти (клавиш а Tab) на правую сторону и выполнить последовательно действия: 
/dos /  с /  spo /a rh iw  /t-iv k n  /.
А . 5 Перейти на левую сторону, курсор установить на отчет с расш ирением .txt. и 
нажать клавиш у F 5  (копирование).
А .6  Перейти в О С  W indow s: S h ift +  Ctrl + Alt + D e l.
A . 7 Н айти  файл с нужны м  отчетом в файловой системе W indow s и вывести на печать  
или сделать копию  на  флэш-диске.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)


