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Рис. Б.4 Протокол поверки ВКТ-5 (рекомендуемая форма)
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М етод ика  поверки
Н асто ящ ая  м етодика распространяется на вы числители количества теплоты  

В К Т -5  и устанавл ивает методы и средства их первичной, периодической и вн ео че
редной поверки.

П ервичной поверке подлеж ат вы числители при выпуске из производства, а т а к 
ж е  после рем онта, вы звавшего наруш ение пломбы изготовителя.

П ериодической поверке с межповерочны м интервалом  4  года под леж ат вычис
лители, находящ иеся в эксплуатации.

В неочередной поверке в объ ем е периодической под леж ат вы числители в слу
чае  утраты  докум ентов, подтверждаю щ их их поверку.

18.1 Средства поверки
При проведении поверки должны  применяться эталоны  и средства изм ерений  

(С И ), указанны е в таблице 8.
Д опускается прим енение аналогичны х средств поверки, обеспечиваю щ их о п р е 

д ел ен и е  м етрологических характеристик поверяемы х С И  с требуем о й точностью.
С И  должны  быть поверены  в установленном  порядке, эталоны -  аттестованы .
Т аблица  8

Н аим енование
операции

Номер
пункта

Н аим енование средства изм ерений, 
его техн ические характеристики

В неш ний осмотр 18.4.1
О пробование. П одтверж д е
ние соответствия П О 1 8 .4 .2

О п р ед ел ение  м етрологиче
ских характеристик 1 8 .4 .3

С тен д  CKC 6.
-со п р о ти вл ен ие: 79 ,7; 1 1 0 ,4  и 1 41 ,2  0 м ,  
погреш ность ± 0 ,02  Ом
- сила постоянного тока: 1; 5 и 2 0  мА, по
греш ность ± 0 ,0 0 3  мА
- частота: 9 ,7 6 5 6 2 5 ; 1 9 ,5 3 1 2 5  и 3 1 2 ,5  Гц, 
погреш ность ± 0 ,00 3  %

18.2 Условия поверки и подготовки к ней
18.2.1 При проведении поверки должны  быть соблюдены  следую щ ие условия:
1) тем пер атур а  окружаю щ его воздуха, СС ......................................................................20±5
2 ) относительная влажность воздуха, %  ...................................................................... 65± 1 5
3) атм осф ерно е д авление, кПа .................................................................................8 4  -  1 06 ,7
4 ) напряж ение питаю щ ей сети, В ................................................................................... 2 20± 22

1 8 .2 .2  П еред  проведением  поверки долж на быть собрана схема поверки со
гласно П риложения Б.

Подготовка С И  и вычислителя долж на производиться в соответствии с тр еб о в а
ниями их эксплуатационной докум ентации.

Д опускается проведение поверки с использованием технологического ком м ута
ционного модуля (Т КМ -5 ). В этом случае, подготовка долж на выполняться в следу
ю щ ей последовательности:
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Б л ок п л и н и я  +8В 

С етевой  ф и л ьтр  2208 Б л ок питания  
о л торазвязки

Рис. Б.З Внешний вид ТКМ-5 
Технологический коммутационный модуль ТКМ-5 

поставляются изготовителем вычислителя по отдельному заказу

Рис. Б.5 Место нанесения знака поверки - на крепежный винт защитного каркаса электронного
модуля (р. 12.4 РЭ)
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руководство по эксплуатации методика поверки в м -э
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Рис. Б.1 Схема поверки с использованием стенда СКС6 и технологического коммутационного
модуля (ТКМ-5)
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Рис. Б.2 Схема поверки ВКТ-5 с использованием СКС-6 и ТКМ-5 
Разъемы Х4...Х6 (ТКМ-5) подключаются к одноименным разъемам стенда СКС6
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нуководство по эксплуатации методика поверки в к 1-э

1) сним ите верхнюю крышку поверяем ого прибора и отклю чите оба соед ин и
тельны х ш л ейф а (Т1 и 12) и провод питания от платы клеммников (рис.2);

2) подклю чите ш лейф ы  и провод питания к Т К М -5 ;
3) установите верхнюю крышку поверяем ого прибора на Т К М -5  и подклю чите  

его к сети питания.

1 8 .2 .3  П ер е д  проведением  периодической (внеочередной) поверки необходим о  
выполнить установку нуля по измерительны м входам ИВ1. Д а н н а я  операция произ
водится в соответствии с разделом  О ш ибка! Источник ссылки не найден, при от
клю ченном напряж ении питания стен да или при установке на выходе источника  
значения тока, равного 0  мА.

18.3 Требования безопасности
18.3.1 При проведении поверки должны  быть соблю дены  требования б езо п а с 

ности, указанны е в эксплуатационной докум ентации  применяемы х С И  и в р а зд е 
л е  Ошибка! Источник ссылки не найден, настоящ его  Руководства.

18 .3 .2  П одклю чение вы числителя к сети питания должно производиться ка б е 
лем , снабженны м  сетевой вилкой.

18.4 Проведение поверки
При проведении поверки необходим о вести протокол, реком ендуем ая ф орм а  

которого приведена в приложении Б.
18.4.1 В н еш н и й  осм от р
При внеш нем  осм отре должно быть установлено следую щ ее:
- м аркировка вы числителя и условны е обозначения клавиш  должны быть ч е т 

кими, исклю чаю щ ими их неоднозначное поним ание;
- корпус и табл о  не должны иметь повреждений, препятствую щ их снятию пока

заний и работе  вы числителя.
Вы числитель, не удовлетворяю щ ий указанны м требованиям , к проведению  

д ал ьн ейш ей  поверки не допускается.
18.4.2  О п р о б о вани е
При опробовании должны  быть выполнены сл едую щ ие операции:

а) П роверка доступа к настроечном у меню:
- подайте на вы числитель напряж ение питания, после установки меню  Р А Б О Т А , 

наж им ая кнопку - t ,  убедитесь  в отсутствии доступа к настроечны м пунктам меню;
- наж м ите  кнопку «Доступ» (рис.2), последовательно нажим ая кнопку Q ,  у б е 

дитесь, что возможен доступ к настроечны м пунктам меню.

б) И д ен тиф икация программ ного обеспечения.
П роверка версии программ ного обеспечения производится путем установки в 

меню С Т А Н Д . П Р Е Д У С Т . ->  Д А ^ П О В Е Р К А  1 (2 )-> К О Н Т Р О Л Ь . И нф орм ация п ред 
ставляется на табло вы числителя (р .12, р и с .17).

При идентиф икации программ ного обеспечения (П О ) должно быть установлено  
соответствие ном ера программ ной версии П О  и контрольной суммы исполняем ого
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руководство по эксплуатации методика поверки ИК1-Ь

кода м етрологически значим ой части П О , ном еру и контрольной сум м е, указанны м  
в паспорте вы числителя и в описании типа.

Вы числитель, не удовлетворяю щ ий указанны м требованиям , к д ал ьн ейш ем у  
проведению  поверки не допускается.

18.4.3  О пред елен ие м ет р о л о ги ч ески х  х а р акт ер и ст и к
18.4 .3 .1  При определении характеристик используется схем а поверки согласно  

рис. Б.1 П рилож ения Б.

1 8 .4 .3 .2  Установите, используя кнопку Q  (JJ), пункт меню  1 -о го  уровня  
СТАНД. ПРЕДУСТ., затем  наж м ите кнопки Q  и что вновь сопровож дается  
установкой указанного меню  1 -о го  уровня;

1 8 .4 .3 .3  Установите, используя кнопку пункт меню  1 -о го  уровня НАЛАД
КА/ПОВЕРКА, затем  наж атием  кнопки Q  установите пункт меню  2 -о го  уровня «По
верка», н аж атием  кнопки Q  установите пункт меню  третьего уровня с индикацией  
показаний тем пературы .

1 8 .4 .3 .4  Установите следую щ ие значения выходных сигналов стенда:
1) выход меры R: ном ер точки 3  (1 1 0 ,4  Ом);
2) выход мер Ю и И : ном ер точки 7 (20  мА);
3) выход м ер 12 и 13: ном ер точки 7 (2 0  мА);
4 ) выход меры F0: ном ер точки 7 (3 1 2 ,5  Гц).
О пред ел ите , не ранее, чем  чер ез 1 мин, используя кнопки □  ( □ ) “ □  (Q ) ,  пока

зания вы числителя по тем пературе и расходу для измерительны х каналов 5 ...8  
(сопровождаю тся сообщ ением  на индикаторе « Т р 5 ...Т р 8 »  соответственно).

Здесь и д ал ее , если время установления показаний особо не оговорено, о п р ед е 
л ени е  показаний долж но производиться не ранее , чем  чер ез 30  с 
после изм енения соответствую щ его входного сигнала.

П олученны е значения парам етров должны соответствовать значениям :

t5, t6, t7, t8=  (2 6 ,2 1 ... 26,41 )° C ; G 5, G 6, G 7, G 8 =  (5 6 1 ,9 4 ...5 6 3 ,0 6 ) м 3/ч;

О п р ед ел и те  разности показаний тем пер атур  Ati = t5 -  t6 и At2 = t7  -  t8, которые 
не должны  превы ш ать значения равного ± 0 ,05  °С.

1 8 .4 .3 .5  Установите на выходе меры R ном ер точки 5 (1 4 1 ,2  О м ), на выходе м е 
ры F0 -  ном ер точки 5 (1 9 ,5 3 1 2 5  Гц).

О пределите по Т р 5 ...8  показания вычислителя по температуре и расходу, опреде
лите разности показаний температур, которые должны соответствовать значениям:

t5, t6, t7, t8 = (1 0 5 ,3 4 ....1 0 5 ,5 4 ) °C; G 5, G 6, G 7, G 8  = (35 ,121  ...3 5 ,1 9 1 ) м 3/ч
Ati = t5  - 16 и At2 = t7  - 18 -  не бол ее ± 0 ,05  °C.

1 8 .4 .3 .6  Установите на выходе меры F0 ном ер точки 4  (9 ,7 6 5 6 2 5  Гц).
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руководство по эксплуатации методика поверки и к 1-ь

Н е ранее, чем чер ез 1 мин (после установки кода Н С  по G для Тр5), определите  
по Т р 5  показание тепловой мощ ности, которое должно соответствовать зн ач ен и 
ям: (1 0 ,5 5 7 ...1 0 ,5 8 9 ) Гкал/ч

1 8 .4 .3 .7  Установите на выходе меры R ном ер точки 1 (7 9 ,7  Ом).
О п ред ел ите  для измерительны х каналов 1 ...4  (сопровождаю тся сообщ ением  на

индикаторе « Т р 1 ...Т р 4 »  соответственно) показания вычислителя по тем пературе, 
перепаду давления и давлению , которые должны соответствовать значениям:

t1, t2, t3, t4 = (1 5 2 ,9 6 ... 1 53 ,2 6 ) °C; P1, P2, РЗ, P4 = (1 0 ,1 8 7 ...1 0 ,2 0 7 ) кгс/см2;
d P 1 ,d P 2 , d P 3 ,d P 4  = (9 9 ,9 ... 100 ,1 ) кПа;
18 .4 .3 .8  Установите следую щ ие значения выходных сигналов:
1) выход меры R: ном ер точки 5 (1 41 ,2  Ом);
2) выход мер Ю и И: ном ер точки 4  (5 мА);
3) выход мер 12 и 13: ном ер точки 4  (5  мА).
О п ред ел ите  по Т р 1 .. .4  показания вы числителя по тем пературе, перепаду д а в 

ления и давлению , которы е должны соответствовать нижеуказанны м значениям:

t1, t2, t3, t4 = (4 9 5 ,4 7 ... 4 9 5 ,7 7 ) °C; P1, P2, РЗ, P 4 = (2 ,5391  ...2 ,5595 ) кгс/см2;

dP1 ,dP2, d P 3 ,d P 4  = (2 4 ,9 ...2 5 ,1 ) кПа;
1 8 .4 .3 .9  Установите следую щ ие значения выходных сигналов стенда:
1) выход мер Ю и И : ном ер точки 1 (1 мА);
2) выход мер 12 и 13: ном ер точки 1 (1 мА).
Н е ранее, чем  чер ез 1 мин (после установки кода НС  по Р и dP для Тр1), о п р е 

д ел ите  по Тр1 показание по тепловой мощ ности, которое должно соответствовать  
значениям : (82,771 ...8 2 ,9 0 3 ) Гкал/ч

Вычислитель, не удовлетворяю щ ий указанны м требованиям , считается не про
ш едш им  поверку.

18.5 Оформление результатов поверки
18.5.1 Результаты  поверки оф орм ляю тся протоколом с указанием: заводского  

ном ера поверяем ого вы числителя, результатов поверки, даты  поверки, заверенны е  
подписью поверителя. Р еком ендуем ая ф орм а протокола приведена в Прилож ении  
Б.

18.5.2 Положительны е результаты  поверки оф орм ляю т путем выдачи с ви д е
тельства о поверке установленной формы или внесения в паспорт вы числителя  
соответствую щ ей записи о поверке.

1 8 .5 .3  Знак поверки наносится на крепежны й винт защ итного каркаса эл ектр о н
ного модуля внутри корпуса прибора (р .12.4). Способ пломбирования -  нанесение  
оттиска клейм а на пломбировочную  мастику.

1 8 .5 .4  При отрицательны х результатах свидетельство о поверке аннулирую т  
или вносят соответствую щ ую  запись в паспорт, и/или выписывают изв ещ ен ие  о 
непригодности.

Н 4 0 4 4 , С 'а н к т-П е т е р б у р г , В ы борг с к а я  н а б .,  д .45 | 8  800  250*03-03. (812) 6004)3*03 | in fo  e  te p lo c o m -sa le .ru  j www teploconi-salc .n i

5


