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Настоящая методика поверки распространяется на счётчики статические электрической  
энергии постоянного и переменного тока СЭППТ (далее -  С ЭП П Т), выпускаемые ООО  
«Л Кард», г. М осква, и устанавливает методы  и средства первичной и периодической пове
рок.

На поверку представляю т СЭППТ, укомплектованные в соответствии с руковод
ством по эксплуатации, и  комплект следую щ ей технической и нормативной документации:

- руководство по эксплуатации Д Л И Ж .411618.0055 РЭ;
- паспорт Д Л И Ж .411618.0055 ПС;
- методика поверки Д Л И Ж .411618.0055 МП;

Интервал м еж ду поверками -  4  года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Поверка счётчиков СЭП П Т долж на проводиться в объ ём е и последовательности, 
указанных в таблице 1.
Таблица 1 -  П еречень операций при первичных и периодических поверках СЭППТ___________

Н аименование операции

Н омер  
пункта м е
тодики п о 

верки

П роведение операции при

первичной
поверке

периодиче
ской поверке

Внеш ний осмотр 7.1 да да
Проверка электрической прочности изоляции и 
электрического сопротивления изоляции:

7.2

-  проверка электрической прочности изоляции 7.2.1 да нет
-  проверка электрического сопротивления изо
ляции

7.2 .2 да да

Опробование 7.3 да нет
Проверка чувствительности 7.4 да да

Проверка отсутствия сам охода 7.5 да да
О пределение основной относительной погреш 
ности измерений электрической энергии:

7.6

-  определение основной относительной п о
греш ности измерений электрической энергии в 
сети постоянного тока

7.6.1 да да

-  определение основной относительной п о
греш ности измерения активной электрической  
энергии

7 .6 .2 - 7 .6 .3 да да

-  определение основной относительной п о
греш ности измерений реактивной электриче
ской энергии

7 .6 .4 -7 .6 .5 да да

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки СЭППТ должны  быть применены  основные и 
вспомогательные средства, указанные в таблице 2.
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Таблитта 2 -  С редства поверки
Н аименование и тип средства поверки М етрологические характеристики

1. Аппарат испытания диэлектриков А И Д -70М рег. №  34031-12

2. М егаомметр Э С 0202/2М -Г рег. №  60787-15
3. Калибратор многофункциональны й Fluke 
5522А

рег. №  51160-12

4. Ч астотомер электронно-счётны й 4 3 -8 5 /3 R рег. №  32869-06

5. М ера электрического сопротивления универ
сальная однозначная М С 3080М

рег. №  61295-15

6. П рибор для поверки измерителей параметров  
движ ения электропоездов H V C -100

рег. №  25255-08

7. И сточник постоянного тока Б 5-50 рег. №  5970-77
8. Термогигрометр электронный «CENTER »  
модель 313

рег. №  22129-09

9. Барометр-анероид метеорологический  
БАМ М -1

рег. №  5738-76

2 .2  П рименяемые средства поверки долж ны  быть исправны, средства измерений п о 
верены и иметь действую щ ие документы  о поверке. И спы тательное оборудование долж но  
быть аттестовано.

2.3 Д опускается применение аналогичных средств поверки, обеспечиваю щ их оп р еде
ление метрологических характеристик, поверяемы х средств изм ерений с требуем ой точно
стью.

2 .4  П ериодическую  поверку допускается проводить для меньш его числа величин или 
на меньш ем числе поддиапазонов измерений на основании письменного заявления владельца 
СИ, оформ ленного в произвольной форме.

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К  проведению  поверки допускаю т лиц, аттестованны х в качестве поверителей  
средств измерений электрических величин.

3.2 П оверитель долж ен пройти инструктаж по технике безопасности  и иметь д ей 
ствую щ ее удостоверение на право работы  в электроустановках с напряжением до  и выше 
1000 В с квалификационной группой по электробезопасности не ниж е IV.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При проведении поверки должны  быть соблю дены  требования ГОСТ 12 .2 .007 .0 
75, ГОСТ 12 .3 .019-80  и П О ТЭУ , утверж дённы х М инистерством труда и социальной защиты  
РФ от 24 июля 2013 года N  328н, а также требования безопасности , приведённы е в руковод
ствах по эксплуатации на применяемое оборудование.

4 .2  С редства поверки, которые подлеж ат зазем лению , долж ны  быть надеж но зазем ле
ны. П одсоедин ени е заж имов защ итного заземления к контуру заземления долж но произво
диться ранее других соединений, а отсоеди нен ие -  после всех  отсоединений.

4.3 В о избеж ание несчастного случая и для предупреж дения повреж дения поверяем о
го СЭП П Т н еобходим о обеспечить выполнение сл едую щ их требований:

— подсоеди нени е оборудования к сети долж но производиться с пом ощ ью  кабеля  
или адаптера и сетевы х кабелей, предназначенны х для данного оборудования;

-  заземление средств поверки долж но производиться посредством  заземляю щ его  
провода или сетевого адаптера, предназначенного для данного оборудования;
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-  присоединения поверяемого СЭП П Т и оборудования сл едует выполнять при 
отклю ченных входах и вы ходах (отсутствии напряжения на разъемах);

-  запрещ ается работать с оборудованием  при снятых крышках или панелях;
-  запрещ ается работать с поверяемым СЭП П Т в условиях температуры и влаж но

сти, вы ходящ их за допустим ы е значения, а также при наличии в воздухе взры
воопасны х веществ;

-  запрещ ается работать с поверяемым СЭП П Т в случае обнаруж ения его повре
ждения.

4 .4  П омещ ения, предназначенны е для поверки, долж ны  удовлетворять требованиям  
пож арной безопасности по ГО СТ 12.1 .004-91 .

4.5 Долж ны  быть проведены  технические и организационны е мероприятия по о б есп е
чению  безопасности  проводимы х работ в соответствии с действую щ им и полож ениями ГОСТ  
12.2 .007 .0-75  и ГОСТ 12.2 .007 .3-75 .

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 При проведении поверки долж ны  соблю даться
-  температура окруж аю щ ей среды , °С
-  относительная влажность воздуха, %
-  атм осф ерное давление, кПа

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 П еред проведением поверки н еобходим о выполнить следую щ ие подготовитель
ные работы:

-  провести технические и организационные мероприятия по обеспечени ю  б ез
опасности проводимы х работ в соответствии с действую щ им и полож ениями  
ГОСТ 12.3 .019-80;

-  выдержать СЭП П Т в условиях окруж аю щ ей среды , указанных в п. 5 .1, не м енее
2 ч, если он находился в климатических условиях, отличаю щ ихся от указанных в 
п. 5.1;

-  занести в протокол поверки результаты изм ерений температуры, влажности и 
атм осф ерного давления;

-  подготовить к работе средства измерений, используемы е при поверке, в соот
ветствии с руководствами по их эксплуатации (все средства измерений должны  
быть исправны и поверены);

-  занести в протокол поверки сведения об  используемы х эталонах.

6.2 Д о  проведения поверки поверителю  надлеж ит ознакомиться с эксплуатационной  
документацией на СЭППТ.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внеш ний осмотр
При проведении внеш него осм отра проверяют:

-  соответствие комплектности перечню , указанному в паспорте;
-  соответствие серийного ном ера указанному в паспорте;
-  маркировку и наличие необходим ы х надписей на наруж ны х панелях СЭППТ;
-  отсутствие м еханических повреж дений (повреж дение корпуса, разъёмов, инди

каторов);
-  целостность пломбы.

Результаты поверки считаются положительными, если:
-  комплектность и серийный ном ер соответствую т указанным в паспорте,

следую щ ие условия:
от 18 до 22;
от 30 до 80;
от 80 до 106,7.
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-  маркировка и надписи на наружны х панелях соответствую т эксплуатационной д о 
кументации,

-  отсутствую т механические повреж дения, способны е повлиять на работоспособность  

СЭППТ,
-  целостность пломбы  не наруш ена.

7 .2  Проверка электрической прочности изоляции и электрического сопротивления  
изоляции

7.2.1 Проверку электрической прочности изоляции СЭП П Т осущ ествляю т в сл едую 
щ ем порядке:

1) установить СЭП П Т на зазем лённую  металлическую  пластину;
2) подсоединить к заземлённой металлической пластине объединённы е м еж ду собой  

цепи питания, интерф ейса и клемму сигнального заземления;
3) объединить м еж ду собой  измерительные входы  СЭП П Т по цепи тока и цепи  

напряжения;
4) подать с вы хода аппарата А И Д -70М  на объединённы е м еж ду собой  в операции 3) 

измерительные входы  СЭП П Т по цепи тока и цепи напряжения по отнош ению  к 
цепям, объединённы м при выполнении операции 2), в течение 1 минуты испыта
тельное напряжение перем енного тока частотой 50 Гц действую щ им  значением  
20 кВ для модификаций С Э П П Т-01, С Э П П Т-02, С ЭП П Т-03 или 3 кВ для м одиф и
кации СЭП П Т-04.

Результаты поверки считаются положительными, если при подаче испы тательно
го напряжения не возникаю т разряды или повторяю щ иеся поверхностны е пробои , соп ро
вож даю щ иеся резким возрастанием тока в испы туем ой цепи (коронны е разряды и подобны е  
им эффекты не являются признаком неудовлетворительны х результатов проверки).

7 .2 .2  П роверку электрического сопротивления изоляции С ЭП П Т осущ ествляю т в сл е
дую щ ем  порядке:

1) установить СЭП П Т на зазем лённую  металлическую  пластину;
2) подсоединить к заземлённой металлической пластине объединённы е м еж ду собой  

цепи питания, интерфейса и клемму сигнального заземления;
3) объединить м еж ду собой  измерительные входы  СЭП П Т по цепи тока и цепи  

напряжения;
4) измерить электрическое сопротивление изоляции м еж ду объединённы ми изм ери

тельными входами СЭППТ по цепи тока и цепи напряжения, с одн ой  стороны, и 
объединённы ми при выполнении операции 2) цепями питания, интерф ейса и 
клеммой сигнального заземления, с другой стороны , мегаомм етром с испытатель
ным напряж ением 2,5 кВ.

Результаты поверки считаются положительными, если изм еренное значение элек
трического сопротивления изоляции не м енее 100 М Ом.

7.3 О пробование
О пробование СЭП П Т проводят в следую щ ей последовательности:
1) подать от источника питания Б 5-50 на разъём « Х 2 »  СЭП ТТ напряжение питания  

30 В  и проконтролировать работу индикаторов -  индикатор «СЕТЬ» долж ен м и
гать циклами по 3 раза (признак «Н апряжение питания не в норм е»), индикаторы  
«РА Б» и «О БМ » долж ны  быть отключены;

2) увеличить напряжение д о  40 В , проконтролировать работу индикаторов — индика
торы «СЕТЬ» и «РА Б» долж ны  мигать равномерно (признак «Н апряжение питания  
в норм е»), индикатор «О БМ » долж ен мигать неравномерно;

3) увеличить напряжение д о  160 В , проконтролировать работу индикаторов — и н ди
каторы «СЕТЬ» и «РА Б» долж ны  мигать равномерно (признак «Н апряжение пита
ния в норм е»), индикатор «О БМ » долж ен мигать неравномерно;
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4) увеличить напряжение д о  175 В , проконтролировать работу индикаторов -  инди
катор «СЕТЬ» долж ен постоянно гореть с короткими паузами (признак «Н апряже
ние питания превыш ает доп усти м ое значение»), индикаторы «РА Б » и «О БМ »  
должны  быть отключены;

5) уменьш ить напряжение до  60  В , проконтролировать работу индикаторов -  инди
каторы «СЕТЬ» и «РА Б» долж ны  мигать равномерно (признак «Н апряжение пита
ния в норм е»), индикатор «О БМ » долж ен мигать неравномерно.

Результаты поверки считаются положительными, если состояния индикаторов со 
ответствую т указанным при выполнении операций 1) -  5).

7 .4  Проверка чувствительности
Проверку чувствительности выполняют для реж им ов измерений электрической энер

гии прямого и обратного направлений в сети постоянного и перем енного тока в соответствии  
с пп. 7.4.1 -  7.4 .5 .

7.4.1 П роверку чувствительности СЭП П Т модификаций С Э П П Т-01, С Э П П Т-02 для  
измерений электрической энергии в сети постоянного тока проводят в следую щ ей п осл едо
вательности:

1) подключить приборы  согласно схем е электрической структурной, приведённой на 
рисунке А . 1 приложения А;

2) подготовить приборы  к работе согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить для частотомера 4 3 -8 5 /3 R  реж им измерения частоты со временем и з

мерения, равным 10 с;
4) установить на вы ходе «N O R M A L » калибратора FLU K E 55 2 2 А  постоянное напря

ж ение, равное 1 кВ;
5) установить на вы ходе « A U X »  калибратора FLU K E 5 5 2 2 А  значение напряжения, 

равное 0 ,075 мВ для модификации СЭП П Т-01 или 0 ,15 мВ для модификации  
СЭП П Т-02;

6) зафиксировать показание частотомера 4 3 -8 5 /3 R ;
7) рассчитать значение энергии по показаниям эталонны х приборов \¥ э ,  кВт-ч, по 

формуле:

W3 = U y - ^ — U r t0 — —̂ , (1)
Э U IH0M 1 0 3 6 0 0

где U y  -  значение напряжения, установленное на вы ходе «N O R M A L » калибратора 
FLUK E 5522А , кВ;

[ / / - з н а ч е н и е  напряжения, установленное на вы ходе « A U X » калибратора 
FLUK E 5522А , мВ;

1щ  -  номинальное значение силы тока подклю чаемого к С ЭП П Т при эксплуа
тации внеш него ш унта, указанное на передней  панели поверяемого  
СЭП П Т, А;

U i Hom ~  номинальное значение напряжения на входе СЭП П Т по цепи тока, 
равное 75 мВ для модификации СЭП П Т-01 и 150мВ для модификации  
СЭП П Т-02; 

to -  нормирую щ ий коэффициент, to =  1 с;
1/3600 -  коэффициент, учитывающ ий соотнош ение м еж ду единицами изм е

рения секунда и час.
8) рассчитать значение энергии, изм еренное СЭП П Т W mM, кВт-ч, по формуле:

W ^ ^ F - t J A ,  ( 2 )

где F  -  частота, зафиксированная 4 3 -8 5 /3 R  для данного измерения, Гц; 
to -  нормирую щ ий коэффициент, fo =  1 с;
А  -  значение постоянной « А »  поверяемого СЭП П Т, указанное на его перед

ней панели, имп/кВт-ч;
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9) рассчитать основную  относительную  погреш ность измерений электрической эн ер

гии, 8 0, проценты, по формуле:

W  - W
5 = - * * * ------ — -1 0 0 , (3)

W 3

где W mM -  значение энергии, изм еренное СЭППТ;
Ж э  -  значение энергии, рассчитанное по показаниям эталонны х приборов.

10) изменить направление энергии на обратное, для чего изменить полярность напря
ж ения, подаваемого с вы хода « A U X » калибратора FLUK E 5 522А  на вход СЭП П Т  
по цепи тока;

11) выполнить операции 6) -  9).
Результаты поверки считаются положительными, если основная относительная  

погреш ность измерений электрической энергии 80, находится в пределах ±4  %.

7 .4 .2  П роверку чувствительности СЭП П Т модификаций С Э П П Т-01, С Э П П Т-02 для 
измерений активной энергии в сети перем енного тока проводят в следую щ ей последователь
ности:

1) подклю чить приборы  согласно схем е электрической структурной, приведённой на 
рисунке А .2  прилож ения А;

2) подготовить приборы  к работе согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить для частотомера 4 3 -8 5 /3 R  реж им измерения частоты со временем и з

мерения равным 10 с;
4) установить на вы ходе «N O R M A L » калибратора Fluke 5 522А  напряжение перем ен

ного тока частотой 50 Гц, равное 1 кВ;
5) установить на вы ходе « A U X » калибратора FLU K E 5522А  значение силы тока, 

равное 0,75 м А  для модификации СЭП П Т-01 или 1,5 м А  для модификации  
С Э П П Т-02, значение фазового угла <р, равное 0°;

6) зафиксировать показания частотомера 4 3 -8 5 /3 R ;
7) рассчитать значение энергии по показаниям эталонны х приборов Ж э,  кВт-ч, по  

формуле;

W 3 = U v - ( I r R M) - ^ ^ - t 0 - - ^ — -cos<p (4)э v \ I о 3 6 0 0  г  \ У

где U y -  значение напряжения, установленное на вы ходе «N O R M A L » калибратора 
FLUK E 5522А , кВ;

/ /  -  значение силы тока, установленное на вы ходе « A U X » калибратора 
FLUK E 5522А , А;

R M -  номинальное значение электрического сопротивление меры электриче
ского сопротивления М С 3080М , R M -  0,1 Ом;

1щ  -  номинальное значение силы тока подклю чаем ого к СЭП П Т при эксплуа
тации внеш него ш унта, указанное на передней панели поверяемого  
СЭП П Т, А;

Ui„om -  номинальное значение напряжения на в ходе СЭП П Т по цепи тока, 
равное 75 мВ для модификации СЭП П Т-01 и 150мВ для модификации  
С ЭП П Т-02; 

to -  нормирую щ ий коэффициент, to =  1 с ;
1/3600 -  коэффициент, учитывающ ий соотнош ение м еж ду единицами и зм е

рения час и секунда;
<р -  фазовый угол, градусы;

8) рассчитать значение энергии, изм еренное С ЭП П Т Ж изм, кВт-ч, по ф орм уле (2);
9) рассчитать основную  относительную  погреш ность измерений электрической энер

гии, 8 0, проценты, по формуле (3);
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10) изменить направление активной энергии на обратное, для чего изменить на вы ходе  
« A U X » калибратора FLUK E 5 522А  значение фазового угла на 180°;

11) выполнить операции 6) -  9).
Результаты поверки считаются положительными, если основная относительная  

погреш ность измерений находится в пределах ± 4  %.

7.4.3 П роверку чувствительности СЭП П Т модификаций С Э П П Т-03, С Э П П Т-04 для  
измерений активной энергии проводят в следую щ ей последовательности:

1) подключить приборы  согласно схем е электрической структурной, приведённой на 
рисунке А .З приложения А;

2) подготовить приборы  к работе согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить для частотомера 4 3 -8 5 /3 R  реж им измерения частоты со временем и з

мерения равным 10 с;
4) установить на вы ходе «N O R M A L » калибратора Fluke 55 2 2 А  напряж ение перем ен

ного тока частотой 50 Гц, равное 1 кВ для модификации С ЭП П Т-03 и равное
6,25 В  для модификации СЭП П Т-04;

5) установить на вы ходе «A U X »  калибратора Fluke 5 5 2 2 А  значение силы тока, рав
ное 0 ,005 А , значение фазового угла (р, равное 0°;

6) зафиксировать показания частотомера 4 3 -8 5 /3 R ;
7) рассчитать значение энергии по показаниям эталонны х приборов W s, кВт-ч:

для модификации С Э П П Т-03, по формуле:

W ^ = U v - I - K T T - t ( ) - — —̂ -cos<p ,  (5)
э v 71 36 0 0

для модификации С Э П П Т-04, по формуле:

w 3 =  U у • I  • К тг • К д НЕ_25 • t 0 • ^ q q  • co s  ( р , (6)

где U v ~  значение напряжения, установленное на вы ходе «N O R M A L » калибратора 
FLUK E 5522А , кВ;

I  -  значение силы тока, установленное на вы ходе «А Ц Х » калибратора 
FLUK E 5522А , А;

Ктг -  значение коэффициента трансформации подклю чаем ого внеш него  
трансформатора тока, указанное на передней панели поверяемого  
СЭППТ;

Кдне-25 ~  номинальное значение коэффициента деления Д Н Е -25, 
Кдне-25 =4000; 

to -  нормирую щ ий коэффициент, to =  1 с;
1/3600 -  коэффициент, учитывающ ий соотнош ение м еж ду единицами изм е

рения секунда и час;
<р -  фазовый угол, градусы;

8) рассчитать значение энергии, изм еренное СЭП П Т W U3M, кВт-ч, по ф орм уле (2);
9) рассчитать основную  относительную  погреш ность измерений электрической энер

гии, 8 0, проценты, по ф орм уле (3);
10) изменить направление активной энергии на обратное, для чего изменить на вы ходе  

« A U X » калибратора FLU K E 5 522А  значение фазового угла на 180°;
11) выполнить операции 6) -  9).
Результаты поверки считаются положительными, если основная относительная  

погреш ность измерений находится в пределах ± 4  %.

7 .4 .4  П роверку чувствительности СЭП П Т модификаций С Э П П Т-01, С ЭП П Т-02 для 
измерений реактивной энергии проводят в следую щ ей последовательности:

1) подключить приборы  согласно электрической структурной схем е, приведённой на  
рисунке А .2  прилож ения А;
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2) подготовить приборы  к работе согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить для частотомера 4 3 -8 5 /3 R  реж им измерения частоты со временем и з

мерения равным 10 с;
4) установить на вы ходе «N O R M A L » калибратора Fluke 5 5 2 2 А  значение напряжения  

перем енного тока частотой 50 Гц, равное 1 кВ;
5) установить на вы ходе « A U X »  калибратора Fluke 5 522А  значение силы тока, рав

н ое 0,75 м А  для модификации СЭП П Т-01 или 1,5 м А  для модификации СЭП П Т-
02, значение фазового угла, равное 90°;

6) зафиксировать показание частотомера 4 3 -8 5 /3 R ;
7) рассчитать значение энергии по показаниям эталонны х приборов W 3 , квар-ч, по 

формуле;

W 3 = U y - ( I I - R M) - ^ J ^ - t 0 - ^ — -sm<p  (7)э  v  к I  о 3 6 0 0  'Г  V У

где U у -  значение напряжения, установленное на вы ходе «N O R M A L » калибратора 
FLUK E 5522А , кВ;

/ / - з н а ч е н и е  силы тока, установленное на вы ходе « A U X »  калибратора 
FLUK E 5522А , А;

R M -  номинальное значение электрического сопротивления меры электриче
ского сопротивления М С 3080М , R M =  ОД Ом;

1щ  -  номинальное значение силы тока подклю чаемого к СЭП П Т при эксплуа
тации внеш него ш унта, указанное на передней панели поверяемого  
СЭП П Т, А;

U jHom -  номинальное значение напряжения на входе СЭП П Т по цепи тока, 
равное 75 мВ для модификации СЭП П Т-01 и 150мВ для модификации  
С ЭП П Т-02; 

to -  нормирую щ ий коэффициент, to =  1 с ;
1/3600 -  коэффициент, учитывающ ий соотнош ение м еж ду единицами изм е

рения час и секунда;
(р -  фазовый угол, градусы;

8) рассчитать значение энергии, изм еренное СЭП П Т W mM, квар-ч, по формуле;

W m = F - t J R ,  (8 )

где F  -  частота, зафиксированная 4 3 -8 5 /3 R  для данного измерения, Гц; 
to -  нормирую щ ий коэффициент, to =  1 с;
R  -  значение постоянной «/?» поверяемого СЭП П Т, указанное на его перед

ней панели, имп/квар-ч;
9) рассчитать основную  относительную  погреш ность измерений электрической энер

гии, S0, проценты, по формуле (3);
10) изменить направление реактивной энергии на обратное, для чего изменить на вы

хо д е  « A U X » калибратора FLU K E 5522А  значение фазового угла на 180°;
11) выполнить операции 6) -  9).
Результаты поверки считаются положительными, если основная относительная  

погреш ность измерений находится в пределах ±15 %.

7.4.5 Проверку чувствительности СЭП П Т модификаций С Э П П Т-03, С Э П П Т-04 для 
измерений реактивной энергии проводят в следую щ ей последовательности:

1) подключить приборы  согласно электрической структурной схем е, приведённой на 
рисунке А.З прилож ения А;

2) подготовить приборы  к работе согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить для частотомера 4 3 -8 5 /3 R  реж им измерения частоты со временем и з

мерения равным 10 с;



11

4) установить на вы ходе «N O R M A L » калибратора Fluke 5 5 2 2 А  напряжение перем ен
ного тока частотой 50 Гц, равное 1 кВ для модификации С ЭП П Т-03 и равное
6,25 В для модификации С ЭП П Т-04;

5) установить на вы ходе «A U X »  калибратора Fluke 5 5 2 2 А  значение силы тока, рав
ное 0,01 А , значение фазового угла, равное 90°;

6) зафиксировать показание частотомера 4 3 -8 5 /3 R ;
7) рассчитать значение энергии по показаниям эталонны х приборов Ж э ,  квар-ч:

для модификации С Э П П Т-03, по формуле:

W ~ = U v - I - K T T - t 0 - — —̂ -s m < p ,  (9)
3 v ”  3600

для модификации С Э П П Т-04, по формуле:

=  U v • I  • К тт ■ К д НЕ_25 • t 0 ■ ' s n̂ ^

где U y -  значение напряжения, установленное на вы ходе «N O R M A L » калибратора 
FLUK E 5522А , кВ;

/  -  значение силы тока, установленное на вы ходе «A U X » калибратора 
FLUK E 5522А , А;

К г г  -  значение коэффициента трансформации подклю чаемого внеш него  
трансформатора тока, указанное на передней  панели поверяемого  
СЭППТ;

Кдне-25 ~  номинальное значение коэффициента деления Д Н Е -25, 
Кдне-25 =4000; 

to -  нормирую щ ий коэффициент, to =  1 с;
1 /3600 -  коэффициент, учитывающ ий соотнош ение м еж ду единицами и зм е

рения секунда и час;
<р -  фазовый угол, градусы;

8) рассчитать значение энергии, изм еренное СЭП П Т W U3M, квар-ч, по форм уле (8);
9) рассчитать основную  относительную  погреш ность измерений электрической эн ер

гии, 6 0, проценты, по формуле (3);
10) изменить направление реактивной энергии на обратное, для чего изменить на вы

хо д е  « A U X » калибратора FLUK E 5522А  значение фазового угла на 180°;
11) выполнить операции 6) -  9).
Результаты поверки считаются положительными, если основная относительная  

погреш ность измерений находится в пределах ±15 %.

7.5 Проверка отсутствия сам охода
П роверку отсутствия сам охода выполняют для реж им ов изм ерений энергии в сети п о 

стоянного тока, для реж имов измерений активной и реактивной энергии в сети перем енного  
тока.

7.5.1 П роверку отсутствия сам охода СЭП П Т для изм ерений электрической энергии в 
сети постоянного тока модификаций С Э П П Т-01, С ЭП П Т-02 проводят в следую щ ей п осл едо
вательности:

1) подключить приборы  согласно схем е электрической структурной, приведённой на  
рисунке А . 1 прилож ения А;

2) подготовить приборы  к работе согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить для частотомера 4 3 -8 5 /3 R  реж им измерения количества импульсов и 

обнулить показания;
4) установить на входе СЭП П Т по цепи напряжения значение напряжения, равное 

4500  В , при этом ток на входе СЭП П Т по цепи тока долж ен отсутствовать;
5) через 5 минут зафиксировать показания частотом ера 4 3 -8 5 /3 R .
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Результаты поверки считаются положительными, если зафиксированные показа

ния частотомера 4 3 -8 5 /3 R  не превыш ают одного импульса за  период времени 5 минут.

7 .5 .2  П роверку отсутствия сам охода для измерений электрической энергии в сети п е
рем енного тока проводят в следую щ ей последовательности:

1) подключить приборы  согласно схем е электрической структурной, приведённой на  
рисунке А .2  прилож ения А  для модификаций С Э П П Т-01, С Э П П Т-02, или на ри
сунке А.З для модификаций С Э П П Т-03, СЭП П Т-04;

2) подготовить приборы к работе согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить для частотомера 4 3 -8 5 /3 R  реж им измерения количества импульсов и 

обнулить показания;
4) установить на входе СЭП П Т по цепи напряжения значение напряжения, равное 

1000 В  для модификаций С Э П П Т-01, С Э П П Т-02, С Э П П Т-03, и 7,5 В  для м одиф и
кации С Э П П Т-04, при этом  ток на входе СЭП П Т по цепи тока долж ен отсутство
вать;

5) подключить частотомер 4 3 -8 5 /3 R  к им пульсном у вы ходу « А ~ »  СЭППТ;
6) через 5 минут зафиксировать показания частотомера 4 3 -8 5 /3 R ;
7) подключить частотомер 4 3 -8 5 /3 R  к им пульсном у вы ходу «R » СЭППТ;
8) обнулить показания частотомера 4 3 -8 5 /3 R ;
9) через 5 минут зафиксировать показания частотом ера 4 3 -8 5 /3 R .
Результаты поверки считаются положительными, если зафиксированные показа

ния частотомера 4 3 -8 5 /3 R  не превыш ают одного импульса за  период времени 5 минут.

7 .6  О пределение основной относительной погреш ности измерений электрической  
энергии.

О пределение основной относительной погреш ности изм ерений электрической энер
гии осущ ествляю т в соответствии с пп .7.6.1 -  7 .6 .5 .

7.6.1 О пределение основной относительной погреш ности измерений электрической  
энергии прямого и обратного направлений в сети постоянного тока для модификаций  
С Э П П Т-01, С ЭП П Т-02 проводят в следую щ ей последовательности:

1) подключить приборы  согласно схем е электрической структурной, приведённой на 
рисунке А . 1 приложения А;

2) подготовить приборы  к работе согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить для частотомера 4 3 -8 5 /3 R  реж им измерения частоты со  временем и з

мерения равным 10 с;
4) установить на вы ходе «N O R M A L » калибратора FLU K E 5 522А  значение напряж е

ния постоянного тока, равное 300 В;
5) установить на вы ходе «A U X »  калибратора FLU K E 5 5 2 2 А  значение напряжения  

постоянного тока, указанное в таблице 3 для первого измерения;
Таблица 3 -  Значения напряжений постоянного тока для модификаций СЭП П Т-01 и
С ЭП П Т-02

Значение напряжения на входе  
СЭП П Т по цепи тока

Значение напряжения постоянного тока, устанавливае
м ое на вы ходе « A U X » калибратора FLU K E 5522А , мВ

СЭП П Т-01 С ЭП П Т-02

0,01 и 1ном1) 0,75 1,5

0,05 U i „om 3,75 7,5
0,4  U jH0M 30 60

0,8 U iH0M 60 120

U ihom 75 150
1,5 U [H0M 112,5 225

2 ,0  U jH0M - 300

0 U ,H0M =  75 мВ для модификации С Э П П Т-01, U Ihom =  150 м В  для модификации  
С ЭП П Т-02.



6) зафиксировать показание частотомера 4 3 -8 5 /3 R ;
7) рассчитать значение энергии по показаниям эталонны х приборов W j ,  кВт-ч, по  

формуле (1);
8) рассчитать значение энергии, изм еренное С ЭП П Т W U3M, кВт-ч, по ф орм уле (2);
9) рассчитать основную  относительную  погреш ность измерений электрической эн ер

гии, д 0, проценты, по формуле (3);
10) установить на вы ходе « A U X »  калибратора FLU K E 55 2 2 А  значение напряжения  

постоянного тока, указанное в таблице 3 для следую щ его измерения;
11) выполнить операции 6) -  9);
12) выполнить операции 10) -  11) для остальны х значений напряжения на входе  

СЭП П Т по цепи тока согласно таблице 3;
13) изменить направление энергии на обратное, для чего изменить полярность напря

жения, подаваемого с вы хода « A U X » калибратора FLUK E 5522А  на вход СЭП П Т  
по цепи тока;

14) выполнить операции 5) -  12);
15) установить на вы ходе «N O R M A L » калибратора FLUKE) 5 522А  значение напряж е

ния постоянного тока, равное 1000 В;
16) выполнить операции 5) -  14);
17) подключить прибор ITVC-100 на вход СЭП П Т по цепи напряжения, вместо калиб

ратора FLUK E 5522А , согласно схем е электрической структурной, приведённой на 
рисунке А.1 прилож ения А;

18) установить на вы ходе прибора H V C -100 значение напряжения постоянного тока, 
равное номинальному 3000  В;

19) выполнить операции 5) -  14);
20) установить на вы ходе прибора H V C -100 значение напряжения постоянного тока, 

равное максимальному 4500  В;
21) выполнить операции 5) -  14).

Результаты поверки считаются положительными, если основная относительная  
погреш ность измерений электрической энергии в сети постоянного тока находится в п реде
лах, указанных в таблице 4.
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Таблица 4  -  П ределы  допускаем ой основной относительной погреш ности измерений  
электрической энергии в сети постоянного тока для модификаций С Э П П Т-01, С Э П П Т-02

Значение напряжения U  на 
входе СЭП П Т по цепи тока

П ределы  допускаем ой основной относительной погреш но
сти измерений электрической энергии в сети постоянного

тока, %
для исполнения 02 S для исполнения 05 S

0,01 U lH0Ml ) < U <  0 ,05  и 1ном ± 0 ,4 ± 1 ,0

0,05 U ,H0M < U <  U [mc,kc2> ± 0,2 ±0,5

!) U i„ом =  75 мВ для модификации С Э П П Т-01, U iH0M -  150 мВ для модификации  
С ЭП П Т-02.

2) U [макс =  112,5 мВ для модификации С Э П П Т-01, U iMaKC =  300  мВ для модификации  
С ЭП П Т-02.

7 .6 .2  О пределение основной относительной погреш ности измерений активной элек
трической энергии прямого и обратного направлений в сети перем енного тока для м одиф и
каций С Э П П Т-01, С Э П П Т-02 проводят в следую щ ей последовательности:

1) подключить приборы  согласно электрической структурной схем е, приведённой на 
рисунке А .2  прилож ения А;

2) подготовить приборы  к работе согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить для частотомера 4 3 -8 5 /3 R  реж им измерения частоты со временем из

мерения равным 10 с;
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4) установить на вы ходе «N O R M A L » калибратора Fluke 5 5 2 2 А  значение напряжения  
перем енного тока частотой 50 Гц, равное 1 кВ;

5) установить на вы ходе «A U X »  калибратора FLU K E 5 5 2 2 А  значение силы тока и 
фазовый угол, согласно таблице 5 для первого измерения;

6) зафиксировать показание частотомера 4 3 -8 5 /3 R ;
7) рассчитать значение энергии по показаниям эталонны х приборов W s , кВт-ч, по  

формуле (4);
8) рассчитать значение энергии, изм еренное СЭП П Т, W ^ ,  кВт-ч, по ф орм уле (2);
9) рассчитать основную  относительную  погреш ность измерений электрической энер

гии, 8 0, проценты, по ф орм уле (3);
10) установить на вы ходе « A U X »  калибратора FLUKE) 5522А  значение силы тока и 

фазовый угол, указанные в таблице 5 для следую щ его измерения;
11) выполнить операции 6) -  9);
12) выполнить операции 10) -  11) для остальны х значений силы тока и фазового угла  

согласно таблице 5;
13) изменить направление активной энергии на обратное, для чего изменить на вы ходе  

« A U X » калибратора FLU K E 5 522А  значение фазового угла на 180°;
14) выполнить операции 5) -  12).

Таблица 5 -  Значения силы тока и фазового угла для модификаций СЭП П Т-01 и С Э П П Т-02
Значение

СЭ1
напряжения U  на входе  
"1ПТ по цепи тока

Параметры сигналов на вы ходе  
«A U X »  калибратора FLUK E 5522А

значение напряжения, мВ значение силы тока, А и коэффициент мощ ности  
cos(p  (тип нагрузки), 

фазовый угол, градусыСЭППТ-01 С Э П П Т-02 СЭППТ-01 СЭ П П Т-02

0,01 и 1ном1) 0,75 1,5 0 ,0075 0,015

1,0
(активная),

0

0,05 U iH0M 3,75 7,5 0 ,0375 0,075
0,4  U jhom 30 60 0,3 0,6

0,8 U [„ом 60 120 0,6 1,2
UfooM 75 150 0,75 1,5

1,2 U lH0M 90 180 0,9 1,8
1,5 U [HOm — 225 — 2,25

0,02 U ihom 1,5 3 0,015 0,03

0,5
(индуктивная),

60

0,1 и Ыом 7,5 15 0,075 0,15
0,4 XJiu0M 30 60 0,3 0,6

0,8 U Ihom 60 120 0,6 1,2

U /ном 75 150 0,75 1,5
1,2 U Ihom 90 180 0,9 1,8

1,5 U Ihom — 225 2,25
0 ,02  Uhum 1,5 3 0,015 0,03

0,8
(ёмкостная),

-3 6 ,9

0,1 U Ihom 7,5 15 0,075 0,15

0,4  U Ihom 30 60 0,3 0,6

0,8 U ihom 60 120 0,6 1,2

U i Hom 75 150 0,75 1,5
1,2 U iH0M 90 180 0,9 1,8
1,5 U ihom — 225 - 2,25

Значение силы тока рассчитано при использовании меры электрического сопротивле
ния М С 3080М  с номинальным значением электрического сопротивления 0,1 Ом.

2) U ihom =  75 мВ для модификации С Э П П Т-01, U i„0M =  150 мВ для модификации  
СЭП П Т-02.
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Результаты поверки считаются положительными, если основная относительная  
погреш ность измерений активной энергии находится в пределах, указанных в таблице 6. 
Таблица 6 -  П ределы  допускаем ой основной относительной погреш ности измерений
активной энергии для м од ж ш кации С Э П П Т-01, С Э П П Т-02

Значение напряжения U  
на входе СЭП П Т по цепи  

тока
К оэфф ициент мощ ности

П ределы  допускаем ой основной  
относительной погреш ности из

мерений активной энергии, %
для исполнения  

02S
для исполнения  

05S

0,01 U i H0MX)< U <  0 ,05 U lH0M 1,00
± 0 ,4 ± 1 ,0

0,05 U jHom <  U  <  U /макс ^ ± 0 ,2 ±0,5

0 ,02  U iH0M ^ U  <  0,1 U iH0M 0 ,50  (индуктивная нагрузка); 
0 ,80  (ёмкостная нагрузка)

±0,5 ± 1 ,0

0,1 U iHom — U  <  U [MaKC ±0,3 ± 0 ,6

U iH0M =  75 мВ для модификации С Э П П Т-01, U [H0M -  150 мВ для модификации  
СЭП П Т-02.

2) U [„оке=  90  мВ для модификации С Э П П Т-01, U [MaKC =  225 мВ для модификации  
С ЭП П Т-02.

7.6.3 О пределение основной относительной погреш ности измерений активной элек
трической энергии прямого и обратного направлений в сети перем енного тока для м одиф и
каций С Э П П Т-03, С ЭП П Т-04 проводят в следую щ ей последовательности:

1) подключить приборы  согласно электрической структурной схем е, приведённой на 
рисунке А .З приложения А;

2) подготовить приборы  к работе согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить для частотомера 4 3 -8 5 /3 R  реж им измерения частоты со временем и з

мерения равным 10 с;
4) установить на вы ходе «N O R M A L » калибратора Fluke 55 2 2 А  напряж ение перем ен

ного тока частотой 50 Гц, равное 1 кВ для модификации СЭП П Т-03 и равное
6,25 В  для модификации С ЭП П Т-04;

5) установить на вы ходе «A U X »  калибратора FLU K E 5522А  силу тока и фазовый  
угол, согласно таблице 7 для первого измерения;

6) зафиксировать показание частотомера 4 3 -8 5 /3 R ;

Таблица 7 -  Значения силы тока и фазового угла для модификаций С ЭП П Т-03 и С ЭП П Т-04

Значение силы тока I  на входе СЭППТ  
по цепи тока

Параметры  
« A U X »  калиб

сигналов на вы ходе 
ратора FLU K E 5 522А

сила тока, А
коэффициент мощ ности  

cos (р, (тип нагрузки), 
фазовый угол, градусы

0 ,0 1 1ном1) 0,05

1,0
(активная),

0

0 ,0 5 1ном 0,25
0,4  1цом 2
0 ,8 1ном 4

1ном 5
1 >2 1 Н 0 М 6

0,02 1иом о д

0,5
(индуктивная),

60

0,1 I n O M 0,5
0 ,4  1 Н О М 2
0 ,8 1НОм 4

h t O M 5
1 2  Т1 3^- 1ном 6
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Продолжение таблицы 7

Значение силы тока I  на входе СЭППТ  
по цепи тока

Параметры  
« A U X »  калиб

сигналов на вы ходе  
ратора FLU K E 5 522А

сила тока, А
коэффициент мощ ности  

cos (р, (тип нагрузки), 
фазовый угол, градусы

0 ,0 2 1ном о д

0,8
(ёмкостная),

36,9

0,1 1 н О М 0,5
0 ,4 1НОм 2
0 ,8 1ном 4

1ном 5
1 2 I1 1ном 6

!) Т =  5 А+ Н О М  J  -**-•

7) рассчитать значение энергии по показаниям эталонны х приборов W 3 , кВт-ч, для 
модификации С ЭП П Т-03 по формуле (5), для модификации С ЭП П Т-04 по ф орм у
ле (6);

8) рассчитать значение энергии, изм еренное СЭП П Т, W U3M, кВт-ч, по ф орм уле (2);
9) рассчитать основную  относительную  погреш ность измерений электрической энер

гии, д0, проценты, по формуле (3);
10) установить на вы ходе « A U X » калибратора FLU K E 5 5 2 2 А  значение силы тока и 

фазовый угол, указанные в таблице 7 для следую щ его измерения;
11) выполнить операции 6) -  9);
12) выполнить операции 10) -  11) для остальны х значений силы тока и фазового угла  

согласно таблице 7;
13) изменить направление активной энергии на обратное, для чего изменить на вы ходе  

« A U X » калибратора FLUK E 5 522А  значение фазового угла на 180°;
14) выполнить операции 5) -  12).

Результаты поверки считаются положительными, если основная относительная  
погреш ность измерений активной энергии находится в пределах, указанных в таблице 8. 
Т аблица 8 -  П ределы  допускаем ой основной относительной погреш ности измерений актив-

Значение силы  
тока I  на входе  

С ЭП П Т по цепи  
тока

К оэф ф ициент мощ ности

П ределы  допускаем ой основной  
относительной погреш ности и з

м ерений активной энергии, %
для исполнения  

02S
для исполнения  

05S

0 ,01/нол,^ < 1 <  0 ,0 5 1 ном 1,00
± 0 ,4 ± 1 ,0

0 ,051ном< 1 < 1 маКс2) ± 0 ,2 ±0,5

0 ,0 2 1 ном < /  <  0 ,1 1ном 0 ,50  (индуктивная нагрузка); ±0 ,5 ± 1 ,0

0 ,11Ном — I  — 1макс 0 ,80  (ёмкостная нагрузка) ±0,3 ± 0 ,6

!) /  =  5 А1ном -гл-
2) Т =  6 А1макс w •ri-

7 .6 .4  О пределение основной относительной погреш ности измерений реактивной элек
трической энергии прямого и обратного направления для модификаций С Э П П Т-01, 
СЭП П Т-02 проводят в следую щ ей последовательности:

1) подключить приборы  согласно электрической структурной схем е, приведённой на 
рисунке А .2  приложения А;

2) подготовить приборы  к работе согласно эксплуатационной документации на них;



3) установить для частотомера 4 3 -8 5 /3 R  реж им измерения частоты со временем и з
мерения равным 10 с;

4) установить на вы ходе «N O R M A L » калибратора Fluke 5522А  напряж ение перем ен
ного тока частотой 50 Гц, равное 1 кВ;

5) установить на вы ходе «A U X »  калибратора FLU K E 5 522А  значение силы тока и 
фазовый угол согласно таблице 9 для первого измерения;

6) зафиксировать показание частотомера 4 3 -8 5 /3 R ;
7) рассчитать значение энергии по показаниям эталонны х приборов W s , квар-ч, по  

формуле (7);
8) рассчитать значение энергии, изм еренное СЭП П Т W U3M, квар-ч, по ф орм уле (8);
9) рассчитать основную  относительную  погреш ность изм ерений электрической эн ер

гии, 8 0, проценты, по формуле (3);
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Таблица 9 -  Значения силы тока и фазового угла для модификаций С Э П П Т -01 и С Э П П Т-02

Значение
СЭ1

напряжения U  на входе  
1П Т по цепи тока

Параметры сигналов на вы ходе  
« A U X »  калибратора Fluke 55 2 2 А

значение напряжения, мВ значение силы тока, А 1; коэффициент sin  q> 
(тип нагрузки), 

фазовый угол, градусыСЭППТ-01 С Э П П Т-02 СЭППТ-01 С Э П П Т-02

0,02 U lHJ ] 1,5 3 0,015 0,03

1,0
(реактивная),

90

0,05 U ihom 3,75 7,5 0 ,0375 0,075

0,4  U jH0M 30 60 0,3 0,6

0,8 U i Hom 60 120 0,6 1,2

U i Hom 75 150 0,75 1,5

1,2 U i Hom 90 180 0,9 1,8
— 225 — 2,25

0,05 U iH0M 3,75 7,5 0 ,0375 0,075

0,5
(индуктивная),

30

0,1 UjHOM 7,5 15 0,075 0,15

0 ,4  U i Hom 30 60 0,3 0,6

0,8 U ihom 60 120 0,6 1,2

U /н о м 75 150 0,75 1,5
1,2 U lH0M 90 180 0,9 1,8

— 225 2,25

0,1 U ]H0M 7,5 15 0.075 0,15

0,25
(индуктивная),

14,5

0,4  U jh o m 30 60 0,3 0,6

0,8 U i Ho m 60 120 0,6 1,2

U ih o m 75 150 0,75 1,5

1 ,2 U jh o m 90 180 0,9 1,8

1,5 U ih o m
— 225 - 2,25

^ Значение силы тока рассчитано при использовании меры электрического сопротивле
ния М С 3080М  с номинальным значением электрического сопротивления 0,1 Ом.

2) U i Ho m  =  75 мВ для модификации С Э П П Т-01, U Ih0M  =  150 мВ для модификации
СЭП П Т-02.

10) установить на вы ходе «A U X »  калибратора FLU K E 5 522А  значение силы тока и 
фазовый угол, указанные в таблице 9, для следую щ его измерения;

11) выполнить операции 6) -  9);
12) выполнить операции 10) — 11) для остальны х значений напряжения на входе  

СЭП П Т по цепи тока и фазового угла согласно таблице 9;
13) изменить направление реактивной энергии на обратное, для чего изменить на вы

х о д е  « A U X » калибратора FLU K E 5 522А  значение фазового угла на 180°;
14) выполнить операции 5) -  12).
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Результаты поверки считаются положительными, если основная относительная  
погреш ность измерений реактивной энергии находится в пределах, указанных в таблице 10.

Таблица 10 -  П ределы  допускаем ой основной относительной погреш ности измерений
реактивной энергии для модис шкации С Э П П Т-01, СЭПП"Г-02

Значение напряжения U  на 
входе СЭП П Т по цепи тока

К оэфф ициент sincp (ин
дуктивная или ем кост

ная нагрузка)

П ределы  допускаем ой основной  
относительной погреш ности из
мерений реактивной энергии, %

0,02  U lHOMl ) < U < 0 , 0 5  U lH0M 1,00
±1,5

0,05 и , ном < U <  U lMaKC2) ± 1,0

0,05 U jHom — U  <  0,1 U jH0M 0,50
±1,5

0,1 U ihom — U  ̂  U [макс ±1 ,0

0,1 Ufuniu — U  ̂  U [макс 0,25 ±1,5

U [„ом =  75 мВ для модификации С Э П П Т-01, U [H0M -  150 мВ для модификации  
СЭП П Т-02.

2) U.[мжс =  90  мВ для модификации С Э П П Т-01, U [MaKc ~  225 мВ для модификации  
С ЭП П Т-02.

7.6.5 О пределение основной относительной погреш ности измерений реактивной элек
трической энергии прямого и обратного направления для модификаций С Э П П Т-03, 
С Э П П Т-04 проводят в следую щ ей последовательности:

1) подключить приборы согласно электрической структурной схем е, приведённой на  
рисунке А .З прилож ения А;

2) подготовить приборы  к работе согласно эксплуатационной документации на них;
3) установить для частотомера 4 3 -8 5 /3 R  реж им измерения частоты со временем и з

мерения равным 10 с;
4) установить на вы ходе «N O R M A L » калибратора Fluke 55 2 2 А  напряжение перем ен

ного тока частотой 50 Гц, равное 1 кВ для модификации С ЭП П Т-03 и равное
6,25 В  для модификации С ЭП П Т-04;

5) установить на вы ходе «A U X »  калибратора FLU K E 5 5 2 2 А  силу тока и фазовый  
угол согласно таблице 11 для первого измерения;

6) зафиксировать показание частотомера 4 3 -8 5 /3 R ;

аблица 11 -  Значения силы тока и фазового угла для модификаций С ЭП П Т-03 и С ЭП П Т-04

Значения силы тока I  на входе  
СЭП П Т по цепи тока

Параметры сигналов на вы ходе  
«A U X »  калибратора Fluke 5522А

сила тока, А
коэффициент sin ср 

(тип нагрузки), 
фазовый угол, градусы

0 ,0 2 1НПм1) 0,1

1,0
(реактивная),

90

0,05 1ном 0,25

0 ,4 1Ном 2

0,8 1„ом 4

1ном 5

1 ,2 1ном 6
0,05 1»„м 0,25

0,5
(индуктивная),

30

0,1 1ном 0,5

0 ,4  1Ном 2

0,8 1ном 4

1ном 5

1 ,2 1 ц О М 6 . . .
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i p u дилж синс 1 а и л г 1 ц , 1 Э 1  а  х

Значения силы тока I  на входе  
СЭП П Т по цепи тока

Параметры сигналов на вы ходе  
« A U X »  калибратора Fluke 5 5 2 2 А

сила тока, А

коэффициент sin  ср 
(тип нагрузки), 

фазовый угол, градусы

0 ,1  1 н о м
0 ,5

0 , 2 5

(индуктивная),
1 4 ,5

0 , 4  1ц о м 2

0 , 8 1 „о м 4

1 н о м
5

6

!) Т —  ^  А
1 н о м  *■' 1 -------------------------------- -----------------

7) рассчитать значение энергии по показаниям эталонны х приборов W j,  квар ч, для 
модификации С ЭП П Т-03 по формуле (9), для модификации С Э П П Т-04 по ф орм у

ле (10); , ,ov
8) рассчитать значение энергии, изм еренное СЭП П Т W mM, квар-ч, по ф орм уле (8),
9) рассчитать основную  относительную  погреш ность измерений электрической энер

гии, S0, проценты, по ф орм уле (3);
10) установить на вы ходе «A U X »  калибратора FLU K E 5 5 2 2 А  значение силы тока и 

фазовый угол, указанные в таблице 11 для следую щ его измерения;
1 1 ) выполнить операции 6 ) - 9 ) ;
12) выполнить операции 10) -  11) для остальны х значений силы тока и фазового угла  

согласно таблице 11;
13) изменить направление реактивной энергии на обратное, для чего изменить на вы

ходе  « A U X » калибратора FLU K E 5 5 2 2 А  значение фазового угла на 180 ,
14) выполнить операции 5) -  12).

Результаты поверки считаются положительными, если основная относительная  
погреш ность измерений реактивной энергии находится в пределах, указанных в таблице 12.

Таблица 12 -  П ределы  допускаем ой основной относительной погреш ности измерении

реактивной энергии для модис шкаций С Э П П Т-03, СЭП П Г-04

Значение силы тока I  в ц е
пи тока

К оэфф ициент sincp (ин
дуктивная или ем кост

ная нагрузка)

П ределы  допускаем ой основной  
относительной погреш ности из
м ерений реактивной энергии, %

0 02L „ J } <  /  <  0 ,05 1иом 1,00
±1,5

0 0 5 / ипи <  I  <  L n J }
± 1,0

0 051ипм <  1 <  0,1/жШ 0,50
±1,5

0 Пипы <  I  < 1макс
±1 ,0

0.1 < I <  L n « r 0,25 ±1,5

!) г =  5 А*ном J
1 2) 1макс -  6 А . ---------------------------------- -------------------------------- -------  '

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8 1 Результаты поверки СЭП П Т оформляю т в соответствии с П риказом М инистерства  
промы ш ленности и торговли РФ от 2  июля 2015 г. №  1815 «О б утверж дении Порядка прове
дения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содерж анию  свидетельства

о поверке».
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8 2 При полож ительном результате поверки в паспорт С ЭП П Т вносится соответству
ющая запись, заверяемая подписью  поверителя и знаком поверки и (или) 
тельство о поверке. Знак поверки в виде наклейки наносится в раздел 13 паспорта или

свидетельство о поверке.
8 3 При отрицательном результате поверки СЭП П Т не допускается к дальнейш ему  

применению , свидетельство о  поверке аннулируется, выписывается извещ ение о  ненрнгод- 
ности к применению  и делается соответствующ ая запись в паспорте С J 1 1111.

Зам. начальника отдела 206.1 Е .В. Громочкова

ФГУП «ВН И И М С»

Ведущ ий инж енер отдела 206.1 Е.Б. Селиванова

ФГУП «ВН И И М С»
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(об я за тел ь н о е)

СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТРУКТУРНЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СЭППТ

П римечание -  пунктиром показано подклю чение для подачи на вход СЭП П Т напряжений
постоянного тока в диапазоне свыш е 1000 В

Рисунок А.1 -  С хем а электрическая структурная для определения основной  
погреш ности измерений энергии в сети постоянного тока 

для модификаций СЭП П Т-01 и С Э П П Т-02

Рисунок А .2  -  С хема электрическая структурная для определения основной  
погреш ности измерений активной и реактивной энергии в сети перем енного тока  

для модификаций С Э П П Т-01, С ЭП П Т-02
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Рисунок А.З -  С хем а электрическая структурная для определения основной  
погреш ности измерений активной и реактивной энергии в сети перем енного тока 

для модификаций С Э П П Т-03, С ЭП П Т-04


