
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Всероссийский научно-исследовательский институт имени Д.И.Менделеева 

ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева"

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора ФГУП

. Д.И. Менделеева" 

^АсНТПронин

"апреля 2018г.

Государственная система обеспечения единства измерений

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПК 5060

Методика поверки 
МП2064 - 0131 -2018

Руководитель лаборатории 
ФГУП "Ш#ШМ им. Д.И. Менделеева"

В.П. Пиастро 

16_" апреля 2018 г.

Санкт-Петербург 
2018 г.



2

Настоящая методика поверки распространяется на контроллеры для систем автомати
ческого пожаротушения ПК 5060 (далее -  контроллеры) и устанавливает периодичность, 
объем и порядок первичной и периодических поверок.

При проведении поверки необходимо использовать Руководство по эксплуатации 
ПК.425519.060 РЭ, Таблицу подключения ПК.425519.062-001 ТЭ5 и руководствоваться тре
бованиями приказа Минпромторга №1815 от 02.07.2015 г.

Первичная поверка контроллеров проводится на предприятии-изготовителе или на 
специализированных предприятиях эксплуатирующего ведомства, аккредитованных на право 
поверки.

Периодическая поверка контроллеров осуществляется после их монтажа на объекте 
Заказчика.

При наличии соответствующего заявления от владельца средства измерений допуска
ется проведение периодической поверки отдельных измерительных каналов контроллера.

Интервал между поверками - 2 года.

ВВЕДЕНИЕ
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При проведении поверки контроллера должны быть выполнены операции, указанные 
в таблице 1.

1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

Таблица 1

Наименование операций Номер пункта методики поверки
Внешний осмотр 6.1
Опробование 6.2
Проверка диапазона и определение основной 
приведенной погрешности преобразования 
входных сигналов силы постоянного тока.

6.3

Проверка соответствия ПО идентификацион
ным данным 7
Оформление результатов поверки 8

2. СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
При проведении поверки контроллера должны быть применены следующие эталоны:

- калибратор универсальный Н4-17,
воспроизведение силы постоянного тока, предел 20 мА, ± (0,004%1х+0,0005%1„) 

(регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства 
измерений 46628-11)
- термометр стеклянный ТЛ-4, диапазон измерений от 0 до 50 °С, цена деления 0,1 °С.
- гигрометр ВИТ-2, диапазон измерения влажности от 20 до 90 % при температурах от 15 до 

40 °С, кл.1.
- барометр -  анероид БАММ, диапазон измерений от 600 до 790 мм рт.ст., ± 0,8 мм рт.ст.

Примечания:
1. Все перечисленные средства измерений должны быть технически исправны и свое

временно поверены.
2. Допускается замена указанных средств измерений на другие типы, обеспечивающие 

определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой 
точностью.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

К поверке контроллера допускаются работники государственных и ведомственных 
метрологических органов, аккредитованных на право поверки данного средства измерения, 
имеющие право самостоятельного проведения поверочных работ на средствах измерения 
электрических величин, ознакомившиеся с Руководством по эксплуатации ПК.425519.060 РЭ 
и настоящей методикой.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Все операции поверки, предусмотренные настоящей методикой поверки, 
экологически безопасны. При их выполнении проведение специальных защитных мероприя
тий по охране окружающей среды не требуется.

4.2. При выполнении операций поверки контроллера должны соблюдаться требо
вания технической безопасности, регламентированные:

-  ГОСТ12.1.030-81 "Электробезопасность. Защитное заземление, зануление".
-  Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей и правилами 

техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.
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-  Всеми действующими инструкциями по технике безопасности для конкретного ра
бочего места.

5. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКИ К НЕЙ

5.1. При проведении операций поверки контроллера должны соблюдаться следующие 
условия:

-  диапазон температуры окружающего воздуха,°С..................от 15 до 25
-  относительная влажность воздуха, %...................................................до 80
-  диапазон атмосферного давления, кПа.....................................от 85 до 103
Питание контроллера осуществляется от сети переменного тока с номинальным 

напряжением 220 В, частотой 50 Гц или от сети постоянного тока с номинальным напряже
нием 220 В.

5.2. При невозможности обеспечения указанных условий допускается проводить по
верку контроллера в фактических условиях.

5.3. При поверке контроллера в условиях эксплуатации обследование стабильности 
окружающих условий должна контролироваться путем измерения температуры и влажности.

5.4. Перед началом операций поверки поверитель должен изучить Руководство по 
эксплуатации ПК.425519.060 РЭ и Таблицу подключения ПК.425519.062-001 ТЭ5.

5.5. Все средства измерений, предназначенные к использованию при выполнении по
верки, должны находиться в режиме прогрева в течение времени, указанного в их техниче
ской документации.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

6.1. Внешний осмотр
6.1.1. При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие 

контроллера следующим требованиям.
6.1.1.1. Контроллер должен соответствовать конструкторской документации и ком

плекту поставки (включая эксплуатационную документацию).
6.1.1.2. Механические повреждения наружных частей контроллера, дефекты лакокра

сочных покрытий, способные повлиять на его работоспособность или метрологические ха
рактеристики, должны отсутствовать.

6.1.1.3. Маркировка и надписи на конструктиве, в котором смонтирован контроллер, 
должны быть четкими, хорошо читаемыми.

6.1.1.4. Результаты внешнего осмотра считаются положительными, если при проверке 
подтверждается их соответствие требованиям п.п. 6.1.1.1. - 6.1.1.3.

6.2. Опробование.
Опробование работы контроллера выполняется следующим образом:
- на вход одного из каналов подать сигнал, соответствующий 70 % диапазона преобра

зования;
- наблюдать соответствующую реакцию на мониторе подключенного к выходу кон

троллера РС.

6.3. Проверка диапазонов и определение основной приведенной погрешности преоб
разования входных сигналов силы постоянного тока.

- собирают схему в соответствии с рисунком 1;
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Н4-17 -  калибратор универсальный Н4-17 
ЛС -  линия связи 

ИК ПК 5060 -  измерительный канал (ИК) контроллера ПК5060 
РС -  персональный компьютер

Рисунок 1

- определение погрешности выполняют не менее чем в 5 точках, равномерно рас
пределенных в пределах диапазона входных сигналов силы постоянного тока, в соответствии 
с таблицей 2.

Таблица 2 -  Результаты преобразования сигналов силы постоянного тока. 
Пределы допускаемой основной погрешности преобразования ±0,5 %

№
ИК

Номинальные значения Результат 
преобразо
вания, Аизм i 
%

Абсолютная
погрешность,
Айк i > %

Приведен
ная погреш
ность, уик 
%

Входного 
сигнала Ii, мА

Т ехнологического 
параметра Ai, %

4 0
8 25
12 50
16 75
20 100

Аик =

Примечание: номера клемм подключения калибратора Н4-17 с линией связи к 
контроллеру приведены в таблице 3.

Таблица 3- Номера клемм подключения к каналам контроллера
№№ ИК контроллера Клеммы подключения
1 A2.AD1.X9:1; A2.AD1.X9:2
2 A2.AD1.X10:1; A2.AD1.X10:2
3 A2.AD1.X11:1; A2.AD1.X11:2
4 A2.AD1.X12:1; A2.AD1.X12:2
5 A2.AD2.X1:1; A2.AD2.X1:2
6 A2.AD2.X2:1; A2.AD2.X2:2
7 A2.AD2.X3:1; A2.AD2.X3:2
8 A2.AD2.X4:1; A2.AD2.X4:2
9 A2.AD2.X5:1; A2.AD2.X5:2
10 A2.AD2.X6.T; A2.AD2.X6:2
11 A2.AD2.X7:1; A2.AD2.X7:2
12 A2.AD2.X8:1; A2.AD2.X8:2
13 A2.AD2.X9.T; A2.AD2.X9:2
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14 A2.AD2.X10:1; A2.AD2.X10:2
15 A2.AD2.X11:1; A2.AD2.X11:2
16 A2.AD2.X12:1; A2.AD2.X12:2
17 A2.AD3.X1:1; A2.AD3.X1:2
18 A2.AD3.X2:1; A2.AD3.X2:2
19 A2.AD3.X3:1; A2.AD3.X3:2
20 A2.AD3.X4:1; A2.AD3.X4:2
21 A2.AD3.X5:1; A2.AD3.X5:2
22 A2.AD3.X6:1; A2.AD3.X6:2
23 A2.AD3.X7:1; A2.AD3.X7:2
24 A2.AD3.X8:1; A2.AD3.X8:2
25 A2.AD3.X9:1; A2.AD3.X9:2
26 (резерв) A2.AD3.X10:1; A2.AD3.X10:2
27 (резерв) A2.AD3.X11:1; A2.AD3.X11:2
28 (резерв) A2.AD3.X12:1; A2.AD3.X12:2
29 (резерв) A2.AD8.X9:1; A2.AD8.X9:2
30 (резерв) A2.AD8.X9:1; A2.AD8.X9:2

- последовательно устанавливают на Н4-17 выбранные значения Ij и на экране монитора 
РС наблюдают выведенные в соответствии с Руководством по эксплуатации результаты пре
образования Аизм i (в единицах технологического параметра);

- для каждого значения Ij вычисляют основную абсолютную погрешность преобразо
вания по формуле

Айк i | Аизм i - Aj |

- находят максимальное значение основной абсолютной погрешности преобразования 
по формуле

Аик = max (Аик О

- рассчитывают основную приведенную погрешность преобразования по формуле

Уик 100' АИк /(Атах ■ Amin) %

Результаты заносят в таблицы Приложения А.

Контроллер считается прошедшим поверку с положительными результатами, если для 
всех измерительных каналов выполняется соотношение

I Уик | — | Уикдоп|>
где у ик доп — 0,5 % -  предел допускаемой основной приведенной погрешности преобразова
ния.

7. ПРОВЕРКА СООТВЕТСТВИЯ ПО ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМ ДАННЫМ

Номер версии метрологически значимых функций программного обеспечения ука
зывается в программной документации.
Определения версий метрологически значимых функций программного обеспечения воз
можно с использованием программного пакета DeltaV Explorer.
Для определения номера версии ПО необходимо выполнить следующие действия:
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■ Подключить разъем PORT1 модуля центрального процессора к разъему Ethernet 
технологического компьютера с помощью перекрестного соединительного кабеля UTP 
кат.5е.
■ Запустить на технологическом компьютере программу DeltaV Explorer, активный 
проект загрузится автоматически.
■ В дереве навигации проекта, открыть узел технологического контроллера (рисунок 
2), убедиться в отсутствии вопросительных знаков у узла «Назначенные модули». При нали
чии знаков, загрузить ПО контроллера (раздел «Загрузка» контекстного меню узла).

У Проводник DeltaV

®айл Прям  Виа Объест Пзилпсстя №сгруненгы

т  Назначен** Модули

AI_FROM_CHA_li
AI_FRCW_CHA_12
AI_FROM_CHA_0
AJ_FROM_CHA_14
AI_FRON_CHA_15
W_FROW_CHA_15
AI_FR0M_CHA_17
AI_FROM_CHA_13
ET
FIASH_ALR

■ FLASHjGAS
■ PKl_ANGAft
■ PK1_ANGAR_5TATE 
PK! JWPTJCHKX 
PK1_AVT_EXT_Z2 
PK1_AVT_MQ0E_Z 1 
PKl_AVT_MQOE_Z2
PK1JD4Q1

|Содержпк Назначен*! Модули1

J|pKi_srs.ci
ÎFIASH.AUI
|#FIASH_GAS

#PKlJ<Gnj
A et

|ftfK l_B VO
A sau

Ам_том.снд_11
| f t « _ F R O M . O « _ l 2

A ai_from_cha_u

J|AI_FROM_CHA_14
A a ijt o m _cha_15
Ам_тон_снд_1б
A ai_from_cha_17
A«_FR0M_CHA.18

A h c la n g a r .s t a t i  

Л и с и ю JIATE 
J fK L E I.S n iE  

iftPKljeSTUJTAIE 
J I p k i ja u .s w t e

|ftPK.l_HP801

Й О Н Р 8 0 5  

АйС1_НР806 
“  R C i_3Q e05  

i f t n C l .S Q S M  

jftP K l.B M O l.l

Тип

Уцивляоиин Моду» 
Управлявший Модул 
Управляют*! Модуль 
Управляющий Мод уяь 
Управляющий Модуль 
Управляющий Модул 
Управляющий Модуль 
Угравляещнй Модуя» 
Уграаляощмй Модуль 
Управляющий Модуль 
Угравляющий Модуль 
Управляющий Модуль 
Управлявший Модул 
Управляющий Модуль 
Управляющий Модул 
Управляющий Модул 
Уграедяющий Модул 
Угржляощий Маауд» 
Управляющий Модул 
Управ ляощий Модул 
Управляющий Модуль 
Управляющий Модул 
Управляющий Моду* 
Управляющий Модуль 
Управляющий Моду/ь 
Улравляощнй Модуль 
Управляющей Модуль 
У^нюясщий Модуль

J_OrMcaM№
Управляющий Модуль 
Модуль генератора ннпульсое 

Модуль генератора инвулыве 
Класс Угравляющих Модулей 

Клаос Управляющих Модулей 

Класс Угравляющмх Модулем 

Класс Управляющих Модулей 

Клак Управляющих Модулей 
Класс Управляющих Модулей 

Класс Угравляющих Модулей 
Класс Управляющих Модулей 

Класс Управляющих Модулей 
Класс Управляющих Модулей 

Класс Управляющих Модулей 

Класс Управляющих Модулей 
Класс Управляющих Модулей 

Модул обработки лож. зоны 

Модуль обработки пож. зоны 

М одул обработки пож. зоны 

Модул обработки пож. юны 
Модул обработки пож. зоны 

Модул обработки дискретного входа 

Модуль обработки дихретногозхода 
М одул обработки дискретного входа 

М одул обработок дискретного входа 
Модул обработки дискретного входа 
Модул обработки дискретного входа 
Модуль обработки дискретного зхада

Рисунок 2
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Для определения версии прикладного ПО верхнего уровня (программного комплекса 
Аргус) необходимо выполнить следующее:

- запустить ПК Аргус;
- открыть в строке меню пункт «Помощь» и выбрать «О программе...» 

Номер версии ПО будет отображен в открывшемся окне (рисунок 5).

Программное обеспечение контроллера считается выдержавшим испытания, если 
установлено, что

- идентификационные наименования встроенного и прикладного ПО соответствуют 
заявленным, а номера версий - не ниже заявленных (таблицы 3,4);

Таблица 3
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ВПО Standard function block AI

Номер версии (идентификационный номер) ВПО не ниже v. 12.3.1
Цифровой идентификатор ВПО не вычисляется

Таблица 4
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование ПО ПК Аргус

Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже 7.6.6

Цифровой идентификатор ПО не вычисляется

Результаты поверки занести в таблицу Приложения Б.
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8.1 При положительных результатах поверки контроллера оформляется свидетель
ство о поверке. К свидетельству прилагаются протоколы с результатами поверки.

8.2 При отрицательных результатах поверки контроллера свидетельство о преды
дущей поверке аннулируется и выдается извещение о непригодности.

8.3 Документы по результатам поверки оформляются в соответствии с требовани
ями приказа Минпромторга №1815 от 02.07.2015 г.

8.4 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке и/или в Паспорт.

8. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
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Приложение А

Протокол поверки № 

от " "______  201 г.

Наименование СИ Контроллер для систем автоматического 
пожаротушения ПК 5060

Заводской номер
Принадлежит
Дата поверки

Условия поверки:
- температура окружающего воздуха, °С......................
- относительная влажность воздуха, % ..........................
- атмосферное давление, кПа.........................................

Эталоны и испытательное оборудование:
__________________ ________, зав. № _______

(Свидетельство о поверке №________ о т________ 201__г.)

Результаты поверки приведены в таблице 1.

Таблица 1 Канал № ____

Диапазон 
контроли
руемого 
парамет
ра, %

от 0 
до 100

Результат преобразования 
при входном сигнале

4 мА 8 мА 12 мА 16 мА 20 мА
Номинальные значения

контролируемого параметра

0% 25% 50 % 75% 100%

Результаты преобразования, %

Наиболь
шее значе
ние основ
ной абсо
лютной 

погрешно
сти преоб
разования, 

%

Основная 
приведен

ная по
грешность 
преобразо

вания,
%

Пределы до
пускаемой 
основной 

приведенной 
погрешности 
преобразо

вания,
%

±0,5

Выводы:

Поверку проводили:
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шее значе Основная
ние основ приведен
ной абсо ная по
лютной грешность

погрешно преобразо
сти преоб вания,
разования, %

%
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