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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящая методика поверки распространяется на дефектоскопы 

внутритрубные комбинированные магнитно-ультразвуковые (далее по тексту 
дефектоскопы), изготовленные АО «Транснефть-Диаскан», Россия и устанавливает методы и 
средства их первичной и периодических поверок.

1.2 Дефектоскопы предназначены для измерений координат выявленных дефектов 
(вдоль оси трубы), измерений толщин стенок трубопроводов магнитным и ультразвуковым 
методами измерений, времени отражения и амплитуды эхо-сигнала при проведении 
внутритрубного диагностирования.

1.3 Интервал между поверками -1  год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ
2.1 При проведении первичной (в том числе после ремонта) и периодической 

поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.
Таблица 1 - Операции первичной и периодической поверок

№
п/п

Наименование операции Номер пункта 
методики 
поверки

1 Внешний осмотр 8.1
2 Идентификация программного обеспечения (ПО) 8.2
3 Опробование 8.3
4 Определение метрологических характеристик 8.4

5
Определение диапазона и расчет абсолютной погрешности 
измерений координат дефекта (вдоль оси трубы) 8.4.1

6
Определение диапазона и расчет относительной 
погрешности измерений толщины стенки трубопровода 
магнитным методом

8.4.2

7
Определение диапазона и расчет абсолютной погрешности 
измерений толщины стенки трубопровода ультразвуковым 
(УЗ) методом

8.4.3

8 Определение диапазона и расчет абсолютной погрешности 
измерений времени отражения эхо-сигнала

8.4.4

9
Определение диапазона и расчет абсолютной погрешности 
измерений амплитуды эхо-сигнала 8.4.5

2.2 Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в установленном 
порядке в области обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные 
предприниматели.

2.3 Допускается проводить частичную поверку по всем пунктам методики поверки, 
только для конкретного типоразмера дефектоскопа.

2.4 Поверка дефектоскопа прекращается в случае получения отрицательного 
результата при проведении хотя бы одной из операций, а дефектоскоп признают не 
прошедшим поверку.

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
3.1 Рекомендуемые средства поверки указаны в таблице 2.
3.2 Средства поверки должны быть поверены, а эталоны аттестованы в 

установленном порядке.
3.3 Приведенные средства поверки могут быть заменены на их аналог, 

обеспечивающие определение метрологических характеристик дефектоскопа с требуемой 
точностью.
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Таблица 2 -  Средства поверки
Номер
пункта

(раздела)
методики
поверки

Наименование средства измерения или вспомогательного оборудования, 
номер документа, регламентирующего технические требования к 
средству, разряд по государственной поверочной схеме и (или) 

метрологические и основные технические характеристики

8.4.4
8.4.5

Осциллограф цифровой TDS2012B. (Госреестр № 32618-06).
Диапазон измеряемых размахов напряжений импульсных радиосигналов от 
10 мВ до 400 В (с делителем 1:10). Пределы допускаемой относительной 
погрешности измерения амплитуд сигналов для коэффициентов отклонения 
от 10 мВ/дел до 5 В/дел ± 3 %.

8.4.4
8.4.5

Генератор сигналов сложной формы AFG3022. (Госреестр № 32620-06). 
Синусоидальный сигнал от 1 мГц до 25 МГц, пределы допускаемой 
относительной погрешности установки частоты ± 1 ppm. Диапазон 
устанавливаемых амплитуд от 10 мВ до 10В. Пределы допускаемой 
абсолютной погрешности установки амплитуды ± (1 % от величины + 1 мВ)

8.4.5 Тестер ультразвуковой УЗТ-РДМ (Госреестр № 44488-10).
Диапазон регулировки задержки радиоимпульсов относительно 
синхроимпульсов от 0,3 до 1000 мкс. Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности установки задержки радиоимпульсов относительно 
синхроимпульсов ± (0,01+0,00lDx) мкс, где Dx -  значение установленной 
задержки, мкс. Диапазон регулировки ослабления аттенюатора от 0 до 96 дБ. 
Пределы допускаемой абсолютной погрешности установки ослабления 
аттенюатора на частоте 10 МГц не более ± (0,1+0,0075Ах) дБ, где Ах -  
значение установленного ослабления в дБ

8.4.1 Штангенциркуль ШЦЦ-1 (Госреестр № 52058-12).
Диапазон измерений от 0 до 250 мм. Шаг дискретности цифрового отсчетного 
устройства 0,01 мм. Пределы допускаемой погрешности измерений ± 0,04 мм

8.4.3 Комплект мер ультразвуковой толщины КМТ-176,
Диапазон толщин мер от 1 до 300 мм. Погрешность аттестации по 
эквивалентной ультразвуковой толщине от 0,3 до 0,7 %
(из состава государственного рабочего эталона Эталон 3.1 .ZZA.0045.2015. 
Свидетельство об аттестации № 053/2018, действительно до 02.07.2019 г.)

8.3
8.4.2

Толщиномер ультразвуковой MG2-XT. (далее Толщиномер) (Госреестр 
№46559-11)
Диапазон измерений толщины от 0,5 до 300,0 мм, пределы допускаемой 
абсолютной погрешности измерения толщины ±0,1 мм

8.3 Дальномер лазерный Leica DISTO Х310 (далее Дальномер) (Госреестр № 
55021-13)
Диапазон измерения расстояний от 0,05 до 80,00 м. Допускаемая СКП 
измерения расстояний ± 1,0 мм (в диапазоне до 10 м),
± (1,0 + 1 мм/м) мм (в диапазоне от 10 до 30 м),
± (1,0 + 15 мм/м) мм (в диапазоне более 30 м)

Вспомогательное оборудование
8.3

8.4.2
Комплект мер моделей дефектов КМ0001 (Госреестр № 68765-17)
Меры моделей дефектов:
ФВ 530-8.2-26 -  мера моделей дефектов -  фланцевая вставка,
(диапазон воспроизведения толщины стенки меры от 10,4 до 18,1 мм, 
абсолютная погрешность воспроизведения толщины стенки меры ± 0,3 мм); 
ФВ 720-8.2-27 -  мера моделей дефектов -  фланцевая вставка,
(диапазон воспроизведения толщины стенки меры от 9,8 до 25,5 мм, 
абсолютная погрешность воспроизведения толщины стенки меры ± 0,3 мм);
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НО 307 - 00.210 -  мера моделей дефектов -  стенд
(диапазон воспроизведения толщины стенки меры от 9,9 до 16,3 мм,
абсолютная погрешность воспроизведения толщины стенки меры ± 0,3 мм);
НО 309 - 00.210- мера моделей дефектов -  стенд
(диапазон воспроизведения толщины стенки меры от 10,2 до 27,4 мм,
абсолютная погрешность воспроизведения толщины стенки меры ± 0,3 мм);
ФВ 1220-8.2-44 -  мера моделей дефектов -  фланцевая вставка,
(диапазон воспроизведения толщины стенки меры от 11,0 до 26,8 мм, 
абсолютная погрешность воспроизведения толщины стенки меры ± 0,3 мм).

8.3
8.4.2

ФА 530-9.0-11 -  фланцевая вставка, 
секция С530-462 -  толщина стенки 6,0 мм

8.3
8.4.2

ФВ 720-8,2-28 -  фланцевая вставка, 
секция Р0129-1 -  толщина стенки 7,0 мм

8.4.2 НО.337-01.010 -  трубопроводный стенд протяжки, 
секция С762-140 -  толщина стенки 8,0 мм,

8.4.2 Н0.337-00.010 -  трубопроводный стенд протяжки, 
секция В0031 -  толщина стенки 25,4 мм,

8.4.2 Трубопровод полигона АО «Транснефть-Диаскан» 
секция С 1067-510 -  толщина стенки 11 мм; 
секция С 1067-490 -  толщина стенки 17 мм; 
секция С 1067-200 -  толщина стенки 25 мм

8.4.4 Согласующее устройство НО 353-00.000 (Приложение В)

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ
Лица, допускаемые к проведению поверки, должны изучить устройство и принцип 

работы поверяемого дефектоскопа и средств поверки по эксплуатационной документации.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
5.1 При подготовке и проведении поверки должно быть обеспечено соблюдение 

требований безопасности работы и эксплуатации для оборудования и персонала, проводящего 
поверку, в соответствии с приведенными требованиями безопасности в нормативно
технической и эксплуатационной документации на дефектоскопы и на средства поверки.

5.2 При проведении поверки должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.019-80 
«Система стандартов безопасности труда. Испытания и измерения электрические. Общие 
требования безопасности».

5.3 Освещенность рабочего места поверителя должна соответствовать требованиям 
Санитарных правил и норм СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
6.1 При проведении поверки должны быть выполнены следующие условия:
- температура окружающей среды (20 ± 5) °С;
- относительная влажность воздуха (не более 80)%;
- атмосферное давление (100 ± 4) кПа.
Поверку по пунктам 8.3.5 -  8.3.6; 8.4.2.5 -  8.4.2.6 методики поверки допускается 

проводить при следующих климатических условиях:
- температура окружающей среды, (15 ± 30) °С;
- относительная влажность воздуха (не более 80)%;
- атмосферное давление (100 ± 4) кПа.
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7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ
7.1 Если дефектоскоп и средства поверки до начала измерений находились в 

климатических условиях, отличающихся от указанных в п. 6.1 методики поверки, то 
дефектоскоп нужно выдержать при этих условиях один час и средства поверки выдержать не 
менее часа, или времени, указанного в эксплуатационной документации.

7.2 Перед проведением поверки, средства поверки и дефектоскоп подготовить к работе 
в соответствии с руководством по эксплуатации средств поверки и руководством по 
эксплуатации дефектоскопа (РЭ).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ
8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При внешнем осмотре должно быть установлено:
-  комплектность дефектоскопа в соответствии с РЭ;
-  отсутствие явных механических повреждений дефектоскопа и его составных 

частей;
-  наличие маркировки дефектоскопа в соответствии с РЭ.

8.1.2 Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным 
результатом, если дефектоскоп соответствует требованиям, приведенным в пункте 8.1.1 
методики поверки.

8.2 Идентификация ПО
8.2.1 Подключить компьютер к дефектоскопу согласно РЭ.
8.2.2 Включить дефектоскоп согласно РЭ.
8.2.3 На компьютере загрузить программу «Терминал внутритрубного дефектоскопа 

универсальный» с помощью соответствующего ярлыка.

Рисунок 1 -  Окно «Терминал внутритрубного дефектоскопа универсальный»

8.2.4 В меню «Помощь» выбрать «О программе»
8.2.5 В отрывшемся окне прочитать название и номер версии ПО.
8.2.6 На компьютере загрузить программу «UniScan» с помощью соответствующего 

ярлыка.
8.2.7 При загрузке программы прочитать название и номер версии ПО.
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Рисунок 2 -  Окно «Загрузки программы UniScan»

8.2.8 Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным 
результатом, если идентификационные данные ПО дефектоскопа соответствуют значениям, 
приведенным в таблице 3.

Таблица 3 -  Идентификационные данные ПО дефектоскопа

Идентификационные данные 
(признаки)

Значение

Идентификационное 
наименование ПО

Терминал внутритрубного 
дефектоскопа универсальный

UniScan

Номер версии
(идентификационный номер) 
ПО

22.0592.34 и выше 6.6.8261.1 и выше

Цифровой идентификатор ПО — —

8.3 Опробование
8.3.1 Установить меру из комплекта мер моделей дефектов КМ0001 или фланцевую 

вставку (Приложение Г) на полигоне АО «Транснефть -  Диаскан» в соответствии 
с таблицей 4.

Таблица 4 -  Соответствие дефектоскопов мерам моделей дефектов из комплекта мер
КМ0001, и фланцевым вставкам.

Обозначение
исполнения

Заводские
номера

Типоразмер
(диаметр)

Наименование 
меры или 
вставки

Наименование
секции

мм дюйм

20-ДМУ.01-00.000 209260
209550 530 20

ФА530-9.0-11 С530-462

ФВ 530-8.2-26
Р0134
Р0166
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28-ДМУ.01-00.000 208480
208870 720 28

ФВ 720-8.2-28 Р0129-1

ФВ 720-8.2-27 Р0141
Р0160

40-ДМУ.01-00.000

106625
208600

2140500
209540

1220 48 ФВ 1220-8.2-44

Р0144

Р0142

Р0217

8.3.2 Произвести измерение толщины стенки секций, указанных в таблице 4 с 
помощью толщиномера, согласно руководства по эксплуатации на толщиномер и измерить 
расстояние от начала до конца вставки, указанных в таблице 4 с помощью дальномера, 
согласно руководства по эксплуатации на дальномер.

8.3.3 Измерения толщины стенки секции фланцевой вставки повторить по пять раз в 
пяти произвольных точках секции. Перед проведением измерений толщины стенки меры или 
фланцевой вставки толщиномером поверхность точек измерений должна быть очищена от 
масла, грязи и лакокрасочного покрытия в соответствии с руководством по эксплуатации на 
толщиномер.

8.3.4 Измерения расстояния от начала до конца вставки повторить пять раз.
8.3.5 Вычислить среднее арифметическое толщины стенки меры или фланцевой 

вставки во всех измеренных точках и расстояния от начала до конца фланцевой вставки.
8.3.6 Все работы по установке меры из комплекта мер моделей дефектов КМ0001 или 

фланцевой вставки на полигоне АО «Транснефть-Диаскан», запасовке, запуску, 
сопровождению, приему, извлечению и обслуживанию дефектоскопа производится 
сотрудниками АО «Транснефть-Диаскан» согласно должностных инструкций и руководящих 
документов по выполняемым видам работ.

8.3.7 Три раза провести измерения дефектоскопом толщины стенки секций и 
расстояния от начала до конца фланцевой вставки, указанных в таблице 4, произведя 
соответствующее количество пропусков дефектоскопа по полигону АО «Транснефть- 
Диаскан».

8.3.8 Дальнейшая обработка результатов измерений производится в программе 
интерпретации данных внутритрубных инспекционных приборов «UniScan» 
RU. 18024722.00050 (далее «UniScan»).

8.3.9 Запустить программу интерпретации «UniScan».
8.3.10 В открывшемся окне «Авторизация пользователя» необходимо выбрать из 

выпадающего меню адрес сервера базы данных, имя пользователя и ввести личный пароль.
Авторизация пользователя X

/Г, JPs*U|"'.V \

П р о ^ и /ь  подклю чений: Рабочая среда ^

Параметры подключения к  БД:

А д р ес  с е р в е р а  БД: ^ ■ х ;

Имя п о л ь зо в а т ел я : 1 ........................ ч  *1

П ароль: 1 i

.г. | ОК | Отмена

Рисунок 3 Окно «Авторизация пользователя»
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8.3.11 Опробование в части измерений толщины стенки магнитным методом.
8.3.11.1 В программе интерпретации «UniScan» открыть прогон. Для этого 

необходимо в пункте «Файл» главного меню выбрать пункт «Открыть основной прогон по

коду» или нажать кнопку ® Г;, расположенную на главной панели инструментов.
8.3.11.2 В открьюшемся окне «Выбор прогона» из предложенного списка необходимо 

выбрать прогон и открыть его двойным кликом мыши.

Выбор прогона

Фильтр даг. 26 декабря ;▼ 27 июня 2014г ▼ Сервер БД: vasOe-ctd/iddbs
С D £ Р G Н I К 1 .  M N O P Q R S T U V W X Y Z  Есе

И  < 4
Код прогона
0РТ_4
ASD17
tcooi
1СООО 
1C 002 
1C 0.2 ICDji 
REL21 
0РТ_Б 
0PT4Q 
PER96 
ITF01

и» 226 > *\ 

Hi ответа Дата
25.06.201i
25.06.2014 
24.062014
24.06.2014
23.06.2014
23.06.2014 
23.06-2014 
23.06.20U
21.06.2014
20.06.2014
19.06.2014
19.06.2014

j0a54fr.

Л& &  €Ш ▼
Путь к Файтам данных Заказчик
F:.[DataJ,|PRJ,48*( 1220)” ОПТ Поги ОРАРД 
F:\1_Data’Красный датчик кагибро» Домненкоя 
■fi OS-cfefProaorv.T est_prog'TEST_P 
:f»0S-cltfPro3on’\Te»t_pfog‘.TEST_P 

Vf *06- ctrfiProgon’T eatjxog.TESTJ 
'.'fi05-ctd'iURBS_PROGON'WcrTbira ОРАРД 
Vf»05-ctd'.URBS_PROGDN'>tcruTa 0РАРД 
■fiOS-ctfProgcnlTMt_prog T EST_P 
F:’iOatarjPRr4eil220)« ОПТ Поп* ОРАРД 
F ’JDataNPRMO-OO»}- ОПТ Cypo ОРАРД 
Vf iObn:fcfРвгмгпой'Лересчет ПШ  ОРАРД 
f»05-c*f.URBS_PROGDNAC1 АХ.

Описание
48 (1220)» ОПТ П< 
Тестирование нор<

Клон сессии IC0K 
Неясно, гожему пс 
48“(1220)-ОПТ Гк 
Сургут-Попоик [20 
MFL- много рамс#

Очистил Удалить Обновить

Квд прогона . Описание
fOLFW ____ j Полигон данные CD
C36N1 Прогон с данными С0360 

Агробашы СО
MFL - много ране* на бесшоаках 
Тестирование иормироа км SO 
Проверка конвертации 7SZ*.0VU 
Неясно, гточеиу тосте авто пакка сужеки* ПС о

P1R99 
РЕЯ 96 
AS017 
ASQ04 
REL21 
КВЮ2 
Р1902 

Данные CDL 
Данные WM 
Данные MFL

Рисунок 4 -  Окно «Выбор прогона»

8.3.11.3 Толщину стенки трубы, измеренную магнитным методом, можно узнать из 
подсказки при наведении курсора мыши на маркер трубной секции или окна «Редактор швов». 
Для этого предварительно необходимо расставить маркеры «сварных швов».

8.3.11.4 Для установки маркеров «сварных швов» необходимо включить режим 
редактирования «сварных швов» (Рисунок 5).

Рисунок 5 -  Режим редактирования «сварных швов»

8.3.11.5 Расставить маркеры «сварных швов» или использовать ранее установленные.
8.3.11.6 Подключить xml-файл с входными параметрами расчета, полученный при 

прогоне, согласно рисунка 6.
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* ш ш ш т  - ■» -  •** ■ • *• « u w  ■ штш
г»спс5наваьке Фильтрация Горячие клавиши Навигация Скнс

Т е.'е’.'етрк*

Параметры моду/я Арсх г
-ч. SV4 Параметре; распознавания

Поиск дефектов активисте ива 

Расчет ос данный MFI 

Пересмотр расслоений 8*П

Расчет пс дани е й TFI

-агч‘,т подвмч» V.V: '. ■

Расчет потери сигнала по номерам датчиков 

Расчет датчике* С0360

>*«•«£/Г? «рП'-'СХ
М>

Расчет писщади и обьемг вь иесенмего метала (по секции)

Рисунок 6 -  Подключение файлов

8.3.11.7 Расчет толщины стенки трубы выполняется утилитой «Расчет толщины 
стенки трубы». Вызов данной утилиты производится из пункта «Сервис» главного меню, 
пункт «Расчет стенки трубы» (рисунок 7).

** 'Вве»днс*небо‘

/  Маркер синхронизации 

Параметр*

Q  Шкала дистанция/врем*

1С*1 Снимок экрана 

{jj| Снимок экрана * текст 

Тип шка^ы дистанции 

*$* Центровка данных

Прслорциснгчьное увеличение вь бранней сб/эсти данных
I

| ^  Расчет сгеики трубы 

! 4\ Поетсрите/ь курсора
| Г ' "?1
j | у* бкяючить навигацию

V  Вьючить навигацию из Expcrt2

П̂| Ведущий UniScan

<✓ Вь вод подсказки

%/ Сиихрснкзацик сеемеленнсг» пудагенв *

\ Конвертер данных ручных дефектоскопов ФАР

Рисунок 7 -  Расчет толщины стенки трубы

8.3.! 1.8 В открывшемся окне нажать кнопку «Рассчитать» (Рисунок 8).

Открыть диалог расчета стейки трубы для 
раскладки труб

ЕУЧ r ,'t y !M l|i'!Hi'a '«:gllE!lM
Кия БЯ/ipe 
Схема ЕД -Чх»
Имя гюльаовл^яа БД Рот
Гирон» Б0 Чжх
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М Н111И И  |||ПВ M M h  iHiy n  Ь И ш И И И Н И Д Я
_ Диапазон аистак*#' □ По номеруемом!: □ Тогысо без тешили

K&.SiA LJ Только без номере с *ы *

Диет**щ*«. м № с«ия* Тог-щина стами Tonuawa лвр«о Тсгщииа атсра Угол гф«ммс*к| Tw сл*цт Погшаомтаг* г Дата гослкмго №
16.002 10002 176 Прямсшсвиая ski 20.09.2017 06:55iO
23 04S 10007 0 Зммогха Ьи 30.08.2017 09:03:05

265.156 10109 0 Зад* wota Ыт 30.08.2017 09:14:32
314.239 10152 0 Заавмчса Ы 30.08.2017 09:18:00
470.497 10199 0 Эаз»сгжа Ьи 30.08.2017 09:21:54
500.*28 20007 0 Загвктка Ыг 30.08.2017 11:32:42
742.518 20109 0 Задохха Ыг 30.08.2017 11:41:51
7Э1.331 20152 0 Зашккка Ыг 30.08.2017 11:44.57
947.757 20198 0 Задохка ы 30.08.2017 11:49:13
977.737 •30007 0 Загакхка Ыг 30.08.2017 11:50:56
1219.66 30109 0 Эго»»'**» Ыг 30082017 120313

1268.456 30152 0 Заядоэса Ыг 30.08.2017 12:0533
1424.773 30198 0 Задожха Ыт 30.08.2017 120948
1*54.741 40007 0 Задом» Ыт 30.08.2017 12:11:51
1696.426 40109 0 Задохка Ыг 30.08.2017 12:20:53
1745.052 40152 0 3&зк**а Ыг 30.08.2017 12J3.55
1301.294 4019В 0 Задатка Ыг 30.D8.2D17 12:27:08
1931-242 50007 0 Эагаижка Ыг ЗС.08.2017 12:28.40
2172.973 50109 0 Задожка Ь» 30.08.2017 13:40:32
2221.601 50152 с Засвк^ка Ыг 30.082317 13:43 56
22"776 50198 0 Загирука Ы> зоозго'вГ 12-4744

• . ...

■

"i-Д ' ; ;iy :

£1 записей Сортирсака:
Экспорт «ОЛИЧвСТ»» ИЗМ«р*н*Й ТОЛЩИН СТвМКИ 
Ь4»*«агь«ар тогадика: 8.С ■ J-- Максимальна* толщина: зго: Экспорт

Осталось: — : Рассчитать Отмена

Рисунок 8 -  Окно расчета толщины стенки

8.3.11.9 После расчета зайти в редактор шва двойным нажатием на маркер шва 
(Рисунок 9).

Рисунок 9 -  Редактор шва

8.3.11.10 При наведении курсора мыши на маркер шва появляется подсказка, в которой 
выводится значение средней толщины стенки.
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Рисунок 10 -  Средняя толщина трубной секции.

8.3.11.11 На основании данных, полученных в результате выполнения п.п. 8.3.11.1 -
8.3.11.10 записать в протокол результаты измерений дефектоскопом толщины стенки секции 
меры или фланцевой вставки магнитным методом.

8.3.12 Опробование в части измерений толщины стенки ультразвуковым (УЗ) методом.
8.3.12.1 Повторить пункты 8.3.11.1 -  8.3.11.2.
8.3.12.2 Расчет толщины стенки меры или фланцевой вставки выполняется утилитой 

«Расчет толщины стенки трубы». Вызов данной утилиты производится из пункта «Сервис» 
главного меню, пункт «Расчет стенки трубы» (рисунок 7).

8.3.12.3 При наведении курсора мыши на маркер шва появляется подсказка, в которой 
выводится значение средней толщины стенки.

Рисунок 11 -  Средняя толщина трубной секции.

8.3.12.4 На основании данных, полученных в результате выполнения п.п. 8.3.12.1 -
8.3.12.3 записать в протокол результаты измерений дефектоскопом толщины стенки секции 
меры или фланцевой вставки УЗ методом.

8.3.13 Опробование в части измерений расстояний.
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8.3.13.1 Повторить пункты 8.3.11.1 -  8.3.11.2.
8.3.13.2 Выбрать фланцевую вставку, указанную в таблице 4.
8.3.13.3 Нажать и удерживая левую клавишу мыши растянуть рамку от начала 

фланцевой вставки до конца фланцевой вставки (От маркера поперечного шва начала 
фланцевой вставки до маркера поперечного шва начала следующей фланцевой вставки) и 
дождаться появления подсказки «Размеры выделенной области» (Рисунок 12), в которой 
выводится значение измеренного расстояния.

Размеры выделенной области:
• по углу: 29,22 0
-да, углу; 311 нм ,
-|по дистанции: 8208 мм|
- диагональ: 8714 мм
- диагональ в градусах: 88 °/2 0

- средняя WT: 11,6 мм
- средний SQ: 23,2 мм________

Рисунок 12 Измеренные значения расстояния.

8.3.13.4 На основании данных, полученных в результате выполнения п.п. 8.3.13.1 -
8.3.13.3 записать в протокол результаты измерений дефектоскопом расстояния от начала до 
конца меры или фланцевой вставки.

8.3.14 Рассчитать среднее арифметическое значение результатов измерений 
дефектоскопом толщины стенки секции меры или фланцевой вставки.

8.3.15 Рассчитать отклонение измерений толщины стенки меры или фланцевой вставки 
УЗ методом по формуле:

где Нтм -  среднее арифметическое значение измерений дефектоскопом толщины стенки 
меры или фланцевой вставки УЗ методом, мм;

Яном -  действительное значение толщины стенки секции меры, взятое из свидетельства
о поверке или среднее значение толщины стенки меры или фланцевой вставки, измеренное в 
п.п. 8 .3 .2 - 8.3.4, мм.

8.3.16 Рассчитать отклонение измерений толщины стенки меры или фланцевой вставки 
магнитным методом по формуле:

где Янзм -  среднее арифметическое значение измерений дефектоскопом толщины стенки 
меры или фланцевой вставки магнитным методом, мм;

Яном -  действительное значение толщины стенки секции меры, взятое из свидетельства
о поверке или среднее значение толщины стенки меры или фланцевой вставки, измеренное в 
п.п. 8.3.2 -  8.3.4, мм.

8.3.17 Рассчитать отклонение измерений расстояния от начала до конца меры или 
фланцевой вставки:

где 1изм -  среднее арифметическое значение измерений дефектоскопом расстояния от 
начала до конца меры или фланцевой вставки, мм;

Хном -  действительное значение расстояния от начала до конца меры, взятое из 
свидетельства о поверке или фланцевой вставки, измеренное в п.п. 8.3.2 -  8.3.4, мм.

^У Зоткл  “  ^ и з м  Hiном> (1)

(2)

(3)
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8.3.18 Дефектоскоп считается прошедшим операцию поверки с положительным 
результатом, если выявляются все имеющиеся на мере или фланцевой вставке дефекты и 
сварные швы; рассчитанное значение отклонения измерений толщины стенки меры или 
фланцевой вставки УЗ методом не должно превышать ± 0,3 мм; рассчитанное значение 
отклонения измерений толщины стенки меры или фланцевой вставки магнитным методом не 
должно превышать ± 30 %; рассчитанное значение отклонения измерений расстояния от 
начала до конца меры или фланцевой вставки не должно превышать ± 30%.

8.4 Определение метрологических характеристик
8.4Л Определение диапазона и расчет абсолютной погрешности измерений 

координат дефекта (вдоль оси трубы)
8.4.1.1 Определение диапазона измерений координат дефекта выполняется методом 

сличения с помощью компаратора. В качестве компаратора выступает колесо одометра, 
которое предварительно измеряется штангенциркулем десять раз.

8.4.1.2 Вычислить среднее арифметическое диаметра колеса одометра по десяти 
измерениям:

где Xi -  i-й результат измерения, мм; 
п ~ количество измерений.
8.4.1.3 Вычислить среднее квадратическое отклонение (СКО) результата десяти 

измерений диаметра колеса одометра по формуле:

где Xi -  i-й результат измерения диаметра колеса одометра, мм;

d  -  среднее арифметическое значение измерений диаметра колеса одометра, мм;
п -  количество измерений.
8.4.1.4 Проверить наличие грубых погрешностей и, при необходимости, исключить их.
8.4.1.5 Для этого вычислить критерии Граббса Gi, G2:

Q  — \Xma x~ d \  q  _  \ d ~ x min\
1 ~ s  2 ~ s  К )

где Xmax -  максимальное значение результата измерений диаметра колеса одометра, мм;
Xmin — минимальное значение результата измерений диаметра колеса одометра, мм.
Если Gt>GT, то Хтах исключают, как маловероятное значение, если G2>GT, то хтш 

исключают, как маловероятное значение (здесь критическое значение критерия Граббса при 
десяти измерениях GT = 2,482).

Если количество оставшихся результатов измерений стало меньше десяти, повторить 
п. 8.4.1.1 -  8.4.1.4, чтобы количество измерений без грубых погрешностей оставалось равным 
десяти.

8.4.1.6 Вычислить СКО среднего арифметического диаметра колеса одометра по 
формуле:

п

П (4)

5 =
(5)

S



где S  - СКО результата десяти измерений диаметра колеса одометра, мм;
п -  количество измерений диаметра колеса одометра.
8.4.1.7 Вычислить доверительные границы е, мм случайной погрешности оценки 

диаметра колеса одометра при Р=0,95:
8 = 2,262 •£-, ^

где 2,262 - значение коэффициента Стьюдента для доверительной вероятности Р = 0,95 
и числа результатов измерений равным десяти;

S - - СКО среднего арифметического диаметра колеса одометра, мм.

8.4.1.8 Рассчитать значение СКО неисключенной систематической погрешности (НСП) 
£©, мм, серии измерений диаметра колеса одометра по формуле:

0 ,с  ____I

л/з >
0где 1 -  абсолютная погрешность штангенциркуля, мм.

(9)

8.4.1.9 Вычислить суммарное среднее квадратическое отклонение оценки диаметра 
колеса одометра по формуле:

Sz = ^ S 2e + S ^  (10)

где SQ- среднее квадратическое отклонение НСП серии измерений диаметра колеса 

одометра, мм;
S- - СКО среднего арифметического диаметра колеса одометра, мм.

8.4.1.10 Рассчитать значение абсолютной погрешности Д, мм, серии измерений диаметра 
колеса одометра по формуле:

A = K -S T} (И )

где /^-коэффициент, зависящий от соотношения случайной составляющей погрешности 
и НСП, который рассчитывается по формуле:

к  = £ ± ® ъ -

S* + S° ,  (12)
где е - доверительные границы случайной погрешности оценки диаметра колеса 

одометра, мм;

-  абсолютная погрешность штангенциркуля, взятая из свидетельства о поверке, мм;
S-х - СКО среднего арифметического диаметра колеса одометра, мм;
$

0 - среднее квадратическое отклонение НСП серии измерений диаметра колеса 
одометра.

8.4.1.11 Рассчитать длину окружности 10Кр, мм колеса одометра по формуле:

lo * p = n -d ' ^

где d  -  среднее арифметическое значение результата измерения диаметра колеса 
одометра, мм.

8.4.1.12 Для проведения сличения на подключенном к дефектоскопу компьютере 
запустите программу «Терминал внутритрубного дефектоскопа универсальный».

8.4.1.13 В появившемся окне выберите «Новая инспекция» и нажмите кнопку «Да»
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8.4,1.14 Откроется окно «Выберите прибор», в этом окне необходимо выбрать 
исполнение, типоразмер и заводской номер дефектоскопа и нажать кнопку «Начать» 
(Рисунок 13).

р#т« прибор

ЗО-ШУ
2140505 • 215WOO

Варианты

<!.ЛЭУ

' «„в* I.........у ~  J

■> Гсмркв датчиков

Печать Отм«н«

тт

гГятщт.%
в % 1 C0+WM' 40 C0+WM ■ 42 CO+WM - 48

COX-SECnON - 40 CCX-SECT10N • 42 COX'SECTION - 41

1
CD/WM-SECTON • 40 aWWM-SECnON ■ 42 CD/WM-SECnON - 40

Рисунок 13 -  Окно «Выбор прибора»

8.4,1.15 В следующих открывшихся окнах заполнить параметры инспекции и нажать 
кнопку «Далее».

Параметры инспекции

I (питнзмаиный букмнна-цифрсмй гад): 400VU_M£tROLOGVj 

Каталог кжлеи^м: D îispectionsiMOOViJ.METROLOGY

Дата создает инспекции . 05.04.2016 9:55 1

Комиамтарми : 

Статус ; Параметры корректны

j Да*#а _ I I От*ама

'исунок 14 -  Окно «Параметры инспекции»

Эксплуатационные пара мет ры

Номер договора : Validation senso^

Название мафтапроаоде : SWnd

Какание учат ска нефтепровода : Slend

Оргаиюецкя-закаэчик; 0«scan

порядковый момар прспупа : 1

Ф.И.О оггветственногр за прогни : иэет

Ф.И.О. вводиаимга заданна на пропуск : ияг

Тил парагачиааеиаго продукта :

Дата наздла пропуска : 05.94.20110:00

Пара натри корректна

8,4,1.16 В следующем открывшемся окне проверить правильность значений внесенных 
диаметров колес одометров, при необходимости произведите корректировку, согласно 
измеренных значений в пункте 8.4.1.2 (Рисунок 15) и нажать кнопку «Завершить».
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Рисунок 15 -  Значения диаметров колес одометра

8.4.1.17 В открывшемся окне в области «Одометры» прочитайте текущее показание 
пройденной дистанции (Рисунок 16).
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Рисунок 16 -  Текущее показание пройденной дистанции колесом одометра.

8.4.1.18 В качестве нижней границы диапазона измерений координат дефекта 
принимается значение длины окружности колеса одометра, которое соответствует одному 
полному обороту колеса одометра. Для этого соединить риску, нанесенную на колесе с риской, 
нанесенной на держателе диаметра колеса одометра. И совершить один полный оборот до 
момента, когда риски снова сойдутся на одном уровне. Записать полученное значение 10крпк, 
мм в таблицу 5:

17



Таблица 5 -  Значение пройденной дистанции
Количество 

оборотов колеса 
одометра (пк)

Рассчитанное значение 
расстояния {пк * /0*), мм

Измеренное значение
раССТОЯНИЯ (1 окрпк), мм

Отклонение от 
номинального 

значения (А/**), мм
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
максимальное

8.4.1.19 Повторить измерения согласно п.п. 8.4.1.17 -  8.4.1.18 для количества оборотов 
(пк) 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40, 50 и количества оборотов, необходимое для прохождения 
расстояния 20000 мм. И рассчитать отклонения от рассчитанных значений координат дефекта 
(вдоль оси трубы) Ыт, мм, для каждого измерения по формуле:

А/ = п */ - /п к  к  о к р  о к р п к (14)
8.4.1.20 Рассчитать допускаемую абсолютную погрешность измерений координат 

дефекта (вдоль оси трубы) по формуле:

М к = л /а ^  + А2 (15)
где А1Пк -отклонение от рассчитанного значения координаты дефекта (вдоль оси трубы),

мм:
А -  рассчитанная по формуле 11 погрешность измерений диаметра колеса одометра, мм
8.4.1.21 Повторить пункты 8.4.1.1 -  8.4.1.20 для всех колес одометров, входящих в 

комплект поставки дефектоскопа.
8.4Л .22 Дефектоскопы считаются прошедшими испытание с положительным 

результатом, если результаты измерений соответствуют таблице 6:

Таблица 6 -  Значение результатов измерений

Наименование параметра
Типоразмеры

Значение параметрамм дюйм
Диапазоны измерений координат дефекта 
(вдоль оси трубы) для модификаций 
дефектоскопов, мм:

• 20-ДМУ.01-00.000;

530 20 от 282 до 20000

• 28-ДМУ.01-00.000;
720 28

от 423 до 20000820 32
762 30 API

• 40-Д М У 01-00.000.
1020 40

от 423 до 200001067 42
1220 48
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Наименование параметра Типоразмеры
Значение параметрамм дюйм

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений 
координат дефекта (вдоль оси трубы), мм

± (34+0,0083 L), где L 
-  измеренная 

координата дефекта 
(вдоль оси трубы), мм

8.4.2 Определение диапазона и расчет относительной погрешности измерений 
толщины стенки трубопровода магнитным методом

8.4.2Л Для определения диапазона и расчета относительной погрешности измерений 
толщины стенки трубопровода магнитным методом необходимо установить меру из 
комплекта мер моделей дефектов КМ0001 или трубопроводный стенд протяжки 
(Приложение Д) (далее стенд) или фланцевую вставку на полигоне АО «Транснефть- 
Диаскан» в соответствии с таблицей 7.

Таблица 7 -  Соответствие дефектоскопов мерам моделей дефектов из комплекта мер 
КМ0001, стендам и фланцевым вставкам.

Обозначение
исполнения

Заводские
номера

Типоразмер
(диаметр)

Наименование 
меры или вставки

Наименование
секции

мм дюйм

209260
209550

ФА530-9.0-11 С530-462
20-ДМУ.01 -00.000 530 20

ФВ 530-8.2-26
Р0134
Р0166

ФВ 720-8.2-28 Р0129-1
720 28

ФВ 720-8.2-27
Р0141

208480
208870

Р0160
28-ДМУ.01-00.000 820 32 НО 307-00.210 НО 307 - 00.037

НО 307-00.031

762 30 API Н0.337-01.010 С762-140
Н0.337-00.010 В0031

1020 40 Н0.309-00.210 С 1020-7
С 1020-3

106625 С 1067-510

40-ДМУ.01-00.000 208600 1067 42 С 1067-490
2140500 С 1067-200
209540 Р0144

1220 48 ФВ 1220-8.2-44 Р0142
Р0217

8.4.2.2 Произвести измерение толщины стенки секций, указанных в таблице 7 с 
помощью толщиномера, согласно его руководства по эксплуатации.

8.4.2.3 Измерения повторить по пять раз в пяти произвольных точках секции. Перед 
проведением измерений толщины стенки меры, стенда или фланцевой вставки толщиномером 
поверхность точек измерений должна быть очищена от масла, грязи и лакокрасочного 
покрытия в соответствии с руководством по эксплуатации на толщиномер.

8.4.2.4 Вычислить среднее арифметическое толщины стенки меры, стенда или 
фланцевой вставки, или секции трубопровода во всех измеренных точках:
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I T _  _l = |
М д еи ств

5 >j__
» , (16)

где x, -  i-й результат измерения, мм;
n -  количество измерений.
8.4.2.5 Все работы по установке меры из комплекта мер моделей дефектов КМ0001 или 

стенда или фланцевой вставки на полигоне АО «Транснефть-Диаскаи», запасовке, запуску, 
сопровождению, приему, извлечению и обслуживанию дефектоскопа производится 
сотрудниками АО «Транснефть-Диаскан» согласно должностных инструкций и руководящих 
документов по выполняемым видам работ.

8.4.2.6 Три раза провести измерения толщины стенки секции, указанных в таблице7.
8.4.2.7 Дальнейшая обработка результатов измерений производится в программе 

интерпретации данных внутритрубных инспекционных приборов «UniScan» 
RU. 18024722.00050 (далее «UniScan»).

8.4.2.8 Повторить пункты 8.3.7 -  8.3.16 методики поверки.
8.4.2.9 На основании данных, полученных в результате выполнения пункта 8.4.2.8 

записать в протокол результаты измерений дефектоскопом толщины Я/,, мм стенки секции 
меры или фланцевой вставки магнитным методом.

8.4.2.10 Рассчитать среднее арифметическое значение результатов измерений 
дефектоскопом толщины стенки секции меры или стенда, или фланцевой вставки магнитным
м етод ом // , мм, по формуле (16).

М

8.4.2.11 Рассчитать относительную погрешность измерений толщины стенки 
трубопровода магнитным методом 5, %, по формуле:

§  — —Мдеиств. ~ ^ М

НМдеиств. # (17)
где Н м  -среднее арифметическое значение измеренной толщины стенки секции меры

или стенда, или фланцевой вставки дефектоскопом, мм;
Нмдейств ~  действительное значение толщины стенки секции меры, взятое из 

свидетельства о поверке или толщины стенки стенда или фланцевой вставки измеренное в 
пунктах 8.4.2.2 -  8.4.2.4, мм.

8.4.2.12 Повторить пункты 8.4.2.1 -  8.4.2.11 методики поверки для всех секций, 
указанных в таблице 6 для данного исполнения и типоразмера дефектоскопа.

8.4.2.13 Повторить пункты 8.4.2.1 -  8.4.2.12 методики поверки для всех типоразмеров 
дефектоскопа, указанных в таблице 7.

8.4.2.14 Дефектоскопы считаются прошедшими операцию поверки с положительным 
результатом, если результаты измерений соответствуют таблице 8:

Таблица 8 -  Значение результатов измерений

Наименование параметра Типоразмеры Значение параметра
мм дюйм

Диапазоны измерений толщины стенки 
трубопровода магнитным методом для 
модификаций дефектоскопов, мм:

• 20-ДМУ.01-00.000;

530 20 от 6,0 до 16,0
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Наименование параметра Типоразмеры
Значение параметрамм дюйм

• 28-ДМУ.01-00.000;
720 28 от 7,0 до 24,0
820 32 от 10,0 до 16,4
762 30 API от 8,0 до 25,0

• 40-ДМУ.01-00.000.
1020 40 от 10,0 до 26,0
1067 42 от 11,0 до 25,0
1220 48 от 11,0 до 26,8

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений 
толщины стенки трубопровода магнитным методом, % ±30,0

8.4.3 Определение диапазона и расчет абсолютной погрешности измерений 
толщины стенки трубопровода ультразвуковым (УЗ) методом

8.4.3.1 Определение диапазона измерений толщины стенки трубопровода УЗ методом 
выполняется на мерах из комплекта мер ультразвуковой толщины KMT 176 для выборки 25 % 
каналов от максимального типоразмера дефектоскопа, согласно ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 и 
по результатам измерений делается расчет погрешности.

8.4.3.2 Подключить питание к дефектоскопу согласно РЭ.
8.4.3.3 Подключить компьютер к дефектоскопу и запустить программу «Терминал 

внутритрубного дефектоскопа универсальный» с помощью соответствующего ярлыка.
8.4.3.4 В появившемся окне выберите «Новая инспекция» и нажмите кнопку «Да»
8.4.3.5 Откроется окно «Выберите прибор». Галочка в поле «Поверка датчиков» должна 

отсутствовать. В этом окне необходимо выбрать исполнение, типоразмер и заводской номер 
дефектоскопа и нажмите кнопку «Начать» (Рисунок 13).

8.4.3.6 Повторить пункты 8.4.1.15 -  8.4.1.16 методики поверки.
8.4.3.7 В результате загрузится основное окно программы (Рисунок 17).

Рисунок 17 -  Основное окно ПО «Терминал внутритрубного дефектоскопа 
универсальный»
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8.4.3.8 В меню «Дефектоскоп» выбрать «Датчики» (Рисунок 18).

И  Терминал внутритрубного дефектоскопа универсальный- 40DVU_M£TRO" —.. “ _
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Рисунок 18 -  Меню ПО

8.43.9 Для согласования дефектоскопа с ПО нажмите кнопку в поле
«Дефектоскоп». В результате должны отметиться зелеными галочками все подключенные 
блоки (Рисунок 19).
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Рисунок 19 -  Соединение дефектоскопа и ПО
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Рисунок 20 -  Окно поверки датчиков
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8.4.3.10 Запустить окно «Параметры УЗБ (коэффициенты усиления)» из меню 
«Дефектоскопы» / «Расширенные».

8.4.3.11 В таблице с параметрами ультразвуковых блоков (УЗБ) изменить параметр 
начала развертки WM-BLWT на 30 и нажать клавишу «Запись».

8.4.3.12 В появившемся окне нажать кнопку «Запись».
8.4.3.13 После записи параметров необходимо отключить и снова включить питание 

дефектоскопа.
8.4.3.14 Установить режим «Поверка» и включить питание ультразвуковых блоков, 

нажав на кнопку «Старт» (Рисунок 21). Галочку возле параметра «Проверка параметров УЗБ» 
должна быть выставлена при первом запуске, при повторных перезапусках можно снимать.

проверка /  Калибровка

• Проверка ......... — ...... .... ........... 1
Каям бровка -------- ---------------

У  Проверка параметров УЗБ 

Датчик

тип датчика гз.-в*. лог.Ю 25 J-.

L; Секция C O W M ig  Блок 17 Q  

УЗБ 9 g  N9 «а полозе t t 

Каиал Э 0  Такт 1 i 

А-Скаи
— ■; ОПомск [3  А <>■»«, .

Првверкв датчиков только выбрамнвго типе 

^  Поиск датчиков

— Все (параметры мука]
О  •  Один | Очистил,
) вмт

Амплитуда УЗД: 50 t 255

Рисунок 21 -  Режим «Поверка»

8.4.3.15 В поле «A-Скан» из всплывающего меню выбрать вкладку «Поиск» 
(Рисунок 22).
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Рисунок 22 -  Датчики.



8.4.3.16 Проведите проверку работоспособности всех преобразователей с помощью 
«Калибра WM ПрДС 112.00.00.00», входящего в комплект поставки дефектоскопа 
(рисунок 23), прикладывая последовательно калибр ко всем преобразователям получите ответ 
от всех преобразователей на экране компьютера.

Рисунок 23 -  Калибр WM ПрДС 112.00.00.00

8.4.3.17 Для конкретного исполнения выбрать максимальный типоразмер дефектоскопа. 
Выбрать 25 % преобразователей от общего количества, согласно ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007, 
равномерно распределенных по дефектоскопу. Снять их с полоза дефектоскопа согласно РЭ 
на дефектоскоп.

8.4.3.18 Установите в приспособление для УЗК (Приложение Б) меру из комплекта мер 
ультразвуковой толщины КМТ 176М-1 (мера КМТ), из середины диапазона измерений 
толщины стенки и снятый преобразователь.

8.4.3.19 Приспособление для УЗК необходимо заполнить жидкостью (в качестве 
жидкости использовать водопроводную воду, отстоянную не менее 48 часов) и выпустить все 
пузырьки воздуха. Для удобства приспособление можно погрузить в иммерсионную ванну с 
жидкостью, так чтобы жидкость полностью закрывала приспособление.

8.4.3.20 Проведите калибровку скорости распространения ультразвуковой волны в 
материале, проведя последовательно несколько измерений, при этом изменяя значения 
параметра «Скорость продольной волны (WM):» в поле «Калибровка» таким образом, чтобы 
измеренной значение толщины соответствовало истинному значению толщины меры КМТ, 
взятое из свидетельства о поверки.

Калибровха

о

. Толщине кв/

Скорость nof

Скорость npi

время :

Амплитуде ;

Рисунок 24 -  Регулировка скорости распространения ультразвуковой волны в материале

КУ
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1еречной волны (СО);: 
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згзо’о й-Ци/с
зШ Эн/с
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U  - liee -rj

24



8.4.3.21 Установите в приспособление для УЗК меру КМТ, соответствующую началу 
диапазона измерений толщины стенки УЗ методом.

8.4.3.22 Приспособление для УЗК снова необходимо заполнить жидкостью и выпустить 
все пузырьки воздуха.

8.4.3.23 Произведите пять измерений толщины меры КМТ.
8.4.3.24 Рассчитать среднее арифметическое значение результатов измерений 

дефектоскопом толщины меры КМТ Н кмг > мм> по формуле (16).

8.4.3.25 Повторить пункты 8.4.3.21 -  8.4.3.24 для мер КМТ, соответствующих середине 
и концу диапазона измерений толщины стенки УЗ методом, исключая меру на которой 
происходила калибровка скорости распространения ультразвуковой волны в материале.

8.4.3.26 Повторить пункты 8.4.3.21 -  8.4.3.25 для всех выбранных преобразователей.
8.4.3.27 Рассчитать абсолютную погрешность измерений толщины стенки УЗ методом 

по формуле:

А = НКМТ -  Нном ? (20)

где ~ среднее арифметическое измерений толщины меры КМТ, мм

Ниом -  действительное значение толщины меры КМТ, взятое из свидетельства о поверке,

8.4.3.28 Дефектоскоп считается прошедшими операцию поверки с положительным 
результатом, если диапазон измерений толщины стенки трубопроводов УЗК методом 
составляет от 3 до 30 мм, а рассчитанные значения допустимой абсолютной погрешности не 
превышают значений ± 0,3 мм.

8.4.4 Определение диапазона и расчет абсолютной погрешности измерении 
времени отражения эхо-сигнала

8.4.4.1 Определение диапазона измерений времени отражения эхо-сигнала 
выполняется для выборки 25 % каналов от максимального типоразмера дефектоскопа, 
согласно ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 и по результатам измерений делается расчет погрешности.

8.4.4.2 Собрать схему, приведённую на рисунке 25.
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Генератор Осциллограф

Дефектоскоп

Рисунок 25 -  Схема подключения для измерений времени отражения эхо-сигнала
8.4.4.3 Согласующее устройство НО 353-00.000 (далее согласующее устройство) 

подключить к блоку питания и подать на него постоянное напряжение 3,3 В и силой тока не 
более 5 мА (Приложение В).

8.4А4 На генераторе установить следующие настройки:
- синусоидальный сигнал;
- режим пачка;
- синхронизация внешняя;
- количество циклов один;
- задержка 7 г - 17 мкс;
- частота - 3 МГц;
- амплитуда выходного сигнала -  1 В.

8.4.4.5 Подключить питание к дефектоскопу согласно РЭ.
8.4.4.6 Подключить компьютер к дефектоскопу и запустить программу «Терминал 

внутритрубного дефектоскопа универсальный».
8.4.4.7 В появившемся окне выберите «Новая инспекция» и нажмите кнопку «Да»
8.4.4.8 Откроется окно «Выберите прибор». Галочка в поле «Поверка датчиков» должна 

отсутствовать. В этом окне необходимо выбрать исполнение, типоразмер и заводской номер 
дефектоскопа и нажмите кнопку «Начать» (Рисунок 26).
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Рисунок 26 -  Окно выбора дефектоскопа

8.4.4.9 Повторить пункты 8.4.1.15 -  8.4.1.16 методики поверки и запустится основное 
окно программы (Рисунок 27).

в поле8.4.4.10 Для соединения дефектоскопа с ПО нажмите кнопку 
«Дефектоскоп». В результате должны отметиться зелеными галочками все подключенные 
блоки (Рисунок 28).
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Рисунок 27 -  Основное окно ПО «Терминал внутритрубного дефектоскопа 

универсальный»
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Дефектоскоп
у. о j a m :

iHW i* t ie
> пУ.о j ПШ ТЬ) >

EBS: 1 120.0 MB

CDWM1: 1 ^1.4 GB /  692.0 MB 

COWt\2 :1  |>2.6 GB /  692.0 MB

Рисунок 28 -  Соединение дефектоскопа и ПО

8.4.4.11 Запустить окно «Параметры УЗБ (коэффициенты усиления)» из меню 
«Дефектоскопы» / «Расширенные».

8.4.4.12 В появившемся окне нажать кнопку «Запись».
8.4.4.13 После записи параметров необходимо отключить и снова включить питание 

дефектоскопа.
8.4.4.14 Контролируя на осциллографе напряжение на синхровходе генератора подать 

сигнал с генератора.
8.4.4.15 В поле «A-Скан» из всплывающего меню выбрать вкладку «Поиск». 

Дефектоскоп найдет датчик, на который подается сигнал с генератора. Левой клавишей мыши 
указать на данный датчик. При необходимости изменить параметр «Время (мкс):» на диапазон 
от 0 до 35 в поле «Поиск датчиков».
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Рисунок 29 -  Окно для поиска датчиков

8.4.4.16 Перейти в режим калибровка и нажать клавишу «Старт» в поле 
«Поверка/Калибровка». Появится окно, в котором будут отображаться амплитудно
временные характеристики принимаемого эхо-сигнала. Вид окна приведён на рисунке 30.
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Рисунок 30 -  Окно для отображения амплитудно-временных характеристик эхо- 
сигналов

8.4.4.17 В поле «График» параметр «А-скан:» выбрать «ДМУ коды».
8.4.4.18 Провести измерения времени задержки в приемном тракте дефектоскопа Го, мкс, 

при этом в окне «Время» отобразится измеренное время отражения эхо-сигнала, Тдо, мкс.
8.4.4.19 Рассчитайте время задержки по формуле:

То = Тд0 -  Туст0, (21)
где Тусто -  временной интервал, установленный на генераторе, мкс;
Тдо -  временной интервал, измеренный дефектоскопом, мкс.
8.4.4.20 На генераторе установить 17 мкс,
8.4.4.21 Записать в протокол измеренное дефектоскопом время отражения эхо-сигнала.
8.4.4.22 Повторить пункты 8.4.4.20 -  8.4.4.21 установив на генераторе 34 мкс.
8.4.4.23 Повторить пункт 8.4.4.11,
8.4.4.24 Поменять параметр BLSO_CD на 3000 и параметр CD(90°)-MEAS_TIME на 5000 

и нажать кнопку «Запись» (Рисунок 31).
8.4.4.25 После записи параметров необходимо отключить и снова включить питание 

дефектоскопа.



Параметр n* унелчаиию Инспекция Дефектоскоп

1 BLSO ĈO 850 1  JOWj И

BLSO_WM 625 625 625

CHAN_TIMEcd 5000 6000 6000

CHANJTWEwm 2500 2500 2500

.5  | DJS 100 100 100

EV_MAX 32 ! 32 : 32

| 7 |>«PQJNE 16 16 16
z}

Параметр I П# умолчанию Инспекция Дефектоскоп

1 Re]ecbon Mode 0 0 0

2 Max Scan Buffer Si 2 512 512 - *

3 Chedc Scan 200 200 200

4 Max Sensors... 200 200 0

5 Max Sensors... 200 200 200

fi Max Sensors... D 0 0

7 Enable Auto R... 0 0 В 1}
CRC32 (базовый): ['oxlb6ee76f CRC32 (device): [охабЮЭМ!

Чтение | Запись j  Загрузить | Сохранить I Сохранить I Сйрооггь |CD Г ®>wm

CtWMl j CDWM2 !

I  (Л/Ш -  Н И М )

Политики изменения

г а -'и - ым»
| Д  а * • -twj 

* а* • л»м>

Параметры УЗБ • 1

Параметр

88 CD(90e)-TH3

аК9о«>меАЗ„т1МЕ 
а̂ к̂нг.тмЕ 

9i !cd(900)-tri 

COtflO’ J-TM 

CD(90e)-TR3 

CD(&0°)-TFU_rW£

-4
13

2150

350

126
97

72

1250

350

126

97

72

1250

13

15000 

350 

126 

97 

72

12S0

Параметр Дефектоскоп

Jj

Rejection Mode 0

Max Scan Buffer 512

Check Scan 200

Max Sensors... 200

Max 5ensors... 200

Hex Sensors... 0

Enable Auto R... 0 Z)
CRC32 (текущий) : jox6ce6DsDf CRC32 (базовый): ft)x6ce60a0f CRC32 (device): |0xa6iD3W)l

Дефектоскоп Файл

Чтение | Запись | Загруакп, | Сохранить j; Сохранить как | Сбросить j [CD Г

Рисунок 31 -  Изменение параметров УЗБ,

8.4.4.26 Повторить пункты 8.4.4.20 -  8.4.4.21 установив на генераторе 68 и 100 мкс.
8.4.4.27 Повторить пункты 8.4.4.20 -  8.4.4.26 ещё два раза.
8.4.4.28 Рассчитать среднее арифметическое значение результатов измерений по 

формуле:

Т = (22)
где 77 - измеренное время отражения эхо-сигнала, мкс;
То - .  время задержки в приемном тракте дефектоскопа, рассчитанное по формуле 21, мкс; 
гг -  количество измерений.
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8.4.4.29 Рассчитать абсолютную погрешность измерений времени отражения эхо- 
сигнала At , мкс, по формуле:

At= Тг - Т  (23)
где Тг - время задержки импульса, установленное на генераторе, мкс;
Т - среднее арифметическое значение времени отражения эхо-сигнала, мкс.

8.4.4.30 Повторить пункты 8.4.4.18 -  8.4.4.29 для всех выбранных каналов.
8.4.4.31 Дефектоскоп считается прошедшими операцию поверки положительным 

результатом, если диапазон измерений времени отражения эхо-сигнала составляет от 17 до 
100 мкс, а рассчитанные значения допустимой абсолютной погрешности не превышают 
значений ± 0,5 мкс.

8.4.5 Определение диапазона и расчет абсолютной погрешности измерений 
амплитуды эхо-сигнала

8.4.5.1 Определение диапазона измерений амплитуды эхо-сигнала выполняется для 
выборки 25 % каналов от максимального типоразмера дефектоскопа равномерно 
распределенных по дефектоскопу, согласно ГОСТ Р ИСО 2859-1-2007 и по результатам 
измерений делается расчет погрешности

8.4.5.2 Собрать схему, приведённую на рисунке 32. Для предохранения выхода 
генератора от высокого напряжения зондирующего импульса вместо генератора подключить 
осциллограф.

Генератор Тестер

Дефектоскоп

Рисунок 32 -  Схема подключения.
8.4.5.3 На генераторе установить следующие настройки:

- синус непрерывный;
- частота - 3 МГц;
- амплитуда выходного сигнала -  1 В.

8.4.5.4 На тестере установить ослабление 0 дБ.
8.4.5.5 Подключить питание к дефектоскопу согласно РЭ
8.4.5.6 Подключить компьютер к дефектоскопу согласно РЭ и запустить программу 

«Терминал внутритрубного дефектоскопа универсальный».
8.4.5.7 В появившемся окне выберите «Новая инспекция» и нажмите кнопку «Да»

31



8.4.5.8 Откроется окно «Выберите прибор». Установите галочку в поле «Поверка 
датчиков» для отключения зондирующего импульса.

Я-УСК I 

*«-уас [

]
И.Д»У |

I ™:».l
| I 

N и-*cx.s« I

Ъ  Г - -Ц -  ■ -
: I m

Ном» ре
1 214С505 * 21SW33

Ч Я М Ш Ь■ и. . .

■ щ  .
ow w n  «а a >*wm 42 a w M * -4 i

CPX-SICTJ0N-40 сох-star* -« CTX‘S€CTI0N * 40
i

a>AW*$ECTIOM •« CMW-SKTKW - 4? OVW*-SiCTK)N • it

J помри «там
Г~т«т I [ отшщ ,

Рисунок 33 -  Окно выбора дефектоскопа

8.4.5.9 Система выдаст предупреждение, в котором необходимо нажать кнопку «Да» 
(Рисунок 34).

S3 ПОБ 
г----

Поверка датчиков

Вы действительно желаете выбрать вариант дефектоскопа для
* поверки датчиков?

В этом варианте УЗ датчики будут работать в режиме прослушивания 
(без излучения).

Да Нет

Рисунок 34 -  Предупреждение об отключении зондирующего импульса.

8.4.5.10 В окне «Выберите прибор» выберите исполнение, типоразмер и заводской номер 

дефектоскопа и нажмите кнопку «Начать» (Рисунок 33).

8.4.5.11 Повторить пункты 8.4.1.15 -  8.4.1.16 методики поверки и запустится основное 

окно программы (Рисунок 35).

8.4.5.12 Запустить окно «Параметры УЗБ (коэффициенты усиления)» из меню 

«Дефектоскопы» / «Расширенные» (Рисунок 36).
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Рисунок 35 -  Основное окно программы.

8.4.5.13 В появившемся окне нажать кнопку «Запись».

Рисунок 36 -  Окно «Параметры УЗБ (коэффициенты усиления)».

8.4.5.14 Дефектоскоп выдаст предупреждение, в котором нажать «Да».

8.4.5.15 На осциллографе убедиться в отсутствии в канале высокого напряжения 

зондирующего импульса и подключить генератор, согласно схемы приведенной на рисунке

8.4.5.16 Подать сигнал с генератора на дефектоскоп.

8.4.5.17 Выбрать пункт меню «Датчики». Откроется окно проверка датчиков 

(Рисунок 37).

8.4.5.18 В окне «Проверка/Калибровка» нажать кнопку «Старт».

8.4.5.19 Выбрать в «A-Скан» «Статический».



8.4.5.20 С помощью поиска найти канал, к которому подключен генератор.
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Рисунок 37 -  Окно проверки датчиков.

8.4.5.21 Выбрать найденный датчик и перейти в режим калибровка.
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Рисунок 38 -  Окно для отображения амплитудно-временных характеристик эхо-

сигналов
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8.4.5.22 В поле «График» установить параметр «Амплитуда» от 0 до 8192.

8.4.5.23 В поле «Калибровка» установить коэффициент усиления «КУ» таким образом, 

чтобы сигнал занимал все поле.

8.4.5.24 Отключить сигнал на генераторе.

8.4.5.25 В поле «Статистика» выставить параметр «уровень 0 дБ» значение из параметра 

«Размах».

8.4.5.26 Подать сигнал с генератора.

8.4.5.27 Записать максимальное значение амплитуды эхо-сигнала Атах, дБ, из параметра 

«дБ» на дефектоскопе в протокол.

8.4.5.28 Установить на тестере ослабление 10 дБ и записать значение параметра «дБ» на 

дефектоскопе в протокол как Атмs дБ.

8.4.5.29 Повторить пункт 8.4.5.28 установив ослабление на тестере 20, 30, 35, 37, 39 и 

40 дБ.

8.4.5.30 Повторить пункты 8.4.5.18 -  8.4.5.29 для всех выбранных датчиков.

8.4.5.31 Выполнить пункты 8.4.5.18 -  8.4.5.30 три раза. Вычислить среднее 

арифметическое значение результатов измерений амплитуды эхо-сигнала.

8.4.5.32 Рассчитать абсолютную погрешности измерений амплитуды эхо-сигнала по 

формуле:

Дд= ^уст ~ [Атах ~ ^изм) (24)

где Аусг ~ установленное на тестере значение ослабления, дБ;

Атах -  измеренное дефектоскопом максимальное значение амплитуды эхо-сигнала, дБ

А тм -  измеренное дефектоскопом значение амплитуды эхо-сигнала, дБ.

8.4.5.33 Дефектоскоп считается прошедшими операцию поверки с положительным 

результатом, если диапазон измерений амплитуды эхо-сигнала составляет от 9 до 40 дБ, а 

рассчитанные значения допустимой абсолютной погрешности не превышают значений ± 3 дБ.
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9 ОФ ОРМ ЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
9.1 Результаты поверки заносятся в протокол. Рекомендуемая форма протокола поверю!

-  приложение А. Протокол может храниться на электронных носителях.
9.2 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке и 

наносится знак поверки в соответствии с приказом Минпромторга России от 02.07.2015 г. 
№1815.

9.3 При отрицательных результатах поверки, дефектоскоп признается непригодным к 
применению и на него выдается извещение о непригодности в соответствии с приказом 
Минпромторга России от 02.07.2015 г. №1815 с указанием причин непригодности.

Исполнители:

Начальник отдела Д-4 
ФГУП «ВНИИОФИ»

Начальник отдела Д-2 
ФГУП «ВНИИОФИ»

Инженер 1-ой категории отдела Д-4 
ФГУП «ВНИИОФИ» А.С. Неумолотов
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Приложение А. 
Форма протокола поверки 

(Рекомендуем ое)

Протокол первичной/периодической поверки № 
От « » _______ 20___ года.

Средство измерений:

Заводской номер:___

Дата выпуска:______

Заводской номер преобразователя:

Серия и номер клейма предыдущей поверки: 

Принадлежащее:_________________________

Поверено в соответствии с методикой поверки: 

С применением эталонов:____________________

Условия проведения поверки: 

Температура окружающей среды

относительная влажность_______

атмосферное давление_________

_°С;

мм рт.ст.

1 Внешний осмотр
2 Идентификация программного обеспечения (ПО)
3 Опробование

Метрологические
характеристики

Номинальная величина 
/ погрешность

Измеренное значение Заключение

Заключение:

С р адсгье  намерений пргш .ать  пригодным («ли  непрггсд-ч .лО  л ' я  применения 

Поверитель: ___________________  /___________________ /
Ф И О
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Приложение Б. 
Приспособление для УЗК 

(Рекомендуемое)
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Приложение В.
Принципиальная схема согласующего устройства НО 353-00.000

(Рекомендуемое)
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Приложение Г. 
Эскиз фланцевой вставки 

(Реком ендуем ое)

1

1. Фланец;
2. Секция фланцевой вставки;
3. Сварной шов кольцевой;
4. Сварной шов продольный.
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Приложение Д. 
Эскиз трубопроводного стенда протяжки

(Рекомендуемое)

2

1. Секция трубопроводного стенда протяжки;
2. Сварной шов кольцевой;
3. Трубная секция;
4. Проушина;
5. Упор;
6. Конус.
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