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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

разрядов рТсаТгнГ? Ра™РО"Раняется на системы мониторинга параметров частичных разрядов Pry-Cam Grids (далее по тексту - системы), выпускаемые Prysmian Etaronics srl 
устанавливает методы н средства первичной и периодической поверок ’

На поверку представляют систему, укомплектованную в соответствии с р у к о в о д с т в о м  п п  

эксплуатании, и комплект следующей технической и нормативной документации
- руководство по эксплуатации РЭ и паспорт ПС;
- методика поверки М П  206.1-175-2018;

Интервал между поверками - 2 года.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

таблице! П°ВеРКа проводиться в “ последовательности, указанных в 

------ - бЛИЦа 1 - Перечень операций при первичных и периодических поверках системы

Наименование операции

Внешний осмотр

Номер пункта 
методики 
поверки

2 Опробование
3 Подтверждение соответствия программного 
обеспечения
4 Проверка относительной погрешности 
измерений максимальной амплитуды 
напряжения повторяющихся частичных 
разрядов

7.]
7.2

Проведение операции при
первичной
поверке

Да

Да

7.3

7.4

Да

Да

периодической
поверке

Да

Да

Да

Да



2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

вспомогательные^средотв^ук^анныТв т а б л и ц Г ^ 1,1 Д°ЛЖ" Ы бЫТЬ применены °™овные

Таблица 2 - Средства поверки

Наименование и тип средства поверки
Метрологические характеристики

I енератор сигналов специальной формы 
AFG-73051

— ------—------------
рег. № 53065-13

i ермометр лабораторный электронный 
ЛТ-300 рег. №61806-15
Барометр-анероид метеорологический 
БАММ-1 рег. №5738-76

Психрометр аспирационный М-34-М рег. №10069-11
ххрши.члмин, ------ ----- —------ ------

—  ™ Z b « — т е 1 Г м= Г  Г поверки' разр“соответствующих параметров с требуемой точностью. обеспечивающие измерение 

_форВмС; л Г Г и  п а З Г ) о ° „ о в ё рЬке6ЫТЬ ИСПРаВ“Ы’ П° “ РеНЫ " свиде™ “ ™  (°™етки в

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

измерений э л е к ^ и Х ^ в е л о т и Г  Д° ПуСКаЮТ ЛЩ= аггест°ванных в качестве поверителей средств

действующее у « ^ е Т „ 1 о Пп а ^  ИНСТРУКТаЖ П° Te™ Ke -  иметьпо электробезопасности не ниже III. ” электроустановках с квалификационной группой

4 1РЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

регламентируемые ЕотоГлевымГпГ Не°бхОДИМО “ б™Дать требования безопасности, 
М-016-2001 РД 153-34 0 03 150 00 Р “  П0 0Хране тр>'да (правила безопасности) ПОТ Р 
руководствах noicn”  ̂ и ^ н . ^ Г б ^ у Г а Г ”  6СЗ° ~ ’ "РИВ~  *
менее ш ^ д и З е "  S X  ™ 6K“  МСДНЫМ Протодом « * ™ “ ®
осуществляться ранее других соедаиений Спс-ю°Г° Ш т и я  к кот™  заземления должно 
схемы должно производив п о ™  „ ^ “ и Т  "P“ Р“ б°РКе и ж р ™ «
пожарной безмасностипо ГОстТ2.ШМ^>1. ̂  ~  Д а н и я м
обеспечению б е з ^ о с т П п о Т о Г ! Г ™ ™ еСКИе и «Р™изацион„ые мероприятия по
ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12 2 007 3-75 Г В С00тветствии с Действующими положениями
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5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: 
температура окружающей среды, °С 
атмосферное давление, кПа 
относительная влажность воздуха, %

от 15 до 25; 
от 84 до 106,7; 
от 30 до 80.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

6.1 Средства поверки подготавливают к работе согласно указаниям, приведенным в 
cooi ветствующих эксплуатационных документах.

6.2 До проведения поверки поверителю надлежит ознакомиться с эксплуатационной 
документацией на систему и входящих в комплект компонентов.

Внимание!!!

Не Д0Пу_СКаТЬ -X  соединений в схеме измерения, приводящих к появлению
помех, искрении и некорректных данных измерения.

6.3 Подготовить программное обеспечение Pry-Саш GRIDS (поставляется на диске в виде 
установочного файла и входит в комплект поставки).

6.4 Установить драйвер на персональный компьютер. К персональному компьютеру 
подключить только блок обработки данных.

Подсоединить USB кабель к разъему на блоке обработки данных и к порту USB 
компьютера или ноутбука.

Включить блок обработки данных. Проверить правильность установки драйвера согласно
РЭ.

7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должно быть установлено соответствие поверяемой 
системы следующим требованиям:

комплектность должна соответствовать данным, приведенным в эксплуатационной 
документации;
все органы коммутации должны обеспечивать надежность фиксации во всех позициях-
все разъемы, клеммы и измерительные провода не должны иметь повреждений следов 
окисления и загрязнений;
маркировка и функциональные надписи должны читаться и восприниматься однозначно
наружные поверхности корпуса, лицевая панель, разъемы, соединительные кабели и 
органы управления не должны иметь механических повреждений и деформаций, могущих 
повлиять на работоспособность системы.
При несоответствии по вышеперечисленным позициям система бракуется и поверка 

прекращается. 1
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о п е р а ц ^ Т в я з ^ ь Г с Т о д С в ш й 1Г ш м '° СущеСТВЛЯЮТ пУтем проведения подготовительных 
снимаемых с входа системы и пгюсмптпп Рениям паРаметров сигналов физических величин, 
компьютера (далее по тексту -  ПЮ Все ВЬШ0лнения этих операций на дисплее персонального

- проверяют c n t »  p“ g S 0ДЯГ * “ “  ° Ю '

~ Т Р“ „Та л ™  " ™ " " '  Светодиодный индикатор _рт при наличии напряжения на входе питания блока Ргу-Cam Grid^
- устанавливают программное обеспечение системы Prv-C am  Гт'Нс //РП'" t 

комплект поставки) в соответствии с РЭ В соответствии г «PDiscover» (входит в 
следующее окно прогпаммм- ручном режиме должно появиться

Рисунок 1- Рабочее окно программы

соответствунодие^ндикаторы, П°СЛе В т ш я  ™Р»Т

7.3 Подтверждение соответствия программного обеспечения

7.3.1 Включают систему в соответствии с РЭ

работы РГУ‘С а т  GrMS' ДЛЯ "Р0Д—
индикатор обработки данных. ' ВВ°Да пРавильного пароля загорится

Индикатор
блока
обработки
данных

0»г fcdv-w«ed btfo 
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--------Таолш1а_3^^дентификационныеданнь1е пропзаммного o f i e c n ^ .  >'
Идентификационные данные (признаки) п-------------------—------- ------------------ Mcuinoji. (признака

.Идентификационное наименование внешнего ПО---------------------- — -------------------------------------------------------------------------- - — “ Ч У  Ц П У Ш П ^ Ц  1 IA J

1|2^ЕДс™11^тификационный номера ршрпшрг̂  ПО 
Цифровой идентификатор ПО ~  ---------- -

Значение
PDiscover

Version 3.5.5 и выше

Результаты поверки считаются положительными если

; = "  ог тсгаует— *■
невьш ол™  этах требований иоверка прекращ ается и система бракуется,

7.4 Проверку относительной погрешности измеоений -
напряжения и о а т „ р _ я частичнь11 прово J ^ e  " и “ Г и ^ Г

специальной формы AFG-73005 T eMyi0 С" СТеМУ ”  ЭтаЛ0ННЫЙ прибоР ( о р а т о р  сигналов
- проверяют заземление системы Pry-Cam Grids;
- собирают схему , приведенную на рисунке 2;

1 Эталонный прибор (генератор)
2-Датчик измерительный
у с т р о й с т в о  обработки и сбора данных, включая измеритель ЧР 

ВНИМАНИЕ!!!
При проведении измерений датчик Pry-Cam Winas m™-™.. « 

металлическую платформ,, как- „оказано „а р^су,™  За Ь "°"КШеН

иснольз"::;— „ т  ™ « о “ вместо — » * —
нро.олочной нетли используется ^ Г и л ь н ь ” ’ “ Г о ,  “  ” , 36' ^
Позиция петли внутри датчика свободная. установочный ПВ1 1 ММ

длине* ^ : i o Z  п ^ г ; “ ц у Г  “  л ю б Г ическую ~ у —  и
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а) Датчик измерительный Pry-Cam Wings

б) Датчик измерительный HFCT (опция)

Рисунок 3-Положение измерительных датчиков во время испытаний

1) включают эталонный прибор и систему;

частотой 1ЛП ^  ^ ° рмИруют на генеРаторе прямоугольный сигнал с амплитудой 10 мВ
частотой 100 кГц и длительностью импульса 0,5 мкс;

3) подают заданный сигнал в систему;
4) фиксируют показание системы в рабочем окне программы;

мВ 500 мВ 1 В 1 5 В 2 R " ° ВТ0РЯЮТ испытання> устанавливая поочередно амплитуду: 20 мВ, 50 
ми, эии Mb, I В, 1,5 В, 2 В, не меняя частоту и длительность импульса;

частотой son к-г ^  ^°рМИруют на генеРаторе прямоугольный сигнал с амплитудой 10 мВ
частотой 500 кГц и длительностью импульса 0,5 мкс;

7) подают заданный сигнал в систему;
8) фиксируют показание системы в рабочем окне программы;

мВ 500 мВ 1 В 1 5 В ? П ПОВТ°РЯЮТ испытания’ У л а в л и в а я  поочередно амплитуду: 20 мВ, 50 
, эии MB, 1 В, 1,5 В, 2 В, не меняя частоту и длительность импульса;

частотой 1 МГ ]{У> ^ ° рМир>Ют на генеРаторе прямоугольный сигнал с амплитудой 10 мВ
частотой 1 МГц и длительностью импульса 0,5 мкс;

11) подают заданный сигнал в систему;
12) фиксируют показание системы в рабочем окне программы;

50 мВ 500 мВ I R I S  Я13_) ЙП0БТ° РЯЮТ испытания> устанавливая поочередно амплитуду: 20 мВ.
- U мВ, 500 мВ, 1 В, 1,5 В, 2 В, не меняя частоту и длительность импульса;

8



14) относительную погрешность измерений определяют по формуле:

где д = ^ ■ 100 % ( 1 )

где U„3M - показание испытываемой системы, мВ, В
U r заданное значение амплитуды напряжения на генераторе, мВ, В.

Размерность UH3M, Ur должна быть одинаковой.

15) повторяют измерения по пп. 2)-14) поочередно на остальных двух 
каналах.

Результаты поверки считаются положительными, если относительная погрешность 
измерений амплитуды напряжения повторяющихся частичных разрядов находится в пределах 
±25 %.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Положительные результаты поверки удостоверяют знаком поверки и (или) записью в 
паспорте, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. По требованию потребителя 
выдается свидетельство о поверке согласно Приказу Минпромторга России №1815 от 2 июля 2015 
г. "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и 
содержанию свидетельства о поверке".

8.2 При отрицательных результатах свидетельство о поверке аннулируется и выписывается 
извещение о непригодности к применению, система к применению не допускается.
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