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Н астоящ ая методика поверки распространяется на датчики уровня топлива 
O m nicom m  LLS-Ex 5 (далее -  датчики), изготавливаемые ООО «О мникомм Технологии», 
г. Щ ёлково, и определяет порядок и методы проведения первичной и периодической 
поверок.

И нтервал меж ду поверками -  два года.

1 Операции поверки
При проведении поверки вы полняю т следую щ ие операции:
-  внеш ний осмотр -  п.6.1;
-  опробование -  п.6.2;
-  определение метрологических характеристик -  п .6.3.

При получении отрицательного результата в процессе вы полнения любой из 
операций поверки датчик признаю т непригодным и его поверку прекращ аю т.

2 Средства поверки
2.1 О сновным средством  поверки является рулетка измерительная металлическая 

Р50УЗК. диапазон измерений от 0 до 6000 м, 3-й класс точности по ГОСТ 7502-98.
В качестве вспом огательного оборудования применяю тся:
-  персональны й компью тер с установленной ОС W indow s X P/V ista или Linux 2.6 

и выше, браузером  (версии не ниже) Internet Explorer 7 или M ozilla 2.Х. или Opera 9 и 
программой O m nicom m  C onfigurator (с сайта изготовителя);

-  устройство настройки O m nicom m  UN U-USB;
-  ёмкость высотой не менее длины чувствительного элем ента датчика.
2.2 Д опускается применение аналогичных средств поверки, обеспечиваю щ их 

определение м етрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой 
точностью .

3 Требования безопасности
При проведении поверки долж ны вы полняться следую щ ие требования 

безопасности:
-  к проведению  поверки допускаю тся лица, прош едш ие инструктаж  по технике 

безопасности на рабочем месте и имею щ ие группу по технике электробезопасности не 
ниже второй;

-  вся аппаратура, питаю щ аяся от сети переменного тока, долж на быть заземлена.
-  все разъём ны е соединения линий электропитания и линий связи должны быть 

исправны.
-  соблю дать требования безопасности, указанны е в эксплуатационной 

документации на датчики, применяемые средства поверки и вспомогательное 
оборудование;

-  поверитель долж ен соблю дать правила пожарной безопасности, действую щ ие 
на предприятии.

4 Условия проведения поверки
4.1 При предъявлении датчика в поверку представляется (по требованию  

организации, проводящ ей поверку) следую щ ие докум енты  и вспомогательное 
оборудование:

-  паспорт;
-  руководство по эксплуатации;
-  устройство настройки Om nicom m  UN U-USB;
-  программа O m nicom m  Configurator;
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4.2 Условия поверки:
-  тем пература окруж аю щ его воздуха от 15 до 25 °С:
-  относительная влажность от 30 до 80 %:
-  атм осф ерное давление от 84 до 107 кПа:
-  поверочная среда -  диэлектрическая ж идкость (далее -  жидкость).

5 Подготовка к поверке
5.1 П оверяемый датчик и средство поверки в процессе поверки находятся в 

нормальных условиях согласно эксплуатационной документации на эти средства 
измерений.

5.2 С редства поверки и поверяемый датчик долж ны быть выдержаны в 
помещ ении, где проводят поверку, не менее одного часа.

5.3 П еред началом поверки поверитель изучает документы , указанные в п. 4.1. и 
правила техники безопасности.

5.4 П одклю чить датчик к персональному компью теру в соответствии с 
приложением А.

5.5 П оверка долж на проводиться на той ж идкости, на которой будет 
эксплуатироваться датчик или с близкими к ней диэлектрическим и параметрами.

6 Проведение поверки
6.1 В неш ний осм отр датчика
6.1.1 При внеш нем осмотре датчика проверяю т маркировку, комплектность, 

состояние ком муникационны х и энергетических линий связи, отсутствие механических 
повреждений.

Не допускаю т к дальнейш ей поверке датчик, если обнаружено 
неудовлетворительное крепление разъёмов, грубые механические повреждения наружных 
частей и прочие повреж дения.

Результат внеш него осмотра считаю т полож ительны м, если маркировка, 
комплектность, состояние коммуникационны х и энергетических линий связи 
соответствую т эксплуатационны м  документам , а такж е если отсутствую т механические 
повреждения.

6.1.2 П роверка идентиф икационны х данных ПО
Версия ПО датчика отображается в окне программы O m nicom m  C onfigurator в 

строке «Версия прош ивки», версия ПО программы O m nicom m  Configurator отображается 
в меню  «Н астройки конфигуратора».

Результат проверки считаю т положительны м, если идентиф икационны е данны е 
соответствую т данны м  приведённым в таблицах 1 и 2.

Т а б л и ц а 1 -  Идентификационное данные программного обеспечения
Идентификационные данные (признаки) Значение

Идентификационное наименование Г10 app_digital-5502.enc
Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже 5.5.0.2

Т а б л и ц а  2 -  Идентификационное данные программного обеспечения Omnicomm 
Configurator-----------S.---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

Идентификационные данные (признаки) Значение
Идентификационное наименование ПО О т n i с о т  т  С о n fi ц и rat о г

Номер версии (идентификационный номер) ПО не ниже 6.6.1



Поверяемый датчик после вклю чения в сеть прогреваю т в течение времени, 
указанного в эксплуатационной документации.

Д атчик погруж аю т в ж идкость на различны е уровни. На мониторе персонального 
компью тера ф иксирую т изменения уровня.

Д опускается совм ещ ать опробование по п. 6.2 с п. 6.3 настоящ ей методики 
поверки.

Результат опробования считаю т полож ительны м, если установлена связь с 
датчиком, показания датчика изменяю тся в соответствии с изменением уровня.

6.2 Опробование

Д атч и к

950000

ПОЛНЫЙ (fit]

400000

ПУСТОЙ (га]

Сетевой адрес 1

Мин. уровень (0...4095) 0

Макс. уровень (1...4095) 4095

Фильтрация Минимальная

Скорость подключения 19 200 бит/сек

Автоматическая выдача 
данных

ЗАПИСАТЬ В УСТРОЙСТВО

6.3 О пределение м етрологических характеристик
6.3.1 О пределение основной погреш ности измерений уровня
11ровести следую щ ие действия для настройки датчика:
1. При помощ и измерительной рулетки отлож ить отрезки на чувствительном 

элементе датчика (далее -  ЧЭ). равные 5. 25. 50. 75 и 95 %  длины  ЧЭ.
2. П одклю чить датчик к персональному компью тер) согласно Приложению  А.
3. Запустить программу Om nicom m  Configurator. Откроется главное окно 

программы (Рисунок 1).
Н омер версии (идентификационны й номер) ПО 
датчиков уровня топлива LLS Ех 5

Q Qrnrx.crr<n Ы- d f датчи
н

LLS-Ex 5
FW-.S5.0 2 * А :29’ С 

Автоподстройка |

Терминал

Индикатор

Рисунок 1 - Главное окно программы O m nicom m  Configurator 
(вид программы может отличаться в зависимости от версии)

4. У становить верхний и нижний предел измерений уровня:
-  О пустить датчик в ёмкость.
-  Залить в ёмкость ж идкость таким образом, чтобы датчик был погружен на всю 

длину ЧЭ. Выждать не менее 1 минуты.
-  В окне программы нажать кнопку «Полный». Н апротив кнопки «П олный» 

зафиксир) егся соответствую щ ее значение.
-  Извлечь датчик из ёмкости и дать жидкости стечь в течение 1 минуты.
-  В окне программы нажать кнопку «П устой». Н апротив кнопки «П устой» 

зафиксируется соответствую щ ее значение (.Y,„;„).
-  11ажать кнопку «Записать в устройство».
6. В поле «М аксимальное показание» (Nmax) установить значение 4000. Нажать 

кнопку «Записать в устройство».



6.3.2 П огрузить датчик в жидкость, согласно уровням погружения для пяти 
контрольных гочек (Таблица В.1 Приложения Б), вы ж дать не менее 1 минуты и записать 
установивш ееся значение цифрового кода N. отображ аемого в окне программы Omnicomm 
Configurator.

Рассчитать основную  приведённую  погреш ность уос„. %  по формуле

N  -  N
у  = ------------—  • 100. (1 )
/  tfcii М

max

где N wiai -  расчётное значение цифрового кода, соответствую щ ее текущ ем у уровню  
погружения датчика, определяется по формуле

Н -Nх т  _  — j—_—ina\_ (2 )
i  ▼ этал

где Н, -  значение уровня ж идкости, соответствую щ ее текущ ему уровню  
погружения датчика, мм:

L диапазон измерений, который соответствует диапазону цифрового кода от Х т,„ 
Д О  Л пш .\' М М -

За основную  приведённую  погреш ность приним аю т наибольш ее полученное 
значение.

Результат поверки считается полож ительны м, если значение основной 
приведённой погреш ности не превыш ает ±0.5 %.

7 Оформление результатов поверки
7.1 Результаты  поверки заносят в протокол произвольной формы (пример 

приведен в П рилож ении Б).
7.2 При полож ительны х результатах поверки выдается свидетельство о поверке в 

соответствии с действую щ ими правовыми нормативны ми документам и или делается 
отметка в паспорте. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке или в паспорт.

7.3 При отрицательны х результатах поверки выдаю т извещ ение о непригодности 
средства измерений, в соответствии с действую щ ими правовыми нормативными 
документами.

Разработали: /  /
Начальник лаборатории №  449 ^  Сулин

Ведущий инж енер по метрологии лаборатории №  449 И.В. Беликов



ПРИЛОЖ ЕНИЕ А 
к РТ -М П -5956-449-2019 

(обязательное)

O m nicom m  LLS-Ex 5

Om nicom m  UNU-U5B

Кабель подключения 
LLSk UNU-USB

Кабель интерфейсный 
UNU-USB

Рисунок А. 1 -  Схема подключения датчиков уровня топлива Omnicomm LLS-Ex 5 к ПК
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П РИЛОЖ ЕНИЕ Б 
к РТ -М П -5956-449-2019 

(рекомендуемое)

П Р О Т О К О Л

поверки датчика уровня топлива O m nicom m  LLS-5 E x __________ . зав. № _____

Д а т а :_______

И зготовитель :___________________________________________________________
Условия проведения поверки: ____________________________________

Средства поверки:______________________________________________

Результаты поверки:

Внешний о с м о т р :__________________________________________
Версия ПО д а тч и к а :________________________________________________
О пробование:____________________________________________

Таблица Б. 1

№
контроль
ной точки

Значение 
длины  ЧЭ. %

Значение 
цифрового кода 

уровня

Значение
приведённой
погреш ности.

У ОСИ1 %

Допускаемое значение 
основной приведённой 

погреш ности. 
у .%

N „ 3 M N угал

1 5 200
2 25 1000
л 50 2000 ±0.5
4 75 3000
5 95 3800

Заклю чение:

П оверитель:
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