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И Н С Т Р У К Ц И Я Т 88.3

Государственная систем а обеспечения единства 

измерений

Резервуары (танки) стальные горизонтальные 
РГС-600, РГС-680, РГС-450 
Методика поверки МП 1078-7-2019

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Н астоящ ая инструкция распространяется на стальны е горизонтальны е резервуары  

(танки) номинальной вместим остью  600 м3 (РГС-600), 680 м3 (РГС-680), 450 м3 (РГС-450) 
предназначенны е для изм ерения объема неф ти и неф тепродуктов, а также для их прие
ма, отпуска и транспортировки  в составе наливного судна (баржи) МН 2800 проекта 

16800Н 1.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящ ей инструкции использованы  ссылки на следую щ ие стандарты:
ГОСТ 12.0 .004-2015 Система стандартов безопасности труда. О рганизация обуче

ния рабочих безопасности труда;
ГО СТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. О бщ ие санитарно- 

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
ГОСТ 12.4.010-75 С истема стандартов безопасности труда. С редства индивиду

альной защ иты. Рукавицы специальные. Технические условия;
ГО СТ 12.4.087-84 С истема стандартов безопасности труда. Строительство. Каски 

строительные. Технические условия;
ГОСТ 12.4.137-2001 О бувь специальная с верхом из кожи для защ иты  от нефти, 

неф тепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взры воопасной пыли. Технические 
условия;

ГО СТ 12.4.310-2016 С истема стандартов безопасности труда. О дежда специаль
ная для защ иты  работаю щ их от воздействия нефти, неф тепродуктов. Технические тр ебо 

вания;
ГОСТ 427-75 Линейки изм ерительны е металлические. Технические условия;
ГО СТ 7502-98 Рулетки изм ерительны е м еталлические. Технические условия;
ГО СТ 10528-90 Нивелиры. О бщ ие технические условия;
ГОСТ 13837-79 Д инам ом етры  общ его назначения. Технические условия.
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящ ей инструкции прим еняю т следую щ ие терм ины  с соответствую щ ими 

определениями:
3.1 резервуар (танк) стальной горизонтальный: С тальной сосуд прямоугольной 

ф ормы с вертикальны м и, непроницаем ы ми продольны ми и поперечны м и переборками 
(стенками), и криволинейны м  днищ ем, с индивидуальной градуировочной таблицей, 

предназначенны й для хранения неф ти и неф тепродуктов и измерений их объема (массы) 
совместно со средствам и измерений уровня, плотности и температуры .

П ереборки представляю т собой обш ивку из листовой стали, подкрепленную  сило

вым набором.
Д нищ е представляет поверхность, образованную  вогнутой и выпуклой цилиндри

ческими поверхностям и (рисунок А.1).
3.2 поверка танка наливного судна (далее - танк): С овокупность операций, вы

полняемы х организациями, аккредитованны м и на право поверки с целью определения 
вместимости и градуировки танка, составления и утверж дения градуировочной таблицы, 
установления пригодности танка к применению .

3.3 градуировочная таблица: Зависимость вместим ости от уровня наполнения 

танка при норм ированном  значении температуры , равной 20 °С. Таблицу прилагаю т к 

свидетельству о поверке танка и прим еняю т для определения объема ж идкости в нем.
3.4 градуировка танка : О перация поверки по установлению  зависим ости вм ести

мости танка от уровня его наполнения с целью составления градуировочной таблицы.
3.5 вместимость танка: Внутренний объем танка, который м ожет быть наполнен 

ж идкостью  до определенного  уровня.
3.6 номинальная вместимость танка: Вместимость танка, соответствую щ ая пре

дельном у уровню  наполнения его, установленная норм ативны м  докум ентом  для конкрет

ного типа.
3.7 действительная (фактическая) полная вместимость танка: Вместимость 

танка, соответствую щ ая предельном у уровню  его наполнения, полученная по результа
там измерений парам етров танка при поверке.

3.8 посантиметровая вместимость танка: О бъем ж идкости в танке, соответству
ющий уровню  налиты х в него доз жидкости, приходящ ихся на 1 см высоты наполнения.

3.9 коэффициент вместимости: Вместимость, приходящ аяся на 1 мм высоты 

наполнения.
3.10 точка касания дна измерительной трубы грузом рулетки: Точка на дне из

мерительной трубы  танка, которой касается груз изм ерительной рулетки при измерениях 
базовой высоты танка и от которой проводят измерения уровня неф ти и неф тепродуктов 
и воды при эксплуатации танка.

3.11 базовая высота танка : Расстояние от точки касания дна измерительной 

трубы  грузом рулетки до верхнего края изм ерительной трубы.
3.12 уровень жидкости (высота наполнения) : Расстояние по вертикали между 

свободной поверхностью  жидкости и точкой касания дна изм ерительной трубы  грузом ру
летки.

3.13 рабочая зона: Пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пло
щадки, на которой находятся места постоянного или непостоянного (временного) пребы 
вания специалистов при поверке танка - по ГО СТ 12.1.005.

3.14 геометрический метод поверки танка: М етод поверки танка, заклю чаю щ ий

ся в определении вместимости танка по результатам  измерений его геом етрических па
раметров.
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4 МЕТОД ПОВЕРКИ

4.1 Поверку резервуара (танка) проводят геом етрическим  методом
4.1.1 Вм естим ость танка определяю т по результатам  изм ерений длины , ш ирины и 

высоты стенки танка и парам етров днищ а (рисунок А.2). При этом по поперечны м  пере

боркам изм еряю т только ш ирину поясов.
4.1.2 При поверке танка со скош енной частью  (рисунок А.З) вместим ость его опре

деляю т сум м ированием  вместим остей прям олинейной и скош енной частей танка по ре
зультатам  изм ерений длины , ш ирины и высоты поясов и парам етров днищ а, образован
ных в прям олинейной и скош енной частях танка.

4.1.3 И змерения парам етров проводят изнутри танка.

5 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

5.1 Требования к погрешности измерений параметров танка

5.1.1 П ределы допускаем ой погреш ности изм ерений парам етров танка приведены 

в т а б л и ц е !  /
Т а б л и ц а 1  \  / ̂ ________ч________ / _________

Н аименование
параметра

\  /  -Пределы допускаем ой погрешности- измерении пара
метра танка номинальной вместимостью , м3

Длина переборки, мм ± 6,0 Д
Ш ирина переборки, мм ± 6,0 /  \
Высота переборки, мм ± 6,0 /  \
Объем внутренних деталей, м3 ± 0,020 /  V

5.1.2 При соблю дении указанны х в таблице 1 пределов допускаем ой погреш ности 
измерений погреш ность определения вместимости танка  будет находиться в пределах

± 0,20 %.
5.1.3 Значение погреш ности измерения вместим ости танка приводят на титульном  

листе градуировочной таблицы .

5.2 Требования по применению рабочих эталонов и вспомогательных
средств поверки

5.2.1 При поверке танка прим еняю т рабочие эталоны и вспом огательны е средства 
поверки.

5.2.1.1 Рулетку изм ерительную  2-го класса точности  с верхними пределами изм е
рений 10; 20 и 30 м по ГО С Т 7502.

5.2.1.2 Рулетку изм ерительную  с грузом 2-го класса точности с верхними предела

ми измерений 5; 10; 20 и 30 м.
5.2.1.3 Н ивелир по ГО СТ 10528 с двумя телескопическим и рейками, длиной не ме

нее 3000 мм, оборудованны м и круглыми уровнями, с приспособлениям и, обеспечиваю 
щих позиционирование в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

5.2.2 В спом огательны е средства поверки:
5.2.2.1 Линейку изм ерительную  м еталлическую  с диапазоном  измерений 0-1000 мм 

по ГОСТ 427.

5.2.2.2 Терм ом етр  с ценой деления 1° С и диапазоном  изм ерений от 0 до 50° С по 
ГОСТ 28498.

5.2.2.3 Газоанализатор типа АНТ-2М  по [2].
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5.2.2.4 Д инам ом етр  с диапазоном  измерений 0-100 Н по ГО С Т 13837.
5.2.2.5 Мел, щ етки (металлические), лестницы  переносны е две штуки длиной не 

менее 3 метров и ш ириной не более 500 мм, микрокалькулятор.
5.2.3 Рабочие эталоны  долж ны  быть аттестованы  в соответствую щ ем  порядке.
5.2.4 Д опускается применение других, вновь разработанны х или находящ ихся в 

эксплуатации средств поверки, удовлетворяю щ их по точности  и пределам измерений 
требованиям  настоящ ей инструкции.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

6.1 Поверку резервуаров (танков), проводят ю ридические лица и индивидуальны е 

предприним атели (далее -  организация), аккредитованны е в соответствии с действую 

щим законодательством  Российской Ф едерации на право проведения поверки.

6.2 П оверку резервуара проводят:

- первичную  -  после заверш ения строительства резервуара или капитального ре

монта и его гидравлических испытаний -  перед вводом его в эксплуатацию ;

- периодическую  -  по истечении срока интервала м ежду поверками.

6.3 Интервал м ежду поверками - 5 лет.

7 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ И ТРЕБОВАНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

7.1 И зм ерения параметров при поверке резервуара проводит группа лиц (не менее 
двух человек), вклю чая не менее одного специалиста, прош едш его курсы повы ш ения 
квалиф икации в качестве поверителя в установленном  порядке.

7.2 К проведению  работ допускаю тся лица, изучивш ие настоящ ую  инструкцию , 
техническую  докум ентацию  на резервуар и его конструкцию  и прош едш их инструктаж  по 
безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015.

7.3 Лица, проводящ ие работы, использую т спецодеж ду по ГОСТ 12.4.310-2016, 

спецобувь по ГО СТ 12.4.137-2001, строительную  каску по ГО СТ 12.4.087-84.

7.4 П редельно допустим ая концентрация (ПДК) вредны х паров и газов в воздухе, 

измеренная газоанализатором  вблизи или внутри резервуара не долж на превы ш ать ПДК, 

определенной по ГО СТ 12.1.005-88 и соответствовать гигиеническим  нормативам  ГН 

2.2.5.3532.

7.5 При необходим ости для дополнительного  освещ ения при проведении изм ере

ний парам етров резервуара прим еняю т переносны е светильники.

7.6 Перед началом работ проверяю т исправность лестниц, перил и помостов с 
ограждениями.

7.7 В процессе измерений парам етров резервуара обеспечиваю т двух или трех 
кратный обмен воздуха внутри резервуара. При этом анализ воздуха на содержание 
вредны х паров и газов проводят через каждый час.

7.8 П родолж ительность работы внутри резервуара не более 4-х часов, после каж
дой четы рехчасовой работы -  перерыв на один час.

8 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

8.1 При поверке соблю даю т следую щ ие условия.
8.1.1 Измерения парам етров танка проводят изнутри его.
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8.1.2 Для проведения измерений параметров танка его освобож даю т от остатков 

нефти и неф тепродуктов, зачищ аю т, пропариваю т (при необходимости), промы ваю т и 

вентилируют.

8.1.3 Тем пература окружаю щ его воздуха и воздуха внутри танка: (20 + 15)°С.

9 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

9.1 При подготовке к поверке проводят следую щ ие работы.
9.1.1 И зучаю т техническую  докум ентацию  на танк, наливное судно и средства по

верки.
9.1.2 П одготавливаю т средства поверки к работе согласно технической докум ента

ции на них, утверж денной в установленном  порядке.
9.2 П одготавливаю т танки к проведению  необходим ы х измерений.
9.2.1 П одготавливаю т точки измерений на днищ е и на боковой переборке в следу

ющей последовательности  (рисунки А.5, А .6):

а) на стенке бортовой переборки мелом отмечаю т точку с координатами:

-  в горизонтальной плоскости, отсчиты ваемой от поперечной переборки, находя

щ ейся ближе к носовой части судна) (̂ Iq j  равной в пределах 500 мм;

-  в вертикальной плоскости, отсчиты ваемой от сварного шва равной в пределах 
50-100 мм от горизонтального сварного шва в месте прим ы кания бортовой стенки и во
гнутой цилиндрической поверхности (поз. 2-3 рисунок А.1);

б) на стенке бортовой переборки мелом отм ечаю т точку с координатами:

-  в горизонтальной  плоскости, отсчиты ваемой от поперечной переборки, находя

щейся ближе к кормовой части судна) (/J  ) равной в пределах 500 мм;

-  в вертикальной плоскости, отсчиты ваемой от сварного шва равными в пределах 
50-100 мм от горизонтальной сварного шва в месте прим ы кания бортовой стенки и вогну
той цилиндрической поверхности (поз. 2-3 рисунок А.1);

в) на стенке бортовой переборки мелом отм ечаю т точку A 3 с координатами:

-  в горизонтальной плоскости, отсчиты ваемой от поперечной переборки, находя

щейся ближе к носовой части судна) Î Iq ) равной в пределах 500 мм;

-  в вертикальной плоскости, отсчиты ваемой от сварного шва равной в пределах 
1500 мм от горизонтального  сварного шва в месте прим ы кания бортовой стенки и вогну
той цилиндрической поверхности (поз. 2-3 рисунок А.1);

г) на стенке бортовой переборки мелом отмечают точку Aq с координатами:

-  в горизонтальной  плоскости, отсчиты ваемой от поперечной переборки, находя

щ ейся ближе к кормовой части судна) ) равной в пределах 500 мм;

-  в вертикальной плоскости, отсчиты ваемой от сварного шва равными в пределах 
1500 мм от горизонтальной сварного шва в месте прим ы кания бортовой стенки и вогнутой 
цилиндрической поверхности (поз. 2-3 рисунок А.1);

д) на днищ е левого танка (поз. 2-3 рисунок А .1) мелом отм ечаю т точку Д

(рисунок А.5, А .6) с координатами:
-  в горизонтальной плоскости, отсчиты ваемой от поперечной переборки, находя

щ ейся ближе к носовой части судна) ( / J ) равной в пределах 500 мм;
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-  в вертикальной плоскости, как приближенное расположение точки на нижней 

образую щ ей цилиндрической поверхности;

е) на центральной части днищ а левого танка (поз. 3-4) мелом отмечаю т точку А а

(рисунок А.5, А .6) с координатами:
-  в горизонтальной плоскости, отсчиты ваемой от поперечной переборки, находя

щ ейся ближе к кормовой части судна) ( / £ )  равной в пределах 500 мм;

-  в вертикальной плоскости -  в точке, расположенной на горизонтальной сварном 
шве в месте прим ы кания поверхности центральной части днищ а и диам етральной про
дольной переборки;

ж) на центральной части днищ а левого танка отм ечаю т точку Ау с координатами:

-  в горизонтальной плоскости, отсчиты ваемой от поперечной переборки, находя

щ ейся ближе к носовой части судна) ) равной в пределах 500 мм;

-  в вертикальной  плоскости, на сварном шве сопряж ения вогнутой поверхности 
(поз. 2-3 рисунок А .1) и выпуклой поверхности (поз. 3-7 рисунок А.1);

и) на центральной части днища левого танка отмечают точку Aq с координатами:

-  в горизонтальной плоскости, отсчиты ваемой от поперечной переборки, находя

щейся ближе к кормовой части судна) Î Iq ) равной в пределах 500 мм;

-  в вертикальной плоскости, на сварном шве сопряж ения вогнутой поверхности 
(поз. 2-3 рисунок А .1) и выпуклой поверхности (поз. 3-7 рисунок А.1).

к) на диам етральной переборке левого танка отм ечаю т точку /\д с координатами:

-  в горизонтальной плоскости, отсчиты ваемой от поперечной переборки, находя

щ ейся ближе к носовой части судна) ) равной в пределах 500 мм;

-  в вертикальной плоскости, на сварном шве сопряж ения выпуклой поверхности 
(поз. 3-7 рисунок А.1) и диам етральной переборкой;

л) на диам етральной  переборке левого танка отм ечаю т точку А ,0 с координатами:

-  в горизонтальной плоскости, отсчиты ваемой от поперечной переборки, находя

щейся ближе к кормовой части судна) ( / £ )  равной в пределах 500 мм;

-  в вертикальной плоскости, на сварном шве сопряж ения выпуклой поверхности 
(поз. 3-7 рисунок А .1) и диам етральной переборкой.

О бозначения «к» и «н» соответствую т терминам : «корма» и «нос».
9.2.2 Вы полняя аналогичны е операции по 9.2.1 проводят подготовку танков право

го борта с учетом  зеркальной симм етрии конструкции.

10 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

10.1 При проведении поверки танка выполняют операции, указанные в таблице 2. 
Т а б л и ц а  2
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Наименование операции
Номер пункта, 

подпункта 
Инструкции

Внешний осмотр 1 1 . 1

Измерения высот параметров танка: 1 1 . 2

-  измерение высоты танка по борту 1 1 .2 . 1

-  измерение высоты днища 1 1 .2 . 2

-  измерение высоты диаметральной переборки танка 11.2.3
-  измерение высоты центральной части днища 11.2.4
Измерения ширин параметров танка: 11.3
-  измерение ширины днища 11.3.1
-  измерение ширины центральной части днища 11.3.2
-  измерение длины дуги центральной части днища 11.3.3
-  измерение ширины носового скоса в нижней части днища 11.3.4
Измерения длин параметров танка: 11.4
-  измерение длины борта танка 11.4.1
-  измерение длины днища танка 11.4.2
-  измерение центральной части днища 11.4.3
-  измерение длины диаметральной переборки 11.4.4
-  измерение длины нижнего скоса кормовых танков 11.4.5
Измерения параметров верхнего скоса носовых и кормовых танков 11.5
Измерения координаты точки измерений базовой высоты и уровня 
жидкости

1 1 . 6

Измерение высоты превышения точки касания дна измерительной 
трубы грузом рулетки

11.7

Определение объемов внутренних деталей 1 1 . 8

Измерение базовой высоты танка 11.9

11 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ ТАНКА

11.1 Внешний осмотр

11.1.1 При внешнем осмотре танка проверяют:
-  соответствие конструкции и внутренних деталей танка технической документа

ции (паспорту) на него;
-  наличие необходимой арматуры и оборудования;
-  исправность лестниц (трапов) и помостов;
-  чистоту внутренней поверхности танка;
-  отсутствие деформаций стенок поясов, препятствующих проведению измерений 

линейных размеров (параметров) танка.
11.1.2 По результатам внешнего осмотра устанавливают возможность применения 

геометрического метода поверки танка в соответствии со схемой измерений.

11.2 Измерения высот параметров таниа

Измерения высот параметров танка проводят с применением нивелира с рейкой и 
измерительной рулеткой с грузом.

11.2.1 Измерение высоты танка по борту.
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Измерения высоты танка по борту Н ЛБ (рисунок А.8 ) проводят с применением
лестницы и измерительной рулетки с грузом.

Схема расположения лестницы приведена на рисунке А.4.
Измерения проводят в носовой части танка и кормовой части танка.
Измерение высоты по борту Н ЛБ проводят измерительной рулеткой с грузом от

точки G, до точки А} -  для кормовой части танка и от точки С2  до точки Aq -  для носо
вой части танка.

П р и м е ч а н и е  -  В обозначениях точек измерений на рисунках вида, например
А,(А4), первый символ указывает точку в кормовой части танка, второй символ в скобках
указывает точку в носовой части танка 

Измерения проводят не менее двух раз, расхождение между результатами изме
рений не должно превышать более 1 мм. Результаты измерений вносят в протокол изме
рений, форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.З).

11.2.2 Измерение высоты днища.
Измерение высоты днища H flB левого танка и высоты Н ^Б правого танка

(рисунок А.8 ) проводят с применением вертикально-ориентированной и горизонтально
ориентированной реек.

Измерения проводят два специалиста.
11.2.2.1 Первый специалист располагается на лестнице (поз.1 рисунок А.8 ), сов

мещает конец рейки (поз. 2 рисунок А.8 ) сточкой / ^ ( A q) , размеченной по перечислению
б) или г) пункта 9.2.1, и горизонтирует рейку по круговому уровню.

11.2.2.2 Второй специалист обеспечивает вертикальность второй рейки (поз.З ри
сунок А.8 ) по круговому уровню и параллельно перемещая рейку определяет расположе
ние нижней точки А^(Аа) , предварительно размеченной по перечислению д) или е) пунк

та 9.2.1, как максимальное расстояние Н ЛБ или Н$Б, отмечают мелом положение точки
и снимает показания с вертикальной рейки.

Измерения проводят не менее двух раз, расхождение между результатами изме
рений не должно превышать более 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в 
приложении Б (таблица Б.З).

11.2.3 Измерение высоты диаметральной переборки танка.
Измерение высоты диаметральной переборки (поз. 4-8 рисунок А.1) танка Н дП

проводят с применением измерительной рулетки с грузом. Измерения проводят с лестни
цы в носовой и кормовой части танка.

Совмещая ленту рулетки с точкой С3 (С4) опускают груз рулетки то точки Ад (А,0)

и считывают показания с ленты, как вертикальное расстояние Н ДП (рисунок А.8 ).
Измерения проводят не менее двух раз, расхождение между результатами изме

рений не должно превышать более 1 мм.
Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в 

приложении Б (таблица Б.З).
11.2.4 Измерение высоты центральной части днища.
11.2.4.1 Измерения высоты центральной части днища проводят с применением ни

велира и вертикально-ориентированной рейки.
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11.2.4.2 Нивелир устанавливают на днище танка в центральной его части. Прово
дят горизонтирование нивелира и подготовительные операции перед проведением изме
рений в соответствии руководством по эксплуатации прибора.

11.2.4.3 Устанавливают рейку в уточненную точку А] [А Л) ,  контроль вертикального 
позиционирования проводят по круговому уровню. Проводят измерение высоты превы
шения Н^°Б , мм. Измерения проводят не менее двух раз, расхождение между результа
тами измерений не должно превышать более 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена 
в приложении Б (таблица Б.З).

11.2.4.4 Устанавливают рейку в точку А7 (А8), контроль вертикального позицио
нирования проводят по круговому уровню. Проводят измерение высоты превышения 
НМ Ъ) , мм. Измерения проводят не менее двух раз, расхождение между результатами
измерений не должно превышать более 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена 
в приложении Б (таблица Б.З).

11.2.4.5 Устанавливают рейку в точку Ад (А,0), контроль вертикального позицио
нирования проводят по круговому уровню. Проводят измерение высоты превышения

, мм. Измерения проводят не менее двух раз, расхождение между результатами
измерений не должно превышать более 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена 
в приложении Б (таблица Б.З).

11.3 Измерения ширин параметров танка

Измерения ширин параметров танка проводят с применением вертикально
ориентированной и горизонтально-ориентированной реек. Измерения (рисунок А.8 ) про
водят с применением лестниц. Схема расположения лестниц приведена на рисунке А.4.

11.3.1 Измерение ширины днища.
Измерение ширины днища В$Б, В ^Б левого танка и ширины днища BffB, B Lr\Б

правого танка (рисунок А.9) проводят с применением вертикально-ориентированной и го
ризонтально-ориентированной реек.

Измерения проводят два специалиста.
11.3.1.1 Первый специалист располагается на лестнице, совмещает конец рейки с 

точкой /^ (A q), размеченной по перечислению б) или г) пункта 9.2.1, и горизонтирует 
рейку по круговому уровню.

П р и м е ч а н и е  -  В о б о з н а ч е н и я х  т о ч е к  и з м е р е н и й  н а  р и с у н к а х  в и д а , н а п р и м е р  

А\{А4 ), п е р в ы й  с и м в о л  у к а з ы в а е т  т о ч к у  в к о р м о в о й  ч а с т и  т а н к а ,  в т о р о й  с и м в о л  в с к о б к а х  

у к а з ы в а е т  т о ч к у  в  н о с о в о й  ч а с т и  т а н к а

11.3.1.2 Второй специалист устанавливает рейку в точку А,(А4) обеспечивает
вертикальность второй рейки по круговому уровню и снимает показания с горизонтальной 
рейки.

Измерения проводят не менее двух раз, расхождение между результатами изме
рений не должно превышать более 1 мм.
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Результаты измерений £/7б(^/7б) вносят в протокол измерений, форма которого

приведена в приложении Б (таблица Б.4).
11.3.1.3 Первый специалист располагается на лестнице, совмещает конец рейки с 

точкой A j ( A q ) и горизонтирует рейку по круговому уровню.

11.3.1.4 Второй специалист устанавливает рейку в точку А,(>44) обеспечивает
вертикальность второй рейки по круговому уровню и снимает показания с горизонтальной 
рейки.

Измерения проводят не менее двух раз, расхождение между результатами изме
рений не должно превышать более 1 мм.

Результаты измерений В ^  вносят в протокол измерений, форма которого

приведена в приложении Б (таблица Б.4).
11.3.2 Измерение ширины центральной части днища.
Измерение ширины центральной части днища ВЛБ левого танка и ширины днища

&ПБ правого танка (рисунок А.9) проводят с применением вертикально-ориентированной
и горизонтально-ориентированной реек.

Измерения проводят два специалиста.
11.3.2.1 Первый специалист располагается на лестнице, совмещает конец рейки с 

точкой уАд( До) и горизонтирует рейку по круговому уровню.

11.3.2.2 Второй специалист устанавливает рейку в точку /А7 (Д8) обеспечивает
вертикальность второй рейки по круговому уровню и снимает показания с горизонтальной 
рейки.

Измерения проводят не менее двух раз, расхождение между результатами изме
рений не должно превышать более 1 мм.

Результаты измерений В^Б (^В^Б j вносят в протокол измерений, форма которого

приведена в приложении Б (таблица Б.4).
11.3.3 Измерение длины дуги центральной части днища.
Измерение длины дуги центральной части днища проводят измеритель

ной рулеткой в носовой и кормовой части днища (рисунок А.8 ). Измерения проводят не 
менее двух раз, расхождение между результатами измерений не должно превышать бо
лее 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого

приведена в приложении Б (таблица Б.4).
11.3.4 Измерение ширины носового скоса в нижней части.
Измерение ширины носового скоса в нижней части проводят измери

тельной рулеткой в носовой днища (рисунок А.З). Измерения проводят не менее двух раз, 
расхождение между результатами измерений не должно превышать более 1 мм.

Результаты измерений В сЛБ( в сПБ) вносят в протокол измерений, форма которого 

приведена в приложении Б (таблица Б.6 ).
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Измерения длин параметров танка проводят с применением линейки (пункт 5.2.1.4) 
и рулетки измерительной (пункт 5.2.1.2). Измерения проводят не менее двух специали
стов с применением лестниц. Схема расположения лестниц приведена на рисунке А.4.

11.4.1 Измерение длины борта танка.
Измерение длины борта танка проводят в двух сечениях проходящих через точки 

A q -A q  и точки Аг̂  — А§ , размеченных по 9.2.1.

11.4.1.1 Измерение длины борта танка в сечении Aq - A q проводят в следующей 
последовательности (рисунки А.5, А.6 ):

-линейкой измеряют расстояние (/о)3» мм> от стенки поперечной переборки в но

совой части танка до точки A3 ;

-  линейкой измеряют расстояние (/ j)  . мм> от стенки поперечной переборки в

кормовой части танка до точки Ад;

-  измерительной рулеткой измеряют расстояние /3, мм, между точками A3 -  Ag.
Измерения каждого параметра проводят не менее двух раз. Расхождение между 

результатами измерений не должно быть более 1 мм.
Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в 

приложении Б (таблица Б.5).
11.4.1.2 Измерение длины борта танка в сечении А ^ - А ^  проводят аналогично

11.4.1.1.
Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в 

приложении Б (таблица Б.5).
11.4.2 Измерение длины днища танка.
Измерение длины днища танка в сечении Aj -  А4  проводят в следующей последо

вательности (рисунки А.5, А.6 ):
-линейкой измеряют расстояние (/?) . мм> от стенки поперечной переборки в но

совой части танка до точки

-  линейкой измеряют расстояние мм- от стенки поперечной переборки в

кормовой части танка до точки А4;

-  измерительной рулеткой измеряют расстояние /-,, мм, между точками А ^ - А а .

Измерения каждого параметра проводят не менее двух раз. Расхождение между 
результатами измерений не должно быть более 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в 
приложении Б (таблица Б.5).

11.4.3 Измерение длины центральной части днища.
Измерение длины центральной части днища проводят в сечении А? -  Ag (рисунки

А.5, А.6 ) проводя аналогичные операции по 11.4.1.
Измерения каждого параметра проводят не менее двух раз. Расхождение между 

результатами измерений не должно быть более 1 мм.

11.4 Измерения длин параметров танка
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Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в 
приложении Б (таблица Б.5).

11.4.4 Измерение длины диаметральной переборки.
Измерение длины диаметральной переборки проводят в сечении А д -Д о  (рисун

ки А.5, А.6 ) проводя аналогичные операции по 11.4.1.
Измерения каждого параметра проводят не менее двух раз. Расхождение между 

результатами измерений не должно быть более 1 мм.
Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в 

приложении Б (таблица Б.5).
11.4.5 Измерение длины нижнего скоса кормовых танков.
Измерение длины (рисунок А.З) нижнего скоса носовых танков левого борта ЬСЛБ и

правого борта Lcn5 проводят измерительной рулеткой. Измерения проводят не менее
двух раз. Расхождение между результатами измерений не должно быть более 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в 
приложении Б (таблица Б.6 ).

11.5 Измерение параметров верхнего скоса носовых и кормовых танков

Измерение параметров верхнего скоса носовых и кормовых танков проводят с 
применением вертикально-ориентированной и горизонтально-ориентированной реек. 
Измерения (рисунок А.7) проводят с применением лестницы. Схема расположения лест
ницы приведена на рисунке А.7.

Измерения проводят два специалиста.
Первый специалист располагается на лестнице. Совмещает конец рейки с нача

лом скоса. Горизонтально ориентирует рейку по круговому уровню.
Второй специалист совмещает конец рейки с концом скоса.
Первый специалист снимает показания со шкал реек -  параметры Н ск, Ц,к , мм.

Измерения проводят не менее двух раз. Расхождение между результатами изме
рений не должно быть более 1 мм.

Результаты измерений вносят в протокол измерений, форма которого приведена в 
приложении Б (таблица Б.6 ).

11.6 Измерения координаты точки измерений базовой высоты и 
уровня жидкости

11.6.1 Координату точки измерений базовой высоты и уровня жидкости (расстоя
ния от торца танка, находящегося ближе к носу судна до центра измерительной трубы)

/3, L j- , мм, (рисунок А.10), измеряют по палубе судна измерительной рулеткой не менее
двух раз. Показания шкалы рулетки отсчитывают погрешностью: 1 мм. Расхождение меж
ду результатами двух измерений должно быть: не более 5 мм.

11.6.2 Результаты измерений l 3 , L j  вносят в протокол, форма которого приведе
на в приложении Б (таблица Б.7).
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11.7 Измерения высоты превышения точки касания дна измерительной 
трубы грузом рулетки

11.7.1 Высоту превышения (рисунок А. 10) точки касания дна измерительной трубы 
грузом рулетки fn , мм, измеряют линейкой не менее двух раз. Показания шкалы штан
генциркуля отсчитывают с погрешностью 1 мм. Расхождение между результатами двух 
измерений должно быть: не более 1 мм.

11.7.2 Результаты измерений f n  вносят в протокол, форма которого приведена в 
приложении Б (таблица Б.7).

11.8 Определение объемов внутренних деталей

К внутренним деталям относят рамные шпангоуты таврового профиля (рисунок
А.11).

11.8.1 Линейными размерами элемента силового набора, подлежащими опреде
лениям, являются длина Ьп и толщина Sn полки, высота hT, толщина t c стенки, т 
(число шпангоутов).

11.8.2 Толщину стенки таврового профиля t c определяют по результатам измере

ний (рисунок А. 11) расстояний от торцов полки до стенки профиля b , b " .

11.8.3 Высоту таврового профиля hT , мм, (рисунок А.11) измеряют измеритель
ной линейкой. Показания шкалы линейки отсчитывают с погрешностью: ± 1 мм.

1 211.8.4 Величины ЬП,ЬП,ЬП,ЬП , мм , измеряют штангенциркулем. Показания шка
лы штангенциркуля отсчитывают с погрешностью: ± 0 , 2  мм.

11.8.5 Нижние и верхние границы расположения силовых элементов таврового 
профиля h H,h B, мм, измеряют измерительной рулеткой с грузом. Показания рулетки 
отсчитывают с погрешностью: ± 1 мм.

1 211.8.6 Результаты измерений величин Ьп , Ьп , Ьп , Ьп , hH, hB вносят в протокол, 
форма которого приведена в приложении Б (таблица Б.8 ).

11.9 Измерения базовой высоты танка

11.9.1 Базовую высоту Н Б , мм, измеряют рулеткой с грузом не менее двух раз.
Показания шкалы рулетки отсчитывают с погрешностью: ± 1 мм. Расхождение между ре
зультатами двух измерений не должно превышать 2  мм.

Значение базовой высоты наносят на табличку, прикрепленной к измерительной
трубе.

11.9.2 Результаты измерений Н Б вносят в протокол, форма которого приведена в
приложении Б (таблица Б.7).

11.9.3 Базовую высоту измеряют ежегодно. При изменении базовой высоты по 
сравнению с её значением, установленном при поверке танка, более чем на 0 , 1  % прово
дят внеочередную поверку танка.

Результаты ежегодных измерений базовой высоты оформляют актом, форма кото
рого приведена в приложении Д.
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12 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

12.1 Обработку результатов измерений при поверке проводят в соответствии с 
приложением В.

13 СОСТАВЛЕНИЕ ГРАДУИРОВОЧНОЙ ТАБЛИЦЫ

13.1 Градуировочную таблицу составляют, начиная от точки касания дна измери
тельной трубы грузом рулетки до предельного уровня Н пр , вычисляя посантиметровую
вместимость танка (вместимость на 10 мм уровня наполнения). Данные представляют в 
см.

13.1.1 При составлении градуировочной таблицы определяют:
-  вместимость неизмеряемого объема (остатка) танка VQl м3 по формуле (В.25);

-  для танков кроме носовых вместимость V (И.,) м3/мм при наполнении от 0  до 

уровня Я, по формуле (В.27);

-  для носовых танков вместимость V (Н^)н м3/мм при наполнении от 0  до уровня 

Н-, по формуле (В.29);

-для танков кроме носовых вместимость V (Н2) м3/мм при наполнении от до 

уровня Н 2 по формуле (В.37);

-для носовых танков вместимость V (Н 2)н м3/мм при наполнении от до уров

ня Н 2 по формуле (В.39);

-для танков кроме носовых вместимость \/(Н 3) м3/мм при наполнении от Н 2 до 

уровня Н 3 по формуле (В.42);

-для носовых танков вместимость V (Н 3)н м3/мм при наполнении от Н2 до уров

ня Н 3 по формуле (В.43);

-  для танков кроме кормовых и носовых вместимость V (Н4) м3/мм при наполне

нии от Н 3 до уровня Н А по формуле (В.46);

-  для кормовых танков вместимость У(Н3)К м3/мм при наполнении от Н3 до 

уровня Н 4 по формуле (В.47);

-для носовых танков вместимость У(Н3)н м3/мм при наполнении от Н3  до уров

ня Н А по формуле (В.50).
13.2 В пределах предельного уровня Н пр вычисляют коэффициент вместимости,

равный вместимости, приходящейся на 1 мм высоты наполнения.
13.3 При составлении градуировочной таблицы значения вместимости танка 

округляют до 0 , 0 0 1  м3.
13.4 Значения посантиметровой вместимости танка, указанные в градуировочной 

таблице, соответствуют температуре 20° С.
13.5 Результаты расчетов при составлении градуировочной таблицы вносят в жур

нал, форма которого приведена в приложении Г.
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13.6 Обработка результатов измерений может быть проведена ручным способом 
или с использованием компьютера.

13.7 Результаты измерений должны быть оформлены протоколом поверки танка, 
форма которого приведена в приложении Б.

13.8 Протокол поверки является входным документом при расчете градуировочной 
таблицы на компьютере.

14 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

14.1 Результаты поверки танка оформляют свидетельством о поверке в соответ
ствии с [3].

14.2 К свидетельству о поверке прилагают:
а) градуировочную таблицу;
б) протокол поверки (оригинал прикладывают к первому экземпляру градуировоч

ной таблицы).
14.3 Форма титульного листа градуировочной таблицы и форма градуировочной 

таблицы приведены в приложении Г. Форма акта ежегодных измерений базовой высоты 
танка приведена в приложении Д.

Протокол поверки, титульный лист и последнюю страницу градуировочной табли
цы подписывает поверитель.

14.4 Градуировочную таблицу утверждает руководитель организации (уполномо
ченное лицо), аккредитованной на право поверки танков наливных судов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Р Г С А 50/31 P T C -6S3/21 Р Г С -Ш /11

Р Г С -450/32 Р Г С -6 8 0 /2 2  PTC-6С О /12

К

1-2 -  борт левого танка; 2-3 -  днище левого танка; 3-4 -  центральная часть днища левого 
танка; 4-5 -  центральная часть днища правого танка; 5-6 -  днище правого танка;

6-7 -  борт правого танка; 4-8 -  диаметральная переборка

Рисунок А.1 -  Схема размещения танков на танкере проекта 16800Н1
и составных частей танка
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Схемы оборудования и измерений параметров танка без носового скоса при поверке

а) -  танк левого борта (левый танк); б) -  танк правого борта (правый танк); 
1 -  днище левого борта; 2  -  центральная часть днища левого борта; 3, 6  -  измеритель
ные трубы; 4 -  днище правого борта; 5 -  центральная часть днища правого борта; 7, 8 — 
люк лаз левого и правого танка, соответственно; НЛБ; НПБ -  высота левого и правого 

танка по борту, соответственно; Н д П  -  высота по диаметральной переборке;

Н^б; H fj5 -  высота днища левого и правого танка, соответственно; /_ЛБ; LnB -  длина ле

вого и правого танка, соответственно; ВЛБ] ВПБ -  ширина левого и правого танка, соот

ветственно; ВЛБ] В^Б -  ширина центральной части днища левого и правого танка, соот
ветственно.

Рисунок А.2 -  Схема танка без носового скоса
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Схемы оборудования и измерений параметров танка с носовым скосом при поверке

а) -  танк левого борта (левый танк); б) -  танк правого борта (правый танк); 
1 -  днище левого борта; 2  -  центральная часть днища левого борта; 3, 6  -  измеритель
ные трубы; 4 -  днище правого борта; 5 -  центральная часть днища правого борта; 7, 8  —
люк лаз левого и правого танка, соответственно; Н лв ; Н ПБ -  высота левого и правого 

танка по борту, соответственно; Н д П  -  высота по диаметральной переборке;

Н ЛБ] H fj5 -  высота днища левого и правого танка, соответственно; /_ЛБ; LnB -  длина ле

вого и правого танка, соответственно; ВЛБ] ВПБ -  ширина левого и правого танка, соот

ветственно; ВЛБ\ ВЛБ -  ширина центральной части днища левого и правого танка, соот

ветственно; ВЛБ; В^Б -  ширина носовой части левого и правого танка, соответственно; 

L°m : Lcn5 -  длина скоса левого и правого танка, соответственно;

Рисунок А.З -  Схема танка с носовым скосом
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лебый танк по абыи танк

300 -  500 МО - 500

Рисунок А.4 -  Схемы расстановок лестниц при измерениях

А,, А2,...,А5, А , 0  -  точки измерений.

Рисунок А.5 -  Схема измерений линейных расстояний (длин) параметров танка
с носовым скосом
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Д ,  A2,...,A]0 -  точки измерений.

Рисунок A. 6  -  Схема измерений линейных расстояний (длин) параметров танка
без носового скоса

1 -  вертикально-ориентированная рейка; 2  -  горизонтально-ориентированная рейка, 3 - 
лестница

Рисунок А.7 -  Схема измерений параметров верхнего скоса носовых и кормовых танков
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пдаЬый. ШШК ^  А21А6)£ /г j  лебый т анк

1 -  лестница; 2  -  горизонтально-ориентированная рейка; 3 -  вертикально
ориентированная рейка; 4 -нивелир; Aq, \ . . . , А ,0, С2 ,С3, С4  -то ч ки  измерений

Рисунок А. 8  -  Схема измерений высот параметров танка

1 -  вертикально-ориентированная рейка; 2  -  горизонтально-ориентированная рейка; 
3 -  лестница; С0, С1(...,С4  -  точки измерений

Рисунок А.9 -  Схема измерений ширин параметров танка
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леВый танк А —А  праЬый танк

1 , 2  -  измерительная труба; 3 -  продольная диаметральная переборка; 

1-3 -  координата точки измерений базовой высоты левого и правого танка,

соответственно, и уровня жидкости; L j  _ рассояние от продольной диаметральной 
переборки до образующей измерительной трубы; Нпр- предельный уровень градуировки

танка; -  расстояние от днища левого и правого танка, соответственно, до дна
измерительной трубы.

Рисунок А.10 -  Схема измерений параметров танка
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1 -  полка профиля; 2  -  стенка профиля; 3 -  стенки танка (борта); Ьп -  ширина полки 

профиля; tc -  толщина стенки профиля; hT -  высота стенки профиля; 5П -  толщина 

полки профиля.

Рисунок А.11 -  Схема измерений параметров таврового профиля.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Форма протокола поверки танка

П Р О Т О К О Л  
поверки танка

Т а б л и ц а  Б.1- Общие данные

Код
документа

Регистрационный
номер

Дата Основание для 
проведения поверкичисло месяц год

Продолжение таблицы Б.1

Место проведения поверки Средство измерения

1 2

Окончание таблицы Б.1
Танк

Номер Тип Назначение Погрешность определения вместимости, %
3 4 5 6

Т а б л и ц а  Б.2 - Условия проведения измерений

Температура воздуха , °С Загазованность, мг/м3

Т а б л и ц а  Б.З -  Высота параметров танка В миллиметрах

Наименование параметра
Место измерений

корма нос

Высота танка по борту Н ЛБ (Н ПБ)

Высота днища Н ЛБ )

Высота диам етральной переборки та н ка Н дп

Высота центральной части днищ а Н Л°Б ( н °̂Б)

Высоты превы ш ения Н Л7Б̂

Высоты превы ш ения
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Т а б л и ц а  Б.4 -  Ширина параметров танка В миллиметрах

Наименование параметра
Место измерений

корма нос

Ширина днища ВЛБ (^/тб)

Ширина днища в /к  (^лб )

Ширина центральной части днища ВЛБ (^пб)

Ширина носовой части танка ВЛБ (^лб)

Длина дуги центральной части днища L (L^B j

Таблица Б.5 -  Длина параметров танка В миллиметрах
Плоскость из
мерении через 
точки

Расстояние
от поперечной переборки до 

вертикальной линии между точками измерений /

(* ) <«)

^3 ^ 6

а 2 а $

> 1 >

А / Ад

0 
<

1

Таблица Б.6 -  Параметры скоса носовых и кормовых танков В миллиметрах

Наименование параметра
Значение параметра при номере измерении

первое второе

Длина нижнего скоса /_ЛБ , LcnB

Длина верхнего скоса LCK

Высота верхнего скоса Нск
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Т а б л и ц а  Б.7 -  Параметры танка

Измеряемый параметр
Номер

измерения
Показание рулетки, 

линейки, мм

Координата точки измерений базовой высоты и уров

ня жидкости 13

1

2

Координата точки измерений базовой высоты и уров

ня жидкости l j
1

2
Высота превышения точки касания дна измеритель

ной трубы грузом рулетки fn
1

2

Базовая высота танка НБ
1

2

Т а б л и ц а  Б.8 -  Рамный шпангоут (тавровый профиль)

№ п/п

Размеры профиля, мм Размеры полки профиля, мм

высота h  т

положение

длина Ь п
толщина

расстояние

нижнее

Ч

верхнее

h B
ь '„ К

1 2 3 4 5 6 7 8

Должность Подпись Инициалы, фамилии
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В.1 Вычисление площадей поперечных сечений поясов танка

В. 1.1 Площадь поперечного сечения S0, м2, неизмеряемого объема \/0 (рисунок 
В.1) вычисляют по формуле

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

S q - Rд -arccos * д - О

Ra J
•10“6 , (В.1)

где -  радиус днища, мм;

fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 
принимаемая по таблице Б.7, мм.

R'i

Рисунок В.1 -  Схема расположения объемов в поперечном сечении танка

Радиус днища И д , мм:
-  для левого танка вычисляют по формуле

(н™ I+(н I+ (н™ I+Кб” I+(в™ )„+(в™1 +И5'1+И5*1
д , (В.2)

где ( н Яб ) . ( " & ' )  . ( Н & )  . [н Яб" )  -  высоты днища, измеренные при первом, втором

измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.З, мм;

( в л б )  \ в л б )  > ( ^ л б  )  > (^лб") _ ширины днища измеренные при первом, втором

измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.4, мм;
-для правого танка вычисляют по формуле
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где Н е'Ы н ™  1 ' ( Н ™ Ь ( Н ™  I  -  высоты днища, измеренные при первом, втором

измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.З, мм;

1 ^ п б ) > п б )  « п б )  > ( ^ л б " )  ~  ширины днища измеренные при первом, втором

измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.4, мм.

В. 1.2 Площадь поперечного сечения (рисунок В.2) S (H 1), м2, объема Ц (рисунок

В.1) в пределах уровня от 0 до уровня Н, вычисляют по формуле

S (H ,) -arccos
Rд

-  (Яд -  (Н + Г„)) ■ ̂ 2R „  (Н  + ) -  (Н  + гл): ■10-6 , (В.4)

где -  радиус днища, вычисляемый по формуле (В.2) или (В.З), мм;

-  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 

принимаемая по таблице Б.7, мм;
Н -  уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета, в пределах уровня 

от 0 до уровня H 1f мм (рисунок В.2).

Рисунок В.2 -  Схема параметров измерений в объеме Ц

В.1.2.1 Уровень H j, мм:

-  для левого танка, вычисляют по формуле

( " % ' ) н +  (н °л°Б  ) н +  ( н % ) к  +  ( н % " \  - ) - { Н л б ) ~ { н % ) - ( " % ’ )

1 “   ̂ ’н\  = (В-5)

где ( Н % ) , ( Н £ ) -  высоты превы-

шения измеренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, 
принимаемые по таблице Б.З, мм;



fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;
-д л я  правого танка, вычисляют по формуле

[ н п б ) А н пI") +(н&) + («& '), - { н п б ) - { Н™ ) - { Н" ! ') - (Н® )Н . _ ------- н---------- н---------- ---------- f ---------------------------------------- +  fn (В.6)

где -  высоты превы-

шения измеренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, 
принимаемые по таблице Б.З, мм;

fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 

принимаемая по таблице Б.7, мм.

В.1.3 Площадь поперечного сечения (рисунок В.З) S (H 2) ,  м2, объема V2 

(рисунок В.1) в пределах уровня от Я, до Н 2 вычисляют по формуле

s ( h 2 ) = s ( h I ) + s ( h 22 ) - s ( h u ). (В-7)

[-j
Уровень 2 ,мм:
-  для левого танка, вычисляют по формуле

Н ' о = ~
Н ЛБ + нЛБ + нСо '  

ЛБ +  Н ЛБ

- ( " % )  -  ( н % ) -  ( н № ) -  (« я Г )
- f n . (В.8)

где (Нпб)и{н%;")н-(Нпб)к { н п б \ \ н п в ) { н ^ б’ ) , [ н ^ ' Ц н ^ " ) -  высоты превышения

измеренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принима
емые по таблице Б.З, мм;

fn  -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,

принимаемая по таблице Б.7, мм;
-д л я  правого танка, вычисляют по формуле

Н Со '  

ПБ + НПБ + н Со '  

ПБ + I НП°Б

- (н&)-(н£)-(н№ )-(н№
- f n , (В-9)

™е [н пб)и ,(н п б )н, (н пб)к .(НП6')К. ( НПБ').(НП6").(НП£° ') . ( ^ Б0" ) -  высоты превышения

измеренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принима
емые по таблице Б.З, мм;
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fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 

принимаемая по таблице Б.7, мм;

В.1.3.1 Площадь сечения S (H Л  , м2, вычисляют по формуле

R̂ j ■ arccos К д - ( н +гп)) ^ д _ (н+Гп)^ 2Кд{н+Гп)_ {н+Гл) 2 

I  )______________________________________ 21 (В.10)

где Rд -  радиус днища, вычисляемый по формуле (В.2) или (В.З), мм;

fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 

принимаемая по таблице Б.7, мм;
Н  -  уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня 

от Я, до уровня Н 2 , мм, (рисунок В.З);

S1 -  площадь сечения на уровне Я ,, вычисляемая по формуле (В.4), м2.

-  для левого танка вычисляют по формуле

ренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые 
по таблице Б.4, мм;

fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 

принимаемая по таблице Б.7, мм;

Рисунок В.З -  Схема параметров измерений в объеме V2

В. 1.3.2 Площадь сечения s (h | ) , m2:
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Н  -  уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня 
от /Ч, до уровня Н 2 , мм, (рисунок В.З);

Я] -  уровень вычисляемый по формуле (В.5) или (В.6 ), мм;
-для правого танка вычисляют по формуле

S [ H 2 ) =
Н + г п - н л 

806
+ ( В п в ) н + ( В П Б  ) н +  ( в У б ) к + ( в п б " ) к

(В.12)

гДе ( в п б ' ) н . [ в п б " ) н \ в п б ') к ■ (ета" ) к ’ ( Вп в ' )н .( ВПБ )и .( ВПБ ) к \ в пб" ^ “  ширины днищ, изме-

ренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые 
по таблице Б.4, мм;

fjj -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 
принимаемая по таблице Б.7, мм;
Н  -  уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня 
от Я, до уровня Н 2 , мм, (рисунок В.З);

-  уровень вычисляемый по формуле (В.5) или (В.6 ), мм;

В. 1.3.3 Площадь сечения S ̂ Нц), м2, вычисляют по формуле

S(HU) = 1 0  6 1 )2arccos
r , - { h 2 - h , )

R,
-  f t  -  («2 -  h , ) ] n/ r 4 ( h 2 - H , ) - ( H 2 - H , f \ -

- 1 0  6 \ ) 2 arccos
R ,

-  f t  -  (H -  H, + Гл)УР1ц(Н + Г„-Н,)-(Н  + Гл -Н ,у

Радиус центральной части днища , мм, вычисляют по формуле

(Ц, )г - 4 { Н - Н , ?  

и 8 ( Н - Н , )  ’

где Н  -  уровень жидкости в пределах от уровня Н-j ,  вычисляемого по формуле (В.5) или 

(В.6 ), до уровня Н 2, вычисляемого по формуле (В.8 ) или (В.9), мм;

Lu -  длина дуги , принимаемая по таблице Б.4, мм.

В. 1.4 Площадь поперечного сечения (рисунок В.4) S(H3), м2, объема \ / 3  

(рисунок В.1 ) в пределах уровня от Н 2 до Н 3 вычисляют по формуле

s ( h 3)  = s ( h I ) + s ( h ! ) - s 2. (в.15)
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Уровень 3 ,мм:
-  для левого танка, вычисляют по формуле

Н'ъ =
Н%Б

' л  > (В.16)

где i H™  L ' {н ™  L  ’ (н ™ I  ’И 6’ I  -  высоты превышения измеренные при первом, вто

ром измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.З, мм;
fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки,
принимаемая по таблице Б.7, мм;

-  для правого танка, вычисляют по формуле

н. ( н ^ ) Л н ^ ' ) н Л и ^ ) Л и ^ \  fм з -  : тл> (В.17)

где( ^ Б ) ,(н&") , (н ^ ') ,(н& ") -  высоты превышения измеренные при первом, вто

ром измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.З, мм;
fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 
принимаемая по таблице Б.7, мм;

Рисунок В.4 -  Схема параметров измерений в объеме \ / 3

В. 1.4.1 Площадь сечения j , м2, вычисляют по формуле

s (h I )  = 406

R 2a • arccos
Rn

20е
_SZ _S1 (В.18) 

2 2 ’

где 13д -  радиус днища, вычисляемый по формуле (В.2) или (В.З), мм;
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fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 
принимаемая по таблице Б.7, мм;
Н  -  уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня 
от Н 2 до уровня Н 3 , мм, (рисунок В.4);

51 -  площадь сечения на уровне Н-,, вычисляемая по формуле (В.4), м2;

52  -  площадь сечения в пределах уровня от Н.j до Н 2, вычисляемая по формуле
(В.7), м2.

В. 1.4.2 Площадь сечения s (/-/f) , м2:

-для левого танка, вычисляют по формуле

ренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые 
по таблице Б.4, мм;

fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 
принимаемая по таблице Б.7, мм;
Н -  уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня 
от Н 2 , вычисляемого по формуле (В.8 ) до уровня Н 3 , вычисляемого по формуле
(В.16), мм, (рисунок В.4);

-  для правого танка, вычисляют по формуле

ренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые 
по таблице Б.4, мм;

fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 
принимаемая по таблице Б.7, мм;
Н  -  уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня 
от Н 2, вычисляемого по формуле (В.9) до уровня Н 3 , вычисляемого по формуле 
(В.17), мм, (рисунок В.4).
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В. 1.5 Площадь поперечного сечения (рисунок В.5) S4, м2, объема V4 (рисунок В.1) 

в пределах уровня от Н3  до уровня Н4  вычисляют:
-  для левого танка, вычисляют по формуле

ренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принимаемые 
по таблице Б.4, мм;

fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 
принимаемая по таблице Б.7, мм;
Н -  уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня 
от уровня Н 3 , вычисляемого по формуле (В. 16), до уровня Н 4> вычисляемого по 
формуле (В.23), мм, (рисунок В.5);

Рисунок В.5 -  Схема параметров измерений в объеме V4

-  для правого танка, вычисляют по формуле



где ( в ^ ') н,(б ^ " )я, ( в ^ ') / (б '^ ")/ (8 ^ ’ )н,(б ^ /)н,(б//6 ')к ,(б«б')к-  ширины днищ, из-

меренные при первом, втором измерении в носовой и кормовой части танка, принимае
мые по таблице Б.4, мм;

fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 
принимаемая по таблице Б.7, мм;
Н  -  уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета в пределах уровня 
от уровня Н 3 , вычисляемого по формуле (В. 16), до уровня Н А, вычисляемого по 

формуле (В.23), мм, (рисунок В.5).

В.1.5.1 Высоту Н 4, мм:
-  для левого танка, вычисляют по формуле

« 4 Н'лБ + Н"лБ + (Нлб ) + (Нлб ) (В.23)

где Н'ЛБ , Н'лб\^лб)  ’( н л б ) -  высоты, измеренные при первом, втором измерении в но

совой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.З, мм.
-  для правого танка, вычисляют по формуле

1
Н'пБ +  Н'пб + ) +  (НпБ  ) (В.24)

где Н'ПБ ,Нпб’{Нпб)  <{^пб) -  высоты, измеренные при первом, втором измерении в но

совой и кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.З, мм.

В.2 Вычисление посантиметровой вместимости танка

В.2.1 Вместимость неизмеряемого объема танка \/0, м3, вычисляют по формуле

V0 = S0 - t 0 -10-3,

где S0  -  площадь поперечного сечения, вычисляемая по формуле (В.1 ), м2; 

Lq -  длина днища танка, мм.

В.2.1.1 Длину днища танка Lq вычисляют по формуле

(В-25)

1
( ' о  )  М _ А 4  +  ( ' о  )  М _ А 4  +  > М - А А  +  !"м _ м  +  ( / 0*  )  +  ( / £  )

Д 1 - Л 4
(В.26)
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{ 'о  )  AU A4 ’ ('°Н ) А1-А4 )  . . . .  \ ' о  ) , ,где V 4 м - а л Л ' о ) М - А 4 ' 1 м - м ' 1м- м Л ' Ч  а ^ а л Л ' Ч  а ^ а а  -  АЛИНЫ 8 плоскости 

измерений А \ - А л при первом и втором измерений в носовой и кормовой части танки,

приведенные в таблице Б.5.
В.2.2 Посантиметровую вместимость танка, за исключением носового танка,

У (Я ,) ,  м3, в пределах уровня наполнения от 0 до уровня Я -j вычисляют по формуле

V(H,) = V0 +S,-L,-  К Г 3, (В.27)

где V0 -  вместимость неизмеряемого объема, вычисляемая по формуле (В.25), м3;

S1 -  площадь поперечного сечения, в пределах изменения уровня от 0 до уровня Нь 

вычисляемая по формуле (В.4), м2;

Ц -  длина днища танка в пределах высоты наполнения Я ], вычисляемая по форму

ле (В.28), мм.

В.2.2.1 Длину днища танка в пределах высоты наполнения Я, вычисляют по фор

муле

( '°  ) Д7-Д8 +  ( '°  ) A7-AS +  ''А7~М  +  '"А1~Ю  +  ( '°  ) Д7-А8 +  ( '°  ) А7-Д8
(В.28)

ГДе ( ' ° )  А7.  А & А 7 - А 8 ' 1'А7- АВ’1а 7- АЛ 1° )  A7- A S ’( ' ° )  A 7 - A S  ~  ДЛИНЫ В " л ° ск0°™  

измерений А7 -  AQ при первом и втором измерений в носовой и кормовой части танки, 

приведенные в таблице Б.5.

В.2.3 Посантиметровую вместимость носового танка, V (Н^)н , м3, в пределах 

уровня наполнения от 0 до уровня Я 1 вычисляют по формуле

V ( H , ) h = V ( H , Y - V ( H , ) .  (В.29)

где V (Я ,) -  посантиметровая вместимость танка, в пределах уровня наполнения от 0 до 

уровня Я 1 , вычисляемая по формуле (В.27), м3;

-  посантиметровая вместимость танка неискпюченного объема скоса тан

ка, в пределах уровня наполнения от 0 до уровня Я 1 , м3.

В.2.3.1 Посантиметровую вместимость танка неисключенного объема скоса танка

V (Я ,)0 , м3 , в пределах уровня наполнения от 0 до уровня Я 1 вычисляют по формуле

V ( H , f = S ( H , f - l CK-10-3, (В.30)
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где S (H 1)C -  площадь скоса, вычисляемая по формуле (В.31), м2 ;

1СК-  длина скоса по диаметральной переборке, вычисляемая по формуле (В.32), мм.

В.2.3.2 Площадь скоса S (H 1)C, м2, вычисляют по формуле

(В.31)

где -  радиус днища, вычисляемый по формуле (В.2) или (В.З), мм;

fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 

принимаемая по таблице Б.7, мм;

Н -  уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета, в пределах уровня 

от 0 до уровня Н ь мм (рисунок В.2).

В.2.3.3 Длину скоса по диаметральной переборке 1СК , мм, вычисляют по формуле

с̂к ~̂ск ^  > 

для левого танка параметры вычисляют по формулам:

а' = arccos

3 ( ^ 6 ) '  + (^ Л 6 )"

+ в\ЦД"
ПБ

!~ск

(В.32)

(В.ЗЗ)

(В.34)

где (В/7Б *) . ( Влб" ) , {В/1б ) »( ̂ лб" ) > ( В^б ) > ( ̂ лб" )^_ ширины днищ, измеренные при первом, 

втором измерении в кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.4, мм;

1~°п б ) >(^лб) -Д л ин а  скоса при первом, втором измерении, принимаемые по таб

лице Б.6, мм;
-  для правого танка параметры вычисляют по формулам:

а = arccos
ВПД5 ), + (в& '), + ( в £  I  + ( в ^  ), и- [в№ ), + [ В Т ), 

3

ск

(В.35)

(В.36)
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первом, втором измерении в кормовой части танка, принимаемые по таблице Б.4, мм;

(/-лб) ,(/_сПБ) -длина скоса при первом, втором измерении, принимаемые по таб

лице Б.6 , мм.
В.2. 4  Посантиметровую вместимость танка V(H 2), м3, в пределах уровня напол

нения от Я| до уровня Н 2 вычисляют по формуле

V ( Н 2) = Ц + S2 • L2 • 1 0-3, (В.37)

где Ц -  вместимость объема на уровне Я,, вычисляемая по формуле (В.25), м3;

S2  -  площадь поперечного сечения, в пределах изменения уровня от Я, до уровня 

Я2, вычисляемая по формуле (В.4), м2;

/_2  -  длина днища танка в пределах высоты наполнения Н 2 , вычисляемая по фор
муле (В.38), мм.

В.2 .4.1 Длину днища танка в пределах высоты наполнения Н 2 вычисляют по фор

где ширины днищ, измеренные при

муле

2 6 ( /qH )  Л 9 - Д 1 0  +  ( ' °  )  Д 9 - Л 1 0  +  ''А 9 - М 0  +  Г™ - М 0  +  ( ' °  )  Д 9 - Л 1 0  +  )  Л 9 - Л 1 0
, (В.38)

( /qH )  „ 9 - / 1 1 Л 9 - Д 1 0 ’ 0  ’ Г М - М  А 9 - МГД е  V ° ) a 9 - A W ' V ° )  A 9 - M 0 ' ,A9- M 0 ' IA° - M 0 ' V 4 AQ- M 0 ' V 4  Л 9 - Л 1 0  "  6  " Л 0 < >

кости измерений Д - Д о  ПРИ первом и втором измерений в носовой и кормовой части 
танки, приведенные в таблице Б.5.

В.2.5 Посантиметровую вместимость носового танка, \/(Н 1)я , м3, в пределах 

уровня наполнения от Я1 до уровня Н 2 вычисляют по формуле

V { H 2 y  = V ( H 2 f - V ( H 2 ), (В.39)

где V (Н2) -  посантиметровая вместимость танка, в пределах уровня наполнения отЯ1 

до уровня Н 2 , вычисляемая по формуле (В.37), м3;

V ( H 2)° -  посантиметровая вместимость танка неисключенного объема скоса

танка, в пределах уровня наполнения от Я1 до уровня Н 2 , м3.
В.2.5.1 Посантиметровую вместимость танка неисключенного объема скоса танка

V (Н2)с , м3 , в пределах уровня наполнения от 0  до уровня Я1 вычисляют по формуле
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V ( H 2 f = V ?  + { s { H 2 )c - lCK- 1 0 - 3 (В.40)

где S (/-/2)c -  площадь скоса, вычисляемая по формуле (В.41), м2 ;

-  посантиметровая вместимость носового танка на уровне Нь вычисляемая по 

формуле (В.29), м3;

1СК-  длина скоса по диаметральной переборке, вычисляемая по формуле (В.36), мм.

В.2.5.2 Площадь скоса S [ H 2)° , м2, вычисляют по формуле

S ( H 2)C = y R a {H  + fn ) - { H  + fn )2 ^ { H  + f „ ) - S b (В-41)

где К д  -  радиус днища, вычисляемый по формуле (В.2) или (В.З), мм;

fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 

принимаемая по таблице Б.7, мм;
Н  -  уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета, в пределах уровня 

от до уровня Н 2 , мм (рисунок В.З);

5 1 -  площадь сечения на уровне , вычисляемая по формуле (В.4), м2 .

В.2.6 Посантиметровую вместимость танка, за исключением носового, V(H3), м3, 

в пределах уровня наполнения от Н 2 до уровня Н 3 вычисляют по формуле

V { H 3) = V2 + S3 -L2 - 1СГ3, (В.42)

где V2 -  вместимость объема на уровне Н 2 , вычисляемая по формуле (В.37), м3;

5 2 -  площадь поперечного сечения, в пределах изменения уровня от Н 2 до уровня 

Н3 , вычисляемая по формуле (В. 15), м2;

/_3 -  длина днища танка в пределах высоты наполнения Н 3 , вычисляемая по фор

муле (В.38), мм.

В.2.7 Посантиметровую вместимость носового танка V(H3)H, м3, в пределах уров

ня наполнения от Н 2 до уровня Н 3 вычисляют по формуле

V ( H 3)h = V ( H 3)c - V ( H 3), (В.43)

где У (Н 3) -  посантиметровая вместимость танка в пределах уровня наполнения от Н 2 

до уровня Н 3 , вычисляемая по формуле (В.42), м3;

V ( H 2)° -  посантиметровую вместимость танка неисключенного объема скоса танка 

пределах уровня наполнения от Н 2 до уровня Н 3 , м3.
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В.2.7.1 Посантиметровую вместимость танка неискпюченного объема скоса танка 

I/ (Н 3)с , м3 , в пределах уровня наполнения от 0 до уровня Н, вычисляют по формуле

V { H 3) C = V ? +  S ( H 3) C -ICK- Ю-3 (В.44)

где S (H 3)C -  площадь скоса, вычисляемая по формуле (В.45), м2 ;

Цн -  посантиметровая вместимость носового танка на уровне Я ,, вычисляемая по 

формуле (В.29), м3;

1СК-  длина скоса по диаметральной переборке, вычисляемая по формуле (В.36), мм.

где [?д -  радиус днища, вычисляемый по формуле (В.2) или (В.З), мм;

fn -  высота превышения точки касания дна измерительной трубы грузом рулетки, 

принимаемая по таблице Б.7, мм;
Н  -  уровень жидкости отсчитываемый от точки начала отсчета, в пределах уровня 

от Н 2 до уровня Н 3 , мм (рисунок В.З);

S2 -  площадь сечения на уровне Н 2 , вычисляемая по формуле (В.7), м2 .

В.2.8 Посантиметровую вместимость танка, за исключением кормового и носово

го, V(H4 ), м3, в пределах уровня наполнения от Н 3 до уровня Н 4 вычисляют по форму-

где V3 -  вместимость объема на уровне Я3, вычисляемая по формуле (В.42), м3;

S4 -  площадь поперечного сечения, в пределах изменения уровня от Н 3 до уровня 

Н 4 , вычисляемая по формуле (В.21) или (В.22), м2;

/_2 -  длина днища танка в пределах высоты наполнения Н 3 , вычисляемая по фор

муле (В.38), мм.

В.2.9 Посантиметровую вместимость кормового танка, V(H4)K, м3, в пределах 

уровня наполнения от Н 3 до уровня Н 4 вычисляют по формуле

где 1/3 -  вместимость объема на уровне Н 3 , вычисляемая по формуле (В.42), м3;

В.2.7.2 Площадь скоса S ( H 2) ° , м2, вычисляют по формуле

(В.45)

ле

V ( H 4) = V3 + S 4 -L2 - 1СГ3, (В.46)

V ( H 4y  = V 2 + S4 -L2 ' W - z - V ( H ck) - A V b/ j , (В-47)
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S3 -  площадь поперечного сечения, в пределах изменения уровня от Н 3 до уровня 

Н 4, вычисляемая по формуле (В. 15), м2;

L2 -  длина днища танка в пределах высоты наполнения Н 3 , вычисляемая по фор

муле (В.38), мм;

А\/Вд -  объем внутренних деталей, находящихся в пределах изменения уровня от 

Н 3 до уровня Н 4, вычисляемый по формуле (В.54), м3.

V ( H CK) -  объем верхнего скоса танка в пределах изменения уровня от Нск до

В.2.9.1 Объем верхнего скоса танка V ( H CK), м3, в пределах изменения уровня от

В.2.10 Посантиметровую вместимость носового танка V( H4)H, м3, в пределах 

уровня наполнения от Н 3 до уровня Н 4 вычисляют по формуле

где V ( H 4) -  посантиметровая вместимость танка в пределах уровня наполнения от Н 3 

до уровня Н 4 , вычисляемая по формуле (В.47), м3;

пределах уровня наполнения от Н 3 до уровня Н 4 , м3.

В.2.10.1 Посантиметровую вместимость танка неисключенного объема скоса танка

V3 -  посантиметровая вместимость носового танка на уровне Н 3 , вычисляемая по 

формуле (В.42), м3;

^всп Д° ^ 4  ■
-  для левого танка вычисляют по формуле

(В.48)

-  для правого танка вычисляют по формуле

(В.49)

V ( H 4)H = V ( H 4y - V ( H 4) (В.50)

V ( H 4)° -  посантиметровую вместимость танка неисключенного объема скоса танка

V (Н 4)° , м3 , в пределах уровня наполнения от Н 3 до уровня Н 4 вычисляют по формуле

v ( H 4 y  =  vзн + ^ S ( H 4 )C /с„ - ю - 3 (В.51)

где S (H 4)C -  площадь скоса, вычисляемая по формуле (В.52), м2 ;
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ICK -  длина скоса по диаметральной переборке, вычисляемая по формуле (В.36), мм.

где LCK -  длина скоса, вычисляемая по формуле (В.34) или (В.36), мм; 

а -  угол, вычисляемый по формуле (В.33) или (В.35), рад.

В.З Вычисление объема внутренних деталей

К внутренним деталям относят рамные шпангоуты таврового профиля (рисунок
А.11).

В.З. 1 Объем рамных шпангоутов, приходящийся на 1 мм высоты 1УШ, м3/мм, вы

числяют по формуле

В.2.10.2 Площадь скоса S (H 4)C, м2, в пределах уровня от Н 3 до уровня Н 4 вы

числяют по формуле

S (H 4)° = Вск -Н  -1СГ6 (В.52)

где Н  -  уровень в пределах от Н 3 до уровня Н 4> мм;

Вск -  ширина скоса, вычисляемая по формулам X, мм. 

В.2.10.3 Ширину скоса Вск, мм, вычисляют по формуле

ВСК=ЦК- sin а (В.53)

W. (В.54)ш
1 0 6

где hT -  высота стенки профиля, мм; 

Ьп -  ширина полки профиля, мм; 

5П -толщ ина полки профиля, мм;
1 2

ЬП,ЬП -  ширина левой и правой стороны полки, мм;

т -  число шпангоутов.
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Форма титульного листа градуировочной таблицы и форма градуировочной таблицы 

Г.1 Форма титульного листа градуировочной таблицы

УТВЕРЖДАЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(обязательное)

«___»______________г.

ГРАДУИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
на стальной горизонтальный резервуар (танк)

№ __________________  танкера типа________________________________

Организация_________________________________________________________

Погрешность определения вместимости : ________ *

Программа расчета градуировочной таблицы на ПЭВМ утверждена ФГУП ВНИИР-ГНМЦ

«___»__________________________ г

Срок очередной поверки

Поверитель

ПОДПИСЬ

должность, инициалы .фамилия

*
Указывают в зависимости от номинальной вместимости танка.
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Г.2 Форма градуировочной таблицы танка с негофрированными переборками

Организация_________________________________________

Танк № _____________________

Т а б л и ц а  Г.З -  Посантиметровая вместимость пояса танка

Уровень наполнения, см Вместимость,м3
Коэффициент вместимости 

м3/мм

0
1

2
• • •
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель предприятия 
владельца танкера 
(директор, гл. инженер)

А К Т
измерений базовой высоты танка
о т  «_____»____________________ 20 1__ г.

С оставлен  в то м , что  ком и сси я, н азн ач ен н ая  п риказом  п о ___________________________
наименование предприятия-

______________________________________________  , и ч лен о в :______________________________
- владельца танкера инициалы , фамилии

Форма акта ежегодных измерений базовой высоты танка

п р о вел а  по ко н тр о л ьн ы е и зм ер ен и я  базовой  вы со ты  т ан к а  тан к ер а  ти п а
*

3 он о м и н альн о й  в м е с т и м о с т ь ю ________ м при  тем п ер ату р е  о кр у ж аю щ его  в о зд у х а  С

Р езультаты  и зм ер ен и я  п р ед ставл ен ы  в таб л и ц е  1.
Т аб л и ц а 1
______________________________________________________________________________ В м и лли м етрах

Б азовая вы сота  тан ка
С реднее ари ф м ети ч еское  зн ач ен и е резул ь
татов двух  и зм ерен и й  ( H g ) K

Зн ачен ие базовой  вы соты , установлен н ое 
при  п оверке тан ка  ( Н б) п ,мм

1 2

О тн оси тельн ое и зм ен ен и е базовой  вы соты  тан к а  <%,%, в ы ч и сл яю т по ф орм уле 
Г Н ^ — Г Н  "I

^  -------- б_п . ю о , где  зн ач ен и я  вели чи н  ( H g ) K , ( H g ) n п р и в ед ен ы  в 1-й , 2-й  граф ах .
(Нб)п

В ы вод: тр еб у ется  (не тр еб у ется) вн ео чер ед н ая  п о вер ка  тан к а

П р ед сед ател ь  ко м и сси и

подпись инициалы, фамилия

Ч л ен ы  :

подпись инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия

подпись инициалы, фамилия

У казы ваю т п р и  зап о л н ен и и .
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