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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Н астоящ ая м етодика распространяется на измерительны е каналы (далее - 

НК) системы  автом атизированной инф орм ационно-изм ерительной комм ерческого 

учета электроэнергии (А И И С КУ Э ) П А О  «Транснеф ть» в части О О О  «Транснеф ть

- В осток» Н ерю нгринское РНУ, (далее -  А И И С КУ Э), заводской номер 013ТН Э, 

предназначенной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потреб

ленной за установленны е интервалы  времени отдельны ми технологическим и объ

ектами П А О  «Транснеф ть» в части О О О  «Транснеф ть - Восток» Н ерю нргинское 

РНУ, сбора, хранения, обработки и передачи полученной инф орм ации. В ы ходны е 

данны е системы  м огут использоваться для комм ерческих расчетов.

П оверке подлеж ит каж дый ИК А И И С КУ Э, реализую щ ий косвенны й метод 

измерений электрической энергии. ИК подвергаю т поверке покомпонентны м  (по

элементны м ) способом  с учетом  полож ений раздела 8 ГО С Т Р 8.596-2002.

П ервичную  поверку системы  вы полняю т после проведения испы таний 

А И И С КУ Э с целью  утверж дения типа. Д опускается совмещ ение операций первич

ной поверки и операций, вы полняем ы х при испы таниях.

И зм ерительны е компоненты  А И И С КУ Э поверяю т с интервалам и меж ду по

верками, установленны ми при утверж дении их типа. Если очередной срок поверки 

измерительного компонента наступает до очередного срока поверки 

А И И С КУ Э, поверяется только этот компонент, и поверка А И И С КУ Э не прово

дится.

П осле поверки изм ерительного компонента и восстановления ИК вы полня

ется проверка И К в той его части и в том  объеме, которы й необходим для того, 

чтобы  убедиться, что действия, связанны е с поверкой измерительного компонента, 

не наруш или м етрологических свойств ИК (схем а соединения, коррекция времени 

и т.п.).

П ериодическую  поверку системы  вы полняю т в процессе эксплуатации.

При наступлении собы тий в процессе эксплуатации, которые могли повлиять 

на м етрологические характеристики А И И С К У Э  (ремонт системы , зам ена её изме

рительны х компонентов, аварии в энергосистем е) проводится первичная поверка



АИ И С КУЭ. Д опускается подвергать поверке только те ИК, которы е подверглись 

указанны м  воздействиям, при условии, что собственник АИ И С КУ Э подтвердит 

оф ициальны м  заклю чением , что остальны е И К этим воздействиям  не подверга

лись. В этом случае оф орм ляется свидетельство о поверке системы  с перечнем  по

веренны х ИК.

Д опускается проведение поверки отдельны х РЖ А И И С КУ Э, с обязательны м 

указанием  в прилож ении к свидетельству о поверке инф ормации об объеме прове

денной поверки.

П еречень ИК АИ И С КУ Э приведен в ф ормуляре.

И нтервал меж ду поверками А И И С КУ Э -  4 года.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящ ей м етодике использовались ссы лки на следую щ ие нормативны е 

документы :

П риказ М инпром торга России от 02.07.2015 №  1815 «Об утверж дении П о

рядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содер

ж анию  свидетельства о поверке».

ГО СТ Р 8.596-2002 «ГСИ. М етрологическое обеспечение измерительны х си

стем. О бщ ие полож ения».

ГО СТ Р 4.199-85 «СП КП . С истемы  инф орм ационны е электроизмерительны е. 

К омплексы  изм ерительно-вы числительны е. Н ом енклатура показателей».

ГО СТ Р 51321.1-2007 «У стройства комплектны е низковольтны е распределе

ния и управления. Часть 1. У стройства, испы танны е полностью  или частично. О б

щие технические требования и методы испы таний».

ГО СТ 8.216-2011 «ГСИ. Т рансф орм аторы  напряж ения. М етодика поверки».

ГО СТ 8.217-2003 «ГСИ. Трансф орм аторы  тока. М етодика поверки».

ГО СТ 7746-2001 «Трансф орматоры  тока. О бщ ие технические условия».

ГО СТ 1983-2001 «Трансф орматоры  напряж ения. О бщ ие технические усло

вия».
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Г О С Т 31818.11-2012 (IEC 62052-11:2003) А ппаратура для измерения элек

трической энергии перем енного тока. О бщ ие требования. И спы тания и условия ис

пы таний. Часть 11. С четчики электрической энергии

ГО С Т 31819.22-2012 (IEC 62053-22:2003) А ппаратура для измерения элек

трической энергии переменного тока. Ч астны е требования. Часть 22. С татические 

счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0 ,5S

Г О С Т  31819.23-2012 (IEC 62053-23:2003) А ппаратура для измерения элек

трической энергии перем енного тока. Ч астны е требования. Часть 23. С татические 

счетчики реактивной энергии

ГО С Т 32144-2013 «Э лектрическая энергия. С овм естим ость технических 

средств электромагнитная. Н ормы качества электрической энергии в системах 

электроснабж ения общ его назначения».

Г О С Т 12.2.003-91 «С истем а стандартов безопасности труда. О борудование 

производственное. О бщ ие требования безопасности».

ГО С Т 12.2.007.0-75 «С истем а стандартов безопасности труда. И зделия элек

тротехнические. О бщ ие требования безопасности».

ГО С Т 12.2.007.3-75 «С истем а стандартов безопасности труда. Э лектротехни

ческие устройства на напряж ение свыш е 1000 В. Требования безопасности».

РМ Г 51-2002 «ГСИ. Д окументы  на методики поверки средств измерений. О с

новные полож ения».

М И  2845-2003 «ГСИ. И зм ерительны е трансф орм аторы  напряж ения 

6^3...35  кВ. М етодика проверки на месте эксплуатации».

П равила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 2016 г.
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3 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки вы полняю т операции, указанны е в таблице 1. 

Таблица 1 -  О перации поверки

Н аим енование операции

Н омер 

пункта 

Н Д  по 

поверке

О бязательность проведения 

операции при

первичной

поверке

периодиче

ской поверке

1 2 3 4

1. П одготовка к проведению  поверки 8 Да Да

2. Внеш ний осмотр 9.1 Да Да

3. П оверка измерительны х ком понен

тов А И И С КУ Э
9.2 Да Да

4. П роверка счетчиков электрической 

энергии
9.3 Да Да

5. П роверка ф ункционирования цен

тральны х компью теров (серверов) 

А И И С К У Э

9.4 Да Да

6. П роверка ф ункционирования вспо

могательны х устройств
9.5 Да Да

7. П роверка нагрузки на вторичные 

цепи изм ерительны х трансф орм ато

ров тока

9.6 Да Да

8. П роверка нагрузки на вторичные 

цепи измерительны х трансф орм ато

ров напряж ения

9.7 Да Да
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4

9. П роверка падения напряж ения в ли 

нии связи меж ду вторичной обмоткой 

ТН и счетчиков.

9.8 Да Да

10. П роверка погреш ности часов ком 

понентов системы
9.9 Да Да

11. П роверка отсутствия ош ибок ин

ф орм ационного обмена
9.10 Да Да

12. И дентиф икация программ ного 

обеспечения
10 Да Да

13. О ф орм ление результатов поверки 11 Да Да

4 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

П ри проведении поверки прим еняю т эталоны , основны е средства измерений, 

и вспом огательны е устройства, в соответствии с методикам и поверки, указанны м и 

в описаниях типа на измерительны е компоненты  А И И С КУ Э, а такж е следую щ ие

средства поверки:

Н аим енование 
средства измере

ний

О сновны е м етрологические характеристики

И зм еряем ы й 
параметр, 

ед. изм.

Д иапазон
измерения

П ределы  допускаем ой основ
ной погреш ности измерений

относительной
5 , %

абсолю тной А

1 2 3 4 5

Прибор электроиз
мерительный эта

лонный много
функциональный 
Энергомонитор- 

3 . 1 К

Д ействую щ ее 
значение 

напряж ения пе
рем енного тока

и , В

от 0 , 0 1 5  

до 3 0 0 , 0

± 0 , 2

( 1 5 , 0 < £ / < 3 0 0 , 0 )
-

±  1 , 0  

( 0 , 1 5 < £ / < 1 5 , 0 )
-

± 2 , 0

( 0 , 0 1 5 < £ / < 0 , 1 5 )
-

П арма
В А Ф - А

Д ействую щ ее 
значение силы 

перем енного 
тока /, А

от 0 , 0 0 2 - 1 н

до 1 , 5 ' 1 н

± 0 , 3

( 0 , 0 5 7 н а и < / < 1 , 5 7

ном)

-

± 1 , 0 -
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(0 ,017НОЛ,</<0,05
1ном)

± 4 ,0  
(0 ,0 0 2 1ном<1  
< 0 ,017 нол<)

-

У гол фазового 
сдвига меж ду 

напряж ениям и
АЛ °^ии,

от -1 8 0  
до +180

-
± 0,1 

(15<£/<300,0)

У гол фазового 
сдвига между 

токам и (р\\,°

от -1 8 0  
до + 1 8 0

-

± 0 ,5  
(0 ,0 17наи< /<  1,57

нам)

У гол фазового 
сдвига меж ду 

напряж ением  и
ТОКОМ ( p \ j \ , ° от -1 8 0  

до +180

-

± 0 ,5
(0 ,057Н£Ш< /< 1 ,5 7

НОМ )

1,5<£/<300,0)

-

±  1,0 
(0 ,0 17нш,</<0,05

1ном
1,5<С/<300,0)

М иллитеслам етр
ТПУ-01

Н апряж енность 
м агнитного 
поля, мТл

0,001 - 1,999 
0 ,0 1 -1 9 ,9 9  
0,1 -  199,9

± [2 ,0 + 0 ,1(Вп/Ви 
-1 )]%

-

Testo 622 Тем пература 
окруж аю щ его 
воздуха t, °С

от минус 10 
до плю с 60

- ± 0 ,4

О тносительная 
влаж ность воз

духа, %
от 1 до 99 ± 3 ,0 -

Радиочасы  
«М И Р РЧ-02»

С инхронизация 
времени, с

- ± 0 ,000001

П ереносной компью тер с ПО и оптический преобразователь для работы  со счет
чиками и с П О  для работы  с радиочасам и «М И Р РЧ-02»

Примечания.
1. Допускается применение других средств поверки с метрологическими характеристи

ками, обеспечивающими требуемые точности измерений.
2. Все средства измерений. применяемые при поверке, должны быть утвержденного 

типа и иметь действующие свидетельства о поверке. Этачоны должны быть аттестованы и 
иметь действующие свидетельства об аттестации.
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5 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

5.1 К проведению  поверки А И И С КУ Э допускаю т работников организаций, 

аккредитованны х в области обеспечения единства измерений на право поверки СИ 

в порядке, установленном  законодательством  РФ  об аккредитации в национальной 

системе аккредитации, изучивш их настоящ ую  методику поверки и ф ормуляр 

А И И С КУ Э, им ею щ их опы т работы  по поверке изм ерительны х систем. Для вы пол

нения отдельны х операций поверки допускаю тся работники, удовлетворяю щ ие 

требованиям , приведенны м  в п.п. 5.2 -  5.8.

5.2 О пределение погреш ности часов компонентов А И И С КУ Э и отсутствия 

ош ибок инф орм ационного обм ена осущ ествляется работниками, имею щ ими опыт 

работы  в области измерений электрических величин, изучивш ими вы ш еуказанны е 

документы , а такж е руководство пользователя по работе с радиочасам и «М И Р РЧ- 

02», приним аю щ им и сигналы  спутниковой навигационной системы  Global 

Positioning System  (GPS).

5.3 П оверка трансф орм аторов тока, входящ их в состав А И И С КУ Э, осу

щ ествляется поверителям и средств измерений электрических величин организа

ций, аккредитованны х на право поверки СИ  в установленном  законодательством  

РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации порядке, изучивш ими 

докум ент ГО СТ 8.217-2003. «Трансф орм аторы  тока. М етодика поверки» и допу

щ енны ми к производству указанны х работ в соответствии с правилами по охране 

труда при эксплуатации электроустановок.

5.4 П оверка трансф орм аторов напряж ения, входящ их в состав А И И С КУ Э, 

осущ ествляется поверителям и средств измерений электрических величин органи

заций, аккредитованны х на право поверки СИ  в порядке, установленном  законода

тельством  РФ  об аккредитации в национальной системе аккредитации, изучив

ш ими докум ент ГО СТ 8.216-2011. «Трансф орм аторы  напряж ения. М етодика по

верки» и/или М И  2845-2003 «ГСИ . И зм ерительны е трансф орм аторы  напряж ения 

6/V3...35 кВ. М етодика проверки на месте эксплуатации» и допущ енны м и к произ
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водству указанны х работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплу

атации электроустановок.

5.5 П оверка счетчиков, входящ их в состав А И И С КУ Э, осущ ествляется по

верителями средств измерений электрических величин организаций, аккредитован

ных на право поверки СИ в порядке, установленном  законодательством  РФ  об ак

кредитации в национальной системе аккредитации, изучивш ими документ, содер

ж ащ ий методику поверки счетчиков, и допущ енны м и к производству указанны х 

работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроуста

новок.

5.6 И зм ерение вторичной нагрузки измерительны х трансф орм аторов тока, 

входящ их в состав А И И С КУЭ, осущ ествляется работниками, допущ енны м и к про

изводству указанны х работ в соответствии с правилами по охране труда при экс

плуатации электроустановок и изучивш им и прим еняемы й при поверке документ, 

содерж ащ ий методику измерений вторичной нагрузки измерительны х трансф ор

маторов тока.

5.7 И зм ерение вторичной нагрузки измерительны х трансф орм аторов напря

ж ения, входящ их в состав А И И С КУ Э, осущ ествляется работникам и, допущ ен

ными к производству указанны х работ в соответствии с правилами по охране труда 

при эксплуатации электроустановок и изучивш им и применяемы й при поверке до 

кумент, содерж ащ ий методику измерений вторичной нагрузки измерительны х 

трансф орм аторов напряж ения.

5.8 И зм ерение потерь напряж ения в линии соединения счетчика с изм ери

тельны м  трансф орм атором  напряж ения, входящ ими в состав А И И С К У Э  проводят 

не м енее двух специалистов, один из которы х долж ен иметь удостоверение, под

тверж даю щ ее право работы  на установках свыш е 1 ООО В с группой по электробез

опасности не ниж е III, второй - удостоверение, подтверж даю щ ее право работы  на 

установках до 1000 В с группой по электробезопасности не ниж е III.

ВНИМАНИЕ.

При проведении поверочны х и изм ерительны х работ долж ны  присутствовать 

работники объекта, на котором размещ ены  компоненты  А И И С КУ Э, имею щ ие
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опы т работы  и право на подклю чение и отклю чение эталонны х и поверяемы х 

средств измерений в соответствии со схемой поверки или с методикой измерений.

6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 При проведении поверки долж ны  бы ть соблю дены  требования безопас

ности, установленны е ГО С Т 12.2.007.0-75, ГО СТ 12.2.007.3-75, «П равилами тех

ники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», «П рави

лами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «П равилами по 

охране труда при эксплуатации электроустановок», а такж е требования безопасно

сти на средства поверки, поверяемы е трансф орматоры  и счетчики, излож енны е в 

их руководствах по эксплуатации.

6.2 Э талонны е средства измерений, вспомогательны е средства поверки и 

оборудование долж ны  соответствовать требованиям  ГО С Т 12.2.003-91, 

ГО С Т 12.2.007.3-75, Г О С Т  12.2.007.7-75.

6.3 Все оперативны е отклю чения и вклю чения долж ны  проводиться руково

дителем  работ в соответствии с программой проведения работ, утверж денной в 

установленном  порядке.

7 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

У словия поверки А И И С КУ Э долж ны  соответствовать условиям  ее эксплуа

тации, нормированны м в технической докум ентации, но не вы ходить за норм иро

ванны е условия применения средств поверки.

8 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

8.1 Для проведения поверки представляю т следую щ ие копии документов:

-  руководство пользователя А И И С КУЭ;

-  ф ормуляр А И И С КУЭ;
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-  описание типа А И И С КУЭ;

-  свидетельств о поверке изм ерительны х компонентов, входящ их в ИК, и 

свидетельство о преды дущ ей поверке системы  (при периодической и внеочередной 

поверке);

-  паспорта-протоколы  на ИК;

-  рабочие ж урналы  А И И С КУ Э с данны ми по климатическим  и иным усло

виям эксплуатации за интервал меж ду поверками (только при периодической по

верке);

-  акты , подтверж даю щ ие правильность подклю чения счетчиков к цепям 

тока и напряж ения;

-  акты , подтверж даю щ ие правильность подклю чения вторичны х обм оток

ТТ;

-  акты, подтверж даю щ ие правильность подклю чения первичны х и вторич

ных обм оток ТН.

8.2 П еред проведением  поверки на месте эксплуатации АИ И С К У Э  вы пол

няю т следую щ ие подготовительны е работы:

-  проводят организационно-технические м ероприятия по обеспечению  без

опасности поверочны х работ в соответствии с действую щ им и правилами и ПУЭ;

-  проводят организационно-технические м ероприятия по доступу повери

телей и персонала энергообъектов к местам  установки изм ерительны х трансф ор

м аторов, счетчиков электроэнергии, серверу А И И С КУ Э для проведения работ по 

п.п. 9.1, 9.3, 9.4, 9.5;

-  организую т рабочее м есто для поверителя, для проведения работ по п.п.

9.2, 9.6, 9.7, 9.8.

9 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

9.1 Внешний осмотр

9.1.1 П роверяю т целостность корпусов и отсутствие видимы х повреж дений 

компонентов А И И С КУ Э, наличие поверительны х пломб и клейм на изм еритель

ных компонентах.
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9.1.2 П роверяю т размещ ение измерительны х компонентов, наличие ш ильди- 

ков и м аркировку компонентов, правильность схем подклю чения трансф орм аторов 

тока и напряж ения к счетчикам  электрической энергии; правильность прокладки 

проводны х линий по проектной докум ентации на А И И С КУЭ.

9.1.3 П роверяю т соответствие типов и заводских номеров ф актически ис

пользованны х измерительны х компонентов типам  и заводским  номерам, указан

ным в форм уляре А И И С КУЭ.

9.1.4 П роверяю т отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подклю чения 

проводны х линий.

При обнаруж ении несоответствий по п. 9.1 дальнейш ие операции по поверке 

ИК прекращ аю тся, А И И С КУ Э бракуется и выписы вается извещ ение о непригод

ности.

9.2 Поверка измерительных компонентов АИИС КУЭ

9.2.1 П роверяю т наличие свидетельств о поверке и срок их действия для всех 

измерительны х компонентов А И И С КУЭ. П ри обнаруж ении просроченны х свиде

тельств о поверке измерительны х ком понентов дальнейш ие операции по поверке 

ИК, в которы й они входят, вы полняю т после поверки этих измерительны х ком по

нентов.

П ри обнаруж ении несоответствий по п. 9.2.1 дальнейш ие операции по по

верке ИК прекращ аю тся и вы писы вается извещ ение о непригодности А И И С КУ Э.

9.3 Проверка счетчиков электрической энергии

9.3.1 П роверяю т наличие и сохранность пломб поверительны х и энергосбы 

товы х организаций на счетчике и испы тательной коробке. П роверяю т наличие ори

гиналов актов, подтверж даю щ их правильность подклю чения счетчиков к цепям 

тока и напряж ения, в частности, правильность чередования фаз.

9.3.2 П роверяю т работу всех сегм ентов индикаторов, отсутствие кодов ош и

бок или предупреж дений, прокрутку парам етров в заданной последовательности.

9.3.3 П роверяю т работоспособность оптического порта счетчика с помощ ью  

переносного компью тера. П реобразователь подклю чаю т к лю бом у последователь
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ному порту переносного компью тера. О праш иваю т счетчик по установленном у со

единению . О прос счетчика считается успеш ны м , если получен отчет, содерж ащ ий 

данны е, зарегистрированны е счетчиком.

9.3.4 П роверяю т соответствие индикации даты  в счетчике календарной дате 

(число, месяц, год). П роверку осущ ествляю т визуально или с пом ощ ью  перенос

ного компью тера через оптопорт.

П ри обнаруж ении несоответствий по п. 9.3 дальнейш ие операции по поверке 

ИК прекращ аю тся, и вы писы вается извещ ение о непригодности А И И С КУЭ.

9.4 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) 

А И И С  К У Э

9.4.1 П роверяю т защ иту програм м ного обеспечения на центральны х ком пь

ю терах (серверах) А И И С К У Э  от несанкционированного доступа. Д ля этого запус

каю т на вы полнение программ у сбора данны х и в поле «пароль» вводят неправиль

ный код. П роверку считаю т успеш ной, если при вводе неправильного пароля про

грамма не разреш ает продолж ать работу.

9.4.2 П роверяю т работу аппаратны х клю чей. В ы клю чаю т компью тер и сни

маю т аппаратную  защ иту (отсоединяю т ключ от порта компью тера). В клю чаю т 

компью тер, загруж аю т операционную  систему и запускаю т программу. П роверку 

считаю т успеш ной, если получено сообщ ение об отсутствии «клю ча защ иты».

9.4.3 П роводят опрос текущ их показаний всех счетчиков электроэнергии.

9.4.4 П роверяю т глубину хранения измерительной инф ормации в централь

ных компью терах (серверах) А И И С  КУЭ.

9.4.6 П роверяю т правильность значений коэф ф ициентов трансф орм ации из

м ерительны х трансф орм аторов, хранящ ихся в памяти сервера БД.

При обнаруж ении несоответствий по п. 9.4 дальнейш ие операции по поверке 

ИК прекращ аю тся, А И И С К У Э  бракуется и вы писы вается извещ ение о непригод

ности.

9.5 Проверка функционирования вспомогательных устройств

9.5.1 П роверка ф ункционирования модемов

14



П роверяю т ф ункционирование модемов, используя ком м уникационны е воз

мож ности специальны х программ. М одемы  считаю тся исправны ми в составе ком

плекса, если были установлены  комм утируемы е соединения и по установленны м  

соединениям  успеш но прош ел опрос счетчиков.

Д опускается автоном ная проверка м одемов с использованием  тестового про

грам м ного обеспечения.

9.5.2 П роверка ф ункционирования адаптеров интерф ейса

И спользуя кабель RS232 подклю чаю т к адаптерам  переносной компью тер с 

ПО. П роверка считается успеш ной, если удалось опросить все счетчики, подклю 

ченны е к данном у адаптеру.

При обнаруж ении несоответствий по п. 9.5 дальнейш ие операции по поверке 

ИК прекращ аю тся, А И И С КУ Э бракуется и выписы вается извещ ение о непригод

ности.

9.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформато

ров тока

9.6.1 П роверяю т наличие и сохранность пломб поверительны х и энергосбы 

товы х организаций на клемм ны х соединениях, им ею щ ихся на линии связи ТТ со 

счетчиком. П роверяю т наличие оригиналов актов, подтверж даю щ их правильность 

подклю чения вторичны х обм оток ТТ.

9.6.2 П роверяю т наличие данны х измерений м ощ ности нагрузки вторичных 

цепей ТТ по М И  3196-2018 «ГСИ . М етодика измерений м ощ ности нагрузки изм е

рительны х трансф орм аторов тока в условиях эксплуатации» в оф орм ленны х пас

портах-протоколах по форме П рилож ения 11.3 к П олож ению  о порядке получения 

статуса субъекта оптового ры нка ведения реестра субъектов оптового ры нка (далее

-  П рилож ение 11.3) АО  «А ТС». С рок проведения ревизии РЖ, а такж е утверж де

ния паспортов-протоколов долж ен быть не более 1 года до м омента проведения 

поверки.

При обнаруж ении несоответствий по п. 9.6 дальнейш ие операции по поверке 

ИК прекращ аю тся, А И И С КУ Э бракуется и выписы вается извещ ение о непригод

ности.
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9.7 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформато

ров напряжения

9.7.1 П роверяю т наличие и сохранность пломб поверительны х и энергосбы 

товы х организаций на клемм ны х соединениях, им ею щ ихся на линии связи ТН со 

счетчиком. П роверяю т наличие оригиналов актов, подтверж даю щ их правильность 

подклю чения первичны х и вторичны х обм оток ТН.

9.7.2 П роверяю т наличие данны х измерений м ощ ности нагрузки вторичны х 

цепей ТН по М И 3195-2018 «Государственная систем а обеспечения единства изме

рений. М етодика измерений м ощ ности нагрузки изм ерительны х трансф орм аторов 

напряж ения в условиях эксплуатации» в оф орм ленны х паспортах-протоколах по 

форме П рилож ения 11.3 АО «А ТС». С рок проведения ревизии ИК, а такж е утвер

ж дения паспортов-протоколов долж ен бы ть не более 1 года до м ом ента проведения 

поверки.

При обнаруж ении несоответствий по п. 9.7 дальнейш ие операции по поверке 

ИК прекращ аю тся, А И И С К У Э  бракуется и вы писы вается извещ ение о непригод

ности.

9.8 Проверка падения напряжения в линии связи между вторичной об

моткой ТН и счетчиков

П роверяю т наличие данны х измерений падения напряж ения и л в проводной 

линии связи для каждой фазы по М И 3598-2018 «ГСИ . М етодика измерения потерь 

напряж ения в линиях соединения счетчика с трансф орм атором  напряж ения в усло

виях эксплуатации» в оф орм ленны х паспортах-протоколах по форме П рилож ения

11.3 АО «А ТС». П аспорта-протоколы  долж ны  бы ть оф ормлены  не ранее, чем за 1 

год до проведения поверки ИК. П адение напряж ения не долж но превы ш ать 0,25 % 

от ном инального значения на вторичной обм отке ТН.

П ри обнаруж ении несоответствий по п. 9.8 дальнейш ие операции по поверке 

ИК прекращ аю тся, А И И С К У Э  бракуется и вы писы вается извещ ение о непригод

ности.

9.9 Проверка погрешности часов компонентов системы

9.9.1 П роверка СО ЕВ

В клю чаю т радиочасы  «М И Р РЧ-02», приним аю щ ие сигналы  спутниковой



навигационной системы  Global Positioning System  (G PS), и сверяю т показания ра

диочасов с показаниями часов сервера, получаю щ его сигналы  точного времени от 

устройства синхронизации времени. Расхож дение показаний радиочасов с серве

ром не долж но превы ш ать ±1 с. Для снятия синхронизированны х измерений реко

мендуется использовать одноврем енное ф отограф ирование экранов поверяемого и 

поверительного оборудования.

9.9.2 Распечаты ваю т ж урнал собы тий счетчика, вы делив собы тия, соответ

ствую щ ие сличению  часов счетчика и сервера. Расхож дение времени часов: счет

ч и к -с е р в е р  в момент, предш ествую щ ий коррекции, не долж но превы ш ать предела 

допускаем ого расхож дения ±2 с.

При обнаруж ении несоответствий по п. 9.9 дальнейш ие операции по поверке 

ИК прекращ аю тся, А И И С КУ Э бракуется и вы писы вается извещ ение о непригод

ности.

9.10 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

О перация проверки отсутствия ош ибок инф орм ационного обм ена преду

см атривает эксперим ентальное подтверж дение идентичности числовой изм ери

тельной инф ормации в счетчиках электрической энергии (исходная инф орм ация), 

и памяти центрального компью тера (сервера БД).

В м омент проверки все технические средства, входящ ие в проверяемы й ИК, 

долж ны  бы ть вклю чены.

9.10.1 Н а центральном  компью тере (сервере БД) системы распечаты ваю т зна

чения активной и реактивной электрической энергии, зарегистрированны е с 30-ти 

м инутны м интервалом  и проф иль нагрузки за полные предш ествую щ ие дню  про

верки сутки по всем ИК. П роверяю т наличие данны х, соответствую щ их каж дому 

30-ти минутном у интервалу времени. П ропуск данны х не допускается за исклю че

нием случаев, когда этот пропуск был обусловлен отклю чением  ИК или устранен

ным отказом  какого-либо компонента системы.

9.10.2 Распечаты ваю т ж урнал собы тий счетчика и сервера и отм ечаю т м о

менты наруш ения связи между измерительны ми компонентам и системы . П рове

ряю т сохранность измерительной информ ации в памяти центральны х компью терах
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(серверах) системы  на тех интервалах времени, в течение которого бы ла наруш ена 

связь.

9.10.3 И спользуя переносной компью тер, считы ваю т через оптопорт проф иль 

нагрузки за полны е предш ествую щ ие дню  проверки сутки, хранящ ийся в памяти 

счетчика. Различие значений активной (реактивной) мощ ности, хранящ ейся в па

мяти счетчика (с учетом  коэф ф ициентов трансф ормации изм ерительны х трансф ор

маторов) и базе данны х центрального компью тера (сервера БД ) полученны е по п.

9.10.2 не долж но превы ш ать двух единиц м ладш его разряда учтенного значения.

9.10.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 9.10.3 в реальном  реж име вре

мени сличить показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии 

строго в конце получаса (часа) с данны ми, зарегистрированны м и в центральном 

компью тере (сервере БД ) системы  для того же м ом ента времени. Для этого визу

ально или с помощ ью  переносного ком пью тера через оптопорт считы ваю т показа

ния счетчика по активной и реактивной электрической энергии и сравниваю т эти 

данны е (с учетом  коэф ф ициентов трансф орм ации измерительны х трансф орм ато

ров) с показаниями, зарегистрированны м и в центральном  ком пью тере (сервере БД) 

системы . Расхож дение не долж но превы ш ать две единицы  младш его разряда.

П ри обнаруж ении несоответствий по п. 9.10 дальнейш ие операции по по

верке И К прекращ аю тся, А И И С КУ Э бракуется и вы писы вается извещ ение о не

пригодности.

10 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

10.1 П роводится проверка соответствия заявленны х идентиф икационны х 

данны х программ ного обеспечения указанны х в описании типа:

- наим енование програм м ного обеспечения;

- идентиф икационное наим енование программ ного обеспечения;

- номер версии (идентиф икационны й номер) програм м ного обеспечения;

- циф ровой идентиф икатор программ ного обеспечения (контрольная сумма 

исполняем ого кода);

- алгоритм  вы числения циф рового идентиф икатора програм м ного обеспече

ния.
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10.2 Идентификация ПО СИ реализуется следующими методами:

- с помощью ПО СИ или аппаратно-программных средств, разработанных ор

ганизацией -  разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальных протестированных (аттестованных, серти

фицированных) аппаратно-программных средств и/или протестированного (атте

стованного, сертифицированного) ПО.

11 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

11.1 На основании положительных результатов по пунктам раздела 9 выпи

сывают свидетельство о поверке АИИС КУЭ в соответствии с Приказом Минпром

торга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки 

средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о по

верке». В приложении к свидетельству указывают перечень ИК с указанием наиме

нований, типов в соответствии со свидетельствами об утверждении типа СИ, завод

ских номеров средств измерений (измерительных компонентов), входящих в состав 

каждого ИК (для счетчиков электрической энергии также указывается условное 

обозначение модификации и варианта исполнения в соответствии со свидетель

ством об утверждении типа СИ).

11.2 Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде оттиска 

клейма в соответствии с Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 

«Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к 

знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

11.3 В случае, если отдельные ИК были забракованы по пунктам раздела 8, 

АИИС КУЭ признается непригодной к дальнейшей эксплуатации, в части ИК не 

прошедших положительную поверку АИИС КУЭ признается негодной к дальней

шей эксплуатации и на нее выдают извещение о непригодности в соответствии с 

Приказом Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка 

проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию 

свидетельства о поверке» с указанием причин. В приложении к извещению о не
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пригодности указывают перечень ИК с указанием наименований, типов в соответ

ствии со свидетельствами об утверждении типа СИ, заводских номеров средств из

мерений (измерительных компонентов), входящих в состав каждого ИК (для счет

чиков электрической энергии также указывается условное обозначение модифика

ции и варианта исполнения в соответствии со свидетельством об утверждении типа 

СИ) не соответствующих метрологическим требованиям, установленным в описа

нии типа.

11.4 В ходе поверки оформляется протокол поверки, отражающий выполне

ния процедур поверки и их результаты. Протокол поверки оформляется в произ

вольной форме.

Начальник службы метрологии КУ А.В. Крапивина

Ведущий специалист службы метрологии КУ Д.А. Печкуров
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