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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на измерительные каналы (далее - ИК) системы 

автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии 

(АИИС КУЭ) ПС 220 кВ Полимер (далее -  АИИС КУЭ), заводской номер 001 ИНК, предназна

ченной для измерения активной и реактивной электроэнергии, потребленной за установленные 

интервалы времени, измерения и синхронизации времени, сбора, обработки хранения, формиро

вания отчетных документов и передачи полученной информации. Выходные данные системы 

могут использоваться для коммерческих расчетов.

Поверке подлежит каждый ИК АИИС КУЭ, реализующий косвенный метод измерений 

электрической энергии. ИК подвергают поверке покомпонентным (поэлементным) способом с 

учетом положений раздела 8 ГОСТ Р 8.596-2002.

Первичную поверку системы выполняют после проведения испытаний АИИС КУЭ с це

лью утверждения типа. Допускается совмещение операций первичной поверки и операций, вы

полняемых при испытаниях.

Измерительные компоненты АИИС КУЭ поверяют с интервалами между поверками, уста

новленными при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компо

нента наступает до очередного срока поверки АИИС КУЭ, поверяется только этот компонент, и 

поверка АИИС КУЭ не проводится.

После поверки измерительного компонента и восстановления ИК выполняется проверка 

ИК в той его части и в том объеме, который необходим для того, чтобы убедиться, что действия, 

связанные с поверкой измерительного компонента, не нарушили метрологических свойств ИК 

(схема соединения, коррекция времени и т.п.).

Периодическую поверку системы выполняют в процессе эксплуатации.

В рамках поверки документально подтверждается обеспечение прослеживаемости к госу

дарственным первичным эталонам поверяемой АИИС КУЭ (измерительные компоненты утвер

жденных типов имеют действующие свидетельства о поверке):

- гэт88-2014. ГПСЭ единицы силы электрического тока в диапазоне частот 2-И х106 Гц;

- гэт89-2008. ГПСЭ единицы электрического напряжения (вольта) в диапазоне частот 

1(НЗх107 Гц;

- гэт153-2019. ГПЭ единицы электрической мощности в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц;

- ГЭТ1-2022. ГПЭ единиц времени, частоты и национальной шкалы времени.

При наступлении событий в процессе эксплуатации, которые могли повлиять на метроло

гические характеристики АИИС КУЭ (ремонт системы, замена её измерительных компонентов, 

аварии в энергосистеме) проводится первичная поверка АИИС КУЭ. Допускается подвергать по
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верке только те ИК, которые подверглись указанным воздействиям, при условии, что собствен

ник АИИС КУЭ подтвердит официальным заклю чением , что остальные ИК этим воздействиям 

не подвергались. В этом случае оформляется свидетельство о поверке системы с перечнем пове

ренных ИК.

Д опускается проведение поверки отдельных ИК АИИС КУЭ, с обязательным указанием в 

приложении к свидетельству о поверке информации об объеме проведенной поверки.

П еречень ИК АИ ИС КУЭ приведен в формуляре.
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2 П ЕРЕЧ ЕН Ь О П Е РА Ц И Й  П О ВЕРКИ  АИ И С КУЭ

При проведении поверки вы полняю т операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1 -  О перации поверки

Н аименование операции

Номер пункта 

НД по по

верке

О бязательность проведе

ния операции при

первичной

поверке

периодиче

ской поверке

1 2 3 4

1. П одготовка к поверке и опробование средств из

мерений
7 Да Да

2. Внеш ний осмотр 8 Да Да

3. П роверка соответствия измерительных ком по

нентов АИИС КУЭ
8.3 Да Да

4. Проверка программного обеспечения 9 Да Да

5. О пределение метрологических характеристик 

средств измерений.
10 Да Да

6. П одтверждение соответствия средств измерений 

м етрологическим требованиям
11.1 Да Да

7. П роверка счетчиков электроэнергии 11.2 Да Да

8. П роверка ф ункционирования центральных ком

пью теров (серверов) АИ ИС КУЭ
11.3 Да Да

9. П роверка функционирования вспомогательных 

устройств
11.4 Да Да

10. П роверка нагрузки на вторичные цепи изм ери

тельны х трансф орматоров тока
11.5 Да Д а

11. Проверка нагрузки на вторичные цепи изм ери

тельны х трансф орматоров напряжения
11.6 Да Да
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4

12. Проверка погреш ности часов ком понен

тов системы
11.8 Да Да

13. Проверка отсутствия ош ибок инф орма

ционного обмена
11.9 Да Да

14. О формление результатов поверки 12 Да Да

3 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ

Условия проведения поверки АИИС КУЭ долж ны соответствовать требованиям , установ

ленным ГОСТ 8.395-80 «Государственная система обеспечения единства измерений. Н орм аль

ные условия измерений при поверке. О бщ ие требования», а такж е требованиям общ их техниче

ских условий, технических условий и эксплуатационной документации поверяемого средства из

мерений. требованиям правил содерж ания и применяемых для поверки эталонов и средств изме

рений условиям их эксплуатации, нормированным в технической документации, но не выходить 

за нормированные условия применения средств поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПОВЕРКУ

4.1 К проведению  поверки АИИС КУЭ допускаю т работников организаций, аккредито

ванных в области обеспечения единства измерений на право поверки СИ в порядке, установлен

ном законодательством  РФ об аккредитации в национальной системе аккредитации, изучивш их 

настоящ ую  методику поверки и формуляр АИ ИС КУЭ, имею щ их опыт работы по поверке изме

рительны х систем. Для выполнения отдельных операций поверки допускаю тся работники, удо

влетворяю щ ие требованиям , приведенным в п.п. 4.2 -  4.8.

4.2 О пределение погреш ности часов компонентов АИИС КУЭ и отсутствия ош ибок ин

формационного обмена осущ ествляется работниками, изучивш ими вы ш еуказанны е документы, 

а такж е руководство пользователя по работе с радиочасами «М ИР РЧ-02».

4.3 Поверка трансф орматоров тока, входящ их в состав АИИС КУЭ. осущ ествляется пове

рителями средств измерений электрических величин организаций, аккредитованны х на право по

верки СИ в установленном законодательством РФ об аккредитации в национальной системе ак

кредитации порядке, изучивш ими документ ГОСТ 8.217-2003. «Трансформаторы тока. М етодика 

поверки» и допущ енными к производству указанных работ в соответствии с правилами по охране
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труда при эксплуатации электроустановок.

4.4 П оверка счетчиков, входящ их в состав АИИС КУЭ, осущ ествляется поверителями 

средств измерений электрических величин организаций, аккредитованны х на право поверки СИ 

в порядке, установленном законодательством  РФ об аккредитации в национальной системе ак

кредитации, изучивш ими документ, содерж ащ ий методику поверки счетчиков, и допущ енными 

к производству указанных работ в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации 

электроустановок.

4.5 И змерение вторичной нагрузки измерительных трансф орматоров тока, входящ их в со

став АИ ИС КУЭ, осущ ествляется работниками, допущ енными к производству указанных работ 

в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок и изучивш ими 

применяемый при поверке документ, содерж ащ ий методику измерений вторичной нагрузки из

мерительных трансф орматоров тока.

ВНИМАНИЕ.

При проведении поверочных и измерительных работ долж ны  присутствовать работники 

объекта, на котором размещ ены компоненты АИИС КУЭ. имею щ ие опыт работы и право на под

клю чение и отклю чение эталонных и поверяемых средств измерений в соответствии со схемой 

поверки или с методикой измерений.

5 МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКТИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ К СРЕДСТВАМ 

ПОВЕРКИ

При проведении поверки применяю т эталоны, основны е средства измерений, и вспомога

тельны е устройства, в соответствии с методиками поверки, указанными в описаниях типа на из

м ерительные компоненты АИИС КУЭ, а такж е следую щ ие средства поверки:

Таблица 2 -  характеристики средств измерений

Наименование сред
ства измерений

О сновные м етрологические характеристики

Измеряемый па
раметр, 
ед. изм.

Д иапазон из
мерения

Пределы допускаемой основной по
греш ности измерений

относительной 5,
%

абсолю тной Д

1 2 3 4 5
Прибор электроизме

рительный эталон
ный м ногофункцио
нальный Энергомо- 

нитор-З.ЗТ1 
Per. №  39952-08

Д ействую щ ее зна
чение напряжения 
переменного тока 

и, В
от 0,015 
до 300,0

± 0 ,2
(15,0<*У<300.0)

-

± 1,0 
(0,15<(У<15,0)

-

± 2 ,0
(0,015<£/<0,15)

-

В ольтамперф азо-
метр

Действую щ ее зна- от 0,002 1н до 
1,51„

± 0 ,3
(0 ,057ном< /< 1 ,5Тном

-
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П арма чение силы пере )
ВА Ф -А 

зав. №  13581 
Per. № 2 2 0 2 9 -1 0

менного тока /. А ± 1,0 
(0,017мо.м< /< 0 ,057но 

.»)

-

± 4,0 
(0 ,0027 Н0.„</
< 0,01 ‘1ном)

-

Угол фазового 
сдвига между 
напряжениями

0UU,°

от -1 8 0  
до +180

-
± 0,1

(15<£/<300,0)

Угол фазового 
сдвига между то

ками 0 ц,°

от -1 8 0  
до + 1 8 0

-

± 0 ,5
(0,01 ' I homS J 'S A  ,5a Iном

)
Угол фазового 
сдвига между 

напряжением и
ТОКОМ от -1 8 0

-

± 0 ,5  
(0,057но.м</<1,5 ' Iном

1,5<£/<300,0)
до +180

-

± 1,0 
(0 ,017 МОЛ,</<0.057НО

м

1,5<С/<300,0)
М иллитесламетр 

ТП У-01, зав. №  613 
Per. № 2 8134-04

Напряж енность 
магнитного поля, 

мТл

0,001 - 1,999 
0 ,0 1 -1 9 ,9 9  
0 ,1 - 1 9 9 ,9

±[2,0+0.1(Вп/Ви-
1 ) ]%

-

Прибор ком биниро
ванный 

Testo 622

Температура 
окружаю щ его 
воздуха t, °С

от минус 10 до 
плюс 60

- ± 0 ,4

зав. № 39510039 /604  
Per. №  53505-13

О тносительная 
влажность воз

духа, %
от 1 до 99 ± 3 ,0 -

Радиочасы «М ИР 
РЧ-02», 

зав. №  1407003 
Per. № 46656-11

Синхронизация 
времени, с - - ± 0,000001

П ереносной компью тер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками и с ПО 
для работы с радиочасами «М ИР РЧ-02»

Примечания.
1. Допускается применение других средств поверки с метрологическими характеристи

ками. обеспечивающими требуемые точности измерений.
2. Все средства измерений, применяемые при поверке. должны быть утвержденного 

типа и иметь действующие свидетельства о поверке. Этачоны должны быть аттестованы и 
иметь действующие свидетельства об аттестации.
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6 ТРЕБОВАНИЯ (УСЛОВИЯ) ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ

ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки долж ны  быть соблю дены требования безопасности, установ

ленные ГОСТ 12.2.007.0-75, ГО СТ 12.2.007.3-75, «Правилами техники безопасности при эксплу

атации электроустановок потребителей», «Правилами технической эксплуатации электроустано

вок потребителей», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок», а также 

требования безопасности на средства поверки, поверяемые трансф орматоры и счетчики, изло

женные в их руководствах по эксплуатации.

6.2 Эталонные средства измерений, вспомогательны е средства поверки и оборудование 

долж ны соответствовать требованиям  ГОСТ 12.2.003-91, ГО СТ 12.2.007.3-75.

6.3 Все оперативны е отклю чения и вклю чения должны проводиться руководителем работ 

в соответствии с программой проведения работ, утвержденной в установленном порядке.

6.4 Условия поверки АИИС КУЭ должны соответствовать условиям ее эксплуатации, нор

м ированным в технической документации, но не выходить за нормированные условия прим ене

ния средств поверки.

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ И ОПРОБОВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 Для проведения поверки представляю т следую щ ие копии документов:

-  руководство пользователя АИ ИС КУЭ;

-  формуляр АИИС КУЭ;

-  описание типа АИИС КУЭ;

-  свидетельств о поверке измерительных компонентов, входящ их в ИК. и свидетельство

о предыдущ ей поверке системы (при периодической и внеочередной поверке);

-  паспорта-протоколы на ИК:

-  рабочие журналы АИ ИС КУЭ с данными по климатическим и иным условиям эксплу

атации за интервал между поверками (только при периодической поверке);

-  акты, подтверж даю щ ие правильность подклю чения счетчиков к цепям тока:

-  акты, подтверж даю щ ие правильность подклю чения вторичных обмоток ТТ.

8.2 Перед проведением поверки на месте эксплуатации АИИС КУЭ вы полняю т следую 

щие подготовительные работы:

-  проводят организационно-технические мероприятия по обеспечению  безопасности 

поверочных работ в соответствии с действую щ ими правилами и ПУЭ;

9



-  проводят организационно-технические мероприятия по доступу поверителей и персо

нала энергообъектов к местам установки измерительных трансформаторов, счетчиков электро

энергии. серверу АИИС КУЭ для проведения работ по п.п. 8.1, 11.2, 11.3, 11.4;

-  организую т рабочее место для поверителя, для проведения работ по п.п. 11.1, 11.5, 

11.6, 11.7.

8 ВНЕШНИЙ ОСМОТР СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

8.1 П роверяю т целостность корпусов и отсутствие видимых повреждений компонентов 

АИИС КУЭ, наличие поверительны х пломб и клейм на измерительных компонентах.

8.2 П роверяю т размещ ение измерительных компонентов, наличие ш ильдиков и м арки

ровку компонентов, правильность схем подклю чения трансф орматоров тока к счетчикам элек

трической энергии; правильность прокладки проводных линий по проектной документации на 

АИИС КУЭ.

8.3 П роверяю т соответствие типов и заводских номеров фактически использованных из

м ерительных компонентов, указанным в описании типа и/или формуляре АИИС КУЭ.

8.4 П роверяю т отсутствие следов коррозии и нагрева в местах подклю чения проводных

линий.

При обнаружении несоответствий по п. 8 дальнейш ие операции по поверке ИК прекращ а

ются. АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещ ение о непригодности.

9 ПРОВЕРКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

9.1 П роводится проверка соответствия заявленных идентификационных данных про

граммного обеспечения, указанных в описании типа:

- наименование программного обеспечения;

- идентификационное наименование программного обеспечения;

- номер версии (идентификационны й номер) программного обеспечения;

- цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого

кода);

- алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения.

9.2 И дентификация ПО СИ реализуется следую щ ими методами:

- с помощ ью  ПО СИ или аппаратно-программны х средств, разработанных организацией -  

разработчиком СИ (ПО СИ);

- с использованием специальны х протестированных (аттестованны х, сертиф ицирован

ных) аппаратно-программны х средств и/или протестированного (аттестованного, сертиф ициро

ванного) ПО.
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10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СРЕДСТВ

ИЗМЕРЕНИЙ

10.1 Границы интервала относительной погреш ности ИК измерения электроэнергии рас

считываю т для вероятности Р=0.95 для нормальны х условий.

В качестве нормальны х условий использую т данные, приведенные в технической доку

ментации на АИИС КУЭ.

10. 1 Расчет пределов ±6w допускаемой относительной погреш ности измерений (припи

санной характеристики погреш ности измерений) электрической энергии (для счетчиков транс

форматорного вклю чения), соответствую щ их вероятности 0.95 выполняю т по формуле:

* r  =  ± 1 ’ h ] ( 5 i + S l + S l + S l . „ + S ' ,  +  yL 8 l j + 8 \ xV j=] , (lo-i)
где

5i -  предел допускаемой токовой погреш ности ТТ, % относ.;

6в -  границы интервала относительной погреш ности измерения активной

электроэнергии, обусловленной угловыми погреш ностями измерительных 

трансф орматоров в, %  относ.;

5С о -  предел допускаемой основной погреш ности счетчика в режиме измере

ния активной электроэнергии, % относ.;

5c j- дополнительная погреш ность счетчика от j -й влияю щ ей величины. %;

п -  общ ее число влияю щ их величин;

Расчет характеристик погреш ности измерений реактивной электроэнергии (границы ±SWp 

интервала относительной погреш ности измерений, соответствую щ ие вероятности Р=0,95) вы

полняю т по формуле:

V (10-2)
где 6,, 5с.о, 5cj,- те же характеристики, что в (10-1);

бсч.о -  предел допускаемой основной погреш ности счетчика в режиме измерения реактив

ной электроэнергии. %  относ;

6вр -  границы интервала относительной погреш ности измерения реактивной электроэнер

гии. обусловленной угловыми погреш ностями измерительных трансф орматоров в, % относ.
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Границы интервала суммарной абсолю тной угловой погреш ности и границы интервала 

относительной погреш ности в %. обусловленны е угловыми погреш ностями ТТ в режиме изме

рения активной электроэнергии, вычисляется по формуле:

8вд =  0 ,029  • •1/1 С° ' ЧCOSф
в режиме измерения реактивной электроэнергии по формуле:

бв =  0 ,029  • бг  • г = = .V yjl-cos2ф

где вЕ = yj в}  +
01, - пределы допускаемой угловой погреш ности ТТ;

cos ф - среднее фактическое значение коэф фициента мощ ности на объекте.

11 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

11.1 Подтверждение соответствия АИИС КУЭ метрологическим требованиям

П роверяю т соответствие характеристик, определённых по п. 10. указанным в описании

типа.

П роверяю т соответствие типов, модификаций, коэффициентов трансф ормации, классов 

точности фактически использованных измерительных компонентов, указанным в описании типа 

и/или формуляре А И ИС КУЭ.

П роверяю т результаты поверки и срок ее действия для всех измерительных компонентов 

АИИС КУЭ. При обнаружении просроченны х свидетельств о поверке измерительных компонен

тов дальнейш ие операции по поверке ИК, в который они входят, вы полняю т после поверки этих 

измерительных компонентов.

Результаты проверки являю тся положительны ми, если срок действия поверки всех изме

рительны х компонентов в составе А И ИС КУЭ не истек. При обнаружении несоответствий по п.

11.1 дальнейш ие операции по поверке ИК вы полняю т после поверки всех измерительных ком

понентов. при невозможности - операции прекращ аю тся, результат поверки считается отрица

тельным и выписывается извещ ение о непригодности АИИС КУЭ.

11.2 Проверка счетчиков электрической энергии

11.2.1 П роверяю т наличие и сохранность пломб поверительных и энергосбытовых орга

низаций на счетчике и испытательной коробке. П роверяю т наличие оригиналов актов, подтвер

ж даю щ их правильность подклю чения счетчиков к цепям тока, в частности, правильность чере

дования фаз.
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11.2.2 П роверяю т работу всех сегментов индикаторов, отсутствие кодов ош ибок или пре

дупреж дений. прокрутку параметров в заданной последовательности.

11.2.3 П роверяю т работоспособность оптического порта счетчика с помощ ью  перенос

ного компью тера. П реобразователь подклю чаю т к лю бому последовательному порту перенос

ного компью тера. О праш иваю т счетчик по установленному соединению . Опрос счетчика счита

ется успеш ным, если получен отчет, содержащ ий данные, зарегистрированны е счетчиком.

11.2.4 П роверяю т соответствие индикации даты в счетчике календарной дате (число, ме

сяц. год). Проверку осущ ествляю т визуально или с помощ ью  переносного компью тера через 

оптопорт.

При обнаружении несоответствий по п. 11.2 дальнейш ие операции по поверке ИК прекра

щ аю тся. и выписывается извещ ение о непригодности АИИС КУЭ.

11.3 Проверка функционирования центральных компьютеров (серверов) АИИС

КУЭ

11.3.1 П роверяю т защ иту программного обеспечения на центральных компью терах (сер

верах) АИИС КУЭ от несанкционированного доступа. Для этого запускаю т на выполнение про

грамму сбора данны х и в поле «пароль» вводят неправильный код. П роверку считаю т успеш ной, 

если при вводе неправильного пароля программа не разреш ает продолж ать работу.

11.3.2 П роверяю т работу аппаратных ключей. Вы клю чаю т компью тер и снимаю т аппа

ратную  защ иту (отсоединяю т ключ от порта компью тера). Вклю чаю т компью тер, загружаю т опе

рационную  систему и запускаю т программу. П роверку считаю т успеш ной, если получено сооб

щ ение об отсутствии «клю ча защ иты».

11.3.3 П роводят опрос текущ их показаний всех счетчиков электроэнергии.

11.3.4 Проверяю т глубину хранения измерительной информации в центральных компью 

терах (серверах) АИИС КУЭ.

11.3.5 П роверяю т правильность значений коэффициентов трансф ормации измерительных 

трансформаторов, хранящ ихся в памяти сервера БД.

При обнаружении несоответствий по п. 11.3 дальнейш ие операции по поверке ИК прекра

щ аю тся, АИИС КУЭ бракуется и вы писывается извещ ение о непригодности.

11.4 Проверка функционирования вспомогательных устройств

11.4.1 П роверка ф ункционирования модемов

П роверяю т ф ункционирование модемов, используя коммуникационны е возможности спе

циальных программ. М одемы считаю тся исправными в составе комплекса, если были установ

лены коммутируемые соединения и по установленным соединениям успеш но прош ел опрос счет

чиков.

Д опускается автономная проверка модемов с использованием тестового программного
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обеспечения.

11.4.2 П роверка функционирования адаптеров интерфейса

И спользуя кабель RS232 подклю чаю т к адаптерам переносной компью тер с ПО. П роверка 

считается успеш ной, если удалось опросить все счетчики, подклю ченные к данному адаптеру.

При обнаружении несоответствий по п. 11.4 дальнейш ие операции по поверке ИК прекра

щаются, АИ ИС КУЭ бракуется и выписывается извещ ение о непригодности.

11.5 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов тока

11.5.1 П роверяю т наличие и сохранность пломб поверительны х и энергосбытовых орга

низаций на клеммных соединениях, имею щ ихся на линии связи ТТ со счетчиком. П роверяю т 

наличие оригиналов актов, подтверж даю щ их правильность подклю чения вторичных обмоток

11.5.2 П роверяю т наличие данных измерений мощ ности нагрузки вторичных цепей ТТ по 

МИ 3196-2018 «ГСИ. М етодика измерений мощ ности нагрузки измерительных трансф орматоров 

тока в условиях эксплуатации» в оф ормленны х паспортах-протоколах по форме П риложения

11.3 к П олож ению  о порядке получения статуса субъекта оптового рынка ведения реестра субъ

ектов оптового рынка (далее -  П риложение 11.3) АО «АТС». Срок проведения ревизии ИК. а 

также утверждения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения 

поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 11.5 дальнейш ие операции по поверке ИК прекра

щаются. АИИС КУЭ бракуется и выписывается извещ ение о непригодности.

11.6 Проверка нагрузки вторичных цепей измерительных трансформаторов напря

жения

11.6.1 Проверяю т наличие и сохранность пломб поверительны х и энергосбы товы х орга

низаций на клеммных соединениях, имею щ ихся на линии связи ТН со счетчиком. П роверяю т 

наличие оригиналов актов, подтверж даю щ их правильность подклю чения вторичных обмоток

11.6.2 П роверяю т наличие данных измерений мощ ности нагрузки вторичных цепей ТН по 

МИ 3195-2018 «ГСИ. М етодика измерений мощ ности нагрузки измерительных трансформаторов 

напряжения в условиях эксплуатации» в оформленных паспортах-протоколах по форме П рило

жения 11.3 к П олож ению  о порядке получения статуса субъекта оптового рынка ведения реестра 

субъектов оптового рынка (далее -  П рилож ение 11.3) АО «АТС». Срок проведения ревизии ИК. 

а такж е утверж дения паспортов-протоколов должен быть не более 1 года до момента проведения 

поверки.

При обнаружении несоответствий по п. 11.6 дальнейш ие операции по поверке ИК прекра

щаются, АИ ИС КУЭ бракуется и выписывается извещ ение о непригодности.
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11.7 Проверка погрешности часов компонентов системы

11.7.1 Проверка СОЕВ

П одклю чаю т к переносному ПК радиочасы «М ИР РЧ-02», принимаю щ ие сигналы спут

никовой навигационной системы Global Positioning System  (G PS)/rJIO H A C C , запускаю т на пере

носном ПК специализированное ПО для работы с радиочасами «М И Р РЧ-02», и сверяю т показа

ния радиочасов на экране переносного ПК с показаниями часов сервера, получаю щ его сигналы 

точного времени от устройства синхронизации времени. Расхождение показаний радиочасов с 

сервером не долж но превы ш ать ±5 с. Для снятия синхронизированны х измерений рекомендуется 

использовать одновременное ф отографирование экранов сервера и переносного ПК.

11.7.2 Распечатываю т журнал событий счетчика, выделив события, соответствую щ ие сли

чению  часов счетчика и сервера. Расхож дение времени часов: счетчик -  сервер в момент, пред

ш ествую щ ий коррекции, не долж но превы ш ать предела допускаемого расхож дения ±5 с.

При обнаружении несоответствий по п. 11.7 дальнейш ие операции по поверке ИК прекра

щаются. АИИС КУЭ бракуется и вы писывается извещ ение о непригодности.

11.8 Проверка отсутствия ошибок информационного обмена

Операция проверки отсутствия ош ибок информационного обмена предусматривает экс

периментальное подтверж дение идентичности числовой измерительной информации в счетчи

ках электрической энергии (исходная информация), и памяти центрального компью тера (сервера 

Б Д ).

В момент проверки все технические средства, входящ ие в проверяемый ИК. долж ны быть 

вклю чены.

11.8.1 На центральном компью тере (сервере БД) системы распечаты ваю т значения актив

ной и реактивной электрической энергии, зарегистрированные с 30-ти минутным интервалом и 

профиль нагрузки за полные предш ествую щ ие дню  проверки сутки по всем ИК. П роверяю т нали

чие данны х, соответствую щ их каждому 30-ти минутному интервалу времени. Пропуск данных 

не допускается за исклю чением случаев, когда этот пропуск был обусловлен отклю чением ИК 

или устраненным отказом какого-либо компонента системы.

11.8.2 Распечаты ваю т журнал событий счетчика и сервера и отмечаю т моменты наруш е

ния связи между измерительными компонентами системы. П роверяю т сохранность измеритель

ной информации в памяти центральных компью терах (серверах) системы на тех интервалах вре

мени. в течение которого была наруш ена связь.

11.8.3 И спользуя переносной компью тер, считываю т через оптопорт профиль нагрузки за 

полные предш ествую щ ие дню  проверки сутки, хранящ ийся в памяти счетчика. Различие значе

ний активной (реактивной) мощ ности, хранящ ейся в памяти счетчика (с учетом коэффициентов
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трансформации измерительных трансф орматоров) и базе данны х центрального компью тера (сер

вера БД) полученные по п. 11.8.1 не долж но превыш ать двух единиц младш его разряда учтенного 

значения.

11.8.4 Рекомендуется вместе с проверкой по п. 11.8.3 в реальном режиме времени сличить 

показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии строго в конце получаса 

(часа) с данными, зарегистрированными в центральном компью тере (сервере БД) системы для 

того же момента времени. Для этого визуально или с помощ ью  переносного компью тера через 

оптопорт считываю т показания счетчика по активной и реактивной электрической энергии и 

сравниваю т эти данные (с учетом коэф фициентов трансформации измерительных трансф орма

торов) с показаниями, зарегистрированными в центральном компью тере (сервере БД) системы. 

Расхож дение не долж но превы ш ать две единицы младш его разряда.

При обнаружении несоответствий по п. 11.8 дальнейш ие операции по поверке ИК прекра

щ аются. АИ ИС КУЭ бракуется и выписывается извещ ение о непригодности.

12 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

12.1 Сведения о результатах поверки передаю тся поверителем в Ф едеральный инф орма

ционный фонд по обеспечению  единства измерений в соответствии с частью  3 статьи 20 Ф еде

рального закона №  102-ФЗ.

12.2 На основании положительны х результатов по пунктам раздела 9 сведения о резуль

татах поверки вносят в Ф едеральный информационный фонд по обеспечению  единства измере

ний и по заявлению  владельца АИ ИС КУЭ оф ормляю т свидетельство о поверке АИИС КУЭ в 

соответствии с Приказом М инпромторга России от 31.07.2020 №  2510 «Об утверждении Порядка 

проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содерж анию  свидетель

ства о поверке». В приложении к свидетельству указы ваю т перечень ИК с указанием наименова

ний, типов в соответствии со свидетельствами об утверждении типа СИ, заводских номеров 

средств измерений (измерительны х компонентов), входящ их в состав каждого ИК (для счетчиков 

электрической энергии такж е указывается условное обозначение модификации и варианта ис

полнения в соответствии со свидетельством об утверж дении типа СИ ).

12.3 Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено. Знак поверки 

наносится на свидетельство о поверке в виде оттиска клейма в соответствии с П риказом М ин

промторга России от 31.07.2020 №  2510 «Об утверждении П орядка проведения поверки средств 

измерений, требования к знаку поверки и содерж анию  свидетельства о поверке».

12.4 При отрицательны х результатах поверки по одному из пунктов методики поверки, 

АИИС КУЭ признается непригодной к дальнейш ей эксплуатации, и на нее оф ормляю т извещ е

ние о непригодности в соответствии с Приказом М инпромторга России от 31.07.2020 №  2510 «Об
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утверж дении П орядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и со

держ анию  свидетельства о поверке» с указанием причин.

12.5 В ходе поверки оформляется протокол поверки, отражаю щ ий выполнения процедур 

поверки и их результаты . Протокол поверки оформляется в форме, установленной в организации

- поверителе.

Ведущий специалист службы 
метрологии КУ

Д. А. Печку ров
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