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I. Общие положении
Настоящая методика поверки применяется для поверки антенн логопернодических 

ЛПА-2000 (далее -Антенна), изготовленных обществом с ограниченной ответственностью 
«Центр безопасности информации «МАСКО.М» (ООО «ЦЬИ «МАСКОМ»), используемых в ка
чество рабочих средств измерений, и устанавливает методы и средства их первичной и периоди
ческой поверки.

Межповерочный интервал - 2 года.
Выполнение всех требований настоящей методики поверки обеспечивает прослеживае

мость поверяемого средства измерений к государственному первичному эталону:
- в соответст вии с государственной поверочной схемой ГОСТ Р 8.805-2012 к государ

ственному первичному ггадопу единицы напряженности электрического поля в диапазоне часто! 
0,0003 - 1000 МГц ГЭТ 45-201 I;

- в соответствии с государственной поверочной схемой ГОСТ Р 8.574-2000 к государ
ственному первичному эталону единицы плотности потока энергии электромагнитного поля в 
диапазоне частот от 0.3 до 178 ГГц ГЭТ 160-2006.

При определении метрологических характеристик Антенны используются методы пря
мых измерений (в диапазоне частот до 1000 МГц) и непосредственного сличения >в диапазоне 
частот от 1000 МГц).

Допускается проводить периодическую поверку Антенны на меньшем числе поддиапа
зонов частот или в части диапазона рабочих частот на основании письменного заявления вла
дельца Антенны или лица, предоставившего Антенну на поверку, оформленного в произвол:.ной 
форме, с обязательным указанием в сведениях о поверке информации об объеме проведенной 
поверки.

Не допускается проводить периодическую поверку отдельных измерительных каналов, 
отдельных автономных блоков из состава Антенны для меньшего числа измеряемых величин.

Метрологические требования к Антенне, которые должны быть подтверждены в резуль
тате поверки, приведенные в обязательном Приложении Д.
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2. Перечень операинй поверки средства измерении
При проведении поверки выполняют операции, указанные в таблице

Т абл ица 1 -  Операции поверки

Наименование операции поверки

... —
Обязательность выполне
ния операций поверки при

I !омер пункта ме
тодики поверки, 
в соответствии с 
которым выпол
няется операция 

поверки

первичной
новертсе

периодиче
ской по

верке

Внешний осмотр средства измерений Да Да 7
Подг отовка к поверке и опробование сред
ства измерений Да Да L  .  1
Определение коэффициента калибровки и 
погрешности коэффициента калибровки 
при первичной поверке Да 11ет 9.1
Определение коэффициента калибровки и 
погрешности коэффициента калибровки 
при периодической поверке Нет Да 9.2
Определение диапазона частот и коэффици- 
сита стоячей волны но напряжению Да Да 9.3

3. I ребования к условиям проведения поверки
При проведении поверки необходимо соблюдать следующие нормальные условия:
- температура окружающего воздуха от 15 до 25 °С:
- относительная влажнос ть воздуха не более 80 %;
- атмосферное давление от 84 до 1 Об к11а:
- напряжение сети питания от 198 до 242 В:
- частота сети питания от 49,5 до 50.5 Гц;
- коэффициент гармоник сети питания не более 5 %.

4. Требование к специалистам, осуществляющим поверку
К проведению поверки допускаются лица, специалисты органов метрологической 

службы, юридического лица или индивидуального предпринимателя, аккредитованных на право 
поверки, непосредственно осуществляющие поверку средств измерений данного вида, изучи и- 
шие эксплуатационную документацию па Антенну и средства поверки.

5. Метрологические и технические требования к срслетпам нонеркн
При проведении поверки применяют средства поверки, указанные в таблице 2.
Вместо указанных в таблице 2 средств поверки допускается применять другие аналогич

ные эталоны единиц величин и средства измерений, обеспечивающие определение метрологиче
ских характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью.

Применяемые средства поверки должны быть исправны, средства измерений должны 
быть поверены.
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1 зо л и па 2 -  Средства поверки
Номер 
пункта 

мет.' пики 
поверки

Наименование
средства
поверки

Требуемые характеристики 
средств поверки

Рекомендуемое 
средство поверки

1 !редсды 
измерений

Показатели
точности

1 2 п 4
------------- ------------ -----

5
У!
9.2

----------------

Установка
образцовая

Ди апазои 
частот от 100 
до 1000 МГ и

11 редеды 
допускаемой относи
тельной погрешности 

измсрс! 1ия наг j ря жени о 
сти электрического 

поля± 12 % 
Рабочий эталон 2-го 

разряда но 
ГОСТ Р 8.805-2012

Установка образце>- 
вая Ш -5. 

per. № 7833-80

9.1
9.2

Установка
поверочная

Диапазон 
частот от 1000 
до 2000 МГц

1 [ределы 
допускаемой относи
тельной погрешности 

передачи эффективной 
площади эталонных ан

тенн -г 16%. 
Рабочий эталон по 
ГОСТ I5 8.574-2000

Установка 
поверочная П1-17. 

рог. 37653-08

9.1
9.2

Генератор
сигналов

Диапазон 
частот от 100 
до 1000 VIГ is ± з  • 10°

1 енератор сигналов 
N5171 В. 

per. К» 53063-13

о 19.2
Анализатор

спектра
Диапазон ча

стот от ! 00 
до 1000 МГц

Пределы 
допускаемой 

погрешности измере
ния i  20.2 %

(пли ± 0.8 дБ при пере
счете по мощности)

----1---------. . . j
Анализатор спек

тра в реальном мас
штабе времени 

RSA51SA. 
pci. № 75972-1 •

9.1
9.2

Милливольт
метр

Предел измере
ний от 15 

до 3000 мВ

Класс точности 0,2 Милливолы мил
лиамперметр 

М2 020 . 
per. № 4168-74

9.1 
9 °

Милливольт
метр

11 редел измере
ний от 15

до 3000 мВ

Класс точности 0,2 Миллшюлымил- 
ншмперметр 

Ml 109. 
p ei. .N*4 1 524-61

9.1
9.2

-----------------

Рулетка Длина 3 м ± 1 % Рулетка измери
тельная ЭНКОР. 
модель «Каучук» 

исполнение 
РФЗ-5-19, 

пег. № 27060-04
9.3 Измеритель 

КСВН иди 
коэффициента 

отражения

Диапазон 
частот от 100 
до 2000 МГц.

Диапазон изме
рения КСВН 
от 1 .05 до 5.0

± 5  - 10-5 

± (5КСВН + 1)%

Измери гель моду. |я 
коэффицне; п а пе

редачи и отражения 
P2M-1S. 

per. Лг9 360! 3-07
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продолжсн ис 1 аолицы 2_____
11омср Наименование 
пункта средства 

методики поверки 
поверки

реоуемые характеристики 
средств п о в е р к и __

1
9.1

Пределы 
измерю 111 н

Тсрмогигро-
мстр

9.! Прибор Диапазон
9.2 электроизмери измерения
9.3 тельный среднеквадра

тических
значений

напряжения
переменного

тока
(1 9 6 -2 4 4 )  В

Диапазон
измерения

частоты
переменного

тока
(49 - 51) Гц

Диапазон
измерения

коэффициента
гармоник сети

питания
(0 -  5) %

Диапазон 
измерения 

температуры 
(14 -  26) °С

Диапазон 
измерения 

относительной 
влажности 
(10 -  85)%

Диапазон 
измерения 

атмосферного 
давления 

_£83 - 107) к Па

Пределы
измерении

Рекомендуемое
средство
поверки

1 °С

I Ipnoop 
комбиниронанныГ 

Testo 622.
per. № 

53505-13

± 1 кгТ la
Прибор эдекд р о т  
мерительный упи 

версальный 
UMG 96 RM-C. 
per. Нч 51827-12

±  0.5 %

%
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продолжение таблицы 2
Номер
пункта

Наименование
средства

Требуе м ы е х арактеристи к и 
средств поверки

Рекомендуемое
средство

' методики 
поверки

поверки Пределы
измерений

Пределы
измерений

поверки

] *) 3 .14 5
9.1 Открытая Размеры Аттестованная
9 площадка или открытой - измерительная

j помещение 

------ -—-----------------

площадки 
не менее 

3 0x20 метров 
Размеры поме
щения не менее 
5,5x8,0 метров, 
высота потолка 

не менее 
3.0 метров

Расхождение между из
меренными значениями 

коэффициента калиб
ровки антенн на откры

той площадке и в 
помещении 

не более + 0.7 дБ

площадка
(испытательное
оборудование)

9.1
9.2

Усилитель Диапазон ча
стот от 100 до 

1000 МГц.

— > сил и гель высоко
частотный 

У -30/1000-4 (вспо
могательное обору- 

доваппе).

6. I ребованпи (условии) по обеспечению  безопасности проведении поверки
Помещение для проведения поверки и размещения поверочного оборудования должно 

соответствовать правилам техники безопасности и требованиям по охране труда.
I Три проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, предусмот

ренные «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». «Правилам • 
гемшки безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», а также требования 
безопасности, изложенные в эксплуатационной документации на Антенну и средств поверки.

Внеш ний осмотр средства измерений
При проведении внешнего осмотра установить соответствие Антенны следующим тре

бованиям:
- внешний вид Антенны должен соответствовать изображениям, приведенным в описа

нии типа:
- наличие маркировки, подтверждающей тип и заводской номер в соответствии с описа

нием тина:
- наличие пломб от несанкционированного доступа, установленных в местах c o i  лаен-. 

описанию типа;
- наличие знака утверждении тина в соответствии с требованиями, приведенными в опи

саний типа;
- наружная поверхность, вибраторы и разъем не должны иметь следов механических п о 

вреждений, которые могут влиягь па работу Антенны:
- отсутствие незакрепленных предметов внутри корпуса Антенны, определяемых на слух 

при наклонах;
- при периодической поверке должны быть в наличии значения коэффициент, калиб

ровки Антенны, определенные при первичной поверке.
Результаты выполнения операции считать положительными, если выполняют*.выше

указанные требования. При невыполнении какого-либо из вышеуказанных требований

Струнина 6 и; I .’
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результаты поверки по данному пункту считать отрицательными, последующие операции по
верки не проводить.

8 . Подготовка к поверке н опробование средства измерений
•S-I Подготовка к поверке
Убедиться в выполнении требований к условиям проведения поверки.
Выдержать Антенну в условиях проведения поверки не менее 4-х часов, если Антенна 

находилась в отличных от них условиях.
Выдержать средства поверки во включенном состоянии в течении времени, указанном в 

и \ э к с п j I у атаци он н ой доку м ен та ц и и.
Подготовить к работе средства поверки в соответствии с указаниями их экетг. тганион- 

ной документации.
8.2 Опробование
V белиться в возможности установки Антенны на штатив.
Убедиться в возможности подключения коаксиального кабеля к Антенне.
Результаты опробования считать положительными, если выполняются вышеуказанные 

требования.

. Определение метрологических характеристик и по инержденнс соозк осп ш н  
средства измерении метрологическим требованиям

9.] Определение коэффициента калибровки и погрешности коэффициента калибровки 
при первичной поверке

9 .1.1 Определение коэффициента калибровки и погрешности коэффициепга калибровки 
в диапазоне частот от 100 до 1000 МГц.

Определение коэффициента калибровки Антенны проводится на установке образцовой 
П1-5 на следующих точках фиксированного ряда частот: 100 ,2 0 0 ,3 0 0  400 '0 0  600 К Хк; 
1000 МГ ц.

Коэффициент калибровки антенны определяется методом замещения поверяемой ан
тенны образцовой измерительной дипольной антенной из состава установки П!-:'.

Измерения проводя тся на открытой площадке размером пс менее 10x20 метров, свобод
ной от неиспользуемой измерительной аппаратуры и других посторонних предметов. Запреща
ется перемещение предметов и передвижение людей во время измерений на расстоянии 10 меч - 
ров от периметра площадки.

Допускается проводить измерения в помещении размером не менее .\.\:N.O мстроп вы
сотой не менее 3,0 метров, оборудованном щитами или покрытием из радиоиоиющающего ма
териала. при условии предварительного определения влияния конкретного помещения на по
грешность измерений. Для 'отого необходимо сравнить результаты измерений аналогичных ан
тенн в помещении с результатами измерений на открытой площадке. Допустимым считается вли
яние помещения, при котором расхождение значений коэффициента калибровки антенн не пре
вышает 0,7 дБ.

Странрш;! п ■ i >
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( обра гь схему измерения, приведенную на рисунке !.

Усилитель Индикатор}-
уровня

; Генератор i М илливольтметр

1
[ О б р а з ц о в а »  1____
| а н т е н н а  _

Милливольтметр:

л п а -2000 |__ ! А нал изатор |
_спектра

Рисунок 1 .— Схемя измерении коэффициента 
калибровки Антенны и дпанашне чаенп от 100 до 1000 МГц

Излучающую и образцовую (поверяемую) измерительную антенны располагать а гори
зонтальной плоскости на высоте (1.75 ± 0,02) м от пола (земли).

При установке образцовой измерительной антенны расстояние R измерять рулеткой 
между крайней точкой излучающей антенны и осью диполя образцовой измерительной антенны.

i Три установке поверяемой Антенны расстояние R должно быть установлено м.-.. ■. 
крайней точкой излучающей антенны и местоположением рабочей точки по ко г : .

В таблице 3 указаны расстояния для каждой рабочей частоты:
1) расстояние от крайней точки излучающей антенны до крайней точки потряс мог - 

тенны (со стороны наименьших вибраторов, без учета диэлектрического радионрозрачного кол
пака»:

2) расстояние от крайней точки поверяемой Антенны (со стороны наименьших вибрато
ров. без учета диэлектрического радионрозрачного колпака) до рабочей точки поверяемой А н
тенны:

Г’ I расстояние R от крайней точки излучающей антенны до меетоцо.ютеш’,-- oaCi 4 .ii 
тчкн поверяемой Антенны.

Таблица 3 - Значения рас стояний между антеннами
Частота.

МГц
Расстояние R 

от излучающей 
антенны до оси 

диполя 
образцовой ан

тенны, м

Расс тояние от крайней 
точки излучающей ан

тенны до крайней 
точки поверяемой Ан

тенны (со стороны 
наименьших вибрато
ров, без учета диэлек
трическою радионро
зрачного колпака), м

Расстояние от крайней Расстояние R 
точки поверяемой Ан- от крайней 

тенны (со стороны точки излучаю- 
наименьших вибрато- шей антенн!.: 
ров. без учета днзлек- до мсстополо- 
трн чес кого радиопро- же им я рабочей 
зрачного Колпака) до точки ;; ч*еряе- 

рабочей точки повсря- мой Антенны, 
емой Антенны, м м

100 2.25 0,96 1,29 | 2.25
200 1.50 0,78 0.72 | 1.50
300 1.50 0,99 0.51 i 1.50
400 1,50 1.1 1 0.39 ■ 1.50
500 1.50 1.19 0.31 1.50
600 1.50 1.25 0.25 1.50
700 .. 1-50 1.28 0,22 1.50
800 1,50 1.31 0,19 1.50
1000 1,50 1,35 0. i 5 i ,50
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МП ЛТДВ 16-J65! 0;О

Установить образцовую измерительную антенну.
V величнвая сигнал на выходе генератора, установить необходимый уровень напряжен

ности электрического поля, зафиксирован показания милливольтметра от излучающей антенны 
U,.С образцовой измерительной антенны милливольтметром считать показания напряжения i 
Выключить сигнал генератора. Трижды повторит!, операции снятия показания напряжения IJ 
Результаты измерений усредни гь. По градуировочному графику (или с использованием коэфф! - 
циентов полиномиальной регрессии ) для значения Ц>определитьзначение тока в образиовоп ан
тенне 1о.

Рассчитать напряженность электрического поля, измеренную образцовой измеритель
ной антенной, по формуле ( 1):

Е0 =  к !„ ■ ( Д г  +  Д  ) 1 i )

где to  -  напряженность электрического поля. В'м:
к -  храдуировочнын коэффициент, приписанный образцовой измерительном а г епне:
!.. наведенный ток в образцовой измерительной антенне. Л:
Rr~  сопротивление излучения. Ом;
Rt ~ сопротивление подогревателя гермопреобразователя. Ом.
Значения к и /?; указаны в свидетельс тве о поверки установки П 1-5 .
Значение ^/-определи ть по градуировочному графику (или с использованном ко >ффн 

цпен гов полпномиап.нои регрессии) установки i 11-5 .
Примечание: в случае использования средства поверка, отличного от установки <>о- 

разиовой ///-.>, выбор излучающей и образцовой измерительной антенн, метод передача ф и 
зический величины, схема измерении, расчет напряженности эталонного электрического 
поля должны осуществляться в соответствии с эксплуатационной документацией па ис
пользуемые средства поверки. При ином требования к частотным точкам, п о м ещ ен и ю  и 
открытой площадке, высоте установки антенн, расстоянию между антеннами являются 
обязательными.

' Полученное значение напряженности электрического ноля, измеренное образцовой ..h- 
ichhoii. пересчитать в дЬ о тносительно ! мкН/м по формуле (2 ):

Е =  2 0  • l o g 1 0 ( ^ o - Ю - 6 )

Вместо образцовой измерительной антенны установить поверяемую Антенну. i lorpeai- 
ноегь \ с 1аповки не должна превышать 1 %. В ыход Антенны подключить к входу апал :за .п-л 
спектра R S A 5 18Л с использованием коаксиального кабеля из состава установки ГП-5. Увеличи
вая с ш и л  на выходе генератора, выставиi ь точно такое же напряжение li, на нзл\ чающей ai 
теппе. что и для образцовой ан теины. Измерить напряжение на поверяемой антенне l.T шражен- 
ное в лЬ относительно 1 мкВ. 11осле этого выключить сигнал генератора.

11овторнть трижды операции снятия показании напряжения Ut. Результаты усреднить.
Рассчитать коэффициент калибровки Антенны К, выраженный в дБ относительно !.м 

(далее — дЬ ( ! /м)) по формуле (3 >:

К =  Е -  U, -  А

где А -  затухание кабеля из состава установки Г11 -5, дБ.
! аесчнтать погрешность коэффициента калибровки антенны 8К. выраженную г >Ь по 

формуле (4):

6 К =  20  • iog10 ( 1 + 1,1 ■ V5f +  6 |  +  б | +  5 * +  б*) ‘4)

Странниц 1> т \}
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где:

6 i относительная погрешность воспроизведения напряженное! и электрического поля: 
бг -  относительная погрешность измерения напряжения на выходе поверяемой антенн», 
бз -  относительная погрешность измерения расстояния между антеннами:
54 -относительная погрешность измерения напряжения на излучаюшей антенне:
5> — относительная погрешность измерения напряжения на образцовой измерительно )

антенне.

! 1ри расчете 6К notpciuiiocrn 5j - 65 необходимо переводить и относительные с -инины
(разы).

Результаты поверки по данному пункту считать положительными, если значения ко >ф- 
фициснЕа калибровки и погрешности коэффициента калибровки соответствуют требованиям, 
указанным в Приложении А к данной методике поверки.

9.1.2 Определение коэффициента калибровки и погрешности коэффициента ка иброики 
в диапазоне частот от 1000 до 2000 МГц.

 ̂ Определение коэффициента калибровки Антенны проводится на устаиогже поирочнкй 
Hi-! 7 состоящей из измерителя модуля коэффициента передачи и отражения P2M-I8 и ibvx ру
порных антенн (передающей и приемной) Г16-59/М. на частотах от 1000 то 2000  МП, шагом 
100 МГц.

Коэффициент калибровки определяется методом непосредственного сличения поверяе
мой Антенны с образцовой рупорной антенной из состава установки 111-17.

г! sMt рения проводятся в помещении размером не менее 5 .0 x5.0  метро», высотой не mchlv
2 .S метров, оборудованном щитами или покрытием из радио!юглощ аюиит> риал;;

Излу чающую и образцовую (поверяемую) антенны располагать на высоте ! .75 метра от 
пола помещения.

Расстояние между антеннами R должно быть 1,5 метра.
При установке образцовой рупорной антенны расстояние R измерять ру lenmii между 

раскрывами рупоров передающей и приемной антенн.
При установке поверяемой Антенны расстояние R измерять ру леткой между р.1. 

рупора передающей антенны и крайней точкой двухпроводной линии поверяемой \нте ш ..
И злу чающую н образцовую (поверяемую) антенны располагать так. чтобы обеснечн: 

ijep5iiK.tn.Hyio поляризацию электрической составляющей эле к грома, нитною ноля
При измерениях выход генератора Р2М-18 подключать к передающей гаиеш к. ;а: чп- 

мощности подключать к образцовой рупорной антенне или к поверяемой Антенне.
Установить образцовую рупорную антенну.
Включить сигнал генератора Р2М-18.
Произвести измерение коэффициента передачи, выраженного и дЬ. на выходе образцо

вой антенны Аэт
Выключить с и  нал генератора P2M-1S.
В м ееiо образцовой антенны установить поверяемую Антенну. Погрешность i -лионки 

антенн не должна превыш ать 1 : о.
Вkjпочить сигнал i енерагора Р2М-18.
Произвести измерение коэффициента передачи, выраженного в дЬ. па выходе поверяе

мой Антенны Аизм
Вычисли [ь эффективную площадь поверяемой Антенны Яцзм- выраженную в о.\: п. • 

формуле (5):

АЛЗМ.-АуТ..
^изм. =  -$зт.' 10 10 (:■

где S-JT —эффективная площадь образцовой антенны, выраженная в см’.

t. rpaifHiul ill !!, I i
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Вычислить коэф ф ициент калибровки поверяемой Антенны К, выраженным в аБ{ 1/м » но 
формуле (6):

(<')

П)

тенны:

(разы).

Рассчитать погрешность коэффициента калибровки антенны 5К по формуле (7;:

йК =  20  • iog10 ( 1 + 1,1 ■ Уй"; +  й, 4- 63 +  б? )

где 5, -погрешность передачи эффективной площади эталонной антенны;
Й2 - погрешность измерении коэффициента передачи при установке образцовой антенны: 
6з -  погрешность измерения коэффициента передачи при установке поперяемои

бд -  погрешность измерения расстояния между антеннами.
При расчете 6К погрешности д\ - 64 необходимо переводить в относительные единицы

Примечание: на частоте 1000 МГц итоговым точением коэффициента калибровки 
поверяемой Антенны принимается среднее арифметическое значение коэффициентов ка
либровки, измеренных на установке оора чиовой III-5 и установке поверочной ГП-Г

Гезулыаты поверки но данному пункту считать положительными, если значения ко ■ 
фициента калибровки и погрешности коэффициента калибровки соотиет • , , , Шям. 
указанным в Приложении А к данной методике поверки

9.2 Определение коэффициента калибровки и пог решности коэффициента калибпопки 
при периодической поверке

Определить значения коэффициента калибровки Антенны К, выряженного и д 1. ; 1/м), и;-, 
следующих точках фиксированного ряда часки; !Ш, 200. ч)0, 400. 500. 000 . 700 ..800, 1000 Ml ц 
в ю о 1 вс тс ] ни и с п. 9.1.1 данной методики поверки и в диапазоне частот от Ю00 до 2(1' 1 > М! п . 
шагом 100 МГц в соответствии с п. 9.1.2 данной методики поверки

idccHinaib значения погрешности коэффициента калибровки Антенны на ка.кдон ча
стоте по формуле (8 ):

6К = К К,„

где Кщипдич- коэффициент калибровки, определенный при периодической поверке.
Ккрочч -  коэффициент калибровки. определенны!! при первичной поверке.
Резу штаты поверки по данному пункту считать положительными, если значения коэф

фициента калибровки !! погрешности коэффициента калибровки соответствуют требованиям, 
указанным в Приложении А к данной методике поверки.

Гели значения погрешности коэффициента калибровки поверяемо!! Л нiomn.; преь 
шаюг допустимое течение. но значения коэффициента калибровки соответеп.уют |рсГ..»ьанням. 
указанным в Приложении А  к данной методике поверки, то проводят иоверк\ Антенны 
первичной поверки в соответствии с п. 9.1.1 и п. 9 .1.2 данной методики поверки.

н ооъеме
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9.л Определение диапазона частот н коэффициента стоячей полны но напряжению.
Измерения проводить в помещении размером не менее 5 ,5x8,0  метров. высотой не менее

3.0 метро».
Измерения коэффициента стоячей полны но напряжению (далее -  КСВН) Антенны про

водили с применением измерителя модуля коэффициента передачи и отражения P2M-1S р . - 
пазоне частот от 100 до 2000 МГц в режиме панорамного обзора.

Антенну установить на штатив. Штатив установить и центре помещении.
Выполнить калибровку измерителя Р2М-18.

IS.
Выход Антенны подключить к измерительному «ходу датчика КСВИ измерите.:» 1>ЭМ-

I! iмерить максимальное значение КСВИ в диапазоне частот от 100 до 2000 Ml \  ;< 
жиме панорамного обзора.

Результаты поверки поданному пункту считать положительными, если диапазон чаем 
и КС ВН соответствуют требованиям, указанным в Приложении А к данной методике ! -верки

10. Оформление результатов поверки
I 1о итогу поверки оформляется протокол поверки и произвольной форме.
С ведения о результатах поверки Антенны передаются н Федеральный информационный 

фонл по обеспечению единства измерений в соответствии с порядком, установленным действу
ющим законодательством.

ПРИ положительной первичной поверке Антенны измеренные значения тч оф ф ш те-т  
калноровки передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечен а ю единства пзм<-- 
репий в соот ветствии с порядком, установленным действующим законодательством

Свидетельство о поверке или извещение о непригодности к применению средства нзме- 
реиий выдастся по заявлению владельца Антенны или лица, представившею её на поверку.

Свидетельство о поверке или извещение о непригодности к применению средства изме
рении должны быть оформлены в соответствии с действующими правовыми норм, ли лымп до* 
к) ментами. Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Начальник отдела №52 
ФI> У' ■! 1 о нос 116 и рек и и ЦС .V!» И.А. Мал о в
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Приложение А 
(обячательнос)

1 аблнца А.1 -  Метрологические характеристики Антенны, которые должны быть иодтвер 
в речультате поверки

Наименование характеристики Значение
Диапазон рабочих частот. МГц от 100 до 2000
Коэффициент калибровки в диапазоне рабочих частот, дБ (] м) от 5 до 34
Коэффициент калибровки на частоте 100 МГц, дБ (1 м), не более 10
Коэффициент калибровки на частоте 300 МГц, дБ (1 м). не более 14
Коэффициент калибровки на частоте I00U МГц. дБ (; м), не более 26
Коэффициент калибровки на частите 2000 МГц. дБ (1 м). не более 34
Пределы допускаемой пофешности ко н >фициента калибровки, лБ
КС ВН антенны в диаиачоие рабочих частот, не более 2.0
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